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TEMA

urmeaza a se realiza investitia:
“REFACERE INFRASTRUCTURA SI PARTE CAROSABILA L
D]665A- SAT BALANESTYI"-

LOCALIZARE SI DATE GEOLOGICE GENERALE

Tronsonul investigat propus pentru refacere este situat pe drumul judetean DJ655A in satul
Balanesti si are o lungime de 0.04 km,

Teritoriul administrativ al comunei Bildnesti este situat in partea centrald a judetului Gorj si are ca
vecindtiti:

- la nord comunele Crasna si Mugetesti;

- la est comuna Sécelu;

- la vest Municipiul TArgu Jiu si orasul Bumbesti Jiu;

- la sud comuna Scoarta.

Incadrarea in zona a tronsdn_ului de drum studiat



Situat Intr-o zona cu relief intens fragmentat, perimetrul comunei se incadreazi in marea unitate
geografica Subcarpatii getici, subunitatea Dealurile subcarpatice interne.

Perimetrul cercetat, denumit de noi zona limitrofd comunei Bilinesti, judetul Gorj, situat In partea
centrald a Dealurilor subcarpatice interne, este delimitat la nord de Ulucul depresionar subcarpatic,
la vest de valea Jiuluj, la est de rdul Blahnita, iar la sud de paralela localititii Budieni, si are o
suprafatd de peste 60km?.

Dealurile subcarpatice interne se dispun intr-un lant continuu de ia vest la est, intre rdurile Motru si
Gilort, inchizénd citre sud Depresiunea subcarpatici olteand sau Depresiunea de sub munte; spre
sud dealurile vin in contact cu Depresiunea intracolinari Targu Jiu-CAmpu Mare, mai joasa decit cea
de sub munte si mai netedi.

Dealul Bildnesti se situeaza in stanga rdului Jiu, pe versantul siu vestic fiind sipate terasele raului; la
est este delimitat de valea Inoasa. Altitudinea sa absocluti este de 417m, iar versantii sdi sunt
asimetrici, cel din vest coborind in trepte largi (terasele Jiului), iar cel din est abrupt.

La nord de valea Amaradia mijlocie, intre valea Inoasa in vest si Amaradia superioari in est, se
gaseste Dealul Voitestilor (439m). Strdpuns aproape simetric de valea Gruiului, acesta este alcituit
din doud culmi, cea a Gruiului tn vest si cea a Voitestilor in est, ambele plate, largi si in mare parte
fmpadurite.

Geologia

Fundamentul cristalin proterozoic (Ptz)

Este constituit din sisturi cristaline reprezentate prin doui serii cristaline mai vechi: seria de Lainici-
Paius si seria de Dragsan, care sunt stribéitute de masive de granitoide si granite.

Cuvertura sedimentari

Badenianui (bd)
(Cea mai mare parte a perimetrului cercetat este ocupati de formatiunile neogene ale bazinului dacic,

in cadrul cirora se gisesc termeni apartinind intervalului Badenian-Sarmatian-Pleistocen. Partea
finala a seriei pliocene (Dacian-Romanian) a fost indepértaty de eroziune.

Sarmatianul (sm)

Formatiunile sarmatiene stau transgresiv peste formatiunile cristaline ale fundamentului.
Sarmatianui nedivizat a fost separat in special in lungul ramei muntoase, fiind reprezentat prin
pietriguri slab cimentate, in care se intercaleazi nisipuri si marne cu grosimea de cca.100m.

Cele mai extinse depozite sarmatiene la zi se afld in axul anticlinalului Sicelu-Téargu [iu, pe care se
afld comuna Béldnesti cu toate satele sale.

Volhinianul din partea inferioars a Sarmatianului este prezent in anticlinalul Sicelu-Targu Jiu, fiind
bine deschis pe dealul Crucea, unde este reprezentat de nisipuri galbui care alterneazi cu argile
sistoase si marnocalcare.

Bessarabianul, transgresiv, este bine deschise in viile Blahnita de Sicel, Blahnita de Maghiresti,
Pietrosul, Amaradia Pietroasd, Valea Mare, Grui, Valea Florii si Inoasa, fiind alcituit preponderent

dinnisipuri, intre care se intercaleazi argile, brecii si marnocalcare.



Chersonianul, prezent in vaile mentionate mai sus, este reprezentat de marne calcaroase cenusii sau
verzui, care se desfac in plici, alternanti de nisipuri si marne, pelite cu intercalatii subtiri de gresii
calcaroase si calcare organogene.

Aceste depozite au o grosime totald ce depiseste 300m.

Pleistocenul inferior {qp1) apare bine dezvoltat in Dealurile Humelor, cu nisipuri roscate si pietrisuri.
Pleistocenul mediu {gp2) este reprezentat de terasa veche a Jiului de la Tetila si terasa inaltd, care se
intinde In sud pind la Drigutesti.

Pleistocenului superior (qp3) fi apartin terasele superioara de la Curtisoara - lezureni péna Ia Dealul
Térgului si terasa infericari care pleacd In nord de la iesirea riului din defileu la Bumbesti Jiu si se
continud fn sud pani la confluenta cu Amaradia Pietroasi, unde se infriteste cu terasa acesteia.
Holocenul {gh) este reprezentat de acumularile teraselor i luncilor vdilor Amaradiei si

Blahnitei constituite din pietrisuri si nisipuri, precum si acumuldrile din sesul aluvionar

al celorlate vdi mai dezvoltate din perimetru. Grosimea acestor depozite nu depaseste 10-

20m.




DATE HIDROGRAFICE SI HIDROGEOLOGICE

Reteaua hidrografici este reprezentatii de cursuri de api tributare raului Jiu. Intreaga retea
hidrografica isi are obarsia in zona montand Paring, fiind dispusa paralel, aproape uniform,
fragmentind si drenind intens relieful regiunii. In perimetrul cercetat apele freatice sunt fntlnite
n aluviunile grosiere ale Juncii Amaradiei, {n aluviunile umerilor de terase ramase pe versantul
drept al viii Amaradia si in depozitele deluviale de la baza versantilor.

DATE CLIMATICE

Clima zonei cercetate este temperat continentald de deal, cu 190 de zile firi inghet, cu precipitatii
neuniform repartizate, cu vadnt dominant dinspre nord, pe Valea Jiului. Temperatura aernlui, variazi
in limite largi ca urmare a diferentelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale sunt de 10,2° C
la Targu Jiu, in depresiune, de aproximativ 3° C pe muntii cu altitudini mijlocii si de 0° C sau sub 0° C
pe muntii inalti.

Ca urmare a pozifiei sale geografice arealu! municipiului Tirgu Jiu beneficiazi de un climat
temperat continental moderat de dealuri, cu influenye mediteraneene. Elementele climatice ce

caracterizeazi Municipinl Targu Jiu sunt specifice Depresiunii Targu jiu - CAmpu Mare.

Masivul din nord al Carpatilor, constituie un adevérat zid protector care apard orasul de vinturile
puternice dinspre nord si totodatd 1! feregte de efectele dezastruoase ale cutremurelor de pamént.
La randul lor, dealurile din est 5i vest contribuie la atenuarea fortei ce o dezvolti circulagia maselor
de aer. Datoritd formelor de relief din aceastd parte a Olteniei, Targu-Jiu este ferit pe timpul iernii de
viscolirea puternica a zdpezilor.Variatiile de temperatura nu sunt prea mari intre vara si iarna,
temperatura medie a lunii ianuarie fiind de +10¢ C, & lunii iulie de +22,60 C, media anuale fiind de

+11,040C.
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SEISMICITATEA ZONEI ADANCIMEA MEDIE DE INGHET
A e A SO S WE T TP S

Normativul P 100-1/2014 incadreaza locatia amplasamentului cercetat la zona ag=0,15si

perioada de colt T.= 0.70sec.

ROMARNIA l
AT A A BN N R li
B AR B i

LA S R0 N g g it t

Adancimea minima de inghet (conform STAS 60054/1997) este de0.70 m,



LUCRARI EFECTUATE

Explorarea geotehnica s-a facut prin:
- observatii directe, asupra zonei studiate,
executarea a 2 foraje geotehnice cu diametrul ¢ 3 " la adancimea de -5.00 m;

Conform temei de proiectare
.DJ665A- -FORAJELE GEOTEHNICE F1-F2

PLAN DE SITUATIE FORAJE GEOTEHNICE

F1 km4+072-DJ665A,comuna Balanesti, judetul Gorj-executat in lateralal drumuiui
0.00m-0,30m Sol vegetal

0.30m-1,40m Argila nisipoasa, maloasa, cenusie, plastic consistenta.

1.40m-2,30 m Argila prafoasa-nisipoasa, maroniu-galbuie, plastic consistenta.

2.30m-5,00 m Nisip slab argilos, cu pietris, cenusiu-galbui, de la -4.00 m apar slabe infiltratii de

apa.



’'F1-1.40-2.00 m |

T A S 3 M T A, Wl S50
F2 km4+085 D]665A comuna Ba!anesu ]udetul Gor] executat in latera]ul drumulul

(.00m-0,50m Sol vegetal
0.50m-1,90 m Argila prafoasa-nisipoasa, maroniu-galbuie, plastic consistenta.
1.90m-5,00 m Nisip slab argilos, cu pietris, cenusiu-galbui, de la -4.50 m apar slabe infiltratii de

apa.

= — =

F2-1.00-1.50 m ‘4 » .




k2

Observatii:
Pe partea stanga a sectoruiui de drum cercetat DJ665A km4+072-in directia de mers dinspre

Balanesti spre Canepesti, avem o zona unde apa meteorica stagneaza si influenteaza negativ

fundatia drumului.

Recomandam sa se execute o rigola de scurgere a apelor

pluviale de la km '4}07-2'7pana la podetul
de descarare cel mai apropiat.
lar pe partea dreapta a drumului in sensul de mers dinspre Balanesti spre Canepesti propunem sa

se analize oportunitatea consolidarii acestei zone.




Apa subterani a fost interceptati in forajele efectuate sub forma de slabe infiltratii de apala

adancimea de -4.00 m in forajul-F1 si la adancimea de -4.50 m in F2.

Sunt posibile i acumuldri de apa meteorici in zona superioar3 a terenului de fundare in

perioadeie cu ploi abundente sau de topire a zipezilor.

Caracteristici fizico-mecanice a terenuiui de fundare

- umiditatea naturali w% = 14,4%;
- greutatea volumici naturali - yw = 19,8 kg/mc;
- porozitate - n% = 32,0%

- indicele porilor - e = 0,47
- unghiul de frecare interioari = 330

-subapi =310

- modul de deformatie lineari - E = 20.000 kPa
- coeficient de deformatie laterali - v = 0,27

- coeficient de frecare pe talpa = 0,45

- coeficient de permeabilitate ~ K= 120 mc/z
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Categoria geotehnica sau riscul geotehnic -modernizare drum depinde de doua categorii de

factori care trebuiesc studiati:

1
2.

ditiil

factori legati de teren-conditiile de teren si apa

factori legati de structurd si de vecinitatile acesteia.
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Teren mediu conf. tab. B1 din “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetirii

geotehnice a terenului de fundare”.

1. Apasubterana

Apa subterand a fost interceptatdi in forajele efectuate sub forma de slabe infiltratii de apa la
adancimea de -4.00 m in forajul-F1 si la adancimea de -4.50 m in F2.

Sunt pesibile i acumuldri de apd meteorici in zona superioari a terenului de fundare in
perioadele cu ploi abundente sau de topire a zipezilor.

Daca apar infiltratii de apa se vor efectua epuismente normale.

3. Clasificarea constiuctiilor dupi importanti

Tn vederea definirii categoriei geotehnice in conformitate cu HG 766 /1997 anexa 2 - categoria de

importanta a contructiei de drumuri ce urmeazai a fi executati , este —normala.

4, Vecinititile

Prin analiza modului in care realizarea excavatiilor, a epuismentelor si a lucrérilor de
infrastructurd, care se proiecteaz si care pot afecta constructiile limitrofe ~riscul este redus.

Sintetizdnd i punctind situatiile mentionate mai sus rezults ci lucririle se incadreazi la categoria

gectehnica I1.

CONDITII DE FUNDARE

CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE PE BAZA PRESIUNILOR
CONVENTIONALE
Pconv de baza =200 kpa
Conform NP112 /2014 si NP074/2014.

p conv.= p. conv. + CB +CD

Pentru situatia studiatd B < 5m corectia de latime a fundatiei ,este:

ICB = peony *Ki*(B-1)  Kpal

unde:
Ki= coeficient = 0.05
B = ldtimea fundatiei, in metri

13



CB=-4KkPa

D= corectia CD de adancime si se determina cu relatiile:

B =0.60m

€D=-50 kpa

CB=-4KkPa

Pcoav = 150 kPa = 1.50 kg/cm?

B=1.00m
CB=0.0

CD =-50 kpa

Pconv = 150 kPa = 1.50 kg/cm?

Pentru B > 5m;

iCB = 0.2 Pconv)

CB =40 kpa

CD=-50 kpa

Pconv = 190 kP2 = 1.90 kg/cm?

CB=-4kPa

CD =-25 kPa

Pconv = 170 kPa = 1.70 kg/cm?

B=100m

CB=0.0



CD =-25 kPa

Pentru B > 5m;
CB =40 kpa

CD =-2Z5 kPa

Pconv=175 kPa = 1.75 kg/cm?

Pconv = 220 kPa = 2.20 kg/cm?

B=1.00m

CB =0.0kPa

CD =0.00 kPa

Pentru B > 5n1;
CB =40 kpa

CD =0.00 kPa

Pconv =196 kPa = 1.96 kg/cm?

Pconv =200 kPa = 2.00 kg/cm?

Pconv = 240 kPa =240 kg/cm?

y=20 KN/m3

B =0.60m
CB=-4kPa

CD = 20kPa

B=1.00m

CD =Koy (DF-2) (Kpa)

Pconv =215 kPa=2.15 kg/cm?

15



(B = 0.0 kPa

CD = 20kPa

LPconv =220kPa=2.20 kg/cm?

Pentru B > 5m;

CB = 40 kpa

CD =20 kPa

Pconv =260 kPa = 2.60 kg/cm?

’ Pconv =236 kPa=2.36 kg/cm?

B=1.00 m
CB =0.0 kPa
CD =40 kPa

Pconv =240kPa=240 kg/cm?

Pentru B > 5m;

CB =40 kpa

CD = 40kPa

Pconv =280 kPa = 2.80 kg/cm?

Pconv =276 kPa=2.76 kg/cm?

B=1.00m
CB = 0.0 kPa
CD =80 kPa

J Pconv =280 kPa=2.80 kg/cm?

Pentru B > S5m;

16



CB = 40 kpa

CD = 80kPa

B=1.00m
CB=0.0kPa

CD =120 kPa

Pentru B » 5m;

[ Pconv =320 kPa=3.20 kg/cm?

Pconv =316 kPa = 3.16 kg/cm?2

Pconv =320 kPa = 3.20 kg/cm?

CB = 40 kpa
CD = 120kPa
l Pconv =360 KkPa = 3.60 kg/cm?
Ad.de fundare |Presiunea conventionala de calcul Pconv Kpa ;kg/cmz? —r
Df(m) B=0.60 B=1 B>5

1.00 150 =1.50 150=1,50 190=1.90
1.50 170 =1.70 175=1,75 220=2.20
2.00 196 =1,96 200=2,00 240=2.40
2.50 215=2,15 220=2,20 260 =2.60
3.00 236=2.36 240=2,40 280=2.80
4.00 276 =276 280=2.80 320=3.20
5.00 316=3.16 320=13.20 360=3.60

17



CONCLUZII SI RECOMANDARI

F1 km4+072-Dj665A,comuna Balanesti, judetul Gorj-executat in lateralul drumului
0.00m-0,30m Sol vegetal

0.30m-1,40m Argila nisipoasa, maloasa, cenusie, plastic consistenta,

1.40m-2,30 m Argila prafoasa-nisipoasa, maroniu-galbuie, plastic consistenta.

2.30m-5,00 m Nisip slab argilos, cu pietris, cenusiu-gaibui, de la -4.00 m apar slabe infiltratii de
apa.

F2 km4+085-Dj665A,comuna Balanesti, judetul Gorj-executat in lateralul dramului
0.00m-0,50m Sol vegetal

0.50m-1,90 m Argila prafoasa-nisipoasa, maroniu-galbuie, plastic consistenta,

1.90m-5,00 m Nisip slab argilos, cu pietris, cenusiu-galbui, de la -4.50 m apar slabe infiltratii de

apa.

Observatii:

Pe partea stanga a sectorului de drum cercetat DJ665A km4+072-in directia de mers dinspre
Balanesti spre Canepesti, avem o zona unde apa meteorica stagneaza si influenteaza negativ
fundatia drumului.

Recomandam sa se execute o rigola de scurgere a apelor pluviale de la km 4+072 pana la podetul
de descarare cel mai apropiat.

lar pe partea dreapta a drumulfui in sensul de mers dinspre Balanesti spre Canepesti propunem sa
se analize oportunitatea consolidarii acestei zone.

Apa subterand a fost interceptats in forajele efectuate sub forma de slabe infiltratii de apala
adancimea de -4.00 m in forajul-F1 si la adancimea de -4.50 m in F2.

Sunt posibile 5i acumuliri de ap3 meteoric# fn zona Superioard a terenului de fundare in

perioadele cu ploi abundente sau de topire a zdpezilor.

* Caracteristici fizico-mecanice a terenului de fundare
- umiditatea naturali w% = 14,4%,;

- greutatea volumici naturali - yw = 19,8 kg/mc;
- porozitate - n% = 32,0%

- indicele porilor -e = 0,47

~unghiul de frecare interioari = 330
-subapi=310

- modul de deformatie lineari - E = 20.000 kPa

- coeficient de deformatie laterald - v = 0,27

- coeficient de frecare pe talpi = 0,45

- coeficient de permeabilitate - K = 120 mc/z

18



Pconv de baza=200 kPa
Adancimea minima de inghet (conform STAS 60054/1997) este de 0.70m. ]

Observatii:

compactare va fi verificat de un laborator autorizat.

Respectarea cu strictete a normelor de protectie a muncii pe timpul fazei de executie ;
Structura de rezistenta va fi dimensionata in conformitate cu prevederile normativului
P100/2013;

La faza de executie se vor realize toate incercarile si analizele de laborator geotehnic impuse de
legislatia in vigoare pentru materialele ce se vor utilize Ia realizarea investitiei (granulozitati,
umiditati, Proctor, etc.)

Datele prezentului studiu sunt la nivel de studiu de fezabilitate,

Intocmit :

Ing. geolog Sandra Popescu éﬁf’

Ing.Cristian Roman QC (-
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PLAN AMPLASAMENT FORAJE GEOTEHNICE PE DJ665A

FORAJELE GEOTEHNICE F1-F2
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ING.PANOIU LILIANA

Verificator de proiecte exigenta A,
Atestat MLPAT BUCURESTI
Nr.06106/07.05.2003

REFERAT Nr.424/2020

Privind verificarea de calitate Ara proiectului in conformitate cu normativul NP 074/2014

Elaboratorul studiului de specialitate : S.C. MXM-TOPGEOPRO DESIGN S.R.L.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN GOR]J

Adresa amplasament : KM4+072,DJ655A,SAT BALANESTI, JUDETUL GORJ

Denumire Lucrare: REFACERE INFRASTRUCTURA SI PARTE CAROSABILA LA 0.04 KM DRUM
JUDETEAN DJj665A- SAT BALANESTI

Seismicitatea zonei:
Normativul P 100-1/2014 incadreaza locatia amplasamentului corectat la zona seismica: “D” avand ag=

0,15si pericada de colt Tc = 0.70 [sec).

Adancimea medie de inghet:
Adancimea medie de inghet este conform STAS 6054/77=0.70 m de la cota terenului natural,

Natura terenului de fundare

Stratul portant este constituit din Argila prafoasa-nisipoasa.

Apa subterani a fost interceptatd in forajele efectuate sub forma de slabe infiltratii de apa la
adancimea de -4.00 m in forajul-F1 sl la adancimea de -4.50 m in F2,
Sunt posibile acumuliri de apid meteorici in zona superioard a terenului de fundare in perioadele

cu ploi abundente sau de topire a zépezilor.
Daca apar infiltratii de apa se vor efectua epuismente normale,

Se va Iua in calcul :Pconv de baza =200 kPa

4. Recomandari conform studiu geotehnic.
4 Datele sl corectitudinea prezentulul studiu apartin intocmitorului,
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