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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
LREFACERE 1 PODET LA INTERSECTIA DJ675A SI DN67B, COMUNA
LICURICY”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: JUDETUL GORJ
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): JUDETUL GORJ
1.4. Beneficiarul investitiei: JUDETUL GORJ
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: SC PROREDRUM SRL
2.  Situatia existenti si necesitatea realizérii obiectivului/proiectului de investitii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii
si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi
La elaborarea studiului de fezabilitate nu s-a beneficiat de studiu de prefezabilitate, nefiind
elaborat.
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

Calitatea vietii si bunéstarea cetatenilor roméani din mediul rural intarzie sa se Inscrie in mod decisiv
pe linia recuperdrii decalajelor fatd de conditia medie a cetdtenilor Uniunii Europene, echiparea
localitétilor din mediul rural fiind caracterizatd de persistenta deficitelor si contrastelor, resursele
disponibile fiind valorificate Intr-o mésura ineficienta si deseori ineficient.

Pagina 1 din 41




C PROREDRUM SRL

TG. JlU, ST. OLTENITEI NR. 4B, JUD. GORJ, TEL: 0722251295, FAX: 0253211553
NR. INREG J18/532/1996 CUI RO8739344 Mail: proradulescu@yahoo.com

Conform Strategiei de dezvoltare locald 2015 - 2020 a comunei Licurici, comuna se va moderniza
pind in anul 2020 prin imbunatatirea serviciilor publice, domeniului agricol si prin reabilitarea
infrastructurii necesare pentru cresterea standardelor de viatd si imbunétatirea mediului social si
educational, cu o atentie deosebiti 1 in a asigura durabilitatea acestui proces.

Cantitatea si calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investifii in domeniu, precum si gradul
de acces la aceasta reflecta nivelul de civilizatie, deopotriva cu disponibilitatea de evolutie si
cresterea economica. In actualele conditii, este necesar ca dezvoltarea si modernizarea infrastructurii
regionale de transport si ia in considerare dinamica redusi a dezvoltirii economice in zonele unde
acet tip de infrastructura este slab dezvoltat.

Studiul realizat in mai 2015 in comuna Licurici evidentiazi faptul ca localnicii sunt nemultumiti i
foarte nemultumiti de investitiile realizate in infrastructura rutiers (drumuri comunale si judetene).
Acestia considerd infrastructura rutierd o problemi cu gravitate ridicatd, respectiv foarte ridicati la
nivel local.

Astfel, printre prioritatile de dezvoltare ale comunei Licuriciin perioada 2015 - 2020 se numéra:
> Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare si protectia mediului:

v" Modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere prin dezvoltarea si reabilitarea retelei
stradale, amenajarea §i sistematizarea intersectiilor, precum §i prin modernizarea
drumurilor comunale;

v" Modernizarea arterelor componente, inclusiv prin realizarea de trotuare pentru pietoni,
zone verzi de protectie (perdele de arbori).

In cadrul Strategiei de dezvoltare locald 2015 - 2020 a comunei Licurici este propus un portofoliu de
proiecte, printre care se numird si Refacere 1 podet la intersectia cu DJ6754 si DN67B,

comuna Licurici”’

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Din cauza fenomenelor meteorologice din ultima perioada si a cresterii substantiale a
aportului de apa in sol, pe raza localitatii Licurici , comuna Licurici, s-au contatat scurgeri
importante ale apelor pluviale existente de pe versanti ce nu au putut fi preluate si dirijate catre
dispozitivele existente.

Refacerea podetului la intersectia DJ675A si DN67B, comuna Licurici, judetul Gorj ,
prezinta o importanta deosebita atat din punct de vedere social, cat si din punct de vedere
economic.

Drumul judetean DJ675A face legatura intre comuna Licurici si comuna Berlesti si
Bustuchin.
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2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificirii necesitafii obiectivului de investitii

Studiul de fezabilitate are drept scop marirea capacitaii de circulatie corespunzatoare necesitatilor
de trafic actuale si de perspectiva prin realizarea unui podet care s asigure circulatia auto si pietonala
in conditii de siguranta.

Avind in vedere cele de mai sus, refacere podet la intersectia cu DJ675A si DN67B prin proiect este
NECESARA SI OPORTUNA din urmitoarele motive:

* asigurd o mai bund legitura intre comunele Invecinate, scurtind traseul pe care aceasta se
efectueazd in prezent;

* scurtarea duratei deplasarilor;
* reducerea consumului de carburanti;

* imbunatatirea conditiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afecteazi aerul, apa, solul;

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin aceastd documentatie, administratia locala 1si propune:

v Construire podet nou, podetul proiectat $800 din elemente prefabricate din beton armat, L

= 2.5 m si va avea lungimea de 10 m, oblic cu latimea carosabila de 6.50 m si aostamete de
2x0.75 m.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii!

Obiectivele studiului de fezabilitate "REFACERE 1 PODET LA INTERSECTIA DJ675A SI
DN67B COMUNA LICURICI" sunt:

v' Identificarea si posibilitatea de realizare a lucririlor necesare pentru construirea
podetului si aducerea la parametri necesari pentru siguranta, confortul circulatiei si
protectia mediului.

' [n cazul In care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minim doua
scenarii / opfiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.
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Probleme majore ce reprezint prioritafi:

- construirea podetului astfel incét sd indeplineascd functiuni multiple, de accesibilitate pe tot
timpul anului, mobilitate, tranzit etc.;

- asigurarea circulatiei pe orice vreme, in conditii de siguranta si confort.

Pentru " REFACERE 1 PODET LA INTERSECTIA DJ675A SI DN67B COMUNA
LICURICI, " sunt propuse doud variante si anume:

Varianta 1:

Podet tubular din beton armat.

Varianta 2 :

Podet tubular metalic HELCOR HC800.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(d) se vor prezenta:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a)  descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuniin plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de proprietate, servitufi, drept
de preemptiune, zond de utilitate publicd, informatii/obligatii/constringeri extrase din

- documentatiile de urbanism, dupd caz):

Podetul se va executa in intravilanul satului Licurici, Comuna Licurici, Jud. Gorj.
Suprafata teren 300 mp.

Regimul juridic: terenul este situat in intravilanul satului Licurici, Comuna licurici, Jud. Gorj, este
in domeniul public. Terenul nu este inclus pe lista zonelor de protectic a monumentelor istorice.
Terenul nu este inclus in reteua Ecologica Natura 2000.

Destinatia terenului: zona drum public.
Folosinta terenului: zona drum public.

Accesul la lucrare se face din drumul national DN67 B.
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b)  relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile:

Accesul la lucrare se va face din drumul national DN67 B.

c)  orientiri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite:

Comuna Licurici este asezati In partea central esticd a judetului Gorj, in zona subcarpaticd a
Olteniei, avind ca forma de relief dealurile colinare apartinind Podisului Getic, unitate geomorfologica
de tranzitie de la sectorul montan la extremitatea vestica a CAmpiei Roméne, in bazinul median al raului
Gilort.

Comuna este orientatd longitudinal pe directia nord-sud pe o intindere de 7 km ( de la Negreni
pana la Licuriciul de Sus), amplasatid pe Valea Licuriciului si Valea Negreana, ce face parte din
complexul geografic Bazinul Amaradiei.

Centrul de comunid are urmitoarele coordonate geografice (calculate pentru amplasamentul
bisericii din sat): latitudinea geografici este de 44° 55' 00" N; longitudinea geograficd este de 23° 37°
00« E. Se afla la o distantd de 11 km (centrul de comund) de orasul Targu Carbunesti si 36 km de
municipiul Targu Jiu.

Comuna este legatd de DN 67 Drobeta —Turnu Severin - Targu Jiu — Ramnicu Valcea prin drumul
national DN 67B si DJ 675A. Comuna Licurici, in prezent, nu are acces direct la refeaua de cai ferate.
Legaturile cu magistrala feroviard 300 — Targu Carbunesti, se realizeaza indirect prin statia de la Targu
Carbunesti situata la 11 km.

Comuna Licurici are o dezvoltare geografica de-a lungul apelor, impartitd pe doud brate, cu forme
alungite, un brat urmareste valea parului Negreana si celdlalt brat urmareste valea paraului Totea, se
invecineazd in nord-vest si vest cu comuna Berlesti, in nord-est cu orasul Téargu Cérbunesti, in est cu
comuna Jupanesti, in sud-est cu comuna Vladimir, in sud cu comuna Hurezani.

d)  surse de poluare existente in zond:

In momentul de fati, principala sursd de poluare a aerului existenti in zond o constituie
autovehiculele care circuld pe drumul respectiv.

Poluarea apei subterane este cauzatad de folosirea ingrasamintelor chimice in agriculturd, existenta
unor fose rudimentare folosite de gospodariile locale, dar si de structura solului. Elementele cele mai
poluante sunt fierul, manganul, nitratii si nitritii.

e) date climatice si particularititi de relief:

Clima este temperat-continentald specifica regiunilor de podis joase si de cAmpie din sudul tarii.
Caracteristicile sale sunt determinate de trei factori:

- o circulatie extrem de activa din vest si sud (sud-vest); doar la est de Olt se simte
influenta, mai ales iarna, a maselor estice anticiclonale;
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- efecte foehnale In extremitatea vestica, legate de circulatia aerului vestic peste

Muntii Banatului si Podisul Mehedinti si sesizate pand aproape de Jiu (incalziri iarna si in
anotimpurile de tranzitie, toamne lungi, secetoase si calde, topiri timpurii ale stratului de zdpada).

- altitudinea impune o etajare a unor parametri climatici (indeosebi cei de naturd

termic#; Intre regiunile joase, vecine cdmpiei si cele inalte existd o diferentd de temperaturd de
1..1,5°0).

In aceste conditii, principalii parametri climatici au urmitoarele valori:

- Temperatura medie anuala variaza intre 11° C in sud-vest (11,9° C la Drobeta

Turnu Severin) si in jur de 9° in nord-est, in cea mai mare parte a podisului fiind in jur de 10 oC.

- Temperaturile medii ale lunii iulie variazd Intre 22,29 C in SV (Drobeta-Turnu Severin) si 19° C in
NE (18,7° 1a Curtea de Arges).

- Temperaturi negative iarna, dar moderate valoric (- 0,9°C la Drobeta-TurnuSeverin) si —
2,5%...— 3% C in nord-est. Inghetul la sol se produce in 140 — 150 zile, fiind posibil la vest de Olt Intre
jumitatea lui noiembrie si finalul lui martie, iar la est — intre finalul lui septembrie si mijlocul lunii
aprilie.

- Primévara este timpurie in vest (la mijlocul lunii februarie) si mai tarzie cu circa doud sdptdmani in
est.

- Verile sunt calde, umede 1n nord (precipitatii in jur de 100 mm in luna iunie) si mai uscate in vest;
in sud, la contactul cu cdmpia, se produc secete.

- Toamnele sunt calde, lungi si secetoase (septembrie este cea mai secetoasa luna).
- Precipitatiile anuale variaza intre 500 mm in sud si aproape 800 mm in N, NE. La

vest de Olt se produc doud intervale cu cdderi maxime: primavara 1n aprilie-iunie, cu o medie de
peste 100 mmy/lund si toamna — finalul luni noiembrie, cu o cantitate medie apropiatd de aproximativ
100 mm; al doilea maxim, care este impus de circulatia mediteraneand, nu se manifesta la est de Olt.

- Ninsorile se produc in cca 20 de zile, dar stratul de zapada, cel putin in sud si sud-

vest, nu se pastreaza dect 15 —20 de zile; la vest de Olt, frecventa activitatii ciclonale mediteraneene
impune ploi, lapovifi si, in mai mica masurd, ninsori. Decembrie, ianuarie, februarie sunt luni reci,
dar umede. Deci, sub raport climatic, se delimiteaza mai ntéi un sector vestic (dincolo de Olt) aflat
atit sub directa influentd a activitdfii ciclonale mediteraneene, cat si a producerii influentelor
foehnale. Se caracterizeaza prin al doilea maxim al precipitatiilor, toamne calde si uscate, un interval
mai scurt de inghet, precipitatii solide reduse. Al doilea sector, cel estic,resimte influenta maselor de
aer continental estice (mai ales iarna); precipitatiile sunt mai pufine §i au un singur maxim; la
contactul cu cAmpia, luna august este arida. In al doilea rdnd, diferente semnificative (termic de
1...1,5% apar si intre regiunile sudice (mai calde si mai secetoase) si cele nordice (mai umede si mai
racoroase) sau intre culoarele de vale (circulatie activd a maselor de aer, inversiuni termice, ceatd
etc.) si podurile interfluviale (mai Insorite datoritd expunerii sudice).

Temperatura medie anuali la Tg. Jiu este de 10,2°C, mai ridicata fatd de media pe tard.
Temperaturile minime absolute inregistrate sunt de -31°. Temperaturile maxime absolute
inregistrate sunt de +43°. Numirul mediu anual de zile de inghet este de cca. 110 zile. Pe
culmea principald, media temperaturii anuale este de cca. 3 — 4°C, cu exceptia Oslei unde scade
sub 2°C. La 800 — 900 m altitudine, temperatura medie anuala este in jur de 6°C. Temperatura
medie multianuald a lunii ianuarie variaza, de asemenea; la poalele sudice ale muntilor este de -
2°C, iar pe culmea principald de -5°C, inclusiv pe Piatra Borostenilor. Precipitaiile
atmosferice. Primdvara si toamna cerul acoperit si ploios este determinat de activitatea ciclonilor
mediteraneeni ce vin din sud — vest. Din acest motiv, in afard de un maxim de precipitatii din
mai — iunie, apare in toamni cel de al doi-lea maxim, mai ales In zona Motru, Tismana, Oslea si
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Bistrita .Anual, cantitatea de precipitatii méisoari in medie cc. 900 mm, iar pe culmile Inalte
cca. 1.200 mm, Oslea primind 1.400 mm.
Regimul vintului. in zon3, directiile predominante sunt :
-nord —est .......... 9,7 % ;-nord.................. 7,7 %; -sud—vest...........57 %
Frecventa medie anuald a calmului atmosferic este de 63,3 - 74,1 % .
Viteza medie anuali a vanturilor este de 4.8 m /s, iar viteza maxima, intre 23 $i 29 m /s.

Existd o retea bogatd de rauri autohtone si mai multe rauri mari alohtone care, pe ansamblu, se
desfisoard in concordanti cu panta generald a reliefului de la N la S, sau de la NV la SE; sunt unele
centre de convergentd hidrografica (Filiasi, Pitestr).

Rdurile apartin la mai multe bazine hidrografice, care au pondere diferitd (Jiu 37,7 %; Olt 28,5 %;
Arges 12,9 %; Vedea 9,5 %, alte rauri 11,4 %). Cele mai mari rauri sunt: Jiu (120 km, panta medie
0,59 %), Olt (79 km, panta medie 1,2 %o), Arges (44 km, 3,4 %), Vedea etc.

Densitatea refelei hidrografice variaza intre 0,2 km/km? (in sud) si 0,57 km/km? (in nord) la
contactul cu Subcarpatii; valoarea medie este de 0,3...0,4 km/km?.

Regimul scurgerii este dependent de alimentarea nivo-pluviald la vest de Oltet si pluvio-nivala la est
de acesta; alimentarea din subteran este extrem de mica si are importantd numai dupd perioadele
bogate In precipitaii. Ca urmare, in vest sunt ape mari primédvara (aprilie — iunie) si toamna
(noiembrie — Inceput de decembrie) si ape mici in august — octombrie, pe cind in est se desfagoard
un regim normal pentru fara noastrd, cu ape mari primavara, viituri scurte de vard si in rest ape mici.
Se diferentiaza un regim al scurgerii lichide i solide la réurile mari, alohtone si altul la cele mici,
autohtone. Astfel, din reteaua alohtona Jiul are un debit mediu multianual de 50,5 m?®/s la intrare si
91,4 m¥/s la iesire; Oltul, 145 m?/s in N si 160 m*/s in S, Gilortul, 12,3 m?/s, Motru, 14,9 n’/s.
Dintre raurile autohtone cea mai mare valoare o are Oltetul, intre 2,67 m*/s in nord si 12,7 m*/s in
sud; Vedea, 5 m’/s.

Scurgerea maximd s-a inregistrat in anii 1940 $1 1972 (la Jiu 1.320 m?>/s, in 1940 la Pesteana;
pe Olt la Stoenesti, 2.570 m?/s, in 1972; pe Arges, la Malu Spart, 1.520 m?/s, in 1975).
Fenomenul de secare este caracteristic pentru majoritatea raurilor autohtone.

Scurgerea solidd variaza de la nord la sud, dar si de la vest la est. Cele mai mari valori sunt
in N (10...15 t/ha/an) pe cind in sud-vest (Podigul Balacitei) abia ajung la 1 t/ha/an.

Fenomenele de iarnd se inregistreaza in 20...40 de zile la vest de Jiu si 40...60 de zile pe Jiu,
Olt, Arges etc.

Lacurile. In podis existd mai multe lacuri, predominant de origine antropica. Intre acestea
sunt benturile (indeosebi in Podisul Cotmeana), sase lacuri de baraj antropic pe Olt, patru pe Arges
(pentru regularizarea scurgerii, irigatii, alimentarea cu apa si hidroenergie).

Apele subterane se afla la adancimi diferite, in depozite de pietris si nisip aflate deasupra
unor nivele de argild cu desfagurare discontinua. Cele mai importante panze freatice, care sunt
folosite in alimentarea populatiei se afla in terase, luncile Tnalte si la baza pietrisurilor de Candesti
(20...40 m). Apele aflate la addncime mai mare sunt mineralizate, unele avand caracter artezian.

Desfasurarea actuala este rezultatul interferentei conditiilor climatice cu structura si
altitudinea reliefului, dar si cu presiunea.

f)  existenta unor: - retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
mdsura in care pot fi identificate; - posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenfa
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; - terenuri
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care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publica si sigurantdi
nationala:

Nu existd retele care sd necesite relocare. Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice.

g)  caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

Localitatea Licurici , judetul Gorj, din punct de vedere geomorfologic se inscrie Tn marea unitate
morfostructurald, numitd in literature de specialitate de Podisul Getic. Acesta cuprinde zona
Dealurilor Subcarpatice, din flancul sudic al Carpatilor Meridionali, unde se intdlneste o structura
cutatd in avantfosd, mascatd de depozitele sedimentare Miocene si, sau Pliocene, dispuse aproape
orizontal peste relieful structural de vérstd oligocen, cu o orientare, in general est-vest, parallel cu
lantul muntos Formatiunile sedimentare de varsta pliocend sunt acoperite la rdndul lor de depuneri
sedimentare mai noi, de varsta cuaternard, depuneri care apar la zi si dn zona perimetrului cercetat.

Aceste depuneri, conform studiilor geologice efectuate in zona, au genezi deluvial-proluviala,
adicd transportul materialului sedimentar de catre apele de siroire de pe versant si depunerea acestora
in zonele mai joase : versanti, platform, etc.Depozitele sedimentare din piemontul cercetat sunt de
varstd cuaternard, fiind reprezentate prin alternante de argile, nisipuri cu intercalatii de pietrisuri.
Apele au ferestruit formatiunile de podis, resturi din acesta intdlnindu-se pe coamele dealurilor,
interfluvii rimase intre viile paraielor si raurilor. in perimetrul studiat, la coama dealului orientat pe
directie nord-sud, aceste formatiuni se apleaca treptat spre sud,pani se ascund sub platform Jiului.
Resturile de podis sunt depozite grosiere de pietrisuri si nisipuri (grosimea acestora misoara cca 20
m), care la ploi acumuleaza ape, pe care le cedeaza pe versant ca panze sau izvoare.

Podisul Getic se desfiisoard peste doud unitati structurale separate de falia pericarpatica, inscrisa
pe traseul Pitesti — Filiasi — Strehaia — Drobeta Turnu Severin. In nord se afla Depresiunea Getici.
Aceasta s-a format la Inceputul neozoicului in fata Carpatilor Meridionali (aflati in ridicare),
are fundament carpatic dar si de platforma, alcatuit din sisturi cristaline si roci granitice. In sud este
Platforma Valahi, cu fundament din sisturi mezometamorfice stribdtute de granite si alte
magmatite proterozoice. Peste ele se afld o suprastructurd sedimentard acumulatd in cadrul mai
multor cicluri de sedimentare. Pand la finele miocenului acestea au fost predominant carbonatice,
ulterior au cépdtat caracter molasic cu elemente precumpdnitor carpatice (gresii, argile, nisipuri,
pietrisuri etc.). Dacd miscérile tectonice de la Inceputul paleogenului au creat Depresiunca Getica,
cele de la finele miocenului cuteaza depozitele acesteia si le Imping spre sud (pe platformi) mascand
linia de fracturd pericarpatica. Ulterior, in toatd regiunea se acumuleazi strate (argilo-nisipoase,
nisipoase, nisipo-argiloase) care au desfasurare orizontald sau slab monoclinala. Lacul, extins de la
marginea Carpafilor la inceputul pliocenului, se retrage in pleistocen spre sud. Raurile carpatice
depun la finele pliocenului conuri aluvionare extinse (pietrisurile de Candesti). In pleistocen,
ridicarea intensd a Carpatilor se rasfringe si asupra regiunilor vecine pe care le antrencaza,
exondandu-le treptat. In sudul Carpatilor Meridionali apare, astfel, o vastd cAmpie piemontani care,
in a doua parte a pleistocenului si in holocen a fost tot mai extinsi si ridicati dar totodata si
fragmentatd, luind infatisarea unui podis piemontan cu structurd monoclinala.
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i. date privind zonarea seismic

Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat se incadreazid in zona seismica 1
=71 pe scara MSK(unde indicele 1corespunde unei perioade medii de revenire de 225 ani ),
conform SR 11100/1 - 93.

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului, are o structurd geologica de varsta
relativ tandrd , formatd dintr-o cuvertura sedimentara. Valorile de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare, ag, pentru cutremure, se situeazd in zona cu valoarea ag = 0,20 g (Cod P100-
1/2013).

Zona seismica de calcul si perioada de colt in care se aflda DJ 675A, se incadreaza din punct
de vedere seismic in Zona seismici cu intensitatea MSK 71, conform SR 11100/93, iar dupi

perioada de control Tc a spectrului de raspuns, se situeazi in zona cu Te = 0,7 s (Cod P100-
1/2013).

ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionali si
nivelul maxim al apelor freatice

Avand In vedere natura si starea fizica a terenului de fundare au fost efectuate calcule ale
terenurilor intalnite in derocdrile realizate, pentru diferite adancimi (m) de fundare si pentru diferite
latimi ale fundatiilor.

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 si 3300/2-85.
Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale.

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor conventionale,
trebuie sa se respecte conditiile :

*la Incéarcéri centrice:

Pef <Pconv si

P'ef <1,2 Pconv

* la Incércari cu:
* excentricitdti dupd o singuri directie:
Pef max < 1,2 Pconv in gruparea fundamentali;
P'ef max < 1,4 Pconv in gruparea speciala;
» excentricitati dupd ambele directii:

Pef max < 1,4 Pconv in gruparea fundamentali;

Pef max < 1,6 Pconv in gruparea speciali;

in care :

Pef si P'ef - presiunea medie verticald pe talpa fundatiei provenita din incarcirile de calcul
din gruparea fundamental3, respectiv din gruparea speciali;

Pconv - presiunea conventionala de calcul;

Pef max si P'ef max — presiunea efectivi maximai pe talpa fundatiei provenita din incircarile
de calcul din gruparea fundamental, respectiv din gruparea speciali .

Pentru pdménturi foarte compresibile, stabilirea preliminard a dimensiunilor fundatiei se
poate face pe baza valorilor Pconv minime pentru clasa respectiva de pamant, dar este obligatorie
verificarea ulterioard la stérile limita de deformatie (Ppl ) si de capacitate portanta (Pcr).
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in categoria pamanturilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afdnate si pimanturile
coezive (argiloase) cu Ic < 0,5 sau cu E > 0,90.

Presiunile convenionale se determina avand in considerare valorile de baza Pconv din tabele.

Valorile de bazi corespund cu presiunile conventionale cu lifimea tilpii B = 2,5 m si
adancimea de fundare Df =3 m , fati de terenul sistematizat.

iil. date geologice generale

Cartarea geologica si geomorfologica s-a realizat pe intrg amplasamentul si in
Imprjurimile acestuia. Descrierile realizate in urma studierii terenului au stat la baza
intocmirii prezentului studiu geotehnic

iv. date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul Jorajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandadrile pentru fundare si consolidiri, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupd caz:

Pentru studierea conditiilor geotehnice au fost executate 3 derociri la fundatia constructiei,
si s-au facut investigalii geotehnice conform STAS 1.242/4 — 85 “Teren de fundare”. Forajul
geotehnic a fost executat pentru identificarea s1 descrierea litologiei. Suplimentar s-au folosit datele
obtinute in urma cercetarii de teren.

Din forajul geotehnic au fost prelevate probe care au fost analizate in laboratoare specializate
si autorizate.
Sondajul geotehnic SG1 - DJ 675A — amonte de drum
0,00- 025m sol vegetal;
0,25- 0,75m argila prafoasd, nisipoasi, foarte umeda, cafenie, cu compresabilitate
medie;
0,75 - 1,50 m nisipuri medii argiloase, galbui-ruginii;

8.4. Caracteristicile fizico-mecanice ale zonei analizate
Avand in vedere faptul ci depozitele sedimentare care alcdtuiesc terenul de pe raza comunei
Licurici au origine comuni, fiind depuse in aceleasi conditii de facies, proprietitile fizico-
mecanice ale rocilor sunt asemanitoare s1 se prezinti astfel:
Pentru argile prifoase - nisipoase:
* Greutatea specifici ys= 26,1 KN/m?
* Greutatea volumetrici ya= 21,5 KN/m?
* Indice de plasticitate Ip = 33,9%
* Indice de consistentii Ic = 0,53
* Umiditatea naturala W = 40,4 %
* Porozitatea medie este de 67,9 %.
* Indicele de porozitate ¢ = 0,59
* Unghiul de frecare ¢ = 17°
* Coeziunea ¢ = 18 KN/mp
* Modul de compresabilitate M 23=168 daN/m?
Pentru argile fine compacte:
* Greutatea specificii ys= 26,5 KN/m?
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* Greutatea volumetrica ya= 21,8 KN/m?

» Indice de plasticitate Ip = 20,3%

* Indice de consistenta Ic = 0,46

* Umiditatea naturala W =292 %

» Porozitatea medie este de 53,2 %.

* Indicele de porozitate e = 0,48

* Unghiul de frecare ¢ = 19°

* Coeziunea ¢ =31 KN/mp

* Modul de compresabilitate M 2.3=194 daN/m?

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in sondajul geotehnic executat, dar in rocile
psefitice si psamitice se produc exfiltratii.

V. Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare

In vederea stabilirii exigentelor proiectarii geotehnice existd 3 categorii geotehnice :1, 2 si 3.
Incadrarea preliminard a unei lucrdri in una din categoriile geotehnice se face in mod normal Inaintea
investigarii terenului de fundare.

Categoria geotehnica este asociatd riscului geotehnic, acesta fiind redus in cadrul categoriei
geotehnice 1, moderat In cadrul categoriei geotehnice 2 si mare in cazul categoriei geotehnice 3.

Categoria geotehnica si implicit riscul geotehnic depind de doud categorii de factori:

- conditiile de teren si apa subterana;
- constructia si vecindtatile acesteia;

Pentru incadrarea unei constructii Intr-o anumitd categorie geotehnica se atribuie fiecarui factor

un numdr de puncte; in functie de punctajul total incadrarea se face astfel:

Nr. Tip Limite punctaj Categoria geotehnici
crt.

1. Risc geotehnic redus 6 -9 1,

2. Risc geotehnic moderat 10- 14 2

3. Risc geotehnic major 15-21 3

Stabilirea categoriei geotehnice
Pentru stabilirea categoriei geotehnice si a riscului geotehnic in cazul amplasamentelor studiate
se foloseste procedeul tabelar de stabilire a corelarii intre cei patru factori:

Factori avuti in vedere Conditii Punctaj
Conditii de teren Terenuri medii 3
Apa subterand Cu epuismente 2
Importanta constructiei Normald 3
Vecinatati Risc moderat 3
Categoria geotehnici Risc moderat 2

Avand in vedere punctajul realizat(11 puncte, la care se adauga 1 punct pentru ca Ag = 0,20g
deci in total 12 puncte) , cét si zona seismicé (zona E de seismicitate, valoarea acceleratiei terenului
pentru proiectare este Ag = 0,20g, perioada de control -colt- Te=0,7s, are gradul 71 de
seismicitate. Gradul 7 are o perioadd de revenire de 100 ani), lucrarea se incadreazi In categoria
geotehnici 2, cu risc geotehnic redus.
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Vi, caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in sondajul geotehnic executat, dar in rocile psefitice
si psamitice se produc exfiltratii.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arh;i’-f/"
a)  caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de inves

Caracteristicile podetului sunt:

- Lungime podet, L=10 m

- Elemente prefabricate din beton armat ¢800, L. =2.5m

- Latime parte carosabila = 6.50 m

- Acostamente, 2x 0.75m

- Refacere cale drum si podet, S = 398 mp : 4,0 cm beton asfaltic BA16; 6,0 cm binder
BAD22.4 si 6,0-8,0 cm anrobat bituminos AB31.5,

- Santuri pereate, L=57m+2x6m=69m

b)  varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia

Podetul proiectat va fi din tuburi preafabricate din beton $800, L. =2.5 m di va avea lungimea
de 10 m cu latimea partii carosabile de 6.50 m si acostamente variabile intre 0.75 si 1.45 m.
Podetul tubular ®800 se va realiza astfel — tuburile cu lungimea de 2.5 m, cate 4 in sectiune transversala

si se vor ageza pe un radier din beton simplu de 20 cm grosime din clasa de rezistentd C16/20 si o fundatie

din balast de 15 cm, iar protectia albiei se va realiza cu parapeti din beton smlpluﬁ)ﬁ 0 é%% cm si o

latime de 2.0 m, fundatia parapetilor de .50 x 0.80 x 2.0 m, beton C16/20, 1ar{.}§€;ﬁa p @ﬁlq 1 ealiza
/M s &

din beton C25/30. ‘éj N

‘8 v)
i Np

Sistemul rutier pe podet si rampa de acces va fi urmatorul: g “ ogg
- 4,0 cm beton asfaltic BA16 i & Oy
- 6,0 cm binder BAD22.4 e n N2
- 6,0 - 8,0 cm anrobat bituminos AB31.5 N 2 :"";M . ﬁ’a

,-.‘_‘ 5‘_\? r?_\é(m’\,f

“"—uu.u

Scurgerea apelor se va realiza prin santuri pereate astfel: s

- Santuri pereate tip 1 cu baza de 0.5 m cu lungimea de 2 x 6 m amonte de podze)fw

- Santuri pereate tip 2 cu baza de 0.80 m cu lungimea de 57 m aval de podet — spre podetul
dalat existent la DN67B

Pereul santurilor va avea o grosime de 10 cm, beton C20/25, asezat pe un strat de nisip pilonat
de 5 cm grosime.

¢)  echiparea si dotarea specificd functiunii propuse

Nu e cazul.
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3.3. Costurile estimative ale investitiei:

a)  costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

Esalonarea investitiei (INV./C+M)
| Valoarea fara TVA (lei) I Valoarea inclusiv TVA (lei)
ANUL ANUL 1 ANUL 1
INV. 91 386,57 108 569,77
C+M 74 778,49 88 986,40

b)  costurile estimative de operare pe durata normatd de viati/de amortizare a in vestitiei publice

Costurile de intretinere si operare ale infrastructurii includ costurile asociate cu operarea zilnica si
intretinerea de rutina si costurile activitatilor planificate. Aceste categorii de costuri sunt previzute
pentru intreaga perioada de evaluare a proiectului (30 ani) si vor fi suportate din bugetul Consiliului
Judetean Gorj

Costurile de operare pe durata de analizi a proiectului sunt estimate la 1%/an din valoarea
cheltuielilor pentru investitia de bazi, respectiv 881,05 lei/an (inclusiv TVA), echivalentul a 181,46
euro/an (inclusiv TVA).

Mentiuni: Lucrdrile de intretinere sunt orientative. Astfel, acestea pot varia in functie de starea
tehnicd reald a infrastructurii din perioada de exploatare.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupi
caz

a)  studiu topografic

Se anexeaza ridicari topografice.

b)  studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitate a terenului

Se anxeaza studiul geotehnic.

¢ studiu hidrologic, hidrogeologic

Se anexeaza studiul hidrologic.
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d)  studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd ridicati pentru
cresterea performantei energetice
Nu este cazul.

e)  studiu de trafic si studiu de circulatie

Nu este cazul.

S raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cdror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzi de utilitate publici;-
studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referi la amenajdiri spatii verzi si
peisajere

Nu este cazul.

g)  studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul.

h)  studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Nr. | Denumirea lucrarii Anul 2019 Anul 2020
crt. Tri | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim
ml II mr | 1v I II I v

1

Cap. 3 - Proiectare si =

asist.enta tehnica,

supraveghere
2 | Cap. 4 — Investitia de

o N

baza

3 n

Organizare de santier

4 | Cap. 5 — Diverse si
neprevazute r
Durata executie C+M = 2 luni.

Pagind 14 din 41



5C PROREDRUM SRI

TG. JIU, ST. OLTENITEI, NR. 4B, JUD. GORJ, TEL: 0722251295, FAX: 0253211553
NR. INREG: J18/532/1996, CUI: RO8739344, Mail: proradulescu@yahoo.com

4.  Analiza fieciirui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizdi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinti

Lipsa unui podet la intersectie creeazi o serie de dificultati in ceea ce priveste gradul de accesibilitate
al locuitorilor din comuna Licurici la servicii educationale, de sdnitate, precum si la locurile de
munca.

In scenariul de referinti, proiectul de construire a podetului la intersectia DJ675A cu DN67B, in
comuna Licurici nu se implementeazi, accesul oamenilor la diferite servicii, cat si la locurile de
muncd realizandu-se cu dificultate.

Perioada de referinta este de 30 de ani (2017 - 2046), in conformitate cu prevederile in vigoare pentru
elaborarea analizei cost-beneficiu si in baza celor mai bune practici de elaborare a analizelor cost-
beneficiu in domeniul transporturilor.

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Principalele riscuri care pot afecta investitia sunt:
> Riscuri administrative si de planificare urbani:

1. riscul sd apara intarzieri si/sau dificultifi in obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, permiselor
si autorizatiilor necesare;

> Riscuri referitoare la achizitiile publice:
2. Intdrzieri procedurale;
> Riscuri legate de proiectare:

3. riscul unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, rezultate ca urmare a unor investigatii/
studii defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activititi de proiectare
defectuoase;

4. estimdri inadecvate ale costului proiectului;
> Riscuri legate de constructie:
5. depdsiri ale costului proiectului;

6. Intérzieri in ceea ce priveste constructia;
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7. calitate inadecvati a lucrérilor executate;
8. conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, alunecri de teren etc.;
9. riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor);
> Riscuri operationale:
10. costurile de operare i Intretinere sunt mai mari decat s-a estimat;
> Riscuri financiare:
11. lipsa resurselor financiare proprii necesare implementarii optime a proiectului;

12. riscul privind neobtinerea finantarii din surse de la bugetul de stat.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
a)  necesarul de utilititi 5i de relocare/protejare, dupd caz

Nu este cazul.

b)  solutii pentru asigurarea utilititilor necesare

Nu este cazul.

4.4. Sustenabilitatea realiziirii obiectivului de investitii
a) impactul social i cultural, egalitatea de sanse

Principalele beneficii economice generate de implementarea proiectului sunt legate de cresterea
gradului de mobilitate si accesibilitate la servicii de baza, respectiv:

- imbunétitirea accesului la servicii educationale;
- imbundtatirea accesului la servicii de sdndtate;
- facilitarea accesului la locul de munca;

- facilitarea accesului catre domeniile agricole.
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b)  estimdri privind forta de muncd ocupati prin realizarea investitiei: in Jaza de realizare, in
Jaza de operare

Forta de muncd ocupata in faza de executie va fi determinata de castigitorul licitatie de atribuire a
lucrdrii, corelat cu Incadrarea in graficul de executie.

Avénd in vedere specificul lucrdrilor, in faza de operare nu se creeazi noi locuri de munci.

¢)  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupd caz

Prezenta investitie nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu (apa, aer,
sol), inclusiv asupra biodiversitatii din zona.

d)  impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreazd, dupd caz

Obiectivul de investitie nu va avea impact negativ asupra contextului natural si antropic in care va fi
amplasat in zona.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de investitii

Implementarea proiectului este justificatd de functionalititile asigurate de podet, si anume:

facilitarea accesului elevilor din localitatea Licurici la servicii de educatie;

- facilitarea accesului locuitorilor din localitatea Licurici la servicii de sinitate publicé;

facilitarea mobilitatii navetistilor din localitate;

facilitarea accesului cetdtenilor citre domeniile agricole aplasate de o parte si de alta a raului.

Astfel, constructia podetului peste la intersectia DJ675A cu DN67B contribuie la cresterca
standardului de viata al locuitorilor acestuia, infrastructura de bazi constituind unul dintre elementele
necesare pentru a asigura conditii de accesibilitate.

Podetul a fost proiectat tindnd cont de functionalititile pe care trebuie si le indeplineasca.

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiari: fluxul
cumulat, valoarea actualizati netdi, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara
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» Abordare generali

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului propus in perioada
de referinti, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficientd financiard si sustenabilitatea pe termen
lung a proiectului propus, indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea acordarii
surselor de finantare de la bugetul de stat.

Analiza financiard acopera urmitoarele etape: (i) estimarea veniturilor si costurilor proiectului si
implicatiile lor in ceea ce priveste fluxul de numerar; (ii) determinarea randamentului investitiet; (ii1)
verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a asigura functionarea durabild a
proiectului in perioada de referintd si respectarea tuturor obligatiilor legate de investitii si serviciul
datoriel.

Metoda de bazi utilizata in analiza financiard este metoda fluxului de numerar actualizat, care indica
fluxurile de numerar viitoare, in cadrul perioadei de referintd, la valoarea neta actualizatd, conform
unei rate de actualizare prestabilite.

Analiza financiard are o abordare incrementald, in cadrul acesteia calculdndu-se diferentele intre
scenariile "cu proiect” si "farad proiect”.

» Ipoteze de analiza
Moneda si cursul de schimb

Evaluarea financiari este realizatd in euro. Rata de schimb pentru convertirea estiméarilor de cost din
lei in euro este 1 euro =4,8552 lei.

Perioada de analizi

Perioada de previziune coincide cu perioada de referinta a proiectului, adicd 30 de ani (incluzand
constructia).

Rata de actualizare financiard

Cumularea fluxurilor de numerar inregistrate in ani diferiti necesita adoptarea unei rate de actualizare
corecte. Aceasta permite calcularea valorii prezente a fluxurilor de numerar viitoare.

Rata de actualizare financiard utilizatd este r=4% in termeni reali, conform recomandarilor din
Ghidul ACB al Comisiei Europene. Anul la care preturile viitoare sunt actualizate (efectiv anul
pentru care este calculatd valoarea actualizatd) este 2020.

Pret de referintdi

Analiza financiara necesita un pret de referintd coerent pe toate liniile fluxului de numerar. In analiza
financiard a proiectului, sunt utilizate preturi constante, adica preturile fixate la anul de baza 2017,
rata de actualizare financiara fiind exprimata in termeni reali.
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Unitdti de cont

Analiza financiara se efectueazi in preturi de piata. Preturile de piatd cuprind TVA si taxele indirecte
si sunt folosite deoarece acestea reprezintd preturile platite de grupurile furnizoare.

> Descrierea si estimarea costurilor si veniturilor
Costuri de investitie

Costurile de investitie reprezinta valoarea totald cu TVA a proiectului, asa cum este reflectatd in
devizul general. Costurile de investitie sunt prezentate in conformitate cu devizul general din cadrul
HG nr. 907/2016 si cuprind costurile istorice, adica costurile consumate si angajate de citre
Beneficiar pand la acest moment, cit si costurile viitoare pentru realizarea proiectului.

Costurile de investitie sunt detaliate pe ani in functie de graficul de realizare a investitiei/ calendarul
de implementare a proiectului.

Valoarea reziduald

Infrastructura care std la baza proiectului are o perioada de perspectiva/ durata de viatd mai mare
decat perioada de evaluare. In aceastd situatie, valoarea reziduald a infrastructurii este inclusd in
analiza, fiind considerati ca si valoare restantd a bunului la sfarsitul perioadei de evaluare.

Analiza financiard include valoarea reziduald a infrastructurii proiectului ca un cost de investitie
negativ dupd terminarea perioadei de evaluare, fiind considerata ca intrare.

Pentru calcularea valorii reziduale a infrastructurii am utilizat metoda amortizarii liniare, care sustine
cé valoarea bunului scade cu o coté egala in fiecare an pe parcursul duratei de viata. Astfel, valoarea
reziduald este data de urmatoarea formula:

vr =21 g
DTt

unde,

VR = valoare reziduali;
DT = duratd de timp ramasa,
DT = durati de viata total;
I = valoarea investitiei.
Datele de intrare pentru calculul valorii reziduale sunt urmétoarele:
DT:=75 ant
DT: =47 ani
1=18 328,06 euro
Conform ipotezelor prezentate mai sus, valoarea reziduala este luata in considerare in anul 30 al
perioadei de analizd la valoarea de 11 363,39 euro.
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Costuri de operare si intretinere

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereazi si cheltuieli pe termen lung, asociate
operdrii §i Intretinerii podetului.

Avéand in vedere cé analiza cost-beneficiu este efectuati folosind abordarea incrementald, costurile
de operare si intretinere sunt evaluate tinind cont doar de diferentele dintre scenariul "cu proiect” si
scenariul de referinta "fard proiect”.

Costurile de operare pe durata de analizi a proiectului sunt estimate la 1%/an din valoarea
cheltuielilor pentru investitia de bazi, respectiv 881.05 lei/an (inclusiv TVA), echivalentul a
188,46 euro/an (inclusiv TVA).

Mentiuni: Lucrdrile de intretinere sunt orientative. Astfel, acestea pot varia in functie de starea
tehnicd reald a infrastructurii din perioada de exploatare.

Venituri

Practica economica europeand si internationald arati ci in cazul proiectelor al caror obiect de
investitie este reprezentat de infrastructura de baza si care nu prevad introducerea de taxe de acces
pentru infrastructura respectivi, nu apar beneficii directe financiare (fiscale). Initiatorul proiectului
urmareste prin realizarea acestei investifii obtinerea unor beneficii de naturi socio-economica,
proiectul fiind un raspuns la nevoile prezente si viitoare de accesibilitate.

In cadrul proiectului "REFACERE 1 PODET LA INTERSECTIA DJ675A SI DN67B,
COMUNA LICURICI” nu sunt previzute taxe sau tarife care vor fi percepute de autoritatile
locale pentru utilizarea podetului respectiv.

Astfel, se considera ca proiectul nu este generator de venituri.
> Rentabilitatea financiari a investitiei

Dupd colationarea costurilor totale de investitie, a costurilor totale de operare §1 intretinere $i a
veniturilor, urméatoarea etapa a analizei financiare consti in calcularea indicatorilor rentabilitatii
financiare a capitalului investit si a sustenabilititii financiare a fondurilor din cadrul proiectului.

Calculul rentabilitatii financiare a investitiei mésoara capacitatea veniturilor nete de a acoperi
costurile de investitie.

Rentabilitatea financiara a investitiilor este data de urmitorii indicatori:

- Valoarea Actualizati Netd Financiari (FNPV) — este definiti ca suma care rezulti atunci
cand investitia preconizatd si costurile de operare s1 Intretinere ale proiectului (actualizate
corespunzator) se deduc din valoarea actualizata a veniturilor asteptate.

FNPV este exprimata in unitati monetare (euro) s1 depinde de amploarea proiectului.
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- Rata Interni de Rentabilitate Financiari (FIRR) — este definitd ca fiind rata de actualizare
care produce o FNPV egali cu zero.

FIRR este un procentaj si nu inregistreaza variatie pe scald.
FNPV si FIRR misoard performanta investitiei independent de sursele sau metodele de finantare.

Datele de intrare pentru calcularea indicatorilor rentabilitatii financiare a investitiei sunt prezentate
in tabelul 3.1.

Tabelul 3. 1 - Sinteza analiza financiari - rentabilitatea intregii investitii (euro, valori neactualizate)

G e R S : ~Costuri de operare si
”P,’ermr’:;l(.lavde | ‘Costuri de investitie - intretinI:ere ’  Venituri Flux de
analiza | - ’ numerar
- : (incrementale)
0 88 986,40 0.00 0.00 -88 986,40
1 881,05 0.00 -881,05
2 881,05 0.00 -881,05
3 881,05 0.00 -881,05
4 881,05 0.00 -881,05
5 881,05 0.00 -881,05
6 881,05 0.00 -881,05
7 881,05 0.00 -881,05
8 881,05 0.00 -881,05
9 881,05 0.00 -881,05
10 881,05 0.00 -881,05
11 881,05 ' 0.00 -881,05
12 881,05 0.00 -881,05
13 881,05 0.00 -881,05
14 881,05 0.00 -881,05
15 881,05 0.00 -881,05
16 881,05 0.00 -881,05
17 881,05 0.00 -881,05
18 881,05 0.00 -881,05
19 881,05 0.00 -881,05
20 881,05 0.00 -881,05
21 881,05 0.00 -881,05
22 881,05 0.00 -881,05
23 881,05 0.00 -881,05
24 881,05 0.00 -881,05
25 881,05 0.00 -881,05
26 881,05 0.00 -881,05
27 881,05 0.00 -881,05
28 881,05 0.00 -881,05
29 -88 986,40 881,05 0.00 -88105.35
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Valorile rezultate pentru indicatorii rentabilitdtii financiare a investitiei sunt conform tabelului 3.2.

Tabelul 3. 2 - Valorile indicatorilor rentabilitatii financiare a investitiei

Indicator al proiectului Valoare Concluzie

R A rezultati

Rata internd de 3999 < 4% (rata de actualizare) > proiectul nu este rentabil
rentabilitate (FIRR) o financiar

Valoarea actualizati netd 18 328.06 euro < 0 (valoare negativa) > veniturile nete nu au capacitatea
(FNPV) ’ de a acoperi costurile de investitie

Raportul beneficiu/cost 0.00 < 1 (valoare subunitard) -> veniturile nete nu au
(Rb/c) ' capacitatea de a acoperi costurile de investitie

Dupa cum se poate observa in tabelul 3.2, FNPV este mai mica decat zero si FIRR este mai mici
decét rata de actualizare, ceea ce inseamnd ca proiectul nu este rentabil si necesita sprijin financiar,
fiind, asadar, eligibil pentru obtinerea fondurilor de la bugetul de stat.

> Sursele de finantare

Sursele de finantare se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri
destinate dezvoltirii locale si coordonate de cétre stat, precum si in fonduri proprii (bugetul local).

> Sustenabilitatea financiari

Un proiect este sigur din punct de vedere financiar daca nu implica riscul de a riméane fari numerar
pe viitor. Analiza sustenabilitatii proiectului ia in considerare intrarile si iesirile de numerar din
fiecare an, de-a lungul perioadei de evaluare. Diferenta dintre aceste fluxuri indici surplusul sau
deficitul anual, acumulat in fiecare an. Prin calcularea deficitului/ surplusului cumulat in fiecare an,
proiectul poate indica daca fluxul de numerar net este sau nu este intotdeauna cu profit. Aceastd
analizi este efectuata pentru proiect privit ca tot unitar.

Pentru ca proiectul sd fie considerat sustenabil din punct de vedere financiar, fluxul de numerar net
cumulat trebuie s fie mai mare decét zero in fiecare an.

Structura analizei de sustenabilitate financiara este prezentats in tabelul 3.3.

Deoarece proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor de intretinere ale
proiectului revine administratorului infrastructurii. Sursele vor fi alocate pe masura cheltuielilor si
astfel fluxul de numerar este 0. Deoarece solicitantul este autoritate publicd, nu este relevantd
obtinerea unui flux de numerar mai mare decit 0, beneficiarul alocind exact sursele necesare
acoperirii cheltuielilor.
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4.7. Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizatd netd, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupi caz,
analiza cost-eficacitate

Scopul analizei economice este de a demonstra cé proiectul are o contributie pozitivd netd pentru
societate si, prin urmare, merita si fie cofinantat prin fonduri de la bugetul de stat. Pentru alternativa
selectatd, beneficiile proiectului trebuie sd depiseascd costurile proiectului si, in mod special,
valoarea actualizatd a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depdseascd valoarea
actualizatd a costurilor economice ale proiectului.

Pentru proiectele care nu sunt majore, respectiv pentru proiectele al caror cost total de investitie nu
depaseste 50 milioane euro, in conformitate cu legislatia in vigoare, analiza economicd nu este
obligatorie.

In concluzie, pentru proiectul propus, avand in vedere valoarea totald a acestuia, nu este necesar sa
se elaboreze o astfel de analiza economica.

Pentru a avea o imagine a impactului economic al proiectului, In continuare sunt mentionate
beneficiile generate de implementarea acestuia, si anume beneficii legate de cresterea gradului de
mobilitate si accesibilitate la servicii de baza:

- Imbunitatirea accesului la servicii educationale;

- Tmbundtatirea accesului la servicii de sdndtate (facilitarea accesului locuitorilor din localitatea
Licurici la servicii de sanatate publica);

- facilitarea accesului la locul de munca (facilitarea mobilitdtii navetistilor din localitatea
Licurici);

-~ facilitarea accesului cetatenilor cétre domeniile agricole aplasate de o parte si de alta a raului.

Astfel, constructia podetului la intersectia DJ675A cu DN67B, in comuna Licurici contribuie la
cresterea standardului de viaté al locuitorilor acesteia, infrastructura de baza constituind unul dintre
elementele necesare pentru a asigura conditii de accesibilitate.

De asemenea, pentru evaluarea eficacititii proiectului, s-a calculat raportul cost-eficacitate (raportul
ACE). Acesta reprezinta rezultatul impértirii valorii actualizate a costurilor totale (NP Vs = total
costuri de investitie actualizate + total costuri de intretinere actualizate) la efectele/ beneficiile
exprimate in termeni fizici. Atdt costurile, cat si beneficiile sunt considerate incremental.

Modul de calcul al raportului ACE este urmatorul:

NPV o5t iect—NPVcost iect  74778,49 )
Raportul ACE = cos tcuproiec costfaraproiect _ — 187,88 lel/mp
Efecteuproiect—EfeCtraraproiect 398 mp
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4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnicd de evaluare cantitativd a impactului modificarii unor variabile
de intrare asupra rentabilitétii proiectului investitional.

Mediul economic caracteristic Roméniei presupune existenta unei palete variate de factori de risc
care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionatd a proiectului.

Acesti factori de risc se pot incadra in doud categorii:

- categorie care poate influenta costurile de investitie;
- categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

Scopul analizei de senzitivitate este:

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica a acelor variabile care au cel mai
mare impact asupra rentabilitiitii sale; variabilele critice sunt cele pentru care o variatie
absolutd de 1% fatd de cea mai buni estimare da nastere la o variatie corespunzatoare de nu
mai putin de 1% (un punct procentual) a NPV (de exemplu, elasticitatea este de o unitate sau
mai mare);

- evaluarea generali a robustetii si eficientei proiectului;

- aprecierea gradului de risc: cu cat numérul de variabile critice este mai mare, cu atét
proiectul este mai riscant;

- sugereaza misurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influentid importanti asupra
rentabilititii proiectului

Pentru analiza de fatd s-au luat in considerare urmatoarele variabile:

- Costul investitie;
- Costurile de operare si Intretinere.

Impactul influentei variabilelor de intrare ale modelului asupra indicatorilor de performanta
financiard ai proiectului este prezentat in tabelul 3.4.

Din punct de vedere financiar, costul investitiei este variabild criticd
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Tabelul 3. 4 - Sintezi analizi de senzitivitate

o . IS pentru | IS pentru

Variabil testati | M"dj/ﬁcm El:; F(Iof;‘ FNPV FIRR

- ° ° (%) (%)

Valori initiale ale 19991600 |  -3.99%
parametrilor
Costul investitiei 1% | -228304.07 “4.02% | -1.0079% | 0.7129%
Costuri de operare i 1% | -227904.24 4.00% | -0.1461% |  0.3430%
intretinere

4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

» Identificarea riscurilor specifice

Pentru aceasti investitie, riscurile au fost identificate in urma culegerii de informatii prin tehnicile:

lista de verificare pe baza informatiilor istorice si a cunostintelor acumulate din proiecte
similare anterioare;

- analiza cauzelor sursd (root cause identification).
In continuare, se prezintd categoriile de riscuri identificate in cazul proiectului analizat:

*  Riscuri administrative si de planificare urband:

1. riscul sd apard intArzieri si/sau dificultdti in obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, permiselor
si autorizatiilor necesare;

»  Riscuri referitoare la achizitiile publice:
2. Intarzieri procedurale;

* Riscuri legate de proiectare:

3. riscul unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, rezultate ca urmare a unor investigafii/
studii defectuoase sau de slabd calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare
defectuoase;

4. estimari inadecvate ale costului proiectului;

* Riscurilegate de constructie:

5. depasiri ale costului proiectului;
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6. Intérzieri in ceea ce priveste constructia;
7. calitate inadecvati a lucrérilor executate;
8. conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, alunecéri de teren etc.;
9. riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor);
* Riscuri operationale:
10. costurile de operare si intretinere sunt mai mari decat s-a estimat;
* Riscuri financiare:
11. lipsa resurselor financiare proprii necesare implementarii optime a proiectului;
12. riscul privind neobtinerea finantdrii din surse de la bugetul de stat.

» Propunerea maisurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul riscurilor de
implementare si finalizare a Proiectului

*  Riscuri administrative si de planificare urband:

1. riscul sd apara intarzieri si/sau dificultéti in obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, permiselor
si autorizatiilor necesare;

In vederea elimindrii acestui risc, s-au luat urmétoarele masuri:

- respectarea reglementarilor impuse de fiecare entitate in ceea ce priveste proiectarea
lucrarilor;
- aplicarea unor masuri compensatorii care sa atenueze impactul asupra mediului;

- Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform cerintelor
fiecdrei entitati.

* Riscuri referitoare la achizitiile publice:
2. intarzieri procedurale;
Masuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui risc:

- contractarea serviciilor si lucrdrilor impuse de implementarea proiectului se va face aplicAnd
normele de achizitii publice prevazute de legea privind achizitiile publice;

- documentatiile de atribuire se vor realiza de experti in domeniu, iar evaluarea ofertelor se va
face in cadrul unei comisii specializate.
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*  Riscuri legate de proiectare:
3. riscul unor solutii tehnice gresite sau neadaptate
Masuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui risc:

- solutiile tehnice propuse tin cont de conditiile de teren, determinate prin investigatii
amanuntite;

- solutiile tehnice sunt cele uzitate in mod curent pentru lucrari similare;

- la nivelul proiectantului, s-a elaborat o procedurs internd de verificare a calititii in fiecare
fazd de investigatii de teren si de proiectare.
4. estimdri inadecvate ale costului proiectului;

—. Masuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui risc:

- estimarea costului proiectului pe baza investigatiilor si studiilor efectuate, a preturilor curente
de piatd si, de asemenea, pe baza solutiilor tehnice si structurilor definite in cadrul activitatilor
de proiectare.

* Riscuri legate de constructie:
5. depésiri ale costului proiectului;
Masuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui risc:

- beneficiarul va fi responsabil de supervizarea si monitorizarea implementirii proiectului,
clarificarea problemelor care pot apirea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile si a altor
activitati desfasurate de contractant;

- supervizarea proiectului se va face si de cétre dirigintele de santier, acesta avand urmitoarele
atributii:

- sa verifice respectarea in detaliu a proiectului pe toatd perioada executiei lucrarilor de
constructie;

- sa informeze proiectantul cu privire la eventuale neconcordante intre proiect si lucrérile
de constructie in vederea dispunerii misurilor necesare;

- sdurmdreascd respectarea si indeplinirea masurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate In cazul in care existd nerespectiri sau omisiuni ale proiectului;

- saverifice documentele de calitate pentru materialele puse in opera pe perioada executiei
lucrarilor de constructii.

6. intérzieri in ceea ce priveste constructia;

Ca i in cazul riscului de depasire a costului proiectului, supervizarea si monitorizarea proiectului de
citre beneficiar si respectiv de catre dirigintele de santier pot garanta incadrarea proiectului in
termenul de finalizare.
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7. calitate inadecvatd a lucrarilor executate;

Activitatea de dirigentie de santier si cea de asistentd tehnici din partea proiectantului desfisurate in
mod profesionist garanteaza o calitate adecvata a lucririlor executate.

8. conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, aluneciri de teren etc.;

Riscul de intarziere a lucrérilor ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun
tuturor proiectelor de investitie. Schimbérile climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a
constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist. In planificarea logica si cronologicd a
activitafilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje de timp pentru etapele mai
importante ale proiectului.

9. riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor);

Prin documentatia de atribuire a contractului vor fi solicitate informatii referitoare la capacitatea
economica si financiara, capacitatea tehnica si capacitatea profesionald a candidatului/ ofertantului.

* Riscuri operationale:
10. costurile de operare si intretinere sunt mai mari decét s-a estimat;

Estimarea costurilor de operare si intretinere s-a realizat pe baza solutiei tehnice propuse, in conformitate
cu Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice - Ind. AND 554/2002 si in functie de
nivelul de referinté al acestor categorii de costuri.

*  Riscuri financiare:
11. lipsa resurselor financiare proprii necesare implementirii optime a proiectului;
Solicitantul se va angaja si:

- asigure contributia proprie;
- finanteze toate costurile neeligibile aferente proiectului;
- prevada in bugetul institutiei costurile necesare implementirii proiectului.

12. riscul privind obtinerea finantarii din surse de la bugetul de stat;
Masuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui risc:

- realizarea documentatiei necesara pentru solicitarea de finantare conform prevederilor legale in
vigoare.
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5.  Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(i), recomandat(i)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Pentru " REFACERE 1 PODET LA INTERSECTIA DJ675A SI DN67B COMUNA
LICURICI " sunt propuse doui variante si anume:

Varianta 1 :

Podet tubular din beton armat.

Varianta 2 :

Podet tubular metalic HELCOR HCS800.

5.2. Sclectarea si justificarea scenarmlm/op;lunu optxm(c) recomandat(e)

La baza studiului de fezabilitate au sta feglizare a obiectivelor propuse si se alege

3’? _
’Vg ”:_::'
il

urmatoarea varinti:

Varianta 1 :

Podet tubular din beton armat.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optl
a) obtinerea si amenajarea terenului

Amplasamentul pentru refacerea podetului este in intravilanul comunei Licurici , sat Licurici.

b)  asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului

Asigurarea organizdrii de santier cu toate utilitatile necesare destasurarii activitatii se va realiza din cele
existente in zona de amplasament, cu acceptul beneficiarilor.

¢)  solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
Sfunctional-arhitectural §i economic, a principalelor lucrdri pentru investitia de bazd,
corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezulti din indicatorii tehnico-
economici propusi
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Podetul proiectat va fi din tuburi preafabricate din beton ¢800, L = 2.5 m di va avea
Jungimea de 10 m cu latimea partii carosabile de 6.50 m si acostamente variabile intre 0.75 si 1.45
m.

Podetul tubular @800 se va realiza astfel — tuburile cu lungimea de 2.5 m, cate 4 in sectiune transversala

si se vor aseza pe un radier din beton simplu de 20 cm grosime din clasa de rezistentd C16/20 si o fundatie

din balast de 15 cm, iar protectia albiei se va realiza cu parapeti din beton simplu cu o grosime de 30 cm si o

latime de 2.0 m, fundatia parapetilor de .50 x 0.80 x 2.0 m, betep® £

i/,"iwg 0 TS
din beton C25/30. ,i} g

f‘?‘(f) P\,;?M
Sistemul rutier pe podet si rampa de acces va ﬁ" u‘i‘mfr{oruﬁif* T¢ , ‘?‘
,»,

vatia parapetilor s¢.yareatiza.

- 4,0 cm beton asfaltic BA16 ?é % B

%{ . OGSQ
- 6,0 cm binder BAD22.4 ?%% 5
- 6,0 - 8,0 cm anrobat bituminos AB31.5 ‘;\2\, ) \ﬁ § 20

LG ‘\.k o =

- Santuri pereate tip 2 cu baza de 0.80 m cu lungimea de 57 m aval de podet — spre podetul
dalat existent la DN67B

Pereul santurilor va avea o grosime de 10 cm, beton C20/25, asezat pe un strat de nisip pilonat

de 5 cm grosime.

d)  probe tehnologice si teste.
Nu e cazul.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totalii a obiectului de investitii, exprimatd in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general

. ) . ) Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) TVA cuTVA)
crt. cheltuieli - ; -

lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si

1.3 | aducereaterenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
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CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

|
Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 | Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactum asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea
3.2 | de avize, acorduri si autorizatii

3.3 | Expertiza tehnica

Certificarea performantei energetice si a auditului
energetic
3.4 | al cladirilor

3.5 | Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detalillor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie publica

3.7 | Consultanta

3.7.1 Managementui de proiect pt obiectivul de investitii

3.7.2 Auditul financiar

3.8 | Asistenta

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
incluse

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de

catre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Diriginte de santier

Total capilol 3

CAPITULUL 4 Cheltuieli privind investitia de baza

4.1 | Constructii si instalatii

4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 | necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 | necesita montaj si echipamente de transport

4.5 | Dotari

4.6 | Active necorporale

Total capitol 4
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CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii

de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanle si si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor

de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritotiului, urbanism si pentru autorizarea
— lucrarilor de constructi

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -
CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate
Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de eXpIoatare
6.2 | Probe tehnologice si teste
Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

b)  indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacititi fizice
care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

Prin aceastd documentatie, administratia locald isi propune:

v Construire podet nou, podetul proiectat $800 din elemente prefabricate din beton armat, L

= 2.5 m si va avea lungimea de 10 m, oblic cu latimea carosabila de 6.50 m si aostamete de
2x0.75 m.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul §i tinta fiecdrui obiectiv de investitii

Valoarea totald a obiectivului de investitii este de 91 386,57 lei (fara TVA), din care:

Costul de realizare a obiectivului de investitie este de 74 778,49 lei (fara TVA).
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d)  durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni
Durata de realizare a obiectivului de investitii va fi de 2 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguriirii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Documentatia tehnico-economica, este elaboratd in conformitate cu legislatia in vigoare. Se vor avea
in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.

Sursele de finantare se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri
destinate dezvoltdrii locale, precum si in fonduri proprii (bugetul local sau de stat).

6.  Urbanism, acorduri si avize conforme

Podetul se va amplasa in comuna Licurici, sat Licurici.
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
UAT Licurici a emis Certificatul de Urbanism nr. 17 din 04.09.2020
6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
La prezenta documentatie s-a atasat planul vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

GORJ-Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara Tg.Jiu

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

Impact asupra factorilor de mediu: prin utilizarea patrimoniului natural al localitatii, fara a
pune in pericol subzistenta generatiilor viitoare.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor

Avizele solicitate in conformitate cu Certificatul de urbanism vor fi obtinute ulterior
solicitarii finantarii, inainte de contractarea fondurilor.
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6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Este atasat prezentei documentatii.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Avizele solicitate in conformitate cu Certificatul de urbanism vor fi obtinute ulterior
solicitarii finantarii, inainte de contractarea fondurilor

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Judetul Gorj, avand ca factor
executiv Consiliul Judetean Gorj. Judetul Gorj functioneaza, in actuala componenta, din anul
2016.

Adresa: Localitate: Targu Jiu, Sat: Str. Victoriei, nr. 2-4, Jud. Gorj. Tara: Romania.
Telefon: Telefon: .0253214006

Presedinte: Cosmin Popescu;

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Pentru realizarea proiectului, de la momentul obtinerii finantarii si pana in momentul
realizarii efective si al diseminarii rezultatelor, se estimeaza o durata de 3 luni.

Sunt prevazute doua etape:
Etapa I: Etapa pregatitoare
Etapa II: Realizarea efectiva.
Cele doua etape contin activitatile descrise mai jos.
Etapa I: Etapa pregatitoare
Activitatea I.1. Aplicatie proiect in vederea obtinerii finantarii
-realizare studii de teren
- realizarea studiului de fezabilitate;
Activitatea 1.2. Proiectare tehnica
Iste prevazuta elaborarea: Proiectului Tehnic, a detaliilor de executie, a proiectului de autorizare
a constructiilor precum si obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare realizarii obiectivului de
investitie.
Activitatea 1.3. Organizarea Unitatii de Implementare a Proiectului
Activitatea de organizare a Unitatii de Implementare a Proiectului se urmareste:
- stabilirea termenelor de referinta, proceduri de lucru, fise de post pentru toti membrii echipei de
implementare a proiectului
- stabilirea contactelor necesare pentru implementarea proiectului
Activitatea - 1.4. Organizarea licitatiilor pentru achizitia de lucrari, servicii, bunuri,
incredintare executie
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Organizarea licitatiilor pentru achizitia de lucrari, servicii, bunuri va fi in sarcina Unitatii de
Implementare a Proiectului. Organizarea licitatiilor pentru achizitia de lucrari, servicii, bunuri
cuprinde urmatoarele activitati:

- elaborarea documentelor de licitatie (Instructiuni catre ofertanti si Caiete de sarcini) pentru

lucrarile de constructie, realizare materiale publicitare;

- elaborarea caietului de sarcini pentru achizitia serviciului de dirigentie de santier ;

- elaborarea specificatiilor tehnice si a caietelor de sarcini pentru achizitia de bunuri

(echipament/dotari).

- lansare licitatie pentru lucrari de constructie, pentru serviciul de dirigentie de santier,

realizare materiale publicitare;

- organizare licitatie si selectie ofertanti;

- incredintare executie lucrari;

- contractare lucrari;

- selectia dirigintelui de santier ;

- contractarea de prestari servicii.

Etapa II: Realizarea efectiva
Activitatea II.1 ,REFACARE 1 PODET LA INTERSECTIA DJ675A SI DN67B,
COMUNA LICURICY”
Subactivitatea I1.1.1 - obtinerea autorizatiei de constructie ;
- organizarea de santier
- trasarea lucrarilor
- lucrari de terasamente
- lucrédri de betoane
- eventuale remedieri/completari
- amenajari pentru protectia si refacerea mediului
- receptie finala
- desfiintare organizare de santier

Subactivitatea 11.1.2 Desfasurarea activitatii de supraveghere executie proiect (Dirigentie de
santier)
- urmarirea lucrarilor, a cantitatilor si calitatii materialelor utilizate;
- aprobarea efectuarea platilor catre executant;
- aprobarea modificarilor si variatiile necesare;
- urmarirea calitatii lucrarilor si respectarea graficului de timp;
Subactivitatea 11.1.3 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii
lucrarilor de executie.

Activitatea I1.2. Constientizare, publicitate si promovarea proiectului

Se va urmari realizarea publicitatii si promovarii proiectului prin amplasarea de panouri temporare
inscriptionate, mentionindu-se: finantatorul, denumirea beneficiarului; cuantumul finantirii;
termenul de finalizare. Panourile vor fi mentinute si intretinute pe toatd durata de implementare si
monitorizare a proiectului. Dupa finalizarea investitiei vor fi instalate placi permanente mentionand
finantatorul, beneficiarul, cuantumul finantarii si data finalizarii investitiei.

De asemenea vor fi amplasate bannere stradale si se vor da comunicate de presa pentru promovarea
si publicitatea proiectului de investitie.
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Activitatea IL.3. Monitorizarea si evaluarea interna a implementarii proiectului

Monitorizarea si evaluarea proiectului in vederea respectarii termenelor de realizare a activitatilor,
conform graficului de implementare. Monitorizarea se va face saptamanal, de catre membrii echipei,
UIP. Pe baza acestei activitati, membrii echipei vor completa fise saptamanale de monitorizare si vor
verifica progresul inregistrat, comparativ cu planul de lucru. Evaluarea interna se va face lunar, in
cadrul unor intalniri organizate impreuna cu partenerii, si dupa caz, cu reprezentanti ai Autoritatii
Contractante si ai Proiectantului.

Caracterul si specificul activititilor propuse sunt adecvate si in concordantd cu obiectivele
proiectului. Activitatile sunt realiste si pot fi realizate cu resursele disponibile in cadrul proiectului
si se apreciazd cd pot conduce la rezultatele estimate.

Strategia de implementare stabilita in prezentul studiu de fezabilitate este insusita si aprobata
de cétre solicitant prin hotdrarea Consiliului Local.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Investitia se va exploata/intretine si opera in conformitate cu Manualul de operare si
Intretinere care va fi elaborat de Antreprenorul lucrilor de executie.

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacitiitii manageriale si institutionale

Pentru implementarea proiectului se va constitui o Unitate de Implementare a Proiectului
(UIP). Scopul Unitdtii de Implementare a Proiectului este de a se asigura ca proiectul si fie
implementat cu succes si in timp util. Unitatea de Implementare a Proiectului nu are identitate

1wy

implementarea proiectului.

UIP va urméri realizarea obiectivelor si priorititilor proiectului si anume realizarea
investifiei conform prevederilor proiectului, cu respectarea termenelor propuse prin Strategia de
implementare si a criteriilor tehnice si de calitate proiectate.

UIP va avea cel putin urmatoarea componenta:

e Director Unitate de Implementare, care este acelasi cu reprezentantul legal al proiectului
(Managerul proiectului), respectiv Primarul comunei Berlescu Iulian si are urmatoarele
responsabilitati:

- asigurarea managementului proiectului

- realizarea obiectivelor proiectului conform termenelor stabilite prin graficul de realizare a
Investitiei

- identificarea si rezolvarea neconformitatilor care ar putea surveni pe parcursul
implementarii proiectului.

 Asistent proiect (Viceprimarul comunei) - persoana responsabila cu monitorizarea si
evaluarea proiectului, desemnata din organizatia solicitantului. Acesta va asigura:

- organizarea si coordonarea activitatii echipei de implementare a proiectului;

- respectarea procedurilor de contractare

- respectarea graficului de realizare a etapelor si activitatilor proiectului;

- respectarea bugetului proiectului in vederea incadrarii in limitele stabilite ;

- realizarea rapoartelor cumulate (tehnic + financiar) intermediare si finale;
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¢ Responsabil financiar (Contabil) - persoana responsabila cu operatiunile financiare, cu
drept de semnétura pentru operatiuni financiar-bancare, desemnata din organizatia solicitantului.
Acesta va asigura pe baza atributiunilor curente de serviciu urmatoarele activitati:
-activitatile financiar-contabile ale proiectului conform cerintelor autoritatii finantatoare;
- intocmirea rapoartelor financiare intermediare si finale.
* Responsabil tehnic, este persoana responsabila cu monitorizarea si evaluarea proiectului din
punct de vedere tehnic, desemnata din organizatia solicitantului care va avea urmatoarele atributii:
- realizarea procedurilor de achizitii publice
- supervizarea activitatilor tehnice conform graficului de timp, cu respectarea parametrilor de
calitate;
- implementarea proiectului din punct de vedere tehnic
- intocmirea rapoartelor tehnice intermediare si finale
- supervizarea activitatilor de constientizare si publicitate a proiectului

Unitatea de Implementare a Proiectului va reprezenta interesele Beneficiarului in toate aspectele
referitoare la implementarea Proiectului, preludnd urmatoarele responsabilitati:

- aprobarea documentatiilor de atribuire a contractelor de servicii/furnizare/lucréri, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;

- derularea procedurilor de achizitie publica, incredintarea si semnarea contractelor;

- verificarea si plata constructorilor pe baza documentelor de plata si a facturilor verificate si
aprobate;

- existenta unui sistem separat de contabilitate/monitorizare al Proiectului;

- existenfa unui control financiar intern si a unui audit anual independent al proiectului;

- controlul corespunzator al documentelor prin inregistrarea, pastrarea, arhivarea acestora, in
scopul asigurdrii corespunzatoare a unei piste de audit, in corelare cu fluxurile financiare;

- raportarea periodicd in ceea ce priveste progresul Proiectului catre Autoritatea de Management.
In acest scop, UIP va elabora si va respecta toate procedurile interne specifice managementului
Proiectului aprobat.

Recomandam elaborarea Procedurii de organizare si functionare a UIP, care reprezintd o sintezi a
tuturor procedurilor operationale interne care detaliazd modul de indeplinire a atributiilor pe care
beneficiarul trebuie sd le indeplineascd pentru implementarea proiectului. Totodatd, aceasta
procedurd defineste modul in care UIP relationeaza cu celelalte departamente din cadrul institutiei
beneficiarului, pe diverse tipuri de activititi/sarcini.

La aceasta pot fi adaugate in functie de necesitate si alte proceduri, din care mentionam:
Licitare/Contractare, Contabilitate, Autorizare/Efectuare plati, Verificare financiara, Cereri de
rambursare, Verificare tehnica, Monitorizare raportare, Arhivare, Comunicare.

Metodologia adoptata pentru implementarea proiectului a fost aleasa din urmatoarele motive:
- a fost stabilita de comun acord in cadrul intalnirilor de lucru ale consiliului local;
- asigura realizarea obiectivelor stabilite pentru aceasta componenta, cat si pentru proiectul
integrat;
- este adecvata capacitatii institutionale si financiare a solicitantului;
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- pregatirea profesionala si experienta in derularea proiectelor a echipei de implementare asigura
indeplinirea rezultatelor;

- toate etapele de implementare sunt monitorizate indeaproape de membrii echipei de
implementare.

Strategia de implementare stabilita in prezentul studiu de fezabilitate este Insusita si aprobata de
citre solicitant prin Hotérarea de Consiliu Local privind aprobarea documentatiei tehnico-economica
precum si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului.

Durata si succesiunea activititilor sunt prezentate pe larg in capitolul 7 — Implementarea investitiet,
punctul 7.2: Strategia de implementare.

Echipa de implementare a proiectului (UIP) va colabora cu reprezentantii numiti ai Autoritatii
Contractante, acestia avand responsabilitatea supervizarii lucrarilor pe intreaga durata a
implementarii proiectului.

8.  Concluzii si recomandiri

Pentru implementarea proiectului se va constitui o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP).
Scopul Unititii de Implementare a Proiectului este de a se asigura ca proiectul si fie implementat cu
succes si in timp util. Unitatea de Implementare a Proiectului nu are identitate individuala ca entitate
legald, dar membrii acesteia au roluri si responsabilitdfi importante in implementarea proiectului.
UIP va urmiri realizarea obiectivelor si priorititilor proiectului si anume realizarea investiiel
conform prevederilor proiectului, cu respectarea termenelor propuse prin Strategia de
implementare si a criteriilor tehnice si de calitate proiectate.

Metodologia adoptata pentru implementarea proiectului a fost aleasa din urmatoarele motive:
o a fost stabilita de comun acord in cadrul intalnirilor de lucru ale consiliului local;

e asigura realizarea obiectivelor stabilite pentru aceasta componenta, cat si pentru proiectul
integrat;

e este adecvata capacitatii institutionale si financiare a solicitantului;

e pregatirea profesionala si experienta in derularea proiectelor a echipei de implementare asigura
indeplinirea rezultatelor;

e toate etapele de implementare sunt monitorizate indeaproape de membrii echipei de
implementare.
Strategia de implementare stabilita in prezentul studiu de fezabilitate este insusit si aprobat de

citre solicitant prin Hotérare de Consiliu Local privind aprobarea documentatiei tehnico-economica
precum si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului.

Echipa de implementare a proiectului (UIP) va colabora cu reprezentantii numiti ai Autoritatii
Contractante, acestia avand responsabilitatea supervizarii lucrarilor pe intreaga durata a
implementarii proiectului.

Riscurile potentiale care pot si apard in derularea proiectului de investitii se referd in
principal la:

- aparitia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, fatd de cele prevazute in devizul
de lucrari si bugetul proiectului.

- influenta variatiei in timp a preturilor (este posibild o crestere a preturilor incluse in devizul
din studiul de fezabilitate).

- riscuri induse de procedurile de achizitie
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fn cadrul Analizei riscurilor au fost detaliate vulnerabilitatile si amenintarile care pot
influenta implementarea proiectului.

In functie de forma specifica de manifestare, printr-o atitudine preventiva, monitorizarea
proiectului in conformitate cu Strategia de implementare si aplicarea corecta a modalitatilor de
diminuare a riscurilor consideram ca acestea vor avea efecte scazute asupra investitiei.

Recomandari pentru administrarea riscurilor:

- verificarea riguroasa a proiectului tehnic si respectarea acestuia, a specificatiilor
tehnice/calitatii materialelor/ fazelor tehnologice in executie.

- revizuirea avizelor emise de autoritatile de reglementare, dupa caz, urmata de revizuirea
corespunzatoare a proiectului ethnic si reaprobarea acestuia de beneficiar si Autoritatea de
Management.

- Adaptarea recomandarilor privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale la
situatiile concrete de la momentul implementarii proiectului

- e¢laborarea a unui minim de proceduri pentru functionarea UIP, contabilitate/financiar,
achizitii, verificare tehnica, comunicare intre entitatile implicate in derularea proiectului si
altele dupa necesitati.

- Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa
direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului si
vor monitoriza atent proiectul si incadrarea in termenele prevazute prin Strategia de
implementare;

- Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al
lucrarilor; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie.
Acesta va presupune organizarea de raportari pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte.
Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;

- riscurile generate de procedurile de achizitii sunt in afara controlului proiectului.
Consideram ca implementarea unui sistem de supervizare a lucrarilor si instituirea unui sistem
riguros de raportare reduce semnificativ riscul de nerespectare a termenului final de executie.

- avand in vedere proximitatea ariilor protejate este imperios necesar sa sa introduci in caietele
de sarcini pentru executia lucrarilor toate masurile de prevenire a efectelor negative asupra
mediului prevazute in studiul de evaluare elaborat la faza PUZ, precum si pe@fﬁﬁi’“’iﬁ”@%ul
in care masurile de protectie a mediului nu sunt respectate.

Intocmit,
Ing. Radulescu Ovidiu-
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DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

Refacere 1 podet la intersectia DJ675A si DN67B, Comuna Licurici, Jud. Gorj

. . . . loar \Y% e
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Va © TVA aloar
. (fara TVA) cu TVA)
crt. cheltuieli - - :
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 | aducereaterenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.000 0.00

CAPIT

OLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactum asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.2

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea
de avize, acorduri si autorizatii

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si a auditului enérgefic
al cladirilor

3.5

Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie publica

3.7

Consultanta

3.7.1 Managementul de proiect pt obiectivul de investitii

3.7.2 Auditul financiar

3.8

Asistenta

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 pe pericada de executie a lucrarilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Diriginte de santier

Total capilol 3

CAPIT

ULUL 4 Cheltuieli privind investitia de baza

41

Constructii si instalatii

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport




4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanle si si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucraritor
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritotiului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

PIT

OLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Data: 05.08.2020

Beneficiar/investitor, Intocmit,
JUDETUL GORJ SC PROREDRUM SRL




DEVIZ OBIECT CAP. 4

Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
oy (fara TVA) cu TVA)
crt. de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolui 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii
4.1.1}Podet
4.1.2|Santuri
4.1.3|Amenajare intersectie
TOTAL | - subcap. 4.1
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functior
TOTAL Il - subcap. 4.2
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3|care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
4. 4|transport
4.5|Dotari
4.6|Active necorporale
TOTAL Il - subcap. 4.3.+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total 1ll)
Data: 05.08.2020
Beneficiar/lnvestitor, Intocmit,

JUDETUL GORJ SC PROREDRUM SRL

SOLE




