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ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ;
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Centrul National pentru Securitate la Incendiu i Protectie Civild

AUTORIZATIE
Seria{;.. o Nr. 4 605 wevesre LIE0] 3001 2015

In baza Regulamentului de organizare i functionare a Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgents, aprobat prin Hotiirdrea Guvernuluinr. 1.490/2004,
cu modificdrile ulterioare, a Hotdrérii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea :
$1 stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie
Civild si a Ordinului ministrului administratiei i internelor nr. 87/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazi lucriri in

domeniul aparirii impotriva incendiilor, cu modificirile §i completirile ulterioare,

se autorizeazd TDFSERVICESSRL
A
cu sediul in localitateaLARGU JIU | sudetul GORJI......ooo.c.. o |
....... , pentru efectuarea

lucririlor de Troiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,..
Jalarmare si alertare in caz de incendiu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizatia se acordd pentru o perioadd nedeterminati.

(1) Seful Contrului National pentru Securitate
la Incendiu si Protectig Civila,
Colenel ‘
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Capitolul 1. OBIECTUL PROIECTU

Centrul Militar Judetean Gorj este situat pe Str. Republicii, Nr. 13, Mun. Targu}, iﬁ‘h Ju
Prezentul proiect isi propune si stabileascd solutia tehnicd pentru re f&grea,\(
detectie si alarmare la incendii pentru acest obiectiv. ‘o
In urma studiului tehnic efectuat s-a stabilit faptul ca prin functiile pe care trebu sigure,
obiectivul, se incadreazd conform H.G.-1739/2006 in Art.1, alineatul m din punct de vedere al pericolului
la incendii si justificd instalarea unui sistem de detectie si alarmare la incendii.

Capitolul 2. BAZA DE PROIECTARE

Baza de proiectare a prezentei documentafii o constituie tema de proiectare primitd de la
beneficiar, baza tehnici de proiectare fiind constituitd de:

- Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.
indicativ P118/1999;

- EN-54;

- Legea 608;

- Legea nr. 307/ 2006 actualizata - privind apdrarea impotriva incendiilor;

- Normativul 1-18-2/2002 pentru proiectarea si executia instalatiilor interioare de
telecomunicatii i semnalizare in clidirile civile si industriale;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

- HG 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care
se supun avizdrii gi/sau autorizirii privind securitatea la incendiu;

- Ordinul MAI nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor;

- Ordinul MAI nr. 130/2007;

- Figele tehnice si manualele de instalare ale producitorilor echipamentelor cu care se va realiza
sistemul.
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Capitolul 3. AMPLASAREA ST DESCRIEREA OBIECTIVULUI

Obiectivul unde urmeaza si se execute lucrarea de instalare a sistemului de d% ﬂarnﬁdy @
semnalizare in caz de incendiu este situat pe Bulevardul Republicii , Nr. 13, Mun. ?ﬁ@ ﬁ?@\\

avand ca vecinatati (conform Planului atagat): MA"‘V/
- pe latura de nord este situatd Biblioteca Judeteand, urmata de Splta -fﬁ]d éa@aorJ Secti "
de Boli Infectioase . i 06 2
- pe latura de vest se invecineaza cu blocul de locuinte nr.66 . ”\ * R. ; ﬁ' i
- Latura de est — se invecineaza cu proprietatea personald a Dnlui Jitea\lon U
¢
- Pe latura de sud- se invecineaza cu B-dul Republicii. A8 N/
(;x /o N Y

Cladirile au pere‘;n realizati din carimida pe cadru de beton, peretii exteriori avéand %1‘65” dA de
30 cm, iar cei interiori de 25 cm. Pardoseala este realizatd din beton acoperita cu parchet, iar in
grupurile sanitare fiind placati cu gresie. Tavanul este din placi de beton. Ferestrele sunt
realizate din tdmplérie de lemn si geam transparent. Usile de la intrare sunt realizate din
tdmplarie de lemn.
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Capitolul 4. DESCRIEREA SIST

4.1. Sistem de detectie si alarmare la incendiu

S-a ales centrala detectie si alarmare la incendiu tip adresabild, coresp
calitatii conform normelor si standardelor in viguare.

Generalititi.

realizat dintr-o centrald adresabila de detectie si semnalizare incendii, la care s g
echipamentele de detectie si semnalizare acustice, optice si telefonice.Acesta preia ifformatii d¢ 1a
clementele de detectie, le prelucreazi si transmite comenzile citre elementele dé alarmare eféctiva,
respectiv sirene.

Tinind cont de marimea obiectivului, centrala de semnalizare incendiu va fi o centrala adresabild cu
minim doud bucle.

Centrala primeste informatii atét de la detectorii (de fum) conectati la liniile sale, cit si de la butoanele
manuale de alarmare, iar prin intermediul sirenelor de alarmare transmite starea de alarma. sonor si
vizual, local si catre factorii de interventie stabiliti de citre beneficiar.

fn cele ce urmeaza vom descrie fiecare element al sistemului.

CERINTE MINIME CENTRALA DE ALARMARE LA INCENDIU DE TIP ADRESABILA .
Starea centralei este semnalaté de :

- LED-urile de pe panoul frontal al centralei

- afisajul LCD 40 caractere / 4 linii

- contine doud bucle

- pe fiecare bucli se pot monta 99 de elemente (detectori fum/temperaturi etc.)

- Centrala are buzzer

3/12




. C. TIDEF J::l::\!n‘t*x k.

CUI: RO15331746; RC: J18/257/2003
Pct. de Iucru: str. Termocentralei, nr.6, parter

Targu Jiu, Gorj, Roménia .
Autorizatii ISU: proiectare A-4605/30.01.2015 Tel.: 0353.414.966, fax: 0353.414.967 Proiect nr.:
instalare si intretinere A-4638/16.02.201530 Tel.mobil: 0744.365.715, 0766.424.444 005

E-mail: tdf_services@yahoo.com

- Meniul acestei centrale si fie in Limba Romana. s
- Sacontind un certificat de conformitate conform cerintelor in vigu /fe'f

Centrala de incendiu este o centrald adresabili, aceasta permite localizarea fiecarui é@fcr
usor. .f
In cazul in care unul dintre detectori necesita inlocuire sau curétare centrala va aﬁi ases lucru

Centrala de alarmare se va instala in biroul ofiterului de serviciu de la parterul ¢ ac{ m €1
supravegheati in permanent. \\\:\
Centrala interogheazi fiecare detector de fum si buton de alarmare, iar orice rispuns a c?

inainte de a fi afisat de cétre programul inscris in memoria centralei, iar in cazul in care acasﬁ
evenimentul este afisat §i stocat totodatd i in memoria sa.
Centrala de alarmare permite identificarea rapida a zonei pe care a avut loc un eveniment prin aprinderea
LED-ului corespunzitor zonei pe panoul de afisaj si afisarea explicita a locului care declansaza alarma. in
felul acesta se poate asigura o localizare rapidd si corectd a inceputului de incendiu si o interventie
promptd si exacti a celor in drept.
Daca sunt defecte in sistem, acestea sunt de asemenea semnalizate pe afisajul panoului frontal al unitatii
centrale de alarmare cu localizare pe zona defectului.
Intregul sistem are dubld alimentare, iar centrala semnalizeaza absenfa oricdrei dintre acestea: a
alimentarii de la retea, sau dacd acumulatorii sunt descarcati.
Principalii parametrii tehnici si functionali ai centralei de avertizare inceput de incendiu vor fi:
- centrala proiectata dupa standardele in viguare, echipata cu microprocesor, recomandati pentru

sisteme de incendiu medii;
centrala va fi prevdzutd cu minim doud bucle, fiecare avind minim 99 e

- functii:

- resetare alarme si avarii

- activare sau dezactivare sirene silentioase.
- activare sau dezactivare evacuare.

- activare sau dezactivare mod manual.

- activare sau dezactivare temporizari,

- dezactivare buzzer.

- reinitializare (resetare) generala.

ELEMENTE DE DETECTIE /

Elementele de detectie a inceputurilor de incendiu folosite in sisten sunt de 2 tipuri:
- elemente de detectie automati a inceputurilor de incendiu: detectoare de fum;
- elemente de declansare manuald a alarmei: butoanele de alarmare la incendiu (foc).

Detectorul de fum adresabil si certificat conform normelor in viguare
Pentru detectarea automata a inceputurilor de incendiu s-a optat pentru detectori optici de fum, de tip
adresabili care s corespundi din punct de vedere al calititii cu normele si standardele in viguare;
Acestia vor fi amplasati in toate inciperile care reprezint un pericol potential de incendiu pentru a
detecta incendiile chiar in faza lor incipientd si anume:
- birouri
- spatii de depozitare
- srhive
- etc
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Detectori de fum adresabili

Sunt capabili de a detecta fumul vizibil de la materiale care ard mabus
mobilier moale, material spumos etc) sau fum produs de PVC supraincily] ‘rb@u f
detectori sunt potriviti in special pentru aplicatii generale si perimetre. D’ Tpu ‘
sunt potriviti pentru detectarea incendiilor puternice pentru ci acestea mg gzod ¢ fum ﬁg,?ri 3;12

sau foarte negru.

Tehnicile de procesare a semnalului opresc alarmele nedorite cauzate déx nsecte fgarte fRIC].
Caracteristicile detectorului sunt stabile in timp si se mentin constantaﬁ\gr -0,pidjaCla¥g
temperaturi ambientale. Detectorul de fum este bine ecranat la cAmpuri elec oﬁ}%t

urmdtorii parametri tehnici si functionali:
- instalare pe 2 fire
- alimentare 12-24 VDC

Butonul manual de alarmare adresabil la incendiu ,
S-a ales butonul de alarmare in caz de incendiu de tip adresabil, carg;

vedere al calitatii normelor si standardelor n viguare.

si actionarea butonulu1 interior.

Butonul realizeaza activarea imediaté a alarmei gi nu este influentat d

impact si soc.

%ecsi
ATQR.

detecteaza fumul vizibil produs de materiale care ard incet sau mocnit (exemplu mob% piastlc
fum produs de PVC supraincalzit dar nears)

/. Z N
A \J\”__

Butoanele de alarmare la incendiu (foc) se vor amplasa pe ciile de acces $Rpyé

obiectivului, Tn locuri vizibile si usor accesibile.
Caracteristicile functionale ale butonului de alarmare la incendiu:

- buton de incendiu cu geam de sticli;
- culoare rosu

- resetabil prin buton galben;

- echipat cu iesire NO/NC;

- utilizat in sistemele antiincendiu

- terminale duble pentru intrare / iesire (indicat in cazul montarii in bucla)

- dimensiuni: 113 x 83 x 50 mm

- curent maxim: 12/24 VDC 10A; 48 VDC 3A;

ELEMENTE DE ALARMARE

Pentru interior s-a ales sirena de incendiu, corespunzind din punct de vedere al calititii conform

normelor si standardelor in viguare.
Sirend de incendiu cu flash

S-a ales o sirena incendiu de interior intr-o carcasa de culoare rosie avand un grad de protectie
IP54. Sirena are o putere acustica de minim 86 dB /m cu o alimentare la 24V
DC si o temperatura de functionare cuprinsa intre -10 grade si pana la + 55 ?

4

grade Celsius. Alte specificatii tehnice:
- culoare carcasa: rosie;
- flash LED de culoare rosie;
- tonuri multiple;
- grad de protectie carcasa: IP54;
- tensiune alimentare: 24V DC;
- temp. de operare: -10 la +55 grade C;
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- dimensiuni: 92 x 110 mm. \5
Pentru exterior s-a ales sirena de incendiu de tip cu flash, corespunzéind din &%’%e vedere afc O'P
calitdtii conform normelor in viguare. c
Sirena de incendiu autonomai de exterior ‘(

Li

Sirena de exterior cu avertizare sonora si luminoasa pentru incendiu, are
dB, grad de protectie IP 34, tensiune de alimentare 24V DC.
- dimensiuni: 295x200x100
- greutate: 3.0 kg
- clasa protectie carcasa: IP 34
- tensiunea de alimentare: 20 to 28 V
- baterie (1 pc): 12V /7 Ah
- tensiune minima a bateriei (incarcata): 10.8 V
- parametri lampa: 12V /18 W
- curent de stand-by: 4 mA
- curent de incarcare maxim: 100 mA
- curent mediu prin difuzor: 1.2 A
- curent maxim absorbit (din baterie): 2.4 A
- intensitate sonora: 115 DB
- frecventa: 900 to 2400 Hz
N

Sirenele de alarmare la incendiu se vor amplasa dupa cum urmeaza:
- la fiecare intrarea de la parterul cladirii C1 (aceasta avand 3 intriri)
- pe casa scdrii de la etajul 1 a cladirii C1

- la intrarea din exterior in cladirea C2
- pe fatada cladirii C1, n exterior, se va amplasa o sirend autonomai de exterior, cu avertizor
luminos pentru incendiu.

LISTA ECHIPAMENTE SISTEM DETECTIE S$I ALARMARE INCENDII

gft Denumire echipament; caracteristici Codificare Cantitate Producator

1. .Centra{é adresabila de avertizare Inceput CAI 1 buc i
incendiu.

2; Detector de fum, optic adresabil SF1 -SF 43 43 buc -

3 Butonul .manual de alarmare la incendiu BI1 - BI13 13 buc )
adresabil

4 Acumulator cu gel, cu electrozi din plumb, 12 V ALAD Bl
/ 18 Ah

5. | Sirend piezoelectricd de interior cu flash Sint 10 buc 2
Sirena autonoma de exterior, cu flash, contact

6. anfisabotaj, protectie la Incélzire si la injectie cu Sext 1 buc -
Spuma.

7. Dozi de derivatie pentru cabluri, tevi instalatii - 12 buc -

8 Cablu incendiu 2x1 2x1 700 m -

9 Pat cablu PVC - 400m -

10 | Cutie metalicd pentru acumulatori Cutie 1 z
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In cazul intreruperii tensiunii de la retea, accidental sau voit, sistemul va continua sa functioneze timp de
minim 24 ore in stare de veghe si 30 minute in stare de alarma, alimentarea de rezerva fiind asigurata de

acumulatori.
Numdirul de acumulatori necesari indeplinirii conditiei de mai sus reiese din urmétorul calcul energetic:
N-r. Denumire echipament Canilvlglte mﬁ?(ff; g | Comsiinstotdl i de;S?;LT:J] in o if:, (
crt. (bucati) Standby standby alarma a(n-}?l
1. | Unitate central 1 < 750 mA 750 mA <800 mA | #4880 mA~}
2. | Detector de fum 43 500 uA 21,5 mA 5mA |//Z5 mA¥TL:
3. | Buton alarmare incendiu 13 - - - T
4. | Sirend piezoelectrica de int. 10 12,5 mA 125 mA 374 mA || 374 mAN
5. | Sirena exterioard 1 = 10 mA LA NELAY
Total energie necesara in stand-by 906.5 mA \§$9 AN

Total energie necesard in stand-by: 906.5 mA / h; pentru 24 de ore este necesar 21\84 ?_
Total energie necesar in alarma: 2,37 A / h deci pentru 30 minute este necesar de 1. 19\Ahr_O i
Energia furnizatd de acumulatori este 36.0 Ah si asigura functionarea sistemului timp de 24 ore in stare
de veghe si 30 minute in alarma, calculele fécandu -se in conditiile cele mai dezavantajoase (cu toate
elementele active in stare de alarm3).
Echipamentul folosit pentru realizarea sistemului va fi profesional si va fi produs de firme consacrate in
domeniu si va respecta standardele in viguare.

--.m_.._-;

', m ]\. ?
'i‘ _('.nr‘\.‘-.n-

CAP. 5. ALIMENTAREA SISTEMULUJ Q / _ \% %

/ 4"

Alimentarea sistemului se va face din tabloul energetic general, ntr;,dn cw%g;{sépa]at \\‘\" "\

monofazat, 230 V / 50 Hz, inainte de intrerupétorul general. )é '?‘ 4

Fiind unul dintre sistemele vitale ale cladirii, sistemul de efeeatare si sé@ l[zaue a o b

inceputului de incendiu va beneficia de dubli alimentare, astfel incét, in \E t{:nsmm; d /L,p;
sd functioneze in continuare datoritd acumulatorilor. s{\\‘ 5 ~

/ A~
CAP. 6. CABLAREA SISTEMULUI;
TIPURI DE CABLURI FOLOSITE AMPALSAMENTE SI TRASEE
Cablarea sistemului se va face in canale de cablu sau tub PVC, pe elemente rezistente la foc, pe
trasee ferite de lovituri mecanice, actiuni corozive, influente electromagnetice, etc.
Cablurile utilizate la sistemul de avertizare incendiu vor fi cabluri de semnalizare ecranate de 2x1.
Pentru alimentare se va folosi cablu 3x1.5.
Amplasarea echipamentului se va face conform planselor anexate prezentului proiect, cu
urmétoarele specificatii :
- centrala de alarmare se va amplasa la o iniltime de minimum 1.5 m;
- detectoarele de fum se vor amplasa pe tavan, la intersectia diagonalelor acestuia, in cazul detectorilor
singulari sau in locurile specificate in desene, pentru celelalte cazuri;
- butoanele de alarmare se vor amplasa in locuri accesibile, in apropierea cailor de evacuare, pe zid, la o
indltime de 1.2-1.5 m.
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CAP. 7. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
fn conformitate cu cerintele esentiale de protectie la foc a clidirilor s-au luat urmatoa);e as@rl
- pozarea circuitelor se va face in canale de cablu sau tub PVC, pe elemente remsteﬁtq\ ﬁ’%
- la trecerea circuitelor prin perefi si plansee se vor lua masuri de obturare a golt @cu ra
rezistente la foc. 1% sty “
- circuitele electrice s-au solutionat corespunzitor parametrilor electrici ai com]‘bagen elor, cabl_l% 1‘70103'{
fiind cablu de incendiu. NR
- incéperea in care se amplaseazi centrala de alarmare va avea conditiile de tem&)ératu
conforme cu cele specificate de producitor in figele tehnice ale acestora. \ »p
- sistemul va beneficia de alimentare de rezerva: alimentarea principald cu energie
la tabloul electrlc general, Iar allmentarea de rezerva va fi asngurata de acumulatorl L

lipsei tensiunii de la refea, conform normativului 17/2011. Aceasta instalatie va asigura $1 iluminarea
incdperii in care se afla amplasati centrala de alarmare.

CAP. 8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PROTECTIE LA FOC

La intocmirea prezentului proiect s-a inut cont de legislatia in vigg 1n dotﬁén‘lu* sha@me
Normele generale de protectia muncii / 1996; “
Legea nr.90/1996 referitoare la protecna munc:1i
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- Norme generale de apérare impotriva incendiilor — Ordi

In conformitate cu acestea, la executarea lucrarilor si realizar
urmdtoarele:

- beneficiarul va indica traseele paralele sau care se intersec

lNi 163 1ﬁ,"2 \februari 2-.0%&7;
\_51-sﬁ;emu1u1 §é§§g tine co';mdé;
s it ; v} ‘
z;;\ Gu, refed gi%'cur’ﬁmﬁ' Y;lbl
> llfdpté_' | "e AHSF/J iilor;
- pentru lucrul cu focul deschis, executantul va cere avizul beneft P A
- toate pértile metalice care pot fi puse accidental sub tensiune vor

priza de pdmant cu rezisten{d corespunzitoare.

pgmant printr-o

Acelasi lucru se va prevedea si pentru utilajele care lucreazi cu energie electrici.

Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitiitii muncii.

Se vor semnaliza locurile de muncd periculoase cu plicute de semnalizare amplasate in locuri
vizibile.

In timpul executiei este interzisa folosirea utilajelor, instalatiilor si echipamentelor improvizate
sau necorespunzdtoare.

Pentru lucrul la iniltime, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru aceasta si va
utiliza utilaje (platforme) sau mijloace de protectie individuale (centuri).
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Targu Jiu, Gorj, Romania z
Autorizatii ISU: proiectare A-4605/30.01.2015 Tel.: 0353.414.966, fax: 0353.414.967 Proiect nr.:
instalare si intretinere A-4638/16.02.201530 Tel.mobil: 0744.365.715, 0766.424.444 005
CUIL: RO15331746; RC: J18/257/2003 E-mail: tdf_services@yahoo.com
Pct. de lucru: str. Termocentralei, nr.6, parter
CAP. 9. CAIET DE SARCINI St T, o8
C)$ %
Pentru o buni desfasurare a lucrérilor pe care le implici realizarea sistemul :
prezentat, beneficiarul trebuie si asigure urmatoarele: S
- furnizarea tuturor informatiilor referitoare la destinatia inciiperilor obiectivului 511 ajupra
desfagurate in acesta, asumandu-gi responsabilitatea pentru corectitudinea lor; EK z
- asigurarea frontului de lucru;

- asigurarea alimentarii separate a sistemului din tabloul electric general, solicitand i \c‘\%ypd RXF

lucru proiectantului instalagiei electrice; b n 2
- asigurarea semnalizarii locurilor de munca periculoase pe toati durata lucririlor; \\_____/
- beneficiarul are obligatia de a-si Insusi documentatia referitoare la componenta, utilizarea si 1ﬁfﬁ3‘ﬁﬁ:‘a

atat a sistemului de securitate, rolul fiecarui element al acestuia i instructiunile de utilizare, cit si de a
actiona in consecinta;
- beneficiarul are obligatia de a verifica integritatea fizici a sistemului si si semnaleze orice modificare in
configuratia acestuia;
- periodic, beneficiarul va organiza exercitii de alarmare i va verifica dacd personalul cunoaste ciile de
evacuare gl mésurile ce trebuie luate in caz de incendiu sau tentativa de efractie;
- beneficiarul are obligatia si utilizeze corect sistemul, In conformitate cu destinatia acestuia, tinand cont
de instructiunile de utilizare si de intretinere puse la dispozitie de citre proiectant si executant;
- se recomandd testarea saptdmanala a sistemului;
- In cazul in care se constatd existenta unei defectiuni in sistem, se va anunta executantul pentru
remedieri; interventia neautorizatd in sistem duce la pierderea garantiei (chiar si in perioada de derulare a
acesteia).
- in cazul in care se constati arderea sigurantei din tabloul electric corespunzitoare sistemului de detectie
si alarmare incendii, inlocuirea acesteia se va face numai cu o siguranta calibratd de aceeasi valoare,
pentru a nu genera, in caz contrar, arderea sigurantelor centralei de alarmare sau chiar a plicii electronice
de bazd a centralei.

In obligatia executantului intra, pe l4nga obligatiile contractuale si urmatoarele:
- sd solicite acordul beneficiarului pentru lucrul cu focul deschis;
- respectarea tuturor normelor §i normativelor de securitate a muncii;
- sd remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor preliminare ;
- sa utilizeze numai utilaje sigure din punct de vedere al securiti{ii muncii;
- toate echipamentele electrice cu tensiune periculoasd trebuie legate la instala jade rpjt'é'a:g\ectnca
(Impamaéntare); *"ﬁa, AN Ny
- predarea documentatiei complete a sistemului dup3 receptionarea acestl,n"d Gﬁ’m” r{tlonarew(gwr
eventualelor modificari mentionate in dispozitiile de santier; 7 yoan N
- instruirea personalului beneficiarului in ceea ce priveste utilizarea si 1 _%r@ilnereqalstéﬁ%lm
- asigurarea interventiei prompte in garantie. | [

“\
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Targu Jiu, Gorj, Roménia .
Autorizatii ISU: proiectare A-4605/30.01.2015 Tel.: 0353.414.966, fax: 0353.414.967 Proiect nr.:
instalare si intretinere A-4638/16.02.201530 Tel.mobil: 0744.365.715, 0766.424.444 005

CUL RO15331746; RC: J18/257/2003 E-mail: tdf_services@yahoo.com
Pct. de lucru: str. Termocentralei, nr.6, parter

CAP. 10. GARANTII

Executantul va asigura pentru lucrarile efectuate o garantie de minimum 12 luni de la data receptiei.
Nu fac obiectul garantiei lucririle de remediere a defectiunilor survenite in urma utilizirii gresite a
sistemului sau defectiunile provocate voit.

Interventiile persoanelor neautorizate in sistem vor duce la pierderea garantiei.

Dupa terminarea perioadei de garantie, executantul va asigura service post-garantie, la solicitarea
beneficiarului.

Intocmi t,

Ing. proiectant Piducel VIiidut Emil

~r
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Targu Jiu, Gorj, Roménia

Autorizatii ISU: proiectare A-4605/30.01.2015
instalare si intretinere A-4638/16.02.201530
CUI: RO15331746; RC: J18/257/2003

Pct. de lucru: str. Termocentralei, nr.6, parter

Tel.: 0353.414.966, fax: 0353.414.967
Tel.mobil: 0744.365.715, 0766.424.444 005
E-mail: tdf_services@yahoo.com

Proiect nr.:

CAP. 11. ALOCAREA ZONELOR SISTEMULUI DE ALARMARE.

REPARTITIA ECHIPAMENTELOR SISTEMULUI DE AVERTIZARE INCENDIU

SF 43

Detector optic de fum

le);ﬁ ecl?il:;l:t?tl:n ¢ Tip echipament Amplasare Observatii
1 SF1 Detector optic de fum Hol intrare parter C1
1 SF2 Detector optic de fum Hol intrare Parter C1
SF3 Detector optic de fum Biroul ofiter de serviciu
1 SF 4 Detector optic de fum Birou Comandant
SF 5 Detector optic de fum Spatiu depozitare Comandant ,~,
1 SF 6 Detector optic de fum Spat.il.l_ depozitare ofiter de ,-/ <7
serviciu 9=
1 SF7 Detector optic de fum Birou parter C1 A
1 SF 8 Detector optic de fum Hol intrare 2 parter C1 | i !
SF9 Detector optic de fum Birou 2 parter C1 i\ <
1 SF10 Detector optic de fum Spatiu depozitare 2 parter C1'.y
: : R e
1 SF11 Detector optic de fum sgftg: dpoaitarcicanascani ‘\'_f\/:\ A"'
1 SF12 Detector optic de fum Birou spate parter C1
1 SF13 Detector optic de fum Spatiu depozitare spate parter C1
1 SF14 Detector optic de fum Hol intrare C3
1 SF15 Detector optic de fum Birou intrare C3
1 SF16 Detector optic de fum Sala1C3
1 SF17 Detector optic de fum Sala2 C3
1 SF18 Detector optic de fum Oficiu C3
1 SF19 Detector optic de fum Magazie C3
1 SF20 Detector optic de fam Intrare arhiva C3
1 SF21 Detector optic de fum Spatiu depozitare C3
1 SF22 Detector optic de fum Birou arhiva C3
1 SF23 Detector optic de fum Magazie spate C3
1 SF24 Detector optic de fum Depozitare C3
1 SF25 Detector optic de fum Birou intrare secundard C3
1 SF26 Detector optic de fum Birou 1 etaj C1
1 SF27 Detector optic de fum Birou 2 etaj C1
1 SF28 Detector optic de fum Spatiu depozitare etaj C1
1 SF29 Detector optic de fum Spatiu paznic intrare C2
1 SF30 Detector optic de fum Sald asteptare intrare C2
1 SF31 Detector optic de fum Magazie C2
1 SKF32 Detector optic de fum Intrare secundari C2
1 SF33 Detector optic de fum Hol intrare C6
1 SF34 Detector optic de fum Depozitare intrare C6
1 SK35 Detector optic de fum Birou | intrare C6
1 SF36 Detector optic de fum Birou 2 intrare C6
1 SF37 Detector optic de fum Birou 3 intrare C6
1 SF38 Detector optic de fum Spatiu depozitare C6
1 SF39 Detector optic de fum Sala aduniri C6
1 SF40 Detector optic de fum Birou intrare secundara C6
1 SF41 Detector optic de fum ArhivaC6é
1 SF42 Detector optic de fum Supraveghere pod C1
1

Supraveghere pod C1
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Téargu Jiu, Gorj, Roménia

Autorizatii ISU: proiectare A-4605/30.01.2015
instalare si intretinere A-4638/16.02.201530
CUI: RO15331746; RC: J18/257/2003

Pct. de lucru: str. Termocentralei, nr.6, parter

Tel.: 0353.414.966, fax: 0353.414.967 Proiect nr.:
Tel.mobil: 0744.365.715, 0766.424.444 005
E-mail: tdf_services@yahoo.com

JURNAL DE CABLURI

Nr. Simbol - Pleaci . Lungimea

oy prm Tip cablu 5T o Ajungela ... Amplasare Zona (m)
1 A0l 2X1 CAl SF 1-13 Parter cladire C1 1 180
2 A02 2X1 Doza SF 26-28 Etaj 1 cladire C1 1 90
3 AQ3 2X1 Doza SF 14-25 Cladire C3 1 150
4 AD4 2X1 Doza SF 29-32 Cladire C2 1 40
5 A05 2X1 Doza SF 33-43 Cladire C6 1 150
6 A06 2X1 Doza SF 26-28 Podul cladirii C1 1 70

Intocmit, Aproli\ t
Ing. Proiectant Paducel Vlidut Emil Oneasca Flgrian
il

L
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FORMULAR F2

Obiectivul: SISTEM DE DETECTIE ALARMARE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU LA CENTRUL MILITAR JUDETEAN GOR

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte

OBIECT: OBIECT DE BAZA

[Nz, |¥r.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de luerari | Valoarea, exclusiv TVA

|Crt. |deviz pe obiect| === e e |
| | | | Mii lei | Mii euro
[z e il |[FerirmEssansensnasmenenan e J==resnsrssnonnes [
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
JzEsks | AssapResi s [Femmm e s e o e e e S o i | #ess ezt |#Eoremansnnnenny I
| 1 ] I | Lucrari de constructii | | |
[FEsz et L e e I [manes |
| 2 | 4.1 | Constructii si Instalatii | | |
[mm=m= [resesieeonsnons | B e e B S S S S e S A U R R == B [rrmmmmmn———— I
| 3 | | Constructii | | |
e, [pommmmmasunn—cn [ m s jrmmmmenmmur o R |
| | | INCOO8 INSTALATII PENTRU INCENDIU | | |
[rmmm] e | |-- |
I I | TOTAL I | | [
s Jremess e | e e e i I= | ===== |
4| II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |

s na e e [=smmmmmennnnees |
| | | TOTAL II | I I
— |=mmemomemm e oo |=mmmmmmeeeeeae [=mmmmnmmmeeas 1
] 5 ] III | Procurare | | |
J=---= [-=- e LT RREEY I et SERseRReT s
| 6 | 4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice | | |
[spes e ) | == e e e e ! |22 I
| 7 | 4.4 | Utilaje si echipamente de transport | | I
| e |FSnEt Ry e J== [z355s |
| 8 | 4.5 | Dotari | | |
|masz et e L e - =|remsmaEEsesane |5ssersdnrnmmen I
| | | TOTAL III | | |

| |

............... 1_-------...-....._...___----.._..__...-------..........-----
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL (inclusiv TVA) :

Jmmmeemennen s [mmmrmmrm e




Pers~ana juridica achizitoare Formularul F3

SISTEM DETECTIE ALARMARE
OBIECT DE BARZA

45000000
45900000

0597
0001

Obiectivul:
Obiectul:

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta INCO08 INSTALATII PENTRU INCENDIU

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

MANOPELA
{col.3x
cnl.4b)

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL
St sau a)Material {col.3x
Subcapitol (norma comaszta) b)Manopera cel.da)
Denumire c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON )
Sectiunea teh

0 1 3 4 5

UTILAJ TRANSPORT TOTAL
(col. 3x (col.3x (col.5+
col.4c) cel. dd) C+7+8)
( RON ) ( RON ) (  RON
Sectiunea financiara
7 8 9

001 RPCT22A1 [ 2] ML. 23,000
DESFACERE ASFALT PRIN TAIERE CU UTILAJ

002 RPCXAO1A M.C. 13.000
SAPATURA MANUALA PAMANT SPATII LIWITATE
< 1.5 M ADANC LA TANT CANALE

003 RPCXA03 M.C. 13.009
UMPLUTURA DE PAMINT
005 TSLO4Al M.C., 13.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDALEA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECCEZIV

o0¢g DBZOF1 MP. 7.000
AIFALT TURNAT PE PART CAROS GROZ 5 CM
ASTER MECAN

006 2600206 KG 1.435

BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS
754

007 EI11B1 [ 1] BUC. 1.000
CENTRALA DE INCENDIU ADRESABILA

004 In41cl [ 1] BUC. 43.000
DETECTOR DE FUM ADRESABIL

00+ 3271202 BUC. 43.000
DETECTOR DE FUM, OPTIC, TIP 601P

010 IA41C1 [ 2] BUC. 43.000
SOTLU DETECTOR DE FUM

011 3271203 BUC. 43.000

SOCLU CU IESIRE PE RELEU PENTRU DETECTOR
PT DF-101-2 SI DF-101-2FT

012 TCBO8BAL [ 1] BUC. 13.000
BUTON DE INCENDIU ADRESABIL
013 3271204 BUC. 13.000

BUTON MANUAL DE AVERTIZARE INCENDIU

014 ATE25R03 [ 1] BUC. 11.¢00
CIRENA INCENDIU ADRESABILA CU FLASH
LUMINOS



015 3271205 BUC. 11.000
SIRENA INCENDIU ADRESABILA CU FLESH
LUMINOZ

016 W3K09Al [ 1] BUC. 2.000
ACUMULATOR 12V-130 AH

016 3271206 BUC. 2.090
ACUMULATOR 12V-180 AH

017 EC01C1 [ 3] M 700.000
CABLU INCENDIU 2X1

017 3271207 ML. 721.000
CABLU INCENDIU 2X1

017 3100042 ML. 130.000
BANDA AVERTIZOARE

018 RPEAO3T1 [ 11 M 130.000
TUB PROTECTIE CABLU

018 3271208 ML. 131.000
TUB PROTECTIE CABLU

019 EROZA3 [ 11 M 400.000
CANAL CABLU 16X25

019 3271209 ML. 410.000
CANAL CABLU 16X25
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERL UTILAJ TRANSPCAT

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
(

-concedii si indemnizatii
(

~fond de garantare pentru plata creantelor

salariale
(

-asigurari de sanatate
(

-accidente de munca si boli profesionale

TOTAL

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL



TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA




Obiectivul: SISTEM DE DETECTIE ALARMARE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU LA CENTRUL MILITAR JUDETEAN GOR

Baza de pret: 93 ANALIZE DE PRE

LISTA VARIANTELOR TEHNCLOGICE DIN DEVIZELE:

INCO08B

Norma: EAQ2A3 [2]) UMM CANAL CABLU 16X25
Cod Denumire Consum  U.M.
9011551 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 0.01000 ORA
9011511 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 0.32000 ORA
9011531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 0.06000 ORA
9011541 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 0.05000 ORA
Norma: ECO1CH [2) UMM CABLU INCENDIU 2X 1
Cod Denumire Consum  U.M.
0012842 CABLURI DE ENERGIE ELECTRICA 1.03000
9011531 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 0.62000 ORA
Norma: EILIAB+ [ 1] U.M.:BUC. CENTRALA DE INCENDIU ADRESABILA
Cod Denumire Consum UM
9021000 ELECTRONIST 4,50000 ORA
Norma: IA41C1 [ 2] U.M.:BUC, DETECTOR DE FUM ADRESABIL
Cod Denumire Consum  U.M,
9011621 INSTALATOR SANITAR CAT.2 1,00000 ORA
Norma: IA41C1 [ 3] U.M,:BUC. SOCLU DETECTOR DE FUM
Cod Denumire Consum  U.M.
9011621 INSTALATOR SANITAR CAT.2 1.00000 ORA
Norma: YCOIRON [ 1] U.M,:LEI ALTE MATERIALE - RON (DOZE, DIBLURI ETC.)
Cod Denumire Congum U.M.
7399997 MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI 10,00000 LEI.
Norma: ATE25A03 [ 3] U.M.:BUC. SIRENA  INCENDIU ADRESABILA CU FLASE LUMINOS
Cod Denumire Consum U.M,
9020591 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT,S 0.50000 ORA
9020561 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT,6 0.50000 ORA
Norma: TCB08Al [ 2] U.M.:BUC. BUTON DE INCENDIU ADRESABIL
Cod Denumire Consum UK,
9020731 ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.3 0.78999 ORA
9020741 ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.4 2.66999 ORA
9020721 ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII CAT.2 1,58999 ORA




ENTITATEA ACEIZITOARE (INVESTITORUL) Pagina 2

Norma: W3K09AL [ 1] U.M.:BUC. ACUMULATCR 12V 1BAE

Cod Denumire Consum  U.M.
9022551 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.5 1,59988 ORA
9022531 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC CAT.3 1,59986 ORa
Norma: RPEAO3T1 [1] UMM TUB PROTECTIE CABLU

Cod Denumire Consum  U.M.
9011611 INSTALATOR SANITAR CAT,1 0.05299 ORA
9011521 INSTAIATOR ELECTRICIAN CAT.2 0.07298 ORA
9011541 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 0.10499 ORA
9011511 INSTATLATOR ELECTRICIAN CAT.1 0.17349 ORA
9011551 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 0.01749 ORA




Sistem de detectie alarmare si semnalizare in caz de incendiu la Centrul Militar Judetean Gorj

LISTA UTILAJE CU MONTAJ
Denumire Unitate mésurd | Cantitate Pret unitar Total
Centrald incendiu | Buc |

adresabild

Intocmit:
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Targu Jiu, Gorj, Rominia

Aieea Teilor, BL.8, Sc. Z, Ap. 1

(CUI: RO15331746; RC: J18/257/2003

Pct. de lucru: str, Termoceniralei, nr.6, parter
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B Y

Tel.: 0353.414.966, fax: 0353.414.567

| Tel.mobil: §744.365.715, 0766.424.444
E-mail: tdf_services@yahoo.com

Autorizatii ISU: proiectare A-4605/30.01.2015

FISA TEHNICA NR.1

Centrala de incendiu adresabili- 1 buc.

Nr.

Specificatii tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice

Producator
Furnizor

fu]

"

1

i

Centrala de incendiu adresabili

- Centrali de incendiu adresabild cu
cel putin doud bucle

-fiecare bucli fiind cu 99 de elemente
- previzutd cu display

- meniu 1n limba roména

Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante
Certificat de conformitate

Conditii privind conformitate cu
standardele relevante
Certificat de garantie

Conditii de garaniie si postgarantie:
Certificat de garantie 3 ani
Asistenta tehnica si service post
garantie, pe bazi de contract

Alte condifii cu caracter tehnic

- resetare alarme si avarii

- activare sau dezactivare sirene
silentioase.

- activare sau dezactivare evacuare.
- dezactivare buzzer.

- reinitializare (resetare) generala.

U, .
T LELic

['Y1adut-Emil
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Tel.: 0353.414.966, fax: 0353.414.967

Tel.mebil: (744.365.715, 0766.424.444

E-mail: tdf services@yahoo.com

Autorizatii ISU: proiectare A-4605/30.01.2015

Targu Jiu, Gorj, Romania

Aleea Teilor, B1.8, Sc. 2, Ap. 1

CUI: RO15331746; RC: J18/257/2003

Pct. de lucru: str. Termocentralei, nr.6, parter

FISA TEHNICA NR.2Z
de

T
Detector de fum adresabil- 43 buc.

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin | Corespondenta propunerii Producator
caietul de sarcini tehnice cu specificatiile Furnizor

tehnice

i 2 3

Detector de fum adresabil capabil de

a detecta fumul vizibil de la materiale
care ard indbusit sau incet sau fum

produs de PVC supraincilzit sau
nears

—_

(%] '

Condifii privind conformitatea cu

standardele relevante

Certificat de conformitate

3 Conditii privind conformitate cu
standardele relevante

Certificat de garantie

4 | Conditii de garantie si postgarantie:

Certificat de garaniic 3 ani

Asistentd tehnicé si service post

garantie, pe bazd de contract

5 | Alte conditii cu caracter tehnic

- denumire zona (adresi)

L;rfecwr Lei“‘ >/
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FiSA TEHNICA NR.3

Sirena adresabila cu flash luminos — 10 buc

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin | Corespondenia propunerii Producétor
caietul de sarcini tehnice cu specificatiile Furnizor
tehnice
0 1 2 3
1 | Sirend de incendiu adresabila cu flash
luminos

Sirend de incendiu intr-¢ carcasi de
culoare rogie avind grad de protectie
IP54, de o putere acusticd de 80 dB/m

2 | Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante
Certificat de conformitate

3 Conditii privind conformitate cu

standardele relevante
Certificat de garantie
4 | Conditii de garantie si postgarantie:
Certificat de garantie 3 ani
Asistenta tehnic3 si service post
garantie, pe bazi de contract
5 | Alte conditii cu caracter tehnic
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- Proteciie antisabotaj

b

™ - ; ..
I JITECtOr teniic

Piaducel Viad

mil




f“n‘"u.‘ k. N e B S hh-—"&

€\ F X VESeis S
RN N § 9| GINN
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Autorizatii ISU: proiectare A-4605/30.01.2015

Targu Jiu, Gorj, Roménia

Aleea Teilor, BLS, Sc. 2, Ap. 1

CUIL: RO15331746; RC: J18/257/2003

Pct. de lucru: str. Termocentralei, nr.6, parter
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FISA TEHNICA NR.4

Sirena de incendiu autoalimentati de exterior — 1 buc

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin | Corespondenta propunerii Producator
caietul de sarcini tehnice cu specificatiile Furnizor
tehnice
i 2 3

— D

Sirena de incendiu autoalimentati cu
avertizare sonora §i luminoasi pentru
incendiu, cu un nivel de zgomot de
100dB, grad de protectie [P34,
tensiune de alimentare 24V DC

2 | Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante
Certificat de conformitate

Conditii privind conformitate cu

standardele relevante

Certificat de garantie
4 | Conditii de garantie si postgarantie:
Certificat de garantie 3 ani
Asistentd tehnicd si service post
garantie, pe bazi de contract
5 | Alte conditii cu caracter tehnic
- Autoaliimentare
- Protectie antisabotaj
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