ROMANIA
JUDETUL GORJ A
PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU JIU

Nr. din_
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 864  din 26/06/2017
In scopul: AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE CONSTRUIRE
UAT-JUDETUL GORJ PRIN PRESEDINTE COSMIN-MIHAI-
Ca urmare a Cererii adresate de ... .POPESCU
cu sediulinjudetul  GORJ . municipiul TARGU JIU ,
satul ‘ . sectorul ,codpostai | PIATAVICTORIEI  nr. 24 bl
 8C, yel. , ap. telefonffax o oemail inregistrata

la nr.23228 din A 19/06/2017
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul =~ GORJ |

municipiul TARGU JIU | satul sector cod postal ,

STRADA TUDOR VLADIMIRESCU nr. 32 bl , SC. , et. , ap. , sau identificat prin
CF 40585

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 6 N 2013  faza PUG/PUZ/PUD

aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean/Local _Targu Jiu

or. 4802014
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructi,

republicata, cu modificarile si compietarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC
Drept de proprietate:Judetul Gorj. Terenul este situat in intravilanul mun Térgu Jiu in zona de protectie a

Ansamblului Monumental Calea Eroilor.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuald:curti-constructii. Destinatia terenului conform PUZ: zona destinaté dotarilor cu caracter de

zond centrald Regimul fiscal este cel pentru localitéti urbane



3. REGIMUL TEHNIC
Dimensiunile terenului:8071 mp Utilitati existente:toate retelele tehnico-edilitare Acces pietonal si auto:din

str Tudor Vladimirescu Mod executare: firma de specialitate.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru
reabilitare si modernizare Farmacie Spitalul Judetean de Urgentd Targu Jiu str. Tudor Viadimirescu nr.32.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si nu confera dreptul de a executa lucréri de constructii

4.0BLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia

mediului:

(autoritatea competentd pentru protectia mediului, adresa)
(Denumirea si adresa acesteia se personalizeazé prin grija autoritafii administratiei publice emitente. )

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte

publice i private asupra mediului, modificaté prin Directiva Consiliuiui 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si

Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri gi programe

in legatura cu mediul $i modificarea, cu privire la participarea publicului i accesul la justitie, a Directivei

85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a

contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta s& analizeze §i sa decidd, dupa caz, incadrarea /

neincadrarea proiectului investitiei publice/private n lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra
mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se

desfasoars dupa emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea

executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea

competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii

optiunilor publiculur i formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu
rezultatele consultdrii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligafia de a se prezenta la autoritatea
competents pentru protectia mediului in vederea evaluérii initiale a investitiei gi stabilirii necesitatii
evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va emite actul

administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

in situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii
efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatji
administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construciii.

In situatia in care, dupa emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de
evaluare a efectelor investitiei asupra mediului solicitantul renunid la inten{ia de realizare a investitiei,
acesta are obligaiia de a notifica acest fapt autoritatii administrafiei publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotitd de

urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren gi/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul
de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul n care
legea nu dispune altfel (copie legalizata),

¢) documentaiia tehnica - D.T., dupé caz:

[VID.TAC. [(BETHE [IDTAD

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1. avize si acorduri privind utilitdile urbane si infrastructura:
Alte avize/acorduri:

["Jalimentare cu apa [gaze naturale Aviz MC.

[ Jcanalizare [ Jtelefonizare

[Jalimentare cu energie electrica  [_]salubritate

[lalimentare cu energie termica [ Jtransport urban

d. 2.avize si acorduri privind:

| |securitatea la incendiu [[] protectia civila [¥)sanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale sifsau ale serviciilor descentralizate ale

acestora:
Verificator de proiecte,expertiza tehnica,iSC Gorj.

d 4 .Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediuluj;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitateade  luni de la data emiterii

SECRETAR,
Jianu Grigore

fo
ARHITECT SEF,

Ing. Pasare En;pina
Achitat taxa de lei, conform chitanteinr ~_din

.................................... g*-f/:)

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului _ DIRECT i la data de R
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DOCUMENTATIE PENTRU
AVIZAREA
LUCRARILOR DE INTERVENTII

(1) INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
"REABILITARE $I MODERNIZARE FARMACIE SPITALUL JUDETEAN DE

URGENTA TARGU-JIU, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.32"
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN GORJ

1.4. Beneficiarul investitiei:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU-JIU

1.5. Elaboratorul documentatiei:
SC ASPLAN S.R.L. TARGU-JIU

(2) SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTII
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

insitutionale gi financiare
in contextul socio-politic actual, se pune accent pe dezvoltarea sistemului de ingrijire a
sanatatii, avadnd ca obiectiv principal asezarea pacientului in centrul preocuparilor sale.
Conceptul social pe care se fundamenteaza sistemul sanatate este bazat pe principiile de
acces universal la asistentd medicald de calitate si, prin urmare, presupune aplicarea
principiului solidaritatii in finantare.

Strategia de dezvoltare a sistemului de sanatate are ca obiectiv general un sistem de

sanatate care sprijind si oferd posibilitatea cetatenilor sa atingd o stare cat mai buna de

1
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sanatate si care contribuie la cresterea calitatii vietii acestora.

Obiective specifice constau in intarirea rolului sistemului de sanatate prin:
* Elaborarea unei strategii de dezvoltare si modernizare a sistemului de sanatate roménesc
pe termen scurt, mediu si lung;
» Promovarea politicilor de sanatate ca politici intersectoriale prin implicarea altor sectoare in
cresterea starii de sanatate a populatiei si implementarea conceptului “sanatatea in toate
politicile publice”;
* Promovarea politicilor de sanatate bazate pe dovezi si implicit reasezarea ponderii
competentelor sistemului de sanatate (servicii de sanatate publica, servicii de sanatate
comunitare, servicii preventive, asistenta medicala ambulatorie);
» Dezvoltarea politicilor de sanatate in parteneriat cu organizatile de pacienti/populatia,
organizatiile profesionale;
 Revizuirea sistemului de finantare si implementarea unui control riguros al cheltuielilor
publice;
« Continuarea si Tmbunatatirea accesului populatiei la servicii medicale de urgentd prin
consolidarea sistemului integrat.
in concordantd cu politicile actuale ale Guvernului Romaniei, orientarile si directile de
actiune se orienteaza catre:
* Asistenta medicala primara
* Asistenta medicala de specialitate din ambulator. Asistenta medicala spitaliceasca
* Asistenta medicala de urgenta
* Asistenta medicala de reabilitare si recuperare. Asistenfa medicala a persoanelor vérstnice
« Ingrijirea la domiciliu si ingrijirea paliativa
* Asigurarea tratamentului cu medicamente in ambulator. Asigurarea calitatii serviciilor de
sanatate
» Politici de resurse umane. Asigurarile de sanatate. Preventia in sanatate
* Auditul sistemului de sanatate si a componentelor acestuia
Se observa ca obiectul proiectului se regaseste intre obiectivele enimerate mai sus.
Pentru finantarea sistemului de sanatate sunt promovate masuri referitoare la:
» Separarea finantarii serviciilor de sanatate in:
- pachet de servicii de sanatate de baza, pentru toti cetatenii - asigurati si neasigurati -
pachet care va cuprinde domeniile: urgenta, preventie, programe nationale de sanatate;

pachet de servicii medicale suplimentare pentru cetatenii asigurati in regim privat,
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- asigurari deductibile intr-o limita stabilita de Guvern;
*Reglementarea participarii companiilor producatoare de tehnologii medicale la finantarea
partiala a cresterii costurilor de utilizare a acestor tehnologii.

Lucrarile de reabilitare si modernizare a farmaciei vor fi finantate cu fonduri de la

Consiliul Judetean Gorj.

2.2. Analiza situatiei existente gi identificarea necesitatilor si a deficientelor

In contextul in care farmacia ce face obiectul prezentului proiect deserveste spitalul
de urgenta, presiunea pacientilor este destul de mare.

Farmacia ce urmeaza a se reabilita si moderniza este situata la parterul corpului
vechi al spitalului, datin folosinta in anul 1954.

Spatiile interioare sunt prevazute cu pardoseala rece din mozaic si gresie, peretii
sunt placati partial cu faianta, vopsiti cu vopsea in ulei si vopsea lavabila, usi si ferestre
din lemn/PVC, instalatiile termice interioare sunt prevéazute cu coloane si racorduri din
otel, deteriorate, corpurile de Tncalzire sunt din fonta, circuitele electrice din aluminiu
sunt subdimensionate, coloanele de evacuare apa uzata menajera sunt degradate,
colmatate si amplasate in mare parte aparent, incéperile fiind frecvent inundate. De
asemenea, plafoanele sunt realizate partial din rigips/rigips casetat, fiind deteriorate
datorita infiltratiilor de la instalatia de canalizare de la etajul superior.

Starea generald a structurii de rezistentd a cladirii este buna, nu se observa
degradari de tipul fisurilor inclinate, al deformatiilor sau al dislocarilor elementelor
constructiei.

In situatia actuala, farmacia existentd se afla in pericol de a nu mai primi autorizatie
de functionare deoarece nu indeplineste conditiile impuse de normele actuale, si anume:
pardoselile din gresie sunt monate cu rosturi, fluxurile de circulatie sunt necorespunzatoare,

instalatiile de apa-canal au defectiuni, peretii sunt murdari, etc.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prin realizarea investitiei se acopera necesitatea existentei unei farmacii in cadrul Spitalului
de Urgenta.

in afard de obiectivul ce priveste factorul uman, dar in stransa legatura cu acesta, se
urmareste si obiectivul material - impiedicarea degradarii cladirii din cauza instalatiilor

defecte. Reabilitarea si modernizarea spatiilor este impusa si de necesitatea pastrarii igienei
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si a curateniei in cadrul cladirilor spitalicesti, fapt greu de realizat in situatia actuala.
Prin realizarea investitiei se urmareste sd se mentina functiunea de farmacie a

spatiilor reabilitate, situate Tn Spitalului de Urgenta Targu-Jiu.

(3) DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);
Obiectivul studiat este amplasat Tn judetul Gorj, Municipiul Targu-Jiu, strada Tudor
Vladimirescu, nr.32. Terenul de amplasament este intravilan, are o suprafatd masurata de

8071 mp si forma neregulata in plan.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;
Obiectivul este situat in centrul Municipiului Targu-Jiu, Tn vecinatatea Tribunalului Gorj si a
zonei de protectie a monumentelor Calea Eroilor, incinta fiind izolatd de vecinatati cu un

gard existent. Accesul se face prin strada Tudor Vladimirescu, situatd la Nord si pe aleile

carosabile existente Tn incinta.

c) datele seismice si climatice;
Conform Normativ P100-1/2006:
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.12g
Perioada de control a spectrului de raspuns T; = 0.7 sec
Conform Normativ P100-1/2013:
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.15g
Perioada de control a spectrului de raspuns 7. = 0.7 sec.

Clima este temperat continentala de deal, cu 190 de Zile fara inghet, cu precipitatii
neuniform repartizate, cu vant dominant dinspre nord, pe Valea Jiului. Temperatura aerului,
variaza in limite largi ca urmare a diferentelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale
sunt de 10,2° C la Téargu Jiu, in depresiune, de aproximativ 3° C pe muntii cu altitudini
mijlocii si de 0° C sau sub 0° C pe muntii Tnalti.

Ca urmare a pozitiei sale geografice arealul municipiului Targu Jiu beneficiaza de un
climat temperat continental moderat de dealuri, cu influente mediteraneene. Elementele

climatice ce caracterizeaza Municipiul Téargu Jiu sunt specifice Depresiunii Targu Jiu -

4
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Campu Mare. Masivul din nord al Carpatilor, constituie un adevarat zid protector care apara
orasul de vanturile puternice dinspre nord si totodata 1l fereste de efectele dezastruoase ale
cutremurelor de paméant. La randul lor, dealurile din est si vest contribuie la atenuarea fortei
ce o dezvoltd circulatia maselor de aer. Datorita formelor de relief din aceastd parte a
Olteniei, Targu-Jiu este ferit pe timpul iernii de viscolirea puternica a zapezilor.Variatiile de
temperatura nu sunt prea mari intre vara si iarna, temperatura medie a lunii ianuarie fiind de

+1° C, a lunii iulie de +22,6° C, media anuale fiind de +11,04° C.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare; - cladirile fiind existente si neexistand motive de
suspiciune asupra faptului ca terenul de fundare nu ar fi gdecvat, nu este necesar a se

intocmi studiul geotehnic in aceasta faza de proiectare. M

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz; - nu este cazul deoarece cotele

relative se vor raporta la cladirea existenta. ./

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Pe amplasament sunt toate utilitatile necesare investitiei - energie electrica, telefonie, gaze

si apa-canal.

flanaliza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Cladirile sunt proiectate si construite cu capacitatea de a rezista factorilor de risc naturali si
antropici, in anumite limite stabilite prin norme si normative ce au la baza observatiile si
experimentarea solutiilor constructive de-a lungul anilor.
in mod normal, acesti factori de risc sunt considerati la faza de proiectare, clardirile fiind
proiectate sa astfel incat sa nu fie afectate in cazul producerii lor.
Facénd o selectie a riscurilor majore, am putea spune ca vulnerabilitatea cladirilor se
reduce la urmatorii factori de risc principali:
- cutremurele de pamant: in cazul producerii lor, in functie de intensitatea acestora, pot fi

afectate anumite parti din constructie, cele mai vizate si greu de controlat in proiectare fiind
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elementele nestructurale, elemente care se accepta ca ar putea suferi degradari.

- inundatiile: pot afecta in principal elementele de finisaj ale cladirii, iar in cazuri severe
anumite parti din instalatii.

- vantul: sunt influentate de actiunea acestuia in special elementele de acoperis, copertine,
ornamente in console mari.

- zapada: se considera ca influenteaza incarcarile de calcul in functie de zona climatica in
care se afla cladirea.

- factori atropici: distrugerile intentioate pot afecta practic orice parte a cladirii, insa acest
risc este putin probabil s se produca intr-o cladire publica aflatd in functiune non-stop si

pazita corespunzator.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Imobilele nu sunt incluse in lista monumentelor istorice si/fsau ale naturii, insa se afla in

zone de protectie ale acestora.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;
Proprietarul imobilului Judetul Gorj. Terenul nu este grevat de sarcini privind servitutea si,

fiind proprietate publica, nu s-au identificat potentiali cumparatori cu drept de preemtiune.

b) destinatia constructiei existente;

Constructia existenta are destinatia de spital.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situriarheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone
construite protejate, dupa caz;
Constructia nu se afla pe lista monumentelor istorice, insa este situata in zona de protectie

a Ansamblului Monumental Calea Eroilor.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

plan your future building
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Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta;
Clasa de importanta a constructiei, conform Normativ P100-92, pct. 5.5.3. este "I"

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; - nu este cazul

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; - cladirea a fost
data in folosinta in anul 1954, asadar a fost proiectata si realizata inainte de intrarea in

vigoare a Normativului P100/1992.

d) suprafata construita;
Aria spatiilor studiate, propuse spre amenajare, Ac=273,36mp

e) suprafata construita desfagurata;

Aria spatiilor studiate, ce se amenajeaza, Acd=546,72mp

f) valoarea de inventar a constructiei;
Valoarea de inventar nu poate fi cuantificatéd pentru o singura sectie de spital, situata la

parterul unui tronson de cladire.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Regimul de inaltime al cladirii este P+1E, din care se amenajeaza parterul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor
care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in
zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor
evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate,
cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala

gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.
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In urma seismelor din 1977 si 1990 cladirea nu a suferit degradéri vizibile, insa acest
fapt se considera cu prudentd Acest fapt duce la concluzia unei comportari favorabile la
seism a constructiei expertizate, insa trebuie considerat cu prudentd deoarece seismele au
avut Tn zona de amplasare intensitdti relativ reduse, iar avariile produse, desi
nesemnificative, nu au fost analizate corespunzétor si pot influenta defavorabil cumulativ

comportarea la un seism viitor. Deasemenea trebuie avutd n vedere vulnerabilitatea

structurii din cauza vechimii acesteia.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivitlegii.
Constructiile trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii i anume:
A. Rezistenta si stabilitate
B. Siguranta in exploatare
C. Siguranta la foc
D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.
E. Izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
F. Protectie impotriva zgomotului.
CERINTA “A” REZISTENTA S| STABILITATE
Sistemul constructiv al cladirii existente este compus din zidarie portantd confinata cu

samburi si centuri din beton armat si compartimentari din caramida si tamplarie pvc.
Planseele sunt din beton armat, cu grinzi principale si secundare.

Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, recent reabilitat. Constructia se
incadreaza in clasa | de importanta. Nu sunt necesare masuri de consolidare.

CERINTA “B” SIGURANTA IN EXPLOATARE

La proiectarea modemizarii cladirii, s-a tinut cont de normele in vigoare. Nu exista muchii vii,
ascutite care pot provoca rani.

-contactul cu proeminentele joase :

Nu sunt trepte interioare sau alte proeminese care sa impiedice circulatia. Trecerile intre
tipuri de pardiseli diferite se vor face cu rosturi sau racorduri care sa permita trecerea fara
pericol de impiedicare.

-alunecare :

Siguranta circulatiilor se va asigura prin finisarea pardoselilor cu materiale antiderapante, si
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eliminarea proeminentelor si asperitatilor in planul vertical al peretilor.

Siguranta cu privire la instalatii

- la proiectarea instalatilor de Tncélzire si climatizare se iau masuri pentru realizarea
sigurantei in expoatare a acestor instalatii.

- proiectarea instalatiilor electrice se va face astfel incat sa asigure protectia impotriva
socurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte.Siguranta in folosirea instalatiilor se
va asigura prin instruirea personalului.

CERINTA “C” SECURITATE LA INCENDIU

Se vor respecta prevederile Normativului de protectie la foc — P 118/1999 si HGR nr.
571/2016, normele generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul
M.53/2015 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii. Pentru
evacuarea persoanelor din in caz de incendiu s-a prevazut folosirea mai multor iesiri care
asigura circulatia la capaciatea maxima. Prin sistemul constructiv, materiale folosite,
conformatie si pozitionare pe teren cladirea trebuie adaptata la cerintele reglementarilor n
vigoare astfel incat sa aiba o buna comportare in caz de incendiu, sa nu pericliteze siguranta
persoanelor din cladire sau a cladirilor vecine si sa usureze accesul si actiunile echipelor
speciale de interventie.

CERINTA “D”

a) IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR

Cladirea va fi intretinuta corespunzator normelor sanitar-igienice specifice spitalelor.
Confortul igienic se va sigura prin folosirea unor finisaje usor de fintretinut, prin
echipamentele si instalatile propuse, care asigura calitatea apei si prin controlul evacuarii
deseurilor.

b) REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Pe perioada santierului nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor
fi evacuate pe baza unui contract cu o societate de salubrizare. Depozitarea temporara a
deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat s& nu permita infestari
ale solului. Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in
containere, separat pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe
o platforma din incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, Tn baza unui
contract cu primaria locala. Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.
CERINTA “E”

a) IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE
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Prin prezenta documentatie nu este prevazuté anveloparea cladirii, insa acest lucru se va
avea in vedere ca investitie ulterioara.

b) IZOLAREA HIDROFUGA

Parterul cladirii, unde se face amenajarea, nu prezinta infiltratii, ceea ce conduce la
concluzia ca izolatia hidrofuga este in stare buna.

CERINTA “F” - PROTECTIA LA ZGOMOT

Confortul acustic se va asigura prin pereti despartitori cu izolatie fonica pentru un nivel max.
30-35dB si pentru mentinerea calitatii aerului din zonele protejate, conform STAS
12574.1987.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

ﬂ?’ Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare»:

» Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce
utilizeazd substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta
raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de
proiectare.

a) clasa de risc seismic; Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic Rslll. Aceasta
clasa cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare cu IMR 100 ani pot
prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Dupa primirea temei de proiectare, s-a analizat in prima faza renuntarea la functiunea da
farmacie, insa acest scenariu a fost eliminat din cauza cererii existente si a necesitatii
efectudrii reparatiilor la instalatii, indiferent de destinatia spatiului.

A doua solutie studiata si cea viabila, este reabilitatea si modernizare spatiului existent in
vederea continuarii activitatii farmaciei.

in cadrul celei de a doua solutii s-a facut o analiza a lucrarilor necesare pentru a se evalua
cat de departe sa mearga solutia de reabilitare si modernizare astfel incat balanta dintre
costuri si necesitati sa fie in echilibru.

Ca solutie minimald au fost adoptate cerintele normativelor combinate cu doleantele

10
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beneficiarului. Ca solutie maximala se propune anveloparea termica a cladirii.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilorde
interventii;

Pornind de la tema de proiectare, expertul tehnic propune doua solutii de interventie:
Solutia minimalé de interventie consté in urmatoarele lucrdri:
- demolarea unor peretidespartitori conform plansgelor din documentatie;
- desfacerea faiantei la pereti, desfacerea pardoselilor din gresie;
- construirea de pereti despartitori conform planselor din documentatie;
- dezafectarea instalatiilor si echipamentelor existente;
- placarea peretilor cu faianta (fara rosturi), pardoseli din gresie (fara rosturi);
- realizarea instalatiilor sanitare, termice distributie (si coloane, dupd caz), electrice si a
instalatiei de gaze naturale;
- corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protectie, intrerupatoare si comutatoare;
- verificarea prizei de pamant;
- legarea la pamaéant a prizelor;
- instalatie de aer conditionat in toate thcaperile;
- Tn grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior
din portelan, etajera din portelan, sapuniera din portelan, port prosop, port hartie, oglinda,
cabin& dus, etc.
- Tnlocuirea tdmplariei existente cu tdmplarie din PVC cu geam opac (acolo unde se
impune);
- glafuri din PVC la interior;
- glafuri metalice la exterior;
- Sapd autonivelatoare;
- pardoseli din covor PVC pentru spatii medicale, cu scafs;
- tapet din PVC Hmin=1,20 m, la pereti;
- curatirea peretilor, gletuieli, zugraveli lavabile cu vopsea lavabild pentru spatii medicale
etc;
- placarea peretilor in grupurile sanitare cu faianta cu h=2,1 m, fara rosturi, pardoseli din

gresie fara rosturi;
- protectii din lemn cu Iatimea minim 20 cm, montate la Tnaltimea de 0,8 - 1 m pe holuri si

in depozite;

11
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- vopsitorii instalati;

- Tinlocuirea radiatoarelor din fontd cu radiatoare din otel, montarea de robineti
termostatati;

- revizuirea retelei de canalizare pe portiunea care trece pe sub farmacie;

- inlocuirea tablourilor electrice si a circuitelor de alimentare si dimensionarea
corespunzatoare a acestora;

- placarea cu gresie a scarilor exterioare;

- montare mana curenta (grilaj metalic) la scarile exterioare;

- revizuire sarpanta/invelitoare, la corp extindere farmacie.

Referitor la crearea/inchiderea unor goluri de acces necesare realizarii fluxului de
circulatie, prin demolarea de caramida, pe dimensiunea golului, dupd realizarea
buiandrugului de protectie:

- golurile nou create se vor asigura cu buiandrugi din beton armat sau profile metalice
calculati/realizati conform normelor actuale pentru preluarea sarcinilor verticale. Fiecare
buiandrug la golurile din pereti structurali se va realiza din doua elemente alaturate, pe céate
% din grosimea zidului, care se vor solidariza dupa montare. Rezemarea pe zidaria
adiacenta golului se face pe minim 25 cm. Este interzisd folosirea barosului si a oricaror
masini cu percutie (ex. pickhammer) pentru spargerea golurilor;

- inchiderea golurilor care nu mai sunt necesare se va face prin zidire cu acelasi tip de
caramidad ca si cea existentd cu asigurarea teserii intre randurile existente. Buiandrugii
existenti vor ramane inglobati in zidarie;

Solutia maximala de interventie consta in urmatoarele lucrari:

- toate lucrérile prevazute la solutia minimals;

- reabilitarea termica a cladirii.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform

cerintelor si conform exigentelor de calitate.

In vederea asigurarii functionarii In conditii optime de calitate, s-a propus amenajarea
spatiului existent. Prin amenajare s-a incercat sa se faca interventii minime asupra structurii
de rezistenta.
Amenajarea propusa consta in:
- demolarea unor peretidespartitori conform planselor din documentatie;
- desfacerea faiantei la pereti, desfacerea pardoselilor din gresie;

- construirea de pereti despartitori conform planselor din documentatie;

12
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- dezafectarea instalatiilor si echipamentelor existente;

- placarea peretilor cu faianta (fara rosturi), pardoseli din gresie (fara rosturi);

- realizarea instalatiilor sanitare, termice distributie (si coloane), electrice si a instalatiei
de gaze naturale (dupa caz);

- corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protectie, intrerupatoare si comutatoare;

- verificarea prizei de pamant;

- legarea la pamant a prizelor;

- instalatie de aer conditionat Tn toate Tncaperile;

- In grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior
din portelan, etajeré din portelan, sdpunierd din portelan, port prosop, port hartie, oglinda,
cabina dus, etc.

- Tnlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din PVC cu geam opac (acolo unde se
impune);

- glafuri din PVC la interior;

- glafuri metalice la exterior;

- sapa autonivelatoare;

- pardoseli din covor PVC pentru spatii medicale, cu scafa;

- tapet din PVC Hmin=1,20 m, la peretj,

- curatirea peretilor, gletuieli, zugraveli lavabile cu vopsea lavabila pentru spatii medicale
efc;

- placarea peretilor in grupurile sanitare cu faianta cu h=2,1 m, fara rosturi, pardoseli din
gresie fara rosturi;

- protectii din lemn cu latimea minim 20 cm, montate la inéltimea de 0,8 - 1 m, pe holuri si
in depozite;

- vopsitorii instalatii;

- Tnlocuirea radiatoarelor din fonta cu radiatoare din otel, montarea de robineti
termostatati;

- revizuirea retelei de canalizare pe portiunea care trece pe sub farmacie;

- inlocuirea tablourilor electrice si a circuitelor de alimentare si dimensionarea
corespunzatoare a acestora;

- placarea cu gresie a scarilor exterioare;

- montare mana curenta (grilaj metalic) la scarile exterioare;

- revizuire sarpanta/invelitoare, la corp extindere farmacie.

13
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Reabilitarea termica a cladirii nu este oportuna in acest moment deoarece amenajarea

se refera numai la zona de parter. Aceasta va face obiectul unui viitor proiect.

2. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliata a acestora
Din punct de vedere al temei de proiectare s-au analizat doua optiuni:
Solutia minimala de interventie consta in urmatoarele lucrari:
- demolarea unor peretidespartitori conform planselor din documentatie;
- desfacerea faiantei la pereti, desfacerea pardoselilor din gresie;
- construirea de pereti despartitori conform planselor din documentatie;
- dezafectarea instalatiilor si echipamentelor existente;
- placarea peretilor cu faianta (raré rosturi), pardoseli din gresie (fara rosturi);
- realizarea instalatiilor sanitare, termice distributie (si coloane, dupa caz), electrice si a
instalatiei de gaze naturale (dupa caz);
- corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protectie, Intrerupatoare si comutatoare;
- verificarea prizei de pamant;
- legarea la paméant a prizelor;
- instalatie de aer conditionat (unde se impune, de comun acord cu beneficiarul);
- Tn grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior
din portelan, etajera din portelan, sapuniera din portelan, port prosop, port hartie, oglinda,
cabina dus (dupa caz, de comun acord cu beneficiarul) etc.
- Tnlocuirea tamplariei existente cu tadmplarie din PVC cu geam opac (acolo unde se
impune);
- glafuri din PVC la interior;
- glafuri metalice la exterior;
- sapa autonivelatoare (dupa caz);
- pardoseli din covor PVC pentru spatii medicale, cu scafa;
- tapet din PVC Hmin=1,20 m, la peretj;
- curatirea peretilor, gletuieli, zugraveli lavabile cu vopsea lavabila pentru spatii medicale
etc;
- placarea peretilor in grupurile sanitare cu faianta cu h=2,1 m, fara rosturi, pardoseli din

gresie fara rosturi;
- protectii din lemn cu latimea minim 20 cm, montate la Tnaltimea de 0,8 - 1 m, Tn holuri si

14
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depozite etc;

- vopsitorii instalatii;

- inlocuirea radiatoarelor din fontd cu radiatoare din otel, montarea de robineti
termostatatji;

- revizuirea retelei de canalizare pe portiunea care trece pe sub farmacie;

- nlocuirea tablourilor electrice si a circuitelor de alimentare si dimensionarea

corespunzatoare a acestora;
- placarea cu gresie a scarilor exterioare;

- montare mana curenta (grilaj metalic) la scarile exterioare;

- revizuire sarpanta/invelitoare, la corp extindere farmacie.

Referitor la crearea/inchiderea unor goluri de acces necesare realizarii fluxului de
circulatie, prin demolarea de cdramida, pe dimensiunea golului, dupa realizarea
buiandrugului de protectie:

- golurile nou create se vor asigura cu buiandrugi din beton armat sau profile metalice
calculati/realizati conform normelor actuale pentru preluarea sarcinilor verticale. Fiecare
buiandrug la golurile din pereti structurali se va realiza din doud elemente alaturate, pe cate
Y2 din grosimea zidului, care se vor solidariza dupd montare. Rezemarea pe zidaria
adiacenta golului se face pe minim 25 cm. Este interzisa folosirea barosului si a oricaror
masini cu percutie (ex. pickhammer) pentru spargerea golurilor;

- inchiderea golurilor care nu mai sunt necesare se va face prin zidire cu acelasi tip de
caramida ca si cea existenta cu asigurarea feserii intre randurile existente. Buiandrugii
existenti vor ramane inglobati in zidarie;

Solutia maximala de interventie consta in urmatoarele lucrari:

- toate lucrarile prevazute la solutia minimalg;

- reabilitarea termica a cladirii.

2.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; Cladirea
existentd nu necesitd lucrdri de consolidare, Tnsd din cauza faptului cd este propusa
recompartimentarea, se vor lua masuri locale de asigurare a stabilitdtii prin bordarea

golurilor cu buiantrugi.
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- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; In aceastd fazd nu au fost
observate elemente degradate, Tnsa este posibil s& apard pe parcursul executiei, pe
méasurd ce se desfac tencuielile sau in alte faze de executie. Tn acest caz, se va solicita
prezenta proiectantului la fata locului si se vor lua decizii de protejare pentru fiecare caz in
parte - tencuieli speciale, injectari, coaserea fisurilor, etc. Nu exista elemente arhitecturale

cu sau fara componente artistice care sa trebuiasca a fi protejate.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente

valoroase, dupa caz; Nu este cazul.

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; Se demoleaza partial pereti si
se creaza goluri Tn cei existenti, in vederea realizarii compartimentarii necesare, cu

modificarea usoara a configuratiei parterului.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Se creaza goluri de trecere si se inchid alte goluri existente.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al

constructiei existente; nu este cazul

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareal/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate; La cladirea existenta se amenajeaza strict parterul, la interior, fara

alte lucrari ce implica actiuni exterioare.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

fn mod normal, acesti factori de risc sunt considerati la faza de proiectare, clardirile fiind
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proiectate sa astfel incat sa nu fie afectate in cazul producerii lor.
Facand o selectie a riscurilor majore, am putea spune ca vulnerabilitatea cladirilor se
reduce la urmatorii factori de risc principali:
- cutremurele de pamant: in cazul producerii lor, in functie de intensitatea acéstora, pot fi
afectate anumite parti din constructie, cele mai vizate si greu de controlat in proiectare fiind
elementele nestructurale, elemente care se accepta ca ar putea suferi degradari.
- inundatiile: pot afecta in principal elementele de finisaj ale cladirii, iar in cazuri severe
anumite parti din instalatii.
- vantul: sunt influentate de actiunea acestuia in special elementele de acoperis, copertine,
ornamente in console mari.

. - zapada: se considera ca influenteaza incarcarile de calcul in functie de zona climatica in
care se afla cladirea.
- factori atropici: distrugerile intentioate pot afecta practic orice parte a cladirii, ins& acest
risc este putin probabil sa se produca intr-o cladire publica aflatd in functiune non-stop si

pazita corespunzator.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinatd; existenta

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; nu este cazul

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii
. lucrarilor de interventie.
Suprafata amenajaté in cladirea existentd: Ac=273,36mp

Regimul de inaltime al extinderii P+1E

gz. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estiméri privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investitiei nu se preconizeaza o crestere semnificativd a necesarului de

utilitati la nivelul spitalului. Racodurile si bransamentele sunt existente iar extinderea

instalatiilor se va face prin interiorul cladirilor si prin incinta.
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P.F.A. BANCIU D. M. DUMITRU Expert evaluator atestat ANEVAR

Tg-Jiu, Str.Al. VIahuta, BL.3, Et.7, Ap.29 Expert tehnic atestat de Ministerul Justitiei
Tel./Fax 0253/211872 Tel 0353/405837 Proiectant constructii civile si industriale
Mobil 0722977653 Diriginte de santier autorizat ISC
E-mail: banciu_d@yahoo.com Responsabil executie atestat M.L.P.A.T.
CUI 27104542 DIN 25.06.2010 Verificator de proiecte atestat M.L.P.A.T.
Reg. Com. F18/499/24.06.2010 Expert tehnic atestat M.L.P.A.T.
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P.F.A. BANCIU D. M. DUMITRU Expert evaluator atestat ANEVAR

Tg-Jiu, Str.Al.Vlahuts, Bl.3, Et.7, Ap.29 Expert tehnic atestat de Ministerul Justitiei
Tel./Fax 0253/211872 Tel 0353/405837 Proiectant constructii civile si industriale
Mobil 0722977653 Diriginte de santier autorizat ISC
E-mail: banciu_d@yahoo.com Responsabil executie atestat MLL.P.A.T.
CUI 27104542 DIN 25.06.2010 Verificator de proiecte atestat M.L.P.A.T.
Reg. Com. F18/499/24.06.2010 Expert tehnic atestat M.L.P.A.T.

Expertiza tehnicd 159 /17

Reabilitare si modernizare farmacie
Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu,
Strada Tudor ladimirescu, Nr.32

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

PRIVIND REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA CLADIRI[
CORP C3 - FARMACIE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.32, TARGU-JIU

- BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN GORJ -

In conformitate cu Normativele P100-1/2013, P100-1/2006 privind
protectia antiseismicd a cladirilor, Normativul P100-3/2008, Reglementarea
Tehnicd C 254-2017 privind cazuri particulare de expertizare a cladirilor pentru
exigenta esentiald de calitate rezisten{d mecanica si stabilitate, Legea 10/1995
privind calitatea in constructii §i HGR 925/1995 privind expertizarea
constructiilor si a proiectelor, constructiile se supun expertizarii in vederea:

-evaludrii nivelului de asigurare la actiuni seismice actionand concomitent
cu incércarile gravitationale;

-fundamentérii si propunerii deciziei de interventie.



Prezenta expertiza prezintd concluziile expertizirii corpului C3 din
cadrul Spitalului de Urgenta, str. Tudor Vladimirescu, nr.32, Targu-Jiu.

Beneficiarul a solicitat expertizarea cladirii pentru a cunoaste starea
acesteia din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii la solicitiri normale
si extraordinare, statice si dinamice, inclusiv solicitiri din seism, in vederea
executirii unor lucrari de reabilitare si modernizare la parterul cladirii.

1. DATE GENERALE.

1.1 Denumire lucrare:
Extindere si modernizare farmacie, Spitalul de Urgentd Targu-Jiu, str.
Tudor Vladimirescu, nr.32.

1.2 Beneficiar:
Consiliul Judetean Gor]

1.3 Expert tehnic
Ing. Dumitru Banciu, expert tehnic M.L.P.T L.

1.4 Amplasament
Municipiul Targu-Jiu

1.5 Cladirea supusa expertizei
Tronson C3, zona Farmacie

1.6 Vechimea constructiei
Constructia a fost pusd in functiune inainte de intrarea in vigoare a

Normativului P100-92 de protectie antiseismica.



2. JUSTIFICAREA EXPERTIZEI TEHNICE.

Expertizarea se face in conformitate cu Normativele P100-1/2013, P100-
1/2006 privind protectia antiseismicd a cladirilor, Normativul P100-3/2008,
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si HGR 925/1995 privind
expertizarea constructiilor si a proiectelor, Normativele specifice cu aplicabilitate
in domeniu, pentru informarea beneficiarului cu privire la starea structurii de
rezistenta si modul cum va riaspunde la solicitari statice si d;iliéimiCe, inclusiv
solicitiri din seism. 7 PN
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3. DATE GENERALE SI INCADRAREA IN GRUPE SI CATEGORIL

In cele ce urmeaza se vor analiza datele generale despre constructia
expertizatd, date ce vor fi utilizate drept criterii pentru fundamentarea
concluziilor, In conformitate cu Normativul P100.

3.1. Constructia supusd expertizdrii este amplasatd in intravilanul
municipiului Targu-Jiu, judetul Gor;.

Conform Normativ P100-1/2006:
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare @, = 0.12g

Perioada de control a spectrului de raspuns 7, = 0.7 sec

Conform Normativ P100-1/2013:
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare a, = 0.15g

Perioada de control a spectrului de raspuns T, = 0.7 sec.

3.2. Constructia a fost executatd dupa un proiect care nu a fost pus la
dispozitia expertului, astfel ca in Raportul de Expertiza nu se poate face referire
la modul cum au fost respectate prevederile din proiect.

3.3 Cladirea in ansamblu este formata din tronsoane, cu regim de indltime
diferit, separate intre ele prin rosturi de dilatare - tasare.



Structura de rezistentd este formatd din zidarie de caramida portanta si
plansee cu grinzi principale si secundare, de beton armat.

Destinatia initiald: spital
Destinatia actuala: spital

Forma in plan:
Cladirea este formatd din mai multe tronsoane cu forméd poligonala,

asimetricd. Din punct de vedere al rigiditatii existd asimetrii/diferente importante
intre corpurile de legaturd si tronsoanele principale.

Numar de corpuri independente studiate:
-farmacie - corp C3

Etape succesive de realizare a constructiei:
Ansamblul cladirii principale este formata din tronsoane reahzate 1na1nte

de intrarea in vigoare a Normativului P100-92. _
Sunt vizibile interventii ulterioare de compartlmentar pentru adecvare

functionala.

Regim de indltime actual:
-corp(C3  P+1E
Regim de indltime propus: Nu se prevede modificarea reglmulm de

inaltime.

Destinatia Incaperilor: Se va péstra destinatia de farmacie.

Modificéri cunoscute.

Interventiile asupra cladirii ca si realizarea cladirii propriu zise au fost
facute dupa proiecte care azi nu sunt cunoscute.

Sunt vizibile cel putin doué etape de interventie, fard impact major asupra
structurii de rezistenta.

3.4. Clasa de importantd a constructiei, conform Normativ P100-1/2006,
este "I", fiind o constructie cu destinatie spitaliceasca cu sectii de chirurgie.
Acest lucru impune condifii severe de comportare a constructiei la seism,
neadmitindu-se degradidri importante la elementele structurale si nici la
elementele nestructurale.



P

3.5. Categoria de importanta stabilitd conform Ordin 31 /N d1n 2 10 95 al
M.L.P.A.T. este "C", ey’ o %A .

ructive.
%, -"i‘ P s
Constructia a fost inspectatd pentru a se identifica sistemul” structural
pentru a se pune in evidenta eventualele degradari din cauze naturale si/sau
antropice si pentru a se putea ulterior modela prin calcul in vederea formarii unor

concluzii cit mai obiective asupra starii structurii de rezistenta.

3.6. Investigatii asupra constructiilor. Incercéri nedi

'y &7

Calitatea si starea actuald a materialelor din care este alcatuitd constructia
au fost evaluate prin apreciere directd si/sau (acolo unde a fost considerat necesar
si a fost posibil) prin incercari nedistructive.

Pentru cunoasterea calitatii si stérii actuale a elementelor din beton armat
s-au efectuat Incercari nedistructive al caror rezultat va fi arétat la fiecare caz in

parte.

Determinarile nedistructive s-au ficut prin trei metode: metoda mecanica
de recul, metoda ultrasonica de impuls §i metoda combinatd, conform
Normativului C26-86. Rezultatele finale au fost determinate prin metoda
combinatd, urmand ca rezultatele obtinute prin celelelte metode s& fie folosite
pentru apreciera gradului de incredere, asa cum se precizeaza in Normativ.

Aparatura folosita este dupa cum urmeaza:

-Betonoscop tip N2704. Verificarea operativa a etalonarii s-a facut
tnainte si dupa incercare cu etalonul de 2.35 us aflat in trusa aparatului.

-Pahometru IEMI pentru determinarea pozitiei armaturilor In beton.
Avand in vedere ca determinarea se face numai pentru evitarea la incercare a
zonelor cu armatura si pentru verificarea pozitiei armaturilor, deci are un caracter
orientativ, conform Normativ nu este nevoie de verificare/etalonare in afara
diagramei livrate odatd cu aparatul.

-Sclerometru Schmidt tip N. Verificarea etalonarii s-a facut pe
etalonul livrat odatd cu aparatul, rezultdnd o citire de 80 unitéti in loc de 81 cét
este prescris (toleranta admisa este +/- 2 unitati, caz in care nu este nevoie de a se
introduce corectii).



3.7 La evaluarea seismicd a fost luatd in considerare sursa seismogeni
subcrustald Vrancea.

3.8. Comportarea la actiuni seismice.
In urma seismelor din 1977 si 1990 au apédrut unele fisuri care ulterior au
fost acoperite cu tencuiald fara a se analiza modul corect de

remediere/consolidare.

Faptul ci aceste fisuri nu au avut deschideri mari a condus la vremea
respectivd la concluzia unei comportdri favorabile la seism a constructiei

expertizate.

Acest fapt trebuie considerat cu prudentd deoarece seismele au avut In
zona de amplasare intensitdti relativ reduse, iar avariile produse, desi de mica
amploare, nu au fost tratate corespunzitor si pot influenta defavorabil cumulativ

comportarea la un seism viitor.

3.9 Modul de comportare la sarcini gravitationale.

Constructia s-a comportat bine la sarcini gravitationale..

Factorii climatici au condus la fenomene de degradare prm 1nﬁ1tra1;11
igrasie. | \
Natura terenului de fundare este favorabild $1 & mﬂuen‘;at pozmv
comportarea constructiel. ‘ |

A\

§1

3.10. Calitatea lucririlor de intretinere.

Au fost efectuate lucrdri sistematice de reparatii si Intretinere.
Cladirea a fost reabilitatd fard modificéri structurale notabile. A fost reabilitata
sarpanta cladirii si a fost inlocuitd invelitoarea, cu exceptia unei mici portiuni,
extindere magazie.

In prezent cladirea se afli in stare de functionare.

3.11 Modul de utilizare a expertizei.
Expertiza are ca scop informarea beneficiarului asupra starii tehnice a

constructiei.



Orice interventie propusd la constructia expertizatd se va realiza pe baza
unui proiect intocmit Tn acest scop. In conformitate cu legislatia calitatii in
vigoare, proiectele intocmite trebuie sd fie analizate s1 insusite in toate fazele de
proiectare de cétre expertul care a realizat expertiza tehnica.

In toate fazele de proiectare si/sau executie, dacd in urma decopertirii unor
zone se constatd neconcordante intre constatdrile din expertizd si situatia din
teren se va solicita prezenta expertului pentru a constata si a face eventuale
adaptari si corectil.

3.12 Stabilirea valorilor rezistentelor cu care se fac verificarile.
In urma incercarilor nedistructive s-a stabilit clasa de rezistentd actuald a
betonului C12/15, asa cum a fost aratat mai sus.

Clasa de rezistenti a ciramizilor a fost consideratd C50, iar a mortarului.de
zidarie M10Z. O ia~ TO

Sarpanta este executatd din lemn de résinoase.

3.13 Evaluarea propriu-zisa.
La evaluarea seismica a structurii s-au avut In vedere urmatoarele aspecte:

-verificarea exigentelor de conformare si alcétuire structurala pe
baza listelor de conditii date in anexa B la Normativ P100-3/2008;

-verificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca
elementele nestructurale. Nu au fost considerate conditii neindeplinite privind
elementele nestructurale aferente cladirii;

-cuantificarea starii de degradare a constructiei produse de actiuni
seismice $i neseismice;

-verificarea conditiilor de rezistenti structurali. In urma analizei
prin metoda elementului finit a starii de eforturi in conditiile mentionate mai sus,
se constatd cd sunt zone critice. Aceste zone sunt mici ca Intindere §i se poate
accepta ca in caz de cutremur major sa se producd unele avarii locale care pot fi

remediate postseism.



3.14 Sinteza evaluirii si formularea concluziilor.

Evaluarea indeplinirii conditiilor pentru structura. Metodologia de nivel 1

) )
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(i) Conditii privind configuratia structurii 50

-Traseul incarcarilor este continuu 50 30-49 | 0-29 45

-Sistemul este redundant (sistemul are
suficiente legaturi pentru a avea stabilitate
laterala si suficiente zone plastice potentiale)
-Nu existd niveluri slabe din punct de vedere al
rezistentel

-Nu exista niveluri flexibile

-Nu existd modificdri importante ale
dimensiunilor in plan ale sistemului structural
de la nivel la nivel

-Nu existd discontinuititi pe verticald (toate
elementele verticale sunt continue pand la
fundatii)

-Nu existd diferente intre masele de nivel mai
mari de 50%

-Efectele de torsiune de ansamblu sunt
moderate

-Infrastructura (fundatiile) este in mdsurd sa
transmita la teren fortele verticale si orizontale

Punctaj total realizat 45
(ii) Conditii privind interactiunile structurii 10
-Distantele pand la cladirile vecine depasesc| 10 5-9 0-4 7
dimensiunea minima de rost, conform P100-

1/2006

-Planseele intermediare (supantele) au o
structura laterald proprie sau sunt ancorate
adecvat de structura principala

-Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati
flexibil) de structura

-Nu exista stalpi captivi scurti

Punctaj total realizat 7




(1i1) Conditii privind alcatuirea elementelor| 30
structurale

(0) Structuri tip cadru beton armat 30 20-29 | 0-19 0
-Nu exista stalpi scurti

-Incércarea axiald normalizatd (forfa axiald de
compresiune raportatd la arie sectiunii §i
rezistenfa de proiectare a betonului la
compresiune) a stilpilor este moderati:
orientativ, niu(d)<=0.65

(b) Structuri cu pereti 30 20-29 | 0-19 25
-Grosimea peretilor este >= cu 150 mm

-Peretii au la capete bulbi sau tilpi cu
dimensiuni limitate (prin intersectia peretilor
nu se formeazd profile complicate cu tilpi
excesive)

-Incdrcarea axiald a peretilor este moderati
niu(d)<=0.35

Punctaj total realizat 25
(iv) Conditii referitoare la plansee 10
-Prin grosimea placii si dimensiunile reduse | 10 5-9 0-4 8
ale golurilor, planseul poate fi considerat si
diafragma orizontala rigida P FRES,
Punctaj total realizat fome” | 8

TOTAL

3.15. Pentru incadrarea constructiei in clasa de risc seismic $-au avut in
vedere indicatorii specifici dupa cum urmeaza:

-R; privind gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica.
Cladirea indeplineste conditiile cerute pentru o comportare seismica adecvata.

-R, privind gradul de afectare structurald. Desi afectarea unor
elemente structurale, asa cum a fost descrisd mai sus nu influenteaza direct (cel
putin teoretic) raspunsul structurii la actiuni seismice, este prudent a se considera
o valoare mai micd a acestui indicator pentru a se acoperi eventuale
vulnerabilitati structurale neidentificate ca urmare a cunoasterii insuficiente a

structurii.



-R; privind gradul de asigurare exprimat in termeni de rezistenta. Si
aici este necesard prudentd ca urmare a incertitudinii privind identificarea tuturor
avariilor si neconformitatilor de execufie.
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necesar

Constructia se incadreazi in clasa de risc seismic RgIIl. Aceasti clasi
cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare cu IMR
100 ani pot prezenta degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ
siguranta structurald, dar la care degradirile nestructurale pot fi
importante.

Luarea unor masuri de consolidare/reabilitare seismica pentru a se asigura
incadrarea in clasa de risc seismic RV este prohibitiva ca pret si iluzorie ca
rezultat, astfel Incat expertul recomanda aducerea/men‘;merea construcuel in
clasa de risc seismic actual.
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4. DISPOZITII FINALE:

Pornind de la tema de proiectare, de la cerintele beneficiarului si de la
propunerile de arhitectura, expertul tehnic propune doua solutii de interventie:

4.1. Solutia minimal3 de interventie consta in urmaitoarele lucriri:
- demolarea unor peretidespartitori conform planselor din documentatie;
- desfacerea faiantei la pereti, desfacerca pardoselilor din gresie;
- construirea de pereti despértitori conform planselor din documentatie;
- dezafectarea instalatiilor si echipamentelor existente;
- placarea peretilor cu faianta (fara rosturi), pardoseli din gresie (fara rosturi);
- realizarea instalatiilor sanitare, termice distributie (si coloane, dupa caz),
electrice si a instalatiei de gaze naturale;
- corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protectie, Intrerupatoare si
comutatoare;
- verificarea prizei de pamant;
- legarea la pdmant a prizelor;

10



- instalatie de aer conditionat in toate incéperile;

- in grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar
cu picior din portelan, etajera din portelan, sdpuniera din poﬂ;elan port presop,
port hartie, oglinda. cabini dug, etc. T DN \
- inlocuirea tAmplariei existente cu tdmplarie din PVC c&« geam opac (acei
unde se impune);

- glafuri din PVC la interior;
- glafuri metalice la exterior;
- sapd autonivelatoare;

- pardoseli din covor PVC pentru spatii medicale, cu scafa;
- tapet din PVC Hmin=1,20 m, la pereti;
- curatirea perctilor, gletuieli, zugrdveli lavabile cu vopsea lavabild pentru
spatii medicale etc;

- placarea peretilor in grupurile sanitare cu faian{d cu h=2,1 m, fara rosturi,
pardoseli din gresie fard rosturi;

- protectii din lemn cu la{imea minim 20 cm, montate la indltimea de 0,8 - 1 m
pe holuri si in depozite:

- vopsitorii instalatii;

- inlocuirea radiatoarelor din fonta cu radiatoare din otel, montarea de robineti
termostatati;

- revizuirea retelei de canalizare pe portiunea care trece pe sub farmacie;

- inlocuirea tablourilor electrice si a circuitelor de alimentare
dimensionarea corespunzitoare a acestora;

- placarea cu gresie a scirilor exterioare;

- montare mand curenta (grilaj metalic) la scérile exterioare;

- revizuire sarpantii/invelitoare, la corp extindere farmacie.

i

i

Referitor la crearea/inchiderea unor goluri de acces necesare realizdrii
fluxului de circulatie:

- golurile nou create se vor asigura cu buiandrugi din beton armat sau
profile metalice calculati/realizai conform normelor actuale pentru preluarea
sarcinilor verticale. Fiecare buiandrug la golurile din pereti structurali se va
realiza din doud elemente alaturate, pe cite % din grosimea zidului, care se vor
solidariza dupd montare. Rezemarea pe zidaria adiacentd golului se face pe
minim 25 cm. Este interzisa folosirea barosului si a oricdror masini cu percutie
(ex. pickhammer) pentru spargerea golurilor;

- Inchiderea golurilor care nu mai sunt necesare se va face prin zidire cu

acelasi tip de caramida ca si cea existentd cu asigurarea teserii Intre randurile
existente. Buiandrugii existenti vor rdiméane inglobati in zidarie;
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4.2. Solutia maximali de interventie consta in urmatoarele lucriri:
- toate lucrérile prevazute la solutia minimal;
- reabilitarea termicé a cladirii.

5. CONCLUZII:

5.1. In conditiile prezentului Raport de expertiza siguranta structurala
este asigurata.

5.2.Prezentul raport cuprinde principalele concluzii in urma expertizarii si
evaludrii structurii de rezistentd. Proiectul de reabilitare si modernizare va fi In
mod obligatoriu prezentat expertului spre aprobare, in toate fazele de proiectare
(D.T.A.C., P.Th.,, D.D.E.).

5.3. Prezentul Raport de expertiza se referd numai la cazul concret pentru
care a fost Intocmit. Orice extindere la alte situatii similare necesitd o analizi
separatd si se poate face numai de cétre expert.

5.4. In cazul In care se vor constata nepotriviri intre prevederile din
expertiza si situatia din teren se va solicita expertul pentru a constata si a decide
corectiile necesare.

5.5. In acelasi mod se va proceda si In cazul in care proiectantul de
rezistentd sau tehnologul propun o solutie care nu concordd cu prevederile din
expertiza.

5.6. Concluziile din prezenta expertizd sunt aplicabile numai la cazul
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concret pentru care au fost realizate. Orice extindere la alte situatii similare
necesitd o analizi separata si se poate face numai de cétre expert.

5.7. Lucrdrile de constructii se vor realiza de cétre o unitate cu experient3

5 G )
P mmtEnT A hanRel ol vrmn 8 oypepavoahogte As mprannal anterizat conform

by i 4 " 1t [ i

normelor tehnice.

5.8. Prin grija beneficiarului prezentul Raport de expertizé se va atasa si se
va péstra la Cartea Constructiei

EXPERT TEHNIC ATESTAT
ing. BANCIU D. DUMITRU

august 2017
Reg, Poz. 159 /17
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