ROMANIA PROIECT,

JUDETUL GORJ Avizat pentru legalitate,

CONSILIUL JUDETEAN GORJ Secretar general al judetului,
Cristina-Elena Riadulea-Zamfirescu

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumofftiziologie
,» Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj

Consiliul Judetean Gorj:
Avand in vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotarare;

- Raportul de specialitate intocmit de Directia tehnica, investitii, infrastructura drumuri publice
si transport public judetean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Gorj;

- Avizul nr. 21/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituita la nivelul Consiliului Judetean
Gorj, emis pentru obiectivul de investitie Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de Zi,
Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Goryj,

- Raportul de avizare al Comisiei juridice si de administratie publica;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finante;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sanatate si asistenta sociala;

- Prevederile art. 44 si 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 182, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOTARASTE

Art. 1 (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitic Amenajare
grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumofftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”,
comuna Runcu, judetul Gorj, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Valoarea totala a obiectivului de investitie prevazut la alin. (1) este de 3.840.373,72 lei
(inclusiv T.V.A.), din care valoare constructii si montaj 3.199.368,67 lei (inclusiv T.V.A.).

(3) Durata estimata de executie este de 12 luni.

Art. 2 Prezenta hotarare se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Gorj, Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”,
comuna Runcu, judetul Gorj si Institutiei Prefectului — Judetul Gorj.

PRESEDINTE, CONTRASEMNEAZA:
Cosmin-Mihai Popescu SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Cristina-Elena Radulea-Zamfirescu

Nr.
Adoptata in sedinta din 2023
cu un numar de voturi din

totalul numarului de consilieri.



ROMANIA Anexa
JUDETUL GORJ la Proiectul de Hotarare nr. din 27.02.2023

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

INDICATORI
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie
» Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj

1. Indicatori maximali

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 3.840.373,72 lei
Valoarea totala (fara T.V.A.) 3.232.006,54 lei
din care:
constructii-montaj (C+M — inclusiv T.V.A.) 3.199.368,67 lei
constructii-montaj (C+M — fara T.V.A.) 2.688.545,10 lei
2. Indicatori minimali

- Amenajare grupuri sanitare saloane 42 buc.

- Amenajare grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitéti 3 buc.

- Amenajare grup sanitar laborator etajul 2 1 buc.

- Amenajare spitalizare de zi 1 buc.

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare
Nu este cazul

4. Durata estimata de executie 12 luni
Presedinte, Contrasemneaza:
Cosmin-Mihai Popescu Secretar general al judetului,

Cristina-Elena Radulea-Zamfirescu



ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILIUL JUDETEAN

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitie Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie
» Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj

In conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, in exercitarea atributiilor privind dezvoltarea economico-sociala a judetului, consiliul
judetean aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii de interes judetean.

De asemenea, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare
se asigura integral sau in completare din bugetele locale, se aproba de catre autoritatile deliberative,
potrivit art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Prin bugetul propriu al Judetului Gorj pentru anul 2022, au fost alocate fondurile necesare pentru
achizitionarea serviciilor de proiectare — faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, in
vederea realizdrii obiectivului de investitie Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de Zzi,
Spitalul de Pneumotftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Goryj.

Prin realizarea obiectivului de investitie se vor crea conditii optime pentru buna desfasurare a
activitatii din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu ”, comuna Runcu, judetul Gorj.

Documentatia tehnico-economica elaborata, cuprinde ca elemente tehnico-economice structurale,
valoarea totala a investitiei, durata estimata de executie a obiectivului de investitie si categoriile de lucrari,
fiind supusa spre analiza, Comisiei Tehnico-Economice constituita la nivelul Consiliului Judetean Gorj,
obtinandu-se avizul favorabil nr. 21/2022, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevazuti in
anexa la proiectul de hotarare.

Imobilul asupra careia se intervine este cladirea Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu” si se afla situat in comuna Runcu, judetul Gorj, avand o arie construita de 3.450 mp si o
arie desfasuratd de 10.075 mp. Cladirea dispune de 5 nivele (D+P+3E), cu o indltime de 4 m pe fiecare
nivel.

Avand in vederea vechimea unitatii sanitare, a faptului ca grupurile sanitare existente sunt comune
pe fiecare nivel si nu corespund cerintelor impuse de reglementarile legale aplicabile 1n domeniul medical
privind confortul pacientilor, prin documentatia tehnico-economicd - faza Documentatie de Avizare a
Lucrérilor de Interventii, se impune recompartimentarea spatiilor de cazare pentru amenajarea de grupuri
sanitare (o baie la doud saloane) si asigurarea utilitatilor acestora.

Prin documentatia tehnico-economica elaboratd, se propune executarea urmatoarele lucrari:
I. Amenajarea de grupuri sanitare la fiecare 2 saloane (grup sanitar comun), respectiv pentru persoane
cu dizabilitati pe fiecare nivel - 45 de grupuri sanitare

- decopertare covor si tapet antistatic/antibacteriologic pe suprafetele afectate prin compartimentarea
grupurilor sanitare si crearea de goluri in peretii ce despart saloanele, pentru realizarea grupurilor
sanitare, montare pereti de gips carton rezistent la umezeala, pe toata inaltimea salonului si executare
hidroizolatie pardoseala in grupurile sanitare;

- construire grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati, pe fiecare nivel, echipat corespunzitor, cu
posibilitatea de a deservi doua saloane invecinate;

- montare usi din PVC pentru acces in grupul sanitar, din ambele saloane deservite;

- montare faianta pe pereti la h=2,1 m si gresie, fara rosturi;



- amenajari interioare/vopsitorii lavabile cu vopsea antimucegai;

- reamenajare zone afectate de constructia grupurilor sanitare (reparatii tencuieli, glet la pereti,
zugraveli lavabile cu vopsea antibacteriana, covor si tapet antistatic/antibacteriologic in saloane etc);

- realizarea coloanelor de utilitati apa/canalizare si a coloanei de ventilatie, racordarea la instalatiile de
apa rece, apa calda, canalizare si ventilatie (subsol-ultimul etaj);

- crearea de goluri in pardoseli, respectiv plafoane pentru trecerea coloanelor de utilitati apa/canalizare
si a coloanei de ventilatie si realizarea de masti din gips-carton pentru coloane prevazute cu usi de
vizitare in fiecare grup sanitar;

- montare vas WC cu rezervor, rigola de scurgere, amenajare cabind dus Cu usd batanta si sticla
securizata de min 5 mm, cu panouri din sticld, lavoar cu picior, baterii amestecatoare, oglinda, etajera,
port-prosop, port-hartie;

- realizare instalatie de ventilatie;

- realizare instalatie electrica, intrerupator/comutator, corpuri de iluminat cu led.

Il. Amenajarea unui grup sanitar la laboratorul de la etajul II si echiparea acestuia cu vas WC cu
rezervor, rigoli de scurgere, cabina dus din panouri de sticld, lavoar, baterii amestecatoare, oglinda,
port-prosop

I11. Amenajare spitalizare de zi, prin compartimentarea cu perete de gips carton a sdlii de mese de la
parterul spitalului

- decopertare covor si tapet antistatic/antibacteriologic de pe suprafetele afectate de crearea golurilor
in pereti pentru amenajarea unui grup sanitar din gips carton, aferent spitalizarii de zi si racordarea
acestuia la retelele existente, sau montarea de coloane noi;

- instalatie electrica, montare prize si intrerupatoare in salonul spitalizare de zi;

- construire zid de separatie din gips carton pe structura metalica, intre sala de mese propusa si salon
spitalizare de zi propus si construire pereti din gips carton pe structurd metalicd pentru
recompartimentare Anexa sala de mese - Parter (Spatiu depozitare hrand), in vederea realizarii de hol
intrare spre Salon spitalizare de zi si un grup sanitar;

- creare goluri in pereti pentru acces din ambulatoriu in holul propus si spre Salon spitalizare de zi;

- montare usi din PVC pentru acces;

- montare gresie pe pardoseald in grupul sanitar si montare faianta pe pereti in grupul sanitar la h=2,1
m, fara rosturi;

- creare gol in perete pentru realizare ventilatie naturala spre grupul sanitar existent;

- amenajari interioare/vopsitorii lavabile antimucegai in grupul sanitar si cu vopsea antibacteriana in
salon spitalizare de zi;

- reamenajare zone interioare afectate de lucrarile de constructii executate (reparatii tencuieli, glet de
ipsos, zugraveli lavabile);

- montare in zonele decopertate de covor si tapet antistatic/antibacteriologic;

- racordarea la instalatiile de apa/canal existente/refacerea, unde este cazul,

- montare vas WC cu rezervor, rigold de scurgere, amenajare cabind dus CU usa batanta si sticla
securizata de min 5 mm, lavoar, baterii amestecatoare, oglinda, port-prosop;

- instalatie electrica iluminat, intrerupatoare, lampi electrice in hol si grup sanitar;

- creare gol in pardoseala pentru realizarea coloanei de canalizare;

- instalatie termica, montat radiatoare, robineti termostatati, aparate aer conditionat, etc.

Se va amenaja, pe fiecare nivel al cladirii, un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati.

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Amenajare grupuri
sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”, comuna
Runcu, judetul Gorj, sunt:



1. Indicatori maximali

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 3.840.373,72 lei
Valoarea totala (fara T.V.A.) 3.232.006,54 lei
din care:
constructii-montaj (C+M — inclusiv T.V.A.) 3.199.368,67 lei
constructii-montaj (C+M — fara T.V.A.) 2.688.545,10 lei
2. Indicatori minimali

- Amenajare grupuri sanitare saloane 42 buc.

- Amenajare grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati 3 buc.

- Amenajare grup sanitar laborator etajul 2 1 buc.

- Amenajare spitalizare de zi 1 buc.

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare
Nu este cazul

4. Durata estimata de executie 12 luni

Valoarea totala a lucrarilor, precum si celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului
de investitie Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie
,» Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj, se regasesc in devizul general estimativ.

Fata de motivele expuse, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitie Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de Zi,
Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj”, este legal si
oportun, drept pentru care propun aprobarea acestuia in forma prezentata.

INITIATOR PROIECT
PRESEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu



ROMANIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL JUDETEAN

DIRECTIA TEHNICA, INVESTITII
INFRASTRUCTURA DRUMURI PUBLICE
SI TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN

Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitie Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie
» Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj

Temeiul legal avut in vedere la promovarea proiectului de hotarare il constituie:

- prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit carora,
in exercitarea atributiilor privind dezvoltarea economico-sociala a judetului, consiliul judetean aproba
documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de interes judetean.

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, aprobata cu
modificarile si completdrile ulterioare, potrivit carora, documentatiile tehnico-economice ale
obiectivelor de investitii noi a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale,
Se aproba de catre autoritatile deliberative.

Prin bugetul propriu al Judetului Gorj pentru anul 2022, au fost alocate fondurile necesare pentru
achizitionarea serviciilor de proiectare, in vederea realizarii obiectivului de investitie Amenajare grupuri
sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumofftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna
Runcu, judetul Gorj, pana in prezent fiind elaborata Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventii
(D.A.L.L).

Documentatia tehnico-economica elaborata, cuprinde ca elemente tehnico-economice structurale,
valoarea totald a investitiei, durata estimata de executie a obiectivului de investitie si categoriile de lucrari,
fiind supusa spre analiza, Comisiei Tehnico-Economice constituitd la nivelul Consiliului Judetean Gorj,
obtindndu-se avizul favorabil nr. 21/2022, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevazuti in
anexa la proiectul de hotarare.

Descrierea investitiei
Situafia existenta a obiectivului de investitie

Imobilul asupra careia se intervine este cladirea Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu" si se afla situat in comuna Runcu, judetul Gorj, avand o arie construitda de 3.450 mp si o
arie desfasurata de 10.075 mp. Cladirea spitalului este de tip monobloc, construita in perioada 1937 —
1941 din zidarie, cu planseu din beton, avand acoperisul de tip sarpantd de lemn cu invelitoare din tigla
metalica.

Unitatea spitaliceasca functioneaza intr-o cladire principala tip monobloc si o cladire anexa - salina
artificiala, aflata la 25 m de cladirea principala.

Tipul cladirii principale D+P+3E este, alcatuita astfel:

- demisol: Biroul de internari, Camera de garda, Ambulatoriu integrat al spitalului, Arhiva spitalului;

- la parter: Sectia II Pneumologie (Compartiment TBC + Compartiment Pneumologie), Farmacie,
Radiologie, Birouri administrativ;

- la etajul I: Sectia I Pneumologie (Compartiment TBC + Compartiment Pneumologie), Explorari
functionale, Compartiment endoscopie bronsica, Radiologie - Radioscopie;

- la etajul II: Sectia III Pneumologie (compartiment TBC + Compartiment Pneumologie), Laborator
analize medicale, sala sedinte;

- la etajul 111 - Sala kinetoterapie, laborator fizioterapie.



Accesul la imobil se face din drumul judetean DJ672B, singura proprietate cu care se Invecineaza
fiind Manastirea Sf. Ilie.

Conform precizarilor din regulamente, constructia propusa se incadreaza astfel:
- Categoria ,,B” de importanta (Conform H.G. nr. 766/1997);
- Clasa ,,II” de importanta (Conform Normativului P100/1/2006);
- Gradul ,,IT” de rezistenta la foc.

In prezent, starea tehnica a constructiei se prezinti dupa cum urmeaza:

- atat inchiderile perimetrale cat si compartimentdrile interioare sunt realizate din pereti de zidarie
de caramida,

- cladirea este alcatuita din cinci sectoare, despartite intre ele prin rosturi seismice cu grosimea de
10 cm;

- acoperisul este de tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea este realizata din tigla metalica;

- accesul la etajele superioare se face prin scari interioare din beton armat;

- inchiderile perimetrale si compartimentarile sunt realizate din zidarie de caramida cu o grosime
egald cu 15 cm, 25 cm si 40 cm;

- planseele peste toate nivelurile sunt realizate din beton armat;

- fiecare din cele cinci sectoare ale cladirii existente au forme rectangulare si regulate atat in plan,
cat si In elevatii.

Concluziile expertului tehnic

in conditiile descrise in expertiza tehnica, realizarea lucririlor de amenajare grupuri sanitare
saloane si spitalizare de zi la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul
Gorj, nu afecteaza in sens negativ rezistenta si stabilitatea actuald a imobilului analizat.

Descrierea lucrarilor de baza
Prin Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii au fost propuse doua solutii de
interventie.

Scopul lucrarilor este crearea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatii medicale din
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj.

Solutia 1
Aceasta solutie presupune executarea urmatoarelor lucrari:
I. Amenajarea de grupuri sanitare la fiecare 2 saloane (grup sanitar comun), respectiv pentru
persoane cu dizabilititi pe fiecare nivel - 45 de grupuri sanitare
- decopertare covor si tapet antistatic/antibacteriologic pe suprafetele afectate prin compartimentarea
grupurilor sanitare;
- crearea de goluri in peretii ce despart saloanele, pentru realizarea grupurilor sanitare;
- hidroizolatie pardoseala grupuri sanitare;
- montare pereti de gips carton rezistent la umezeala, pe toata Inaltimea salonului;
- construire grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati, pe fiecare nivel, echipat corespunzator, cu
posibilitatea de a deservi doud saloane Invecinate;
- montare usi din PVC pentru acces 1n grupul sanitar, din ambele saloane deservite;
- montare gresie fara rosturi;
- montare faianta pe pereti la h=2,1 m, fara rosturi;
- amenajari interioare/vopsitorii lavabile cu vopsea antimucegai,
- reamenajare zone afectate de constructia grupurilor sanitare (reparatii tencuieli, glet la pereti,
zugraveli lavabile cu vopsea antibacteriand, covor si tapet antistatic/antibacteriologic in saloane etc);
- realizarea coloanelor de utilitati apa/canalizare si a coloanei de ventilatie;
- racordarea la instalatiile de apa rece, apa calda, canalizare si ventilatie (subsol-ultimul etaj);



- crearea de goluri in pardoseli, respectiv plafoane pentru trecerea coloanelor de utilitati apa/canalizare
si a coloanei de ventilatie;

- realizarea de masti din gips-carton pentru coloane prevazute cu usi de vizitare in fiecare grup sanitar;

- montare vas WC cu rezervor, rigold de scurgere, amenajare cabind dus cu usd batanta si sticld
securizata de min 5 mm, cu panouri din sticld, lavoar cu picior, baterii amestecatoare, oglinda, etajera,
port-prosop, port-hartie;

- realizare instalatie de ventilatie;

- realizare instalatie electrica, intrerupator/comutator, corpuri de iluminat cu led.

Il. Amenajarea unui grup sanitar la laboratorul de la etajul Il si echiparea acestuia cu vas WC cu
rezervor, rigold de scurgere, cabind dus din panouri de sticla, lavoar, baterii amestecdatoare, oglindd,
port-prosop

I11. Amenajare spitalizare de zi, prin compartimentarea cu perete de gips carton a sdlii de mese de la
parterul spitalului

- amenajarea unui grup sanitar din gips carton, aferent spitalizarii de zi si racordarea acestuia la retelele
existente, sau montarea de coloane noi;

- decopertare covor si tapet antistatic/antibacteriologic de pe suprafetele afectate de crearea golurilor
in pereti;

- instalatie electrica, montare prize si intrerupatoare in salonul spitalizare de zi;

- construire zid de separatie din gips carton pe structurd metalica, intre sala de mese propusa si salon
spitalizare de zi propus;

- construire pereti din gips carton pe structura metalica pentru recompartimentare Anexa sala de mese-
Parter (Spatiu depozitare hrana), in vederea realizarii de hol intrare spre Salon spitalizare de zi si un
grup sanitar;

- creare goluri in pereti pentru acces din ambulatoriu in holul propus spre Salon spitalizare de zi,
montare usi din PVC pentru acces;

- montare gresie pe pardoseala in grupul sanitar, fara rosturi;

- montare faianta pe pereti in grupul sanitar la h=2,1 m, fara rosturi;

- creare gol in perete pentru realizare ventilatie naturala spre grupul sanitar existent;

- amenajdri interioare/vopsitorii lavabile antimucegai in grupul sanitar si cu vopsea antibacteriand in
salon spitalizare de zi;

- reamenajare zone interioare afectate de lucrarile de constructii executate (reparatii tencuieli, glet de
ipsos, zugraveli lavabile);

- montare in zonele decopertate de covor si tapet antistatic/antibacteriologic;

- racordarea la instalatiile de apa/canal existente/refacerea, unde este cazul,

- montare vas WC cu rezervor, rigola de scurgere, amenajare cabind dus CU usa batanta si sticla
securizata de min 5 mm, lavoar, baterii amestecatoare, oglinda, port-prosop;

- instalatie electrica iluminat, intrerupatoare, lampi electrice in hol si grup sanitar;

- creare gol in pardoseald pentru realizarea coloanei de canalizare;

- instalatie termicd, montat radiatoare, robineti termostatati, aparate aer conditionat, etc.

Se va amenaja, pe fiecare nivel al cladirii, un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati.

Prezenta documentatie trateaza la faza D.A.L.I., instalatiile electrice, sanitare si ventilatie, dupa cum
urmeaza:

Instalatii de iluminat

Instalatia de iluminat interior din cadrul imobilului va fi realizata cu corpuri de iluminat echipate
cu surse LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de
iluminare impuse de catre normativele in vigoare.



Instalatii de iluminat de securitate si sigurantd
lluminatul pentru evacuare este parte a iluminatului de securitate destinat sa asigure identificarea
si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare.

Prize 230/400 V, receptoare de putere
Toate prizele vor fi previzute cu contact de protectie. Puterea instalata prevazuta pentru circuitele
de prize nu va trebui sa depaseasca 2000W.

Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Sistemul de detectare, semnalizare si avertizare incendiu este cel existent al cladirii.

Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda

Alimentarea cu apa potabila se propune a se face de la reteaua existenta.

Apa calda menajera, asiguratd de reteaua existenta, se va distribui la obiectele sanitare prin
intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Instalatia de alimentare cu apa rece, calda si recirculare se va executa cu tevi din otel zincat.

Instalatii de canalizare

Instalatiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere asigura colectarea si evacuarea in
reteaua exterioara de canalizare din incinta, apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare se
evacueaza gravitational, prin curgere libera, prin intermediul unui traseu la plafonul subsolului tehnic, la
reteaua de canalizare existenta in incinta.

Canalizarea menajera de la nivelul dusurilor se va prelua prin intermediul sifoanelor de pardoseala,
prevazute cu clapeta antimiros si cu evacuare verticala.

Instalatii de ventilare

Se va asigura ventilatia in depresiune a grupurilor sanitare din saloanele pacientilor, prin doud
instalatii separate, cate unul pentru fiecare tronson de cladire.

Aerul va fi transferat in grupurile sanitare printr-0 grila de transfer aer montata in usa, la partea
inferioara a acesteia. Apoi, acesta va fi aspirat din grupurile sanitare prin intermediul unor valve metalice
cu disc reglabil, montate la tavanul compartimentului de dus si al compartimentului de WC din fiecare
grup sanitar si va fi preluat printr-un sistem de tubulatura confectionat din tabla zincata si evacuat peste
acoperis, prin intermediul unui ventilator axial prevazut cu convertizor de frecventa.

Se va prevedea un atenuator de zgomot inainte de ventilator, pentru asigurarea conditiilor de
confort acustic in saloanele pacientilor.

Grila exterioara va fi metalica, impotriva intemperiilor si va fi prevazuta cu grilaj impotriva
patrunderii pasarilor.

Pentru evitarea patrunderii aerului rece in instalatie, atunci cand aceasta nu functioneazd, se va
prevedea o clapeta antiretur intre grila exterioara si ventilatorul de evacuare aer.

Solutia 2
Aceasta solutie presupune amenajarea de grupuri sanitare in fiecare salon - 92 grupuri sanitare,
restul lucrarilor de amenajare fiind aceleasi cu cele de la Solutia 1.

Selectarea si justificarea scenariului/ optiunii optim(e) recomandate
Dintre cele doua solutii prezentate anterior pentru realizarea obiectivului, consideram ca varianta
viabild pe termen lung este solutia 1 de interventie, deoarece presupune costuri de executie reduse.

Conform Certificatului de urbanism nr. 62/17.05.2021, s-au obtinut urmatoarele avize si acorduri
de principiu:
- Notificare asistenta de specialitate de sanatate publica nr.19508/14.11.2022, eliberata de Directia
de Sanatate Publica Gorj;
- Clasarea notificarii - Agentia pentru Protectia Mediului Gorj nr. 10031/25.10.2022.



in conformitate cu documentatia tehnico-economici elaborati pentru obiectivul de investitie
Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj, au rezultat urmatoarele elemente caracteristice:

1. Indicatori maximali

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 3.840.373,72 lei
Valoarea totala (fara T.V.A.) 3.232.006,54 lei
din care:
constructii-montaj (C+M — inclusiv T.V.A.) 3.199.368,67 lei
constructii-montaj (C+M — fara T.V.A.) 2.688.545,10 lei
2. Indicatori minimali

- Amenajare grupuri sanitare saloane 42 buc.

- Amenajare grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati 3 buc.

- Amenajare grup sanitar laborator etajul 2 1 buc.

- Amenajare spitalizare de zi 1 buc.

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare
Nu este cazul

4. Durata estimata de executie 12 luni

Valoarea totala a lucrarilor, precum si celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului
de investitic Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie
» Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj, se regasesc in devizul general estimativ.

Apreciem ca au fost parcurse etapele prealabile prevazute de lege, astfel incat, propunem spre
adoptare proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj.
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