U.A.T.— CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Directia Tehnico — Economica,
Dezvoltare Regionala g1 Relatii Externe

Serviciul Investitii Publice
Nr. 7151 din 12.06.2017

TEMA DE PROIECTARE
pentru achizitia publicd de servicii de proiectare - Faza D.A.L.I., pentru realizarea
obiectivului de investitie ,, Reabilitare si modernizare Farmacie Spitalul Judetean de
Urgenta Targu-Jiu, str. Tudor Viadimirescu nr. 32”7

1. Informatii generale
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL: ,,Reabilitare si modernizare Farmacie

Spitalul Judetean de Urgentd Targu-Jiu, str. Tudor Viadimirescu nr. 32”
AMPLASAMENTUL: Municipiul Targu-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 32, judetul Gorj
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean Gorj
AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj

BENEFICIARII INVESTITIEIL Consiliul Judetean Gorj — Spitalul Judetean de Urgentd Targu

Jiu
ELABORATORUL TEMEI DE PROIECTARE: Serviciul Investitii Publice

2. Date de identificare a obiectivului de investitii
Spitalul Judetean de Urgentd Targu - Jiu este o unitate medicala prin care se asigura

asistentd medicald curentd s1 de urgenta, avand organizate toate specialitatile medicale.

In ultimii ani a crescut adresabilitatea atat pentru sectiile din cadrul spitalului, cét si
pentru Ambulatoriul integrat.

Prin investitiile care au fost ficute, a crescut gradul de confort al bolnavilor internati, s-
a marit numarul investigatiilor medicale datoritd dotarii cu aparaturd medicald modema, cu
performanta ridicata.

Spitalul Judetean de Urgentd Targu-Jiu functioneaza in trei locatii si anume: Spitalul nr.
1 din str. A. I. Cuza, Spitalul nr. 2 din str. Tudor Vladimirescu si Spitalul nr. 3 (cladire centrala
cu Ambulatoriu integrat) din str. Progresului.

Spitalul nr. 2 este construit in doua etape si este de tip monobloc, partea veche dandu-se
in folosintd in anul 1954, la parter functiondnd farmacia care deserveste aceasti locatie.

Partea noud a cladirii a fost dati in folosintd in anul 1986, are subsol, parter si trei etaje,
aici functionand sectiile ortopedie, urologie, si doud sectii de chirurgie.



Cele doua corpuri de clddire comunica printr-o pasarela de trecere construiti din beton
si inchisa cu geamuri. Subsolul cladirii este din beton, aici gasindu-se vestiarul personalului,
grupuri sanitare pentru personal si o magazie.

_ Corpul de cladire asupra céruia se intervine este de tipul parter si etaj, fird a avea subsol,
la etaj functionénd sectia O.R.L. care a fost reabilitatd integral.

Farmacia ce urmeaza a se reabilita i moderniza se afla situata la parterul corpului vechi
al spitalului, dat in folosintd in anul 1954. Spatiile interioare sunt previzute cu pardoseald rece
din mozaic §i gresie, perefii sunt placati partial cu faianta, vopsiti cu vopsea in ulei si vopsea
lavabild, usi si ferestre din lemn/PVC, instalatiile termice interioare sunt previzute cu coloane
si racorduri din otel, deteriorate, corpurile de incilzire sunt din fonta, circuitele electrice din
aluminiu sunt subdimensionate, coloanele de evacuare api uzata menajerd sunt degradate,
colmatate si amplasate in mare parte aparent, incaperile fiind frecvent inundate. De asemenea,
plafoanele sunt realizate partial din rigips/rigips casetat, fiind deteriorate datoriti infiltratiilor
de la instalatia de canalizare de la etajul superior.

Starea generala a structurii de rezistenta a cladirii este buna, nu se observi de gradari de
tipul fisurilor inclinate, al deformatiilor sau al dislocarilor elementelor constructiei.

Lucrarile de reabilitare s1 modernizare decurg din:

- uzura morald a cladirii: nefunctionalitate (finisajele nu mai corespund normelor
actuale) si standard de confort (obiecte sanitare defecte etc.);

- uzura fizica: degradarea pardoselilor, a zugravelilor, a instalatiei electrice, a instalatiei
sanitare, a instalatiei termice, a tamplariei etc.

a) Regimul juridic
Imobilul compus din teren §i constructii cu nr. cadastral 40585, este in proprietatea publici a
Judetului Gorj.
a) Regimul economic
Categoria de folosinta - curti constructii;
Reglementari conform Documentatie de urbanism — faza P.U.G. — institutii publice, servicii.
b) Regim tehnic
Suprafata teren conform cadastru — 8.071 mp;
Suprafatd desfasuratd constructii — 12.469 mp.

Utilitati existente in zond — energie electrici, retea canalizare, retea gaze naturale, retea apa.
Circulatia pietonilor s1 autovehiculelor — din strada Tudor Vladimirescu care este asfaltat.

Spitalul nr. 2 se afld in imediata vecinitate a monumentului — Muzeul Judetean ,, Alexandru
Stefulescu”.



3. Conditii solicitate de beneficiar:
Pentru desfasurarea optimd a activitatii farmaciei din spital, fluidizarea circuitului
medicamentelor in vederea obtinerii Autorizatiei de functionarea si respectarea cerintelor si
standardelor actuale, sunt necesare urmitoarele lucrari:
- demolarea unor pereti despartitori conform plansi atagati;
- desfacerea faiantei la pereti, desfacerea pardoselilor din gresie;
- construirea de pereti despartitori conform plansi atasata;
- dezafectarea instalatiilor si echipamentelor existente;
- placarea peretilor cu faianté (fira rosturi), pardoseli din gresie (firi rosturi);
- realizarea instalatitlor sanitare, termice distributie (si coloane, dupi caz), electrice si a
instalatiei de gaze naturale (dupa caz);
- corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protectie, intrerupitoare i comutatoare;
- verificarea prizei de pamént;
- legarea la paAmant a prizelor;
- instalatie de aer conditionat (unde se impune, de comun acord cu beneficiarul);
- in grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior din
portelan, etajera din portelan, sdpunieri din portelan, port prosop, port hértie, oglinda, cabini
dus (dupa caz, de comun acord cu beneficiarul) etc.
- inlocuirea tdmplariei existente cu tdmplarie din PVC cu geam opac (acolo unde se
impune);
- glafuri din PVC la interior;
- glafuri metalice la exterior;
- sapd autonivelatoare (dupa caz);
- pardoseli din covor PVC pentru spatii medicale, cu scafi;
- tapet din PVC Hmin=1,20 m, la pereti;
- curdtirea peretilor, gletuieli, zugrdveli lavabile cu vopsea lavabild pentru spatii medicale

etc,
- placarea peretilor in grupurile sanitare cu faiantd cu h=2,1 m, firi rosturi, pardoseli din

gresie fara rosturi;

- protectii din lemn cu latimea minim 20 ¢cm, montate la inéltimea de 0,8 - 1 m, in functie de
necesitati etc;

- vopsitorii instalatii;

- inlocuirea radiatoarelor din fonta cu radiatoare din otel, montarea de robineti termostatati;
- revizuirea retelei de canalizare pe portiunea care trece pe sub farmacie;

- 1Inlocuirea tablourilor electrice §i a circuitelor de alimentare si dimensionarea
corespunzatoare a acestora;

- placarea cu gresie a scarilor exterioare;

- montare mana curentd (grilaj metalic) la scérile exterioare;

- revizuire sarpanta/invelitoare (dupa caz), la corp — extindere farmacie.



Tema de proiectare face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului si
constituie ansamblul cerintelor, pe baza cérora se elaboreaza propunerea tehnici si financiara
a operatorului economic.

4. Obiectul contractului
Se va elabora documentatia tehnico — economica - faza D.A.L.I., pentru realizarea
obiectivul de investitie ,,Reabilitare si modernizare Farmacie Spitalul Judetean de Urgentii
Targu-Jiu, str. Tudor Viadimirescu nr. 32”, in urmatoarele etape:
- expertiza tehnica;
- documentatie pentru obtinere avize i acorduri, conform Certificat de urbanism:;
- documentatie de avizare a lucrérilor de interventii.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I) se va intocmi in
conformitate cu Anexa nr. 5 din Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, dupa cum urmeaza:

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;

1.2. Ordonator principal de credite/investitor;

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar),

1.4. Beneficiarul investitiei,

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie;

2. Situatia existentd §i necesitatea realizdrii lucrdrilor de interventii.

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare;

2.2. Analiza situafiei existente si identificarea necesitétilor i a deficientelor;

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice;

3. Descrierea constructiei existente.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile;

c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(1) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor
tehnice 1n vigoare;

(11) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;



f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup caz.

3.3. Caracteristici tehnice §i parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construitd desfasurati;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitectural-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de
regimul de protectic de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectic ale
monumentelor istorice sau n zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum
s1 cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurald inifiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere
al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice §i, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare2):

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcituirilor constructive ce
utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente
de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii
existente cu normele specifice functiunii si a mésurii in care aceasta raspunde cerintelor de

calitate, ~studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;



¢) solutiile tehnice si misurile propuse de catre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor
si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/opfiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliatd a acestora.

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale s1 a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratie1 si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rispunsului seismic al
constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz, i a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnici de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontdri/montari, debransiri/brangiri,
finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunititirea terenului de fundare, precum si lucréri
strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

c) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta mvestitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionirilor
specifice in cazul existente1 unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii
lucrérilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estiméri privind depisirea consumurilor
initiale de utilitati $1 modul de asigurare a consumurilor suplimentare;

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale;

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor uncr
investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural,



b) estimari privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupé caz.

5.6. Analiza financiara si economici aferent realizirii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinti;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c¢) analiza financiara, sustenabilitatea financiari;

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(d)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) mdicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investiti, exprlmata in
lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general; ‘

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi
fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele i reglementirile tehnice in vigoare:

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementérile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri §i avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici



7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienti ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;
_ ¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
* d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. Constructia existentd:

a) plan de amplasare in zoni;

b) plan de situatie;

c) releveu de arhitecturd si, dupd caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade,
cotate;

d) plange specifice de analiza si sintezi, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in
zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Opftiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(d):

a) plan de amplasare in zona,

b) plan de situatie;

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planuri specifice, dupa caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri

specifice, dupi caz.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii va avea previzuti, ca pagini de capit,
pagina de semnaturi, prin care elaboratorul acesteia isi insugeste si asumi datele si solutiile
propuse, si care va confine cel pufin urmétoarele date: nr. . ./datd contract, numele si prenumeie
in clar ale proiectantilor pe specialititi, ale persoanei responsabile de proiect - sef de
proiect/director ~ de  proiect, inclusiv  semndturile  acestora si  stampila.

La elaborarea documentatiei tehnico - economica se vor respecta prevederile H.G. nr.
363:2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din
Jonduri publice, cu modificdrile si completarile ulterioare.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupd verificarea si
aprobarea acestora de catre beneficiar.

Pentru a f1 aprobate documentatiile elaborate, in cazul identificrii unor posibile
deficiente, prestatorul trebuie sd efectueze toate modificarile/completirile solicitate de citre



beneficiar In maximum 3 zile de la primirea solicitarii, fard costuri suplimentare din partea
beneficiarului.

Documentia tehnico-economica va fi elaborata astfel:
- documentatie pentru obtinere avize si acorduri, conform Certificat de urbanism;
- expertizd tehnicd — 2 exemplare;
- documentatie de avizare a lucrarilor de interventii — 2 exemplare scrise si pe suport electronic
(cu toate semnaturile si stampilele).

Dupéd primirea documentatiei, Autoritatea contractantd si beneficiard isi rezervi
drepturile de autor.

Termenul de executie al documentatiei tehnico - economica este dupa cum urmeaza:
- maxim 10 zile de la data semnarii contractului de servicii pentru expertiza tehnici;
- maxim 20 de zile pentru documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor, conform
Certificat de urbanism si documentatia de avizare a lucrérilor de interventii.

Predarea documentatiei se va face de catre prestator prin inregistrarea la Registratura
Consiliului Judetean Gorj, pe baza de proces verbal de predare — primire, care este confirmat
de Beneficiar din punct de vedere cantitativ, urméand ca verificarea documentatiei si se faca
ulterior.

Vizitarea amplasamentului

Autoritatea contractantd recomand& operatorilor economici sa viziteze amplasamentul
in scopul evaluadrii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare
elaboririi unei oferte fundamentati tehnic si conforma cu datele reale din teren, pentru a putea
explicita clar cerintele documentatiei de atribuire.

Aprob

Cosn aj Popescu Director executiv adjunct,
Bajmatara George-Cosmin
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