U.A.T. - CONSILIUL JUDETEAN GORIJ
Directia Tehnico — Economica,
Dezvoltare Regionald gi Relatii Externe

Serviciul Investitii Publice
Nr.lol69 din 11.0€,2016

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de publice de servicii de proiectare - faza D.A.L.I pentru
realizarea obiectivului de investitie ,,Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul
Judetean de Urgentdi Targu-Jiu”

CAPITOLUL I
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIIL: ,,Sisteme de avertizare pat bolnay

la Spitalul Judetean de Urgentd Targu-Jiu”

2. AMPLASAMENTUL: Municipiul Téargu-Jiu, Strada A.l. Cuza, Tudor Vladimirescu,
Progresului, judetul Gorj

3.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean Gorj

4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj
5. BENEFICIARUL INVESTITIEI: Consiliul Judetean Gorj — Spitalul Judetean Gorj

CAPITOUL II
DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE
Cele trei locatii ce apartin Spitalului Judetean de Urgentd Téargu — Jiu au o capacitate de

901 paturi , repartizate astfel:

1. Spital nr. 1 — str. A.L.Cuza:
- Sectia Dermatovenerologie — 30 paturi: 4 saloane x 4 paturi; un salon x 2 paturi; 2

saloane a 6 paturi;
- Sectia Oncologie — 35 paturi: 2 saloane x 2 paturi; 9 saloane x 3 paturi; 1 saloane x 4

paturi;
- Sectia Boli Infectioase — 55 paturi: 1 rezervad x 1 pat; 2 rezerve x 2 paturi; 2 saloane x 3
paturi; 11 saloane x 4 paturi .

2. Spital nr. 2 — str. Tudor Vladimirescu:

- Sectia Balneofizioterapie — 56 paturi: 5 saloane x 2 paturi; 14 saloane x 3 paturi; 1 salon
x 4 paturi;

- Sectia Medicind Internd 2 — 30 paturi: 6 saloane x 3 paturi; 3 saloane x 4 paturi;

- Compartiment Geriatrie — 10 paturi: 2 saloane x 3 paturi; 1 salon x 4 paturi;

- Sectia Oftalmologie — 35 paturi: 1 salon x 3 paturi; 2 salon x 4 paturi; 4 saloane x 6

paturi;



- Sectia ORL + Compartiment Chirurgie maxilo — faciald — 33 paturi: 1 rezerva x 2 paturi,
5 saloane x 5 paturi; 1 salon x 6 paturi,

- Sectia Urologie — 25 paturi: 1 salon x 2 paturi; 5 saloane x 3 paturi; 2 saloane x 4 paturi;
- Sectia Chirurgie 1 — 50 paturi: 8 saloane x 2 paturi; 6 saloane x 4 paturi; 2 salaone x 5
paturi;

- Sectia Chirurgie 2 — 53 paturi: 4 saloane x 2 paturi; 15 saloane x 3 paturi;

- Sectia A.T.I. II — 25 paturi: 1 salon x 10 paturi; 1 salon x 2 paturi; 1 salon x 13 paturi.

3. Spitalul nr. 3 — str. Progresului:
- Sectia Pediatrie — 69 paturi: 3 saloane x 1 pat; 10 saloane x 3 paturi; 6 saloane x 6 paturi;

- Sectia Medicind Internd 1 — 54 paturi: 2 rezerve x 2 paturi; 10 saloane x 5 paturi;

- Sectia Gastroenterologie — 35 paturi: 2 rezerve x 2 paturi; 4 saloane x 6 paturi; 1 salon x
7 paturi;

- Sectia Cardiologie — 65 paturi: 2 rezerve x 2 paturi; 1 salon x 1 pat; 2 saloane x 4 paturi;

2 salon x 5 paturi; 6 saloane x 7 paturi;

- Sectia Endocrinologie — 30 paturi: 1 rezerva x 1 pat; 1 rezerva x 2 paturi; 1 rezerva x 3
paturi; 2 saloane x 6 paturi; 2 saloane x 6 paturi;

- Sectia Obstetricd — 46 paturi: 2 rezerve x 1 pat; 3 saloane x 2 paturi; 6 saloane x 3 paturi;

5 saloane x 4 paturi;
- Sectia Neonatologie — 43 paturi: 4 saloane x 1 pat; 3 saloane x 2 paturi; 8 saloane x 3

paturi; 1 salon x 4 paturi; 1 salon x 5 paturi;
- Sectia Neurologie — 70 paturi: 1 salon x 5 paturi; 7 saloane x 7 paturi; 2 saloane x 8

paturi;

- Sectia Ginecologie — 32 paturi: 1 salon x 2 paturi; 5 saloane x 4 paturi; 2 saloane x 5
paturi;

- Sectia A.T.L. I + Compartiment Dializa — 20 paturi: 1 salon x 7 paturi; 1 salon x 8 paturi;
1 salon x 1 pat; 2 saloane x 2 paturi.

CAPITOLUL III 3
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Prin nota de fundamentare nr. 1177/14.01.2016, inregistrata la Consiliul Judetean Gorj
sub nr. 534/2016, Spitalul Judetean de Urgentd Téargu-Jiu a semnalat necesitatea si
oportunitatea realizarii obiectivului de investitie ,,Sisteme de avertizare pat bolnav la
Spitalul Judetean de Urgentd Tdrgu-Jiu”, pentru imbunitétirea relatiei cadru medical —
pacient.

Avand 1n vedere cd in ultima perioadd au fost modernizate spatiile de cazare din unele
sectii, este necesar ca acestea si fie dotate corespunzitor, pentru a se putea incadra in

standardele aplicabile In domeniul sanitar.



CAPITOLUL IV

SOLUTIA PROPUSA
Sursa de alimentare va fi prevazutd cu sistem de backup pentru functionare in cazul

intreruperi alimentarii cu energie electrica.

Procesul de operare va fi optimizat prin semnale de avertizare atit acustice cét si vizuale,
prin afisarea de mesaje text pe ecranele terminalelor de comunicatie de sectie, functiile
automate de siguranta fiind implementate in cazurile de important3 critica.

Sistemul va fi dispus in refea folosindu-se cabluri standard de cupru, avand topologia unei
retele tip stea conventionali la nivelul camerei. Pe coridor, magistrala va fi tot in topologie
de tip stea asigurdnd functionarea sistemului in cazul intreruperii legiturilor electrice cu
un salon.

Din motive de securitate, sistemul va fi instalat folosindu-se o retea proprie, separati de
reteaua internd a institutiel. De reteaua centralizatd de voce-date a spitalului, este nevoie
doar pentru monitorizare de la distanti §i actualizare software. Pentru indeplinirea tuturor
functiilor si caracteristilor descrise, se utilizeazd dispozitive echipate cu microcontroler si
avand aplicatiile software necesare unei functionari autarhice, descentralizate, distribuite
in instalatie. Tot din motive de securitate nu este permisa utilizarea de echipamente de
control centralizat si/sau nesubordonate (autonome). In eventualitatea defectirii unei
componente a sistemului, toate celelalte componente si functii ale sistemului vor riméne

disponibile in intregime.

Cablurile vor fi montate pe hol in jgheab — canal sau canal cablu din PVC, distinct de
curentii tari dar alaturi de cablurile voce-date, incendiu, telefonie, etc.

Sistemul oferd posibilitatea configurarii individuale a fiecarui dispozitiv conectat la retea
si uploadul de software de la distanta. In cazul extinderii sau modificirii unei parti din
sistem, existd posibilitatea reconfigurérii intregului sistem, impreuna cu actualizirile de
software si firmware ale echipamentelor. Toate aceste operatii vor fi efectuate de personal

specializat.

intretinere de la distanti
Se va permite accesul de la distantd pentru operatiuni de intretinere (mentenanti), prin

intermediul internetului, operatiuni care vor permite operatorului autorizat sa efectueze
diverse servicii, potrivit contractului de service cu beneficiarul sistemului, respectiv:

- modificarea individuald a configuratiei diverselor componente ale sistemului;

- modificarea configuratiei intregului sistem;

- efectuarea de actualizari software, chiar si componentelor individuale;

- citirea diverselor jurnale cu evenimente, pentru evaluarea situatiei, in eventualitatea
unei defectiuni;

- verificarea sistemului pentru eliminarea eventualelor defectiuni etc.



Inlocuirea componentelor defecte
Daci un dispozitiv necesitd a fi schimbat, atunci noul dispozitiv va necesita programarea

software inainte de inlocuire. Toate aceste operatii vor avea loc fard a perturba sau
compromite in vreun fel functionalitatea celorlalte sisteme.

Microcontrolere cu funcfionare independenta
Toate echipamentele din sistem vor fi prevdzute cu microcontrolere (conform

necesitatilor), cu functionare independenta — autarhica, care sa asigure integral toatd gama
de functii. Mediul de stocare din dispozitive va folosi tehnologie care permite realizarea
unui upgrade de software in timpul functionarii.

Functii si programe standardizate suplimentare
Dispozitivele din sistem sa fie capabile de a suporta functii suplimentare pentru adaptarea

manuald si complet automata la anumite situatii, in orice moment, precum si de a conlucra
impreuna cu alte sisteme. Pe ecranul terminalelor va fi afigatd eticheta individualid a
camerei, in cazul unui apel sau mesaj in sistem.

Inteligenta sporita a dispozitivelor

Defectiunile care apar, sunt recunoscute automat de aceastd platformad tehnologica,
semnalizate in consecinti gi Inaintate tot automat personalului de la camera de garda.
Aceste masuri permit minimizarea timpului de desfasurare a defectiunilor, precum si a
intervalului de timp in care sunt aplicate restrictiile operationale.

Afisaj grafic, butoane rezistente
Terminalele de sectie sunt echipate cu ecrane grafice pentru afigarea in mod text a

informatiilor de localizare a unui apel (sectia, camera) si a tipului acestuia. Pentru
optimizarea procesului functional, pe langd informatiile in mod text, sunt folosite gi
diverse semnale acustice indicative, usor de recunoscut de catre operator.

Suplimentar, pe coridoare sunt instalate ldmpi de semnalizare (deasupra saloanelor)
pentru identificarea facila a zonei de unde s-a initiat apelul.

Din motive de igiena, toate dispozitivele sistemului trebuie sa permitd operatiuni simple
de curatare si dezinfectie.

Siguranta si protectie maxima in operare

Dispunerea echipamentelor hardware s1 software, ca pérti componente din platforma de
comunicatie, oferd sigurantd maxima atit in conditii de operare normala cat si In situatii
critice de alarma.

Defectele de naturd si afecteze intregul sistem, sunt eliminate dupd cum urmeaza:
echiparea tuturor dispozitivelor importante cu sisteme computerizate independente la
nivel de sistem, astfel incat, in cazul unor defectiuni (de ex. sectionarea unui fir pe



magistrala unui salon etc.) toate celelalte sectiuni ale sistemului vor continua si
functioneze la capacitate maxima.

Monitorizare automata
Monitorizarea automatd constantd a tuturor butoanelor sistemului §i de transmisie a

datelor reprezinti garantia detectirii automate a defectiunilor. De asemenea, semnalizarea
defectelor se face in mod automat, functionarea celorlalte saloane nefiind afectata.
Fiecare lampa de salon este prevazutd cu siguranta ce permite functionarea sistemului in
cazul aparitiei unui scurtcircuit.

Masuri de protectie suplimentare
Fiecare subsistem va fi prevazut cu UPS pentru protectia in cazul intreruperii accidentale

sau intentionate a alimentarii cu energie electricd, UPS-uri care vor mentine functionarea
cel putin 30 de minute.

Functii specifice ale sistemului
Sistemul implementat va fi unul cu functionare descentralizatid. Sistemul va considera

fiecare sectie drept o zond separatd in care cerintele legate de sistem privind Ingrijirea
pacientilor pot fi preluate direct in sectie de cétre personalul medical. Toate apelurile
pacientilor ajung imediat la personalul medical §i sunt preluate prin deplasarea fizici la
locatia de initiere a apelului. Fiecare sectie este echipatd cu un terminal de sectie, de la
care este monitoriza starea curentd a sistemului.

Functii generale
Toate functiile sistemului precum si figierele de configuratie sunt permanent salvate in

controler-ul de sectie, cu functionare autarhica. In cazul inlocuirii unui modul in timpul
functiondrii sistemului, atunci, prin intermediul modulului de conectare de la distant,
controler-ul cel nou poate fi reprogramat minimizand astfel timpul de interventie.
Dispozitivele din sistem comunicd cu controler-ul de sectie prin cablurile de date in mod
independent, intreruperea unui cablu nedefectind tot subsistemul, ci doar un salon.
Sistemul de comunicatie este compus din semnale optice (lampi dispuse la intrarea in
incaperi), semnale acustice g1 mesaje text la terminalele de sectie.

Semnalizarea prezentei
Camerele in care sunt prezenti membrii ai personalului medical vor fi semnalizate prin

afisarea locatiei pe terminalul de sectie . Semnalizarea prezentei va fi activata folosindu-

se butoanele de prezenta de la intrarea in salon.
Prin apdsarea butoanelor de prezenfd sunt de asemenea confirmate/anulate apelurile

initiate de pacienti.



Tipurile de apeluri si prioritatile acestora
Toate tipurile de apeluri listate mai jos, sunt enumerate conform prioritatii lor standard

implicite in cadrul sistemului. In cazul in care mai multe apeluri sunt initiate simultan,
atunci terminalul de sectie va afisa automat apelul cu prioritatea cea mai inalti pe prima
pozitie in lista de apeluri. Numai dupa ce acest apel a fost preluat si confirmat/incheiat,
vor putea fi preluate urmitoarele apeluri din lista. In cazul in care sunt initiate doud apeluri
avand acelagi nivel de prioritate, atunci apelurile vor fi listate in ordinea declangarii.

Sistemul va dispune de apeluri listate conform prioritatii lor standard si adresate
categoriilor corespunzatoare de personal:

- apel de urgenta de la butonul de pat — asistenta (se activeaza doar la apasarea butonului
de pat dupa ce a fost apasat butonul de prezenta);

- apel standard initiat de la butonul de pat, sau, in cazul deconectarii butonului asistenti,
eveniment preluat de la un sistem auxiliar — diferite categorii de personal, in functie de
natura evenimentului (optional);

- prezenta personal medical la salonul x — informare asistente;

- defect in cablaj — personalul tehnic;

- defect buton — personalul tehnic.

Componentele sistemului

Modulul de interfata
Modulul de interfata este folosit pentru conectarea de la distantd. Acest modul va fi dispus

la personalul tehnic al spitalului, care la nevoie il va conecta la subsistemul care necesiti
diagnoza, intretinere sau actualizare software. Modului nu va intrerupe functionarea
subsistemului decat pe perioada actualizarii software, nu mai mult de 5 minute. Modulul
de interfatd are urmatoarele caracteristici:

- controler intern;

- port de conexiune prevazut cu cablu;

- port ethernet pentru conectarea la reteaua structurata de voce-date a spitalului;

- buton de reset;

- alimentare la 24 Vcc;

- software preinstalat pentru managementul sistemului de apel-sora.

Sursa de alimentare pentru secfie
Format DIN, posibilitate de montare pe DIN-rail 35mm conformid cu EN 50022.

Dimensiuni de maxim 290x140x96,5mm, greutate aproximativd 0.5 kg. Functionare in
conexiune paraleld fard a necesita alte echipamente. Protectie la supra-sarcini si supra-

incalzire, prevazutd cu sigurante.



Specificatii tehnice:

Alimentare 230V/50Hz;

Consum maxim 2,5A;

Siguranta interna (L, N) T2,5A/250V;

Tensiune iesire  24Vcce (poate fi reglata in intervalul 23 -25V);

Curent iegireminim 5 A, (curentul maxim va fi stabilit in functie de numarul de saloane);
Temperaturd de functionare ~ -25°C ... +60°C;

Clasa de protectie IP20.

Se livreaza impreund cu conectorii pentru conexiunile primare si secundare.

Terminal de sectie
Utilizat drept nod de informare §i comunicare in cadrul unei sectii, se instaleazi in camera

de garda sau oriunde este necesard supravegherea functionarii sistemului de apel-sora de
catre personalul de serviciu.

Gama de functii:

- afigsarea numarului de apeluri in derulare, eventuale defecte;

- semnalizarea indicatorilor de prezenta;

- semnalizarea apelurilor se face in mod automat in functie de priorititile de afisare
definite in sistem, incepdnd de la nivelul cu prioritatea cea mai ridicati, odati cu
semnalizarea unui apel vor fi afigate §i urmatoarele informatii:

- locatia exacta a salonului apelului;

- apelurile de urgenta vor fi intotdeauna afigate palpaind;

- semnalizarea defectelor si deranjamentelor; in acest caz, pentru detalii suplimentare

- se vor citi mesajele afisate pe ecranul controlerului de sectie;

- preluarea apelurilor in functie de prioritate.

Terminalul de sectie are urmatoarele caracteristici constructive:

- carcasi din material plastic;

- ecran grafic monocrom cu fundal albastru;

- ecran protector;

- taste functionale;

- buzzer pentru semnalizarea acustica a apelurilor;

- placd de bazd cu memorie FlashProm si controller;

- interfatd rs485 pentru conectarea cu controler-ul de sectie;

- alimentare din magistrala sistemului (24 Vcc);

- cablu de conectare.



Cutia de conexiuni a salonului
Se instaleaza in toate saloanele din sectie, de unde este necesar ca membrii personalului

medical sa receptioneze apelurile efectuate in sectie. Cuprinde circuitele de functionare
necesare interconectérii cu controler-ul de sectie:

- carcasa de montare din material plastic;

- lampa de culoare rosie cu LED pentru semnalizarea apelurilor;

- bloc de conexiuni.

Buton de apelare
Se monteaza la patul pacientului i cuprinde:
- carcasa din material plastic rotunda, de culoare albi;
- tireta de culoare rogie din material textil pentru o ugoara curétire si dezinfectie;
- contine microswitch;
- tireta ajustabild ca lungime.
Cu LED-uri integrate, care cuprinde:
- 1 LED pentru identificarea facila - a tiretei noaptea;
- 1 LED pentru feed-back de transmitere apel si preluare de citre personalul medical;
- conectori pentru cablu de semnal.

Buton anulare apel
Se instaleaza aplicat la intrarea in salon si cuprinde:
carcasi din material plastic rotundi, de culoare alba,
tireta de culoare verde din material textil pentru o ugoara curitire si dezinfectie;
contine microswitch;
tireta ajustabila ca lungime.
Cu LED-uri integrate, care cuprinde:
- 1 LED de culoare verde pentru identificarea facila a tiretei noaptea;
- conectori pentru cablu de semnal.

Verificarea materialelor
La executarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale si echipamente ce corespund

cerintelor beneficiarului §i satisfac prevederile proiectului. Executantul lucrarilor de
instalatii se asigura de existenta certificatelor de conformitate, garantie si calitate.

Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun unui control vizual pentru
a constata daca nu au suferit degradiri de natura sa le compromiti tehnic (deformari sau
blocari la aparate, carcase deformate sau lipsa etc.); se remediaza defectiunile respective
sau se inlocuiesc aparatele si materialele ce nu pot fi aduse la starea corespunzitoare prin

remediere.
Se verificd daca materialele respecta standardele in vigoare.



Depozitare si manipulare

Péastrarea materialelor si echipamentelor pentru sistemul de apel personal medical se face
in depozitele executantului cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor
si in conformitate cu instructiunile furnizorului.

Manipularea materialelor si echipamentelor se face cu respectarea normativelor de tehnica

securititii muncii $1 in aga fel incat sa nu se deterioreze.

Probe si verificari
Orice material §1 echipament care se va utiliza pentru sistem mai intdi se va verifica din

punct de vedere al calitatii, pe baza Certificatului de Calitate. Materialele care sunt defecte

sau deformate accidental nu se vor utiliza.
Personalul care lucreazi la instalarea sistemului va fi instruit in prealabil. Pentru
echipamentele importate, trebuiesc verificate instructiunile de executie, de asamblare, de

testare, de verificare, de acceptare §i punere in functiune.

Instructiuni pentru Protectia Muncii si Prevenirea Incendiilor
In timpul executarii lucrérilor, trebuiesc furnizate toate materialele, echipamentele i si
se asigure conditiile legale de igiend, protectia muncii i prevenirea incendiilor.

OBIECTUL CONTRACTULUI - elaborarea documentatiei tehnico-economice — faza
D.A.L.I pentru realizarea obiectivului de investitie : ,,Sisteme de avertizare pat bolnay

la Spitalul Judetean de Urgentd Targu-Jiu”.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) se va realiza in conformitate
cu Anexa nr. 3 din Hotdrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum §i a
structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii, precum s1 prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltdrii Lucrdrilor
Publice si Locuintelor nr. 863/2008.

Receptia documentatiei tehnice se va face dupé predarea acesteia si se va intocmi, in acest
sens, proces verbal de receptie.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupd verificarea si acceptarea
acestora de catre beneficiar.

In cazul identificarii unor posibile deficiente de proiectare, prestatorul are obligatia si
efectueze toate modificarile/completdrile solicitate de citre autoritatea contractanti in
maxim 3 zile de la primirea solicitérii, farad costuri suplimentare din partea beneficiarului.



in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fati de
documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i proiectantii pe specialititi,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificati
a investitorului si/sau a beneficiarului In baza unui raport de expertizi tehnici elaborat de

un expert tehnic atestat.

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii (D.A.L.I.) se va elaborain 2 exemplare
s1 pe suport electronic (format editabil).

Termenul de executie necesar pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice este de
maxim 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.

Dupa primirea, receptionarea si plata documentatiei, autoritatea contractanti si beneficiara
isi rezerva drepturile de autor.

Propunerea financiara - se va exprima pretul gi/sau valoarea ofertata n lei fard T.V.A.
Propunerea financiara a ofertantului nu trebuie si depaseasca estimarea realizata de citre

autoritatea contractanta.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI
Autoritatea contractantd recomanda operatorilor economici s viziteze amplasamentul in

scopul evaludrii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare
elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren, pentru a
putea explicita clar cerintele documentatiei de atribuire.

NOTA:
Ofertantul va face dovada detinerii autorizatiilor, atestatelor si/sau certificatelor conform

reglementdrilor in vigoare pentru proiectarea §i executia lucrarilor aferente investitiei de
mai sus.

intocmit,
Cirtina Ion




