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TEMA DE PROIECTARE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL: Cosuri fum si statie de dedurizare
centrald termicd la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Viadimirescu”, comuna
Runcu, judetul Gorj
AMPLASAMENTUL: comuna Runcu, judetul Gorj
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean Gorj

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj
BENEFICIARII INVESTITIEL: Consiliul Judetean Gorj — Spitalul de Pneumoftiziologie
,» ludor Vladimirescu”

2. Date de identificare a obiectivului de investitii

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” este o unitate medicala prin
care se asigurd asistentd medicald curenti si de urgenti. In ultimii ani a crescut
adresabilitatea cétre spital. Prin investitiile care au fost facute, a crescut gradul de confort
al bolnavilor internati, s-a marit numérul investigatiilor medicale datoritid dotirii cu
aparaturd medicald moderna, cu performanta ridicatd. Prepararea apei calde menajere se
face in centrala termica care este o constructie de tipul partial subsol si parter. Cosurile de
fum existente au inaltimea de 18 m, sunt din cardmida §i sunt amplasate pe latura estici a
centralei termice.

Acestea, au fost dimensionate initial pentru un anumit debit de gaze arse produse de
cazanele de abur care in prezent sunt dezafectate si cele de apa caldi de tip Metalica - 3
bucati, care au fost inlocuite in timp.

Datoritda vechimii, au fost afectate de intemperii §i prezinti un real pericol in
functionare datoritd desprinderii cardmizilor atat la exterior cét si prin interior.

Cosurile au fost dimensionate initial pentru un anumit debit de gaze arse produse de
cazanele de abur care in prezent sunt dezafectate si cele de apa caldi de tip Metalica - 3

bucati, iar datorita inlocuirii acestora cu cazane moderne, cu ardere completi, este necesar



sa se dezafecteze cosurile de fum existente §i sd se monteze cosuri de fum adecvate
acestora, care s asigure un tiraj real pentru gaze si implicit, un randament optim al
arderii cu un consum redus de gaze.

De asemenea, de la finalizarea in anul 2011, a lucririlor executate in cadrul
proiectului ,,Energia solard, o alternativd pentru viitor, Completarea sistemului clasic de
producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeazi energia solari, eoliani, si
geotermald si care conduc la imbunatitirea calitdtii aerului, apei si solului in locatia
Spitalului de Pneumoftiziologie Dobrita”, s-a constatat c¢a instalatiile sistemului, integrat
in cadrul instalatiei termice, prezintd depuneri de calcar ca urmare a durititii apei.

Astfel, pentru functionarea instalatiilor in conditii optime i de siguranti, se impune
inlocuirea cosurilor de fum din cadrul centralei termice, precum si montarea unei statii de
dedurizare.

Starea generald a structurii de rezistenta a cladirii este bund, iar la cosuri se observa
degradari de tipul dislocarilor cardmaizilor .

Lucriérile de inlocuire a cosurilor decurg din:

- uzura morala a cosurilor de fum:

- uzura fizica: degradarea peretilor la interior si exterior.

a) Regimul juridic
Imobilul compus din teren §i constructii cu nr. cadastral 35141, este in proprietatea
publica a judetului Gorj.

b) Regimul economic
Categoria de folosinta - curti constructii;
Reglementari conform Documentatie de urbanism — faza P.U.G. al comunei
Runcu- institutii publice, servicil.

¢) Regim tehnic
Suprafata teren conform cadastru — 181.895 mp;
Suprafatd desfasuratd constructii — 5.103mp.

Utilitati existente in zond — energie electrica, retea canalizare, retea gaze naturale, retea
apa.

3. Conditii solicitate de beneficiar:
Pentru functionarea in condifii optime a centralei termice, respectiv asigurarea unui tiraj

normal §i a unui randament optim, se impune executia de lucrari ce constau in:
- dezafectarea cosurilor de fum existente;



- montarea unor cosuri noi, dimensionate corespunzator cazanelor actuale;

- realizarea instalatiei de protectie contra descarcarilor atmosferice;

- montarea unei statii de dedurizare necesara pentru asigurarea unei bune functioniri
a instalatie1 de preparare a apei calde menajere cu ajutorul instalatiei solare etc.

Tema de proiectare face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului si
constituie ansamblul cerintelor, pe baza cérora se elaboreaza propunerea tehnicad si
financiara a operatorului economic.

4. Obiectul contractului

Se va elabora documentatia tehnico — economica - faza D.A.L.I., pentru realizarea
obiectivului de investitie: Cosuri fum si statie de dedurizare centrald termicd la Spitalul
de Pneumoftiziologie ,,Tudor Viadimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj, in
urmadtoarele etape:
- expertiza tehnica;
- documentatie pentru obtinere avize si acorduri, conform Certificat de urbanism;
- documentatie de avizare a lucririlor de interventie ( inclusiv studiu geotehnic).

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie (D.A.L.I) se va realiza in
conformitate cu anexa nr. 5 din Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare §i confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, dupa cum urmeaza:

A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii.
1.1. Denumirea obiectivului de investitii;
_ 1.2. Ordonator principal de credite/investitor;
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar);
1.4. Beneficiarul investitiei,;
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie;

2. Situatia existentd §i necesitatea realizarii lucrdrilor de interventii.

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale 1 financiare;

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor;

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice;

3. Descrierea constructiei existente.



3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile;

c) datele seismice g1 climatice;

d) studii de teren:

(1) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

(i1) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informati privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionirilor
specifice In cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietafii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
aril naturale protejate, precum si zonele de protectic ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.

'3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construitd;

e) suprafata construitd desfagurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate In zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, taséri diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructie1, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate

prin expertiza tehnica.



3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural §i analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice §i, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare2):

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce
utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformirii spatiale
a cladirii existente cu normele specifice functiunii i a masurii in care aceasta rispunde
cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice $1 masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor g1 conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliata a acestora.

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural s1 economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei,

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructie1 existente;

b) descrierea, dupa caz, s1 a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnici de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debrangari/brangiri, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunititirea terenului de



fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitdtii constructiei
reabilitate;

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia,

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau
situr1 arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice g1 parametrii specifici investitiei rezultate In urma realizirii
lucrérilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimdri privind depisirea consumurilor
initiale de utilitati 1 modul de asigurare a consumurilor suplimentare;

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale;

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimiri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara i economica aferentd realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referintd;

b) analiza cererii de bunuri §i servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiel, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Opfiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(d)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor;

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e);

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totalad a obiectivului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, firdi TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;



b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi
fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele $i reglementirile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul i tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructie1, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar;

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege;

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentarii capacititii existente;

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici;

7.6. Avize, acorduri s1 studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum;

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele

desenate se vor prezenta la scdri relevante in raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:

1. Construcfia existenta:

a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

c) releveu de arhitectura si, dupd caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade,
cotate;



d) planse specifice de analiza si sintezd, in cazul interventiilor pe monumente istorice
s1 in zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(d):

a) plan de amplasare 1n zona;

b) plan de situatie;

c¢) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate, scheme de
principiu pentru rezistenta §i instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planur1 specifice, dupa caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri

specifice, dupa caz.

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventie va avea prevazuti, ca pagini de
capdt, pagind de semnaturi, prin care elaboratorul acesteia 151 insuseste si asuma datele si
solutiile propuse, §1 care va contine cel putin urmatoarele date: nr. . ./dati contract, numele
si prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale persoanei responsabile de proiect
- sef de proiect/director de proiect, inclusiv semniturile acestora si stampila.

Nota:

Conform prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
locuintelor si al Inspectoratului General de Stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr.
486/500/2007, art. 7, lit. c., la faza de elaborare a proiectului tehnic, pentru obtinerea
avizului/acordului 1.S.C. solicitat prin Certificatul de Urbanism, se impune prezentarea
memoriului tehnic care va cuprinde descrierea detaliata a lucrarilor ce vor fi executate, ce
va fi semnat de un inginer structurist, verificat de un verificator tehnic atestat si vizat de
expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnicd, se impune prezentarea unui acord din
partea elaboratorului expertizei tehnice cu privire la faptul ci, se angajeazi si vizeze
memoriul tehnic elaborat la faza P.T., fara costuri suplimentare.

La elaborarea documentatiei tehnico - economica se vor respecta prevederile H.G.
nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupa verificarea si
aprobarea acestora de citre beneficiar.

Pentru a fi aprobate documentatiile elaborate, in cazul identificirii unor posibile
deficiente, prestatorul trebuie s efectueze toate modificirile/completarile solicitate de
catre beneficiar In maximum 3 zile de la primirea solicitarii, fara costuri suplimentare din

partea beneficiarului.



. Documentia tehnico-economica va fi elaborata astfel:
expertiza tehnicd — 1 exemplar;
studiu geotehnic — 1 exemplar;
documentatie pentru obtinere avize si acorduri, conform Certificat de urbanism;
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii — 2 exemplare scrise si pe suport
electronic (cu toate semnaturile g1 stampilele).

Dupa primirea documentatiei, Autoritatea contractantd si beneficiard isi rezerva

drepturile de autor.

Termenul de executie necesar pentru elaborarea documentatiei tehnico - economica

este dupd cum urmeaza:

- maxim 10 zile de la data semndrii contractului de servicii pentru expertiza tehnica;

- maxim 20 de zile pentru documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor, conform
Certificat de urbanism $i documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (inclusiv studiu

geotehnic).

Predarea documentatiei se va face de cétre prestator prin inregistrarea la Registratura
Consiliului Judetean Gorj, pe bazd de proces verbal de predare — primire, care este
confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ, urménd ca verificarea documentatiei

sd se faca ulterior.

Vizitarea amplasamentului
Autoritatea contractantd recomanda operatorilor economici sid viziteze

amplasamentul in scopul evaluérii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor
datelor necesare elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din
teren, pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de atribuire.

Director executiv adjunct
Spitalul de Pneumofftiziologie ,, Tudor Viadimirescu = BajmatariGeorge — Cosmin
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