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Cuaiet de sarcini
pentru achizitia publicd de lucrari pentru realizarca obiectivului de investitie
»Sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar
Judetean Gorj”

CAPITOLUL 1

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL: ,,Sistem de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar Judetean Gorj”

2 AMPLASAMENTUL: Municipiul Téargu-Jiu, B-dul. Republicii nr. 13, Judetul
Gorj

3.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean
Gorj

4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj

5. BENEFICIARII INVESTITIEL Consiliul Judetean Gorj - Centrul Militar

Judetean Gorj

CAPITOLUL II
DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Centrul Militar Judetean Gorj este situat in Municipiul Targu — Jiu, B-dul.
Republicii, nr. 13. Activitatea Centrului Militar se desfasoari in cele patru cladiri
situate in curtea Centrului Militar Judetean Gorj in care urmeazi a se instala
sistemul de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, fiind constructii de tip
P, cladirea principald de tip P+M, executate din cardmida plind, pe cadru de beton
si grinzi cu planseu de lemn, compartimentate, peretii exteriori avand grosimea
de 30 cm, 1ar cei interiori de 25 ¢cm. Pardoseala este realizatd din beton acoperita
cu parchet, iar In grupurile sanitare fiind placata cu gresie. Tavanul este din placa
de beton, 1ar ferestrele sunt realizate din tAmplarie de lemn si geam transparent.

CAPITOLUL III
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Pentru protejarea celor patru imobile din incinta Centrului Militar Judetean
Gorj, prin bugetul propriu al judetului Gorj pe anul 2017, s-au alocat fondurile



necesare pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Sistem de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar Judetean Gorj”.

In situatia existents, in caz de incendiu timpul de detectie este foarte mare,
iar timpul de interventie foarte lung, acestea ducdnd la pagube uriase, avand in
vedere faptul ca obiectivul detine arhive cu documente de importantd majori care
trebuie pastrate timp indelungat. Cladirile sunt de tip vechi, realizate din
cardmida, planseu si tAmplarie de lemn, acest lucru duce la concluzia ca riscul la
incendiu este ridicat.

In cazul izbucnirii unui incendiu, obiectivul fiind dotat cu sistem de detectie
alarmare si semnalizare la incendiu, timpul de detectie va fi foarte scurt,
comunicarea va fi imediatd, iar interventia se va face in cel mai scurt timp, acestea
cauzand pagube minime.

CAPITOLUL IV
SOLUTIA PROPUSA

Prin realizarea sistemului de detectie, semnalizare si avertizare incendiu
care constd in montarea unei centrale adresabile de detectie si semnalizare
incendij, la care vor fi conectate echipamentele de detectie si semnalizare acustice,
optice si telefonice, se vor prelua informatiile de la elementele de detectie, se
prelucreaza si transmit comenzile citre elementele de alarmare efectiva, respectiv
sirene.

Pentru detectarea automatd a inceputurilor de incendiu s-a optat pentru
detectori optici de fum, de tip adresabili care sd corespundi din punct de vedere
al calitafii cu normele g1 standardele in vigoare. Acestia vor fi amplasati in toate
incaperile care reprezintd un pericol potential de incendiu, in birouri, spatii de
depozitare, arhive etc.

Butoanele de alarmare la incendiu (foc) se vor amplasa pe caile de acces si
evacuare ale obiectivului, in locuri vizibile si usor accesibile.

Sirenele de alarmare la incendiu se vor amplasa conform planselor din
documentatia atasata.

Alimentarea sistemului se va face din tabloul electric general, printr-un
circuit separat, monofazat, 230 V/50 Hz, inainte de intrerupatorul general.

CAPITOLUL V
CONDITII SOLICITATE DE BENEFICIAR :

Lucrérile pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Sistem de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar Judetean Gorj” trebuie s
indeplineascd toate condifiile obligatorii prevazute in legislatia si normele
actuale:

- Cerintele esentiale de calitate, asa cum sunt previzute prin Legea nr, 10/1995,
republicatid, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului, indicativ P118-3/2015;



- Normativul I-18-2/2002 pentru proiectarea §i executia instalatiilor interioare de
telecomunicatii si semnalizare In cladirile civile si industriale;
- Ordinul MAI nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale
de apobare Tmpotriva incendiilor;
- Figele tehnice si manualele de instalare ale producitorilor echipamentelor cu
care se va realiza sistemul.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a
contractului si constituie ansamblul cerintelor, pe baza cdrora se elaboreazi
propunerea tehnica si financiara a operatorului economic.

CAPITOLUL VI
OBIECTUL CONTRACTULUI

Lucrarile pentru obiectivul de investitie ,,Sistem de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar Judetean Gorj” se vor
executa cu respectarea Proiectului tehnic, detaliilor de executie si Autorizatia de
construire nr. 354/22.06.2017.

Lucrarile vor incepe dupd emiterea ordinului de incepere a lucririi si
predarea amplasamentului, conform graficului intocmit de antreprenor si acceptat
de beneficiarul lucrarii.

Operatorii economici trebuie sd-si asume regulile de protectie a muncii, in
conformitate cu legislatia in vigoare pentru lucririle ce urmeazi a se executa.

Perioada de garantie a lucrarilor executate va fi de 36 de luni de la data
semndrii procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Durati de executie lucrdri - maxim 60 de zile de la data comunicati prin
ordinul de incepere.

Decontarea situatiilor de lucrdri se va face pe baza cantititilor de lucriri
real executate, verificate si insusite de dirigintele de santier, desemnat de citre
autoritatea contractanta. Situatiile de lucréri prezentate in vederea decontarii, vor
fi Insotite in mod obligatoriu de méasuratori (atasamente) din care si reiasi in mod
explicit cantitdfile de lucrdri mentionate in situatiile de lucrari, pentru fiecare
articol de deviz, care vor fi verificate si insusite de catre dirigintele de santier.

Pentru toate materialele puse in operd se vor prezenta declaratii de
conformitate/certificate de calitate etc.

Contractul intrd in vigoare dupd semnarea acestuia de citre pirtile
contractante si constituirea garantiei de buna executie.



VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea contractantd recomanda operatorilor economici si viziteze
amplasamentul In scopul evaludrii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor
s1 a tuturor datelor necesare elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conforma
cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de

atribuire.

Atagam in copie, Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie si Autorizatia de
construire nr. 354/22.06.2017.

Intocmit
Mezdrea Constantin Bogdan

Bobei Nicoleta M,Mnﬁ



