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in conformitate cu Normativele P100-1/2013, P100-1/2006 privind protectia
antiseismicd a cladirilor, Normativul P100-3/2008, Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii si HGR 925/1995 privind expertizarea constructiilor si a proiectelor,
constructiile se supun expertizarii in vederea:

-evaludrii nivelului de asigurare la actiuni seismice actionand concomitent cu
incarcarile gravitationale;

-fundamentarii si propunerii deciziei de interventie.



Beneficiarul a  solicitat  expertizarea  cladirii  Spitalului  de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj pentru a
cunoaste starea acesteia din punct de vedere al rezistentei si stabilititii la
solicitiri normale si extraordinare, statice si dinamice, inclusiv solicitiri din

seism.

1. DATE GENERALE.

1.1 Denumire lucrare:
Ascensor persoane la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”,

Comuna Runcu, Judetul Gorj

1.2 Beneficiar:
Consiliul Judetean Gor;j

1.3 Expert tehnic
Ing. Dumitru Banciu, expert tehnic M.L.P.T.L.

1.4 Amplasament
Comuna Runcu, judetul Gorj

1.5 Cladirea supusa expertizei
Corp Nou. Tronson A+B+C+D

1.6 Vechimea constructiilor
Constructia a fost pusd in functiune inainte de intrarea in vigoare a

Normativului P100-92 de protectie antiseismica.

8}



2. JUSTIFICAREA EXPERTIZEI TEHNICE.

Expertizarea se face in conformitate cu Normativele P100-1/2013, P100-
1/2006 privind protectia antiseismicd a cladirilor, Normativul P100-3/2008, Legea
10/1995 privind calitatea in constructii i HGR 925/1995 privind expertizarea
constructiilor si a proiectelor, Normativele specifice cu aplicabilitate in domeniu,
pentru informarea beneficiarului cu privire la starea structurii de rezistenti si
modul cum va raspunde la solicitari statice si dinamice, inclusiv solicitiri din

seism.

3. DATE GENERALE SI INCADRAREA IN GRUPE SI CATEGORIL.

In cele ce urmeaza se vor analiza datele generale despre constructia expertizata,
date ce vor fi utilizate drept criterii pentru fundamentarea concluziilor, in
conformitate cu Normativul P100.

3.1. Constructia supusad expertizarii este amplasati in intravilanul comunei
Runcu, satul Suseni, judetul Gorj.

Conform Normativ P100-1/2006:
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare @, = 0.12g
Perioada de control a spectrului de raspuns T, = 0.7 sec

Conform Normativ P100-1/2013:
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare a, = 0.15g
Perioada de control a spectrului de raspuns 7, = 0.7 sec.

3.2. Constructia a fost executatd dupd un proiect care nu a fost pus la dispozitia
expertului, astfel cd In Raportul de Expertiza nu se poate face referire la modul cum
au fost respectate prevederile din proiect.

3.3 Structura de rezistenta este duala, cadre de beton armat si zidarie.



Destinatia initiala: spital
Destinatia actuala: spital

Forma in plan:

Cladirea este monobloc, cu forma de poligon neregulat asimetric si are regim
de inél{ime D+P+3E. Din punct de vedere al rigiditatii existd asimetrii importante
intre aripile cladirii, favorizate de diferenta de nivel fatd de terenul natural.

Numar de corpuri independente studiate: cladirea principala.

Etape succesive de realizare a constructiei:
Cladirea principala a fost realizata intre anii 1937-1941.

Proiectul initial al cladirii nu a fost pus la dispozitia expertului.

Sunt vizibile unele interventii ulterioare de compartimentare pentru adecvare
functionala.

Regim de inaltime actual: DHP+3E

Regim de inalfime propus: Nu se prevede modificarea regimului de iniltime.
Destinatia incaperilor: Nu se modifica.

Modificari cunoscute.

Interventiile asupra cladirii ca si realizarea cladirii propriu zise au fost facute
dupa proiecte care azi nu sunt cunoscute,

3.4. Clasa de importantd a constructiei, conform Normativ P100-92, pet. 5.5.3.
este "II", fiind o constructie cu destinatie spitaliceasca fara sectii de chirurgie.

3.5. Categoria de importanta stabiliti conform Ordin 31 /N din 2.10.95 al
M.L.P.A.T. este "C".

3.6. Investigatii asupra constructiilor. Incercari nedistructive.
Constructia a fost inspectata pentru a se identifica sistemul structural, pentru a
se pune in evidenta eventualele degradari din cauze naturale si/sau antropice si pentru



Icdagic Moatire Tift

a se putea ulterior modela prin calcul in vederea formarii unor concluzii cit mai
obiective asupra starii structurii de rezistenta.

Calitatea i starea actuald a materialelor din care sunt alcituite constructiile au
fost evaluate prin apreciere directa si/sau (acolo unde a fost considerat necesar si a
fost posibil) prin incerciri nedistructive.

Pentru cunoasterea calitatii si starii actuale a elementelor din beton armat s-au
efectuat incercdri nedistructive al caror rezultat va fi aritat la fiecare caz in parte.

Determinarile nedistructive s-au facut prin trei metode: metoda mecanici de
recul, metoda ultrasonicd de impuls si metoda combinati, conform Normativului
C26-86. Rezultatele finale au fost determinate prin metoda combinati, urmand ca
rezultatele obtinute prin celelelte metode sa fie folosite pentru apreciera gradului de
incredere, asa cum se precizeaza in Normativ.

Aparatura folositad este dupa cum urmeaza:

-Betonoscop tip N2704. Verificarea operativa a etalondrii s-a facut
inainte si dupa Iincercare cu etalonul de 2.35 s aflat in trusa aparatului.

-Pahometru IEMI pentru determinarea pozitiei armaturilor in beton.
Avand in vedere cd determinarea se face numai pentru evitarea la incercare a zonelor
cu armdturd si pentru verificarea pozitiei armaturilor, deci are un caracter orientativ,
conform Normativ nu este nevoie de verificare/etalonare in afara diagramei livrate
odata cu aparatul.

-Sclerometru Schmidt tip N. Verificarea etalonarii s-a ficut pe etalonul
livrat odata cu aparatul, rezultand o citire de 80 unitati in loc de 81 cat este presoris
(toleranta admisa este +/- 2 unitati, caz in care nu este nevoie de a se introduc
corectil). '

3.7 La evaluarea seismici a fost luatd in considerar® sursa subcrustala Vrancea.

3.8. Comportarea la actiuni seismice.

In urma seismelor din 1977 si 1990 au aparut unele fisuri care ulterior au fost
acoperite cu tencuiald fara a se analiza modul corect de remediere/consolidare.



Faptul ca aceste fisuri nu au avut deschideri semnificative a condus la vremea
respectiva la concluzia unei comportari favorabile la seism a constructiei expertizate.

Acest fapt trebuie considerat cu prudenti deoarece seismele au avut in zona de
amplasare intensitati relativ reduse, iar avariile produse, desi de amploare nu prea
mare, nu au fost tratate corespunzitor si pot influenta defavorabil cumulativ
comportarea la un seism viitor. Deasemenea trebuie avuta in vedere vulnerabilitatea
mare a structurii din cauzele aritate mai sus.

3.9 Modul de comportare la sarcini gravitationale.

Constructia s-a comportat bine la sarcini gravitationale..

Factorii climatici au condus la fenomene de degradare prin infiltratii si igrasie.
Natura terenului de fundare este favorabila si a influentat pozitiv comportarea

constructiei.

3.10. Calitatea lucrarilor de intretinere.
Au fost efectuate lucrari sistematice de reparatii si intretinere.
Cladirea a fost reabilitatda fara modificari structurale notabile. Au fost realizate
modificari recente de compartimentare si functionalizare locala.
In prezent cladirea se afla in stare in stare de functionare.

3.11 Modul de utilizare a expertizei.
Expertiza are ca scop informarea beneficiarului asupra starii tehnice a

constructiei.

Orice interventie la constructia expertizatd se va realiza pe baza unui proiect
intocmit in acest scop. In conformitate cu legislatia calitatii in vigoare, proiectele
intocmite trebuie sd fie analizate si insusite in toate fazele de proiectare de catre
expertul care a realizat expertiza tehnica.

in toate fazele de proiectare si/sau executie, dacd in urma decopertarii unor
zone se constatd neconcordante intre constatarile din expertiza si situatia din teren se
va solicita prezenta expertului pentru a constata si a face eventuale adaptari S
corectil.



3.12 Stabilirea valorilor rezistentelor cu care se fac verificirile.
In urma incercdrilor nedistructive s-a stabilit clasa de rezisten{d actuald a
betonului C12/15, asa cum a fost aratat mai sus.

Clasa de rezistenta a caramizilor a fost consideratd C50, iar a mortarului. de
zidarie M10Z. ‘

3.13 Evaluarea propriu-zisa.

La evaluarea seismica a structurii s-au avut in vedere urmaitoarele aspecte:

-verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structurald pe baza
listelor de conditii date in anexa B la Normativ P100-3/2008;

-verificarea conditiilor pe care trebuie si le indeplineasci elementele
nestructurale. Nu au fost considerate conditii neindeplinite privind elementele
nestructurale aferente cladirii;

-cuantificarea stirii de degradare a constructiei produse de actiuni
seismice $i neseismice;

-verificarea conditiilor de rezistenti structurali. n urma analizei prin
metoda elementului finit a starii de eforturi in conditiile mentionate mai sus, se
constata ca sunt zone critice. Aceste zone sunt mici ca intindere si se poate accepta ca
in caz de cutremur major sd se produca unele avarii locale care pot fi remediate
postseism.

3.14 Sinteza evaluarii si formularea concluziilor.

Evaluarea indeplinirii conditiilor pentru structura. Metodologia de nivel 1

£ |8 8% JEBP
28 29 2pdE3
o g .= O .2 q 9o ©
Oriteri OEJZEEHZEd 3
(1) Conditii privind configuratia structurii 50
-Traseul incarcarilor este continuu 50 30-49 | 0-29 40
-Sistemul  este redundant (sistemul are
suficiente legaturi pentru a avea stabilitate
laterala si suficiente zone plastice potentiale)




-Nu exista niveluri slabe din punct de vedere al
rezistentei

-Nu existd niveluri flexibile

-Nu  existd modificari importante ale
dimensiunilor in plan ale sistemului structural
de la nivel la nivel

-Nu exista discontinuitati pe verticala (toate
clementele verticale sunt continue pani la
fundatit)

-Nu existd diferente intre masele de nivel mai
mari de 50%

-Efectele de torsiune de ansamblu sunt
moderate

-Infrastructura (fundatiile) este in masurd si
transmita la teren fortele verticale si orizontale

Punctaj total realizat

40

(1) Conditii privind interactiunile structurii

10

-Distantele pand la cladirile vecine depisesc
dimensiunea minima de rost, conform P100-
1/2006

-Planseele intermediare (supantele) au o
structurd laterald proprie sau sunt ancorate
adecvat de structura principala

-Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati
flexibil) de structura

-Nu exista stalpi captivi scurti

10

5-9

0-4

Punctaj total realizat

(i1i) Conditii privind alcatuirea elementelor
structurale

30

(0) Structuri tip cadru beton armat
-Nu exista stalpi scurti

-Incarcarea axiald normalizata (forta axiald de
compresiune raportatd la arie sectiunii si
rezistenta de proiectare a betonului la
compresiune) a stalpilor este moderati:
orientativ, niu(d)<=0.65

30

20-29

0-19

25

(b) Structuri cu pereti

-Grosimea peretilor este >= cu 150 mm

-Perefii au la capete bulbi sau talpi cu
dimensiuni limitate (prin intersectia peretilor nu
se formeaza profile complicate cu tilpi
excesive)

30

20-29

0-19




-Incédrcarea axiald a peretilor este moderati

niu(d)<=0.35

Punctaj total realizat 25
(iv) Conditii referitoare la plansee 10
-Prin grosimea placii si dimensiunile reduse ale | 10 5-9 0-4 8

golurilor, planseul poate fi considerat si
diafragma orizontala rigida

Punctaj total realizat S 0

TOTAL 81

2

3.15. Pentru incadrarea constructiei in clasa de risc seismic s-au avut in
vedere indicatorii specifici dupd cum urmeaza:

-R; privind gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismica.
Cladirea indeplineste conditiile cerute pentru o comportare seismici adecvata.

-R privind gradul de afectare structurald. Desi afectarea unor elemente
structurale, asa cum a fost descrisa mai sus nu influenteaza direct (cel putin teoretic)
raspunsul structurii la actiuni seismice, este prudent a se considera o valoare mai
micd a acestui indicator pentru a se acoperi eventuale vulnerabilitati structurale
neidentificate ca urmare a cunoasterii insuficiente a structurii.

-R; privind gradul de asigurare exprimat in termeni de rezistenta. St aici
este necesara prudentd ca urmare a incertitudinii privind identificarea tuturor avariilor
si neconformitatilor de executie.

g
R="P _085>R . =0.6

necesar

Constructia se incadreazi in clasa de risc seismic RgIIl. Aceasti clasi
cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare cu IMR 100
ani pot prezenta degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta
structurali, dar la care degradirile nestructurale pot fi importante.

Luarea unor masuri de consolidare/reabilitare seismicd pentru a se asigura



incadrarea in clasa de risc seismic R,IV este prohibitiva ca pret si iluzorie ca rezultat,
astfel incat expertul recomandd aducerea/mentinerea constructiei in clasa de risc

seismic actual.

4. MASURI DE INTERVENTIE:

Se propun doua solutii de interventie, beneficiarul urmand a stabili care solutie
se va aplica.

4.1. Solutia minimala.

Se va monta un ascensor cu actionare hidraulicd in golul dintre rampele scarii
interioare cu sarcina de 700 kg, patru statii si patru accese.

Se va realiza o strucutra metalica din profile laminate, solidarizatd cu structur
cladirii prin elemente de prindere tip conexpand si/sau ancore chimice.

Pentru sarcini verticale structura liftului va fi autoportant, pe fundatii proprii.

4.2. Solutia maximala.

Se va monta un ascensor cu actionare hidraulica in golul dintre rampele scarii
interioare cu sarcina de 700 kg, patru statii si patru accese.

Realizarea putului liftului din beton armat pe structurd de rezistentd
independenta.

4.3. Expertul recomanda aplicarea solutiei minimale, avand in vedere ca solutia
maximald de interventie implicd blocarea temporard a fluxului de circulaie,
prelungirea duratei de executie si cheltuieli mai mari.
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S. CONCLUZII:

Siguranta structurali este asigurata.

Prezentul raport cuprinde principalele concluzii in urma expertizarii si evaluarii
structurii de rezistenta. Proiectul de reabilitare si modernizare va fi in mod obligatoriu
prezentat expertului spre aprobare, in toate fazele de proiectare (D.T.A.C., P.Th.,

D.D.E.).

Prezentul Raport de expertizd se refera numai la cazul concret pentru care a
fost intocmit. Orice extindere la alte situatii similare necesitd o analiza separata si se
poate face numai de cétre expert.

In cazul in care se vor constata nepotriviri intre prevederile din expertiza si
situatia din teren se va solicita expertul pentru a constata si a decide corectiile
necesare.

In acelasi mod se va proceda si in cazul in care proiectantul de rezistentd sau
tehnologul propun o solutie care nu concorda cu prevederile din expertiza.

Lucrarile de constructii se vor realiza de cétre o unitate cu experientd in astfel
de lucrari si vor fi supravegheate de personal autorizat conform normelor tehnice.

Prezentul Raport de expertiza se va atasa si se va pastra la Cartea Constructiei

EXPERT TEHNIC ATESTAT
ing. BANCIU D. DUMITRU

)/ septembrie 2016

Reg, Poz. 130/16
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