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CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de lucriri pentru realizarea obiectivului »Instalatie
utilizare gaze naturale ,,Casa Barbu Ginescu”

CAPITOLUL 1

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL: ,,Instalatie utilizare gaze
naturale ,,Casa Barbu Géanescu”

2. AMPLASAMENTUL: Municipiul Targu-Jiu, Strada Traian nr. 2, judetul Gorj
3.0RDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Pregedintele Consiliului Judetean
Gorj

4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj

5. BENEFICIARII INVESTITIEI: Judetul Gorj prin Consiliul Judetean Gorj

CAPITOUL I1

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

In Municipiul Téargu-Jiu se afld mai multe case valoroase, in stil romanesc, cu mfluente
orientale: casa pitarului Dimitrie Maldarescu (strada Tudor Vladimirescu), casa slugerului
Barbu, casa setrarului Chiritd Corbeanu (strada Paréng, nr.1), casa protopopului Andrei
Schevofilax, toate construite in secolul al XVIII-lea.

Casa slugerului Barbu Ganescu din Piata Victoriei (in vecinatatea Palatului Administrativ
actual) reprezintd un monument de arhitectura gorjeana veche, datand din secolul al XVIII-
lea. In aceasti casi a fost gézduit Constantin Brancusi, intre anii 1937-1 938, cand a lucrat
la Ansamblul Monumental ,,Calea Eroilor”.

Imobilul este o constructie in stil neoromanesc, care are la origine nucleul unei locuinte
ridicate in anul 1790. Fostul guvernator al Bincii Nationale, Ion Barbulescu, o restaureazi
radical §i o amenajeaza in anul 1929, sub supravegherea arhitectului Tulius Doppelleiter,
care contribuie la decoratia exterioard si la distributia incaperilor.

In urma verificarii stirii imobilului ,,Casa Barbu Ganescu” de citre personalul de
specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judetean Gorj, stare fizicad semnalatd prin
Nota de constatare nr. 9892 din 01.08.2014, s-au identificat o serie de deficiente, printre
care §i faptul cd instalatia de utilizare gaze nu este pozati aparent, In vederea efectuarii



verificarilor §i a reviziilor tehnice periodice, fiind necesari execufia uneinoi instalatii de
utilizare gaze naturale, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare.

CAPITOLUL III

NECESITATEA $I OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Avénd in vedere faptul ci la imobilul Casa Barbu Génescu, instalatia de utilizare
gaze naturale este veche, montati ingropat, precum s1 modificarea reglementirilor
tehnice de la data montarii instalatiei de utilizare gaze pana in prezent, se impune
executarea unei noi instalatii de utilizare a gazelor naturale pentru incalzire si
preparare apa calda menajera cu combustibil gazos, in vederea efectusirii serviciilor
de verificare si revizie tehnica periodici, conform prevederilor legale.

Instalatia interioara de gaze naturale se va executa din teavd metalici, montata
aparent, atat in exteriorul cladirii cat si in interior.

CAPITOLUL IV

SOLUTIA PROPUSA

Lucrarile propuse a se executa constau in:

- dezafectarea instalatiei de utilizare gaze naturale existentd, pozatd ingropat;

- realizarea instalatiei de utilizare gaze naturale conform documentatiei atasata;
- montarea unui detector de gaze (cu elecrovana) si a pieselor de legatura;

- punerea in functiune a instalatiei si efectuarea probelor necesare.

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului
$1 constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de catre fiecare
operator economic propunerea tehnica.

CAPITOLUL V

OBIECTUL CONTRACTULUI

Se vor executa lucririle pentru realizarea obiectivului wInstalatie utilizare gaze
naturale ,,Casa Barbu Ganescu” .

Perioada de garantie a lucrarilor executate va fi de 36 de luni de la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Durata de executie lucréri - maxim 30 de zile de la data comunicati prin ordinul de
incepere.

Decontarea situatiilor de lucrdri se va face pe baza cantitatilor de lucriri real
executate, verificate §i insusite de citre diriginte/reprezentantii desemnati ai
autoritafii contractante. Situatiile de lucriri prezentate in vederea decontarii, vor fi
insotite in mod obligatoriu de misuritori (atasamente) din care si reiasi in mod



explicit cantititile de lucrari mentionate in situatiile de lucriri, pentru fiecare articol

de deviz. Pentru toate materialele puse in operd se vor prezenta declaratii de
conformitate/certificate de calitate etc.

Contractul intri in vigoare dupa semnarea acestuia de citre partile contractante.

Listele de cantitati vor fi insotite de listele privind consumurile de resurse materiale,
consumurile cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii, consumurile cuprinzand transporturile (formularele C6 - C9).

Operatorii economici trebuie sé-si asume regulile de protectie a muncii, in
conformitate cu legislatia in vigoare §i sd prezinte in cadrul ofertej modul de
organizare al activitatii SSM (Securitatea si Sanatatea Muncii) pentru serviciile sl
lucrarile ce urmeazi a se presta §i masurile obligatorii luate pentru prevenirea
riscurilor de accidentare si imbolnivirilor profesionale la desfagurarea acestor
servicii si lucrari.

CAPITOLUL VI
VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea contractantd recomandi operatorilor economici si viziteze
amplasamentul in scopul evaluirii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor sia
tuturor datelor necesare elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conformi cu
datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de
atribuire.

Atasam in copie, Dosarul tehnic pentru instalatia interioari de gaze naturale.

Tntocmit,
Manea Andrei



