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MEMORIU TEHNIC GENERAL

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE (APA UZATA)

DATE GENERALE:

Amplasamentul localitatii Arcani:

Pozitia comunei Arcani in cadrul judetului asigura o legatura comoda atat cu centrul

politico-social al judetului (municipiul Tirgu Jiu) cat si cu celelalte centre de interes catre care

migreaza locuitorii comunei pentru rezolvarea problemelor zilnice sau periodice.

Comuna Arcani este situata la o distanta de 15 km de Municipiul Tirgu Jiu, resedinta

judetului Gorj.

Unitati administrative invecinate:

la nord:
la vest:
la est:
la sud:

Sate componente:

comuna
comuna
comunele
comuna

Runcu
Pestisani
Balesti si Lelesti
Balesti

Conform Legii numarul 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului, comuna

Arcani are 4 (patru) localitati componente:

e Arcani
e Sanatesti
e Stroiesti

e Campofeni

Populatia estimata a comunei Arcani la nivelul anului 2011 este urmatoarea:

SATUL NR. LOCUITORI | NR. GOSPODARII % populatie
Arcani 516 320 37.21
Sanatesti 336 220 25.58
Stroiesti 284 131 15.23
Campofeni 319 189 21.98
TOTAL 1455 860 100
* anul 2011
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In institutile publice si economice desfisoara activitdti zilnice un numar de

aproximativ 113 persoane (muncitori, functionari, personal medical, salariati, elevi).

DEN. INSTITUTIE | PRIMARIE | SCOALA [ POLITIE [POMPIERI] UNIT. MEDIC. [ ALTELE | TOTAL:
e G 11 30 2 0 4 10 57
3(1 i uit 0 0 0 0 0 5 5
z i 0 20 0 0 0 5 25
52290 0 21 0 0 0 5 26
2z°09
) 0
T E g
TOTAL: 11 71 2 0 4 25 113
Efectivele aproximative de animale sunt urmatoarele:
SATUL BOVINE OVINE  |CAPRINE| PORCINE |CABALINE
Arcani W 33 132 132 93 21
Sanatestl CJBE 23 01 01 64 14
Stroiest Usot 14 54 54 38 9
Campofeni S § 55 20 78 78 55 12
el w 90 356 355 250 56
' TOTAL: 90 356 355 250 56
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SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

SITUATIA EXISTENTA:

Alimentarea cu apa potabila a comunei se face din satul Sanatesti si alimenteaza 3
sate ale comunei (Arcani, Cimpofeni, Stroiesti) pe o retea de 13 km lungime.

Statia de apa are 3 puturi forate si 4 bazine de depozitare din Polistif. Reteaua de

alimentare este realizata din teava PEHD de diferite dimensiuni.

SITUATIA PROPUSA

Prin legislatia nationala si europeana autoritatiile locale si judetene sunt obligate sa

caute surse de finantare pentru implementarea unor proiecte prin care sa se construiasca
sisteme de alimentare cu apa ce urmeaza sa deserveasca toata populatia comunei.

Se vor respecta noile cerinte de proiectare si exploatare descise in parte mai jos.
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PRESCRIPTII DE PROIECTARE - SE VA TINE CONT DE ACESTE INDICATII iN CAZUL
MODERNIZARILOR, EXTINDERILOR SAU iNFIINTARII DE RETELE NOI
Calitatea apelor tratate trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de prevederile Legii

nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata.

Pentru apele tehnologice utilizate in procesele de tratare a apei se impun conditionari
tehnice privind reutilizarea si prevederile pentru tratarea namolurilor retinute in conditii
igienice, valorificabile si usor de integrat in mediul natural.

Categoria si clasa de importanta a constructiilor si instalatiilor sistemelor de alimentare
cu apa se va determina conform legislatiei specifice, privind calitatea in constructii, aplicabile,
in vigoare.

Reprezentarea schematica a obiectelor componente ale unui sistem de alimentare cu
apa, cu pastrarea ordinii tehnologice se defineste ca fiind schema sistemului de alimentare
cu apa.

Schema unui sistem de alimentare cu apa se adopta din numeroase variante posibile
pe baza conceptului ca cea mai buna schema este definita de complexul de lucrari care:

a) asigura timp indelungat calitatea si necesarul de apa in conditii de siguranta

privind sanatatea utilizatorilor la costuri suportabile;

b) prezinta fiabilitatea necesara pentru a se adopta pe termen scurt si lung

modificarilor de calitate a apei la sursa, modificarilor necesarului si cerintei de

apa, extinderii si perfectionarii tehnologiilor.

Schema unui sistem de alimentare cu apa se proiecteaza pentru o perioada
lunga de timp (minim 50 de ani).

Schema generala a unui sistem de alimentare cu apa se prezinta in figura de mai jos:

D ® |KDG) |

C: captare; asigura prelevarea apei din sursa: complexitatea lucrarilor este determinata de
tipul sursei.

ST: statia de tratare; este un complex de lucrari in care pe baza proceselor fizice, chimice

si biologice se aduce calitatea apei captate la calitatea apei cerute de utilizator.

Statiile de tratare se bazeaza pe tehnologii si sunt susceptibile permanent de necesitatea
perfectionarii datorita deteriorarii calitatii apei surselor si progresului tehnologic.

R: rezervoare; asigura inmagazinarea apei pentru: compensarea orara/zilnica a consumului,
combaterea incendiului, operare in cazul avariilor amonte de rezervoare.

RD: retea de distributie; asigura transportul apei de la rezervor la bransamentele utilizatorilor

la presiunea, calitatea si necesarul solicitat.
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AAB, AAP: aductiuni de apa bruta (de sursa) sau potabila; asigura transportul apei
gravitational sau prin pompare, cu nivel liber sau sub presiune intre obiectele schemei
sistemului de alimentare cu apa pana la rezervor.

SP: statii de pompare; necesare in functie de configuratia profilului schemei; asigura energia

necesara transportului apei de la cote inferioare la cote superioare.

Alegerea schemei de alimentare cu apa se bazeaza pe urmatoarele criterii:

(1) C1 — condtiile locale: surse existente, relief, natura terenului, pozitia si configuratia
amplasamentului.

(2) C2 — numarul de persoane afectate, risc minor, siguranta in asigurarea calitatii apei
si necesarului de apa.

(3) C3 — costuri specifice (Lei/mp apa)min si energie (kWh/m3)min corelate cu cele

mai bune tehnologii adoptate.

(4) C4 — criterii speciale: asigurarea apei pentru toti utilizatorii.

Sursa de apa
Se vor efectua studii complete privind sursele posibile care se vor lua in consideratie.
Principalele elemente care trebuie stabilite sunt:

a) siguranta sursei: debit asigurat, mentinerea calitatii apei in limite normale in timp;

b) amplasarea sursei in corelatie cu amplasamentul utilizatorului si factorii de risc

privind poluarea sau situatiile extreme (viituri, seceta, seisme).

Pentru schemele sistemelor de alimentare cu apa a comunitatilor umane vor fi
preferate sursele subterane cand acestea exista.

Surse subterane
Poluantii care pot conduce la dificultati in procesul de producere a apei potabile sunt:
a) azotatii
b) azotitii;
c) azotul amoniacal (amoniu);
d) hidrogenul sulfurat;
e) fierul;
f) manganul.

La alegerea sursei de apa trebuie sa se tina seama atat de aspectele cantitative cat si
calitative.

Determinarea calitatii sursei de apa trebuie sa se realizeze pe o perioada de timp de
cel putin 1 an prin analize lunare. Analiza calitatii apei trebuie sa furnizeze informatii privind
caracteristicile fizicochimice, biologice, bacteriologice si radioactive. Parametrii monitorizati
sunt cei din legislatia specifica, privind calitatea apei potabile, in vigoare. Metodele de analiza

vor fi conforme standardelor in vigoare.
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Relieful si natura terenului
(1) Relieful si natura terenului pe care sunt distribuite obiectele schemei sistemului de

alimentare cu apa influenteaza transportul apei, tipul constructiilor pentru aductiuni,
rezervoarele, statiile de pompare.

(2) Se vor alege cu precadere schemele in care se poate asigura transportul
gravitational, existenta terenurilor stabile pe configuratia schemei, existenta cailor de
comunicatie si un numar redus de lucrari de arta.

Calitatea apei sursei

Trebuie sa indeplineasca conditiile impuse in studiile de tratabilitate si conditiile
impuse prin NTPA 013.

Conditii tehnico-economice

(1) Este obligatoriu sa se efectueze o analiza tehnico-economica si de risc pentru mai
multe variante de scheme a sistemului de alimentari cu apa.

(2) Se va adopta schema care:

a) prezinta cei mai buni indicatori la cost specific apa (Lei/mp), energie

specifica (kWh/mp) Tn sectiunea bransamentului utilizatorului;

b) asigura risc minor din punct de vedere al fiabilitatii si sigurantei in furnizarea

continua a apei de calitate;

c) satisface in cele mai bune conditii cerinta sociala;

d) adopta cele mai noi tehnologii pentru toate materialele si procesele schemei
sistemului de alimentare cu apa.

Analiza evolutiei sistemului de alimentare cu apa

Pentru toate sistemele de alimentare cu apa noi prin proiectare se va stabili planul de
dezvoltare al obiectelor acestuia pentru o perspectiva de minim 30 de ani.
Planul de dezvoltare va cuprinde:

a) estimarea dezvoltarii sociale si urbanistice;

b) estimari privind cresterea nivelului de trai, dotarea sociala, cresterea numarului de
utilizatori publici, dezvoltarea agentilor economici si incadrarea zonei in planul integrat de
dezvoltare regionala;

c) balanta de apa conform tabelului de mai jos, indicatorilor de performanta conform
metodologiei IWA (International Water Association) si estimarea evolutiei acestora;

d) plan de modernizare sistem pe baza datelor obtinute din operare in primii 3 ani de

la punerea in functiune.
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Componentele balantei de apa.

3 ‘ - -
. (%) Consum madsurat facturat .
Consum Api care aduce
) autorizat . . - venituri
(2) . Consum nemasurat facturat
. facturat
Consum s
autorizat ) () Consum masurat nefacturat
Consum
autorizat ‘ - :
. Consum nemasurat nefacturat
(1) nefacturat
v “I_“m df apa (6) Consum neautorizat
intrat in Pierderi (8)
sistem aparente Erort de masurare Api care nu
(3) Pierderi pe conductele de aductiune aduce venituri
A . . . . P .
Pierderi si/sau pe conductele de distributie (NRW)
terderi - — —
de ap3 7 Pierdert s1 deversari la rezervoarele
odpe - .
. . de Inmagazinare
Pierderi reale - - —
Scurgeri pe bransamente pand la
punctul de contorizare al
consumatorului

(1) Volumul de apa injectat in reteaua de distributie (m3/an);

(2) Volumul anual de apa utilizat de consumatorii autorizati: persoane fizice, institutii
publice,

Agenti economici;

(3) Pierderi de apa = diferenta (1) - (2);

(4) Volumele de apa autorizate facturate pe baza contorizarii sau altor sisteme de

estimare;

(5) Volumele de apa nefacturate: masurate/nemasurate, pentru: spalare rezervoare,

spalare retea, exercitii pompieri, alte utilitati urbane/rurale;

(6) Volume de apa utilizate de consumatori neautorizati, utilizare frauduloasa, erori

tehnice la apometre si aparatele de masura; sunt denumite si pierderi aparente;

(7) Pierderi reale = volume de apa pierdute prin avarii conducte, bransamente,

aductiuni, deversari preaplin rezervoare;

(8) Apa care nu aduce venit (NRW) rezulta suma (5) + (6) + (7).
(4) Indicatorul apa care nu aduce venit (NRW) pozitia 8, tabel va trebui sa se incadreze in:

a) = 25 — 30% din volumul de apa intrat in sistem (pozitia 1, tabel) pentru
sisteme reabilitate;
b) = 10% din volumul de apa intrat in sistem, pentru sisteme noi.

Studiile necesare pentru elaborarea proiectului captarii

Studiile pentru determinarea existentei si cunoasterea caracteristicilor apei subterane
(capacitate strat, posibilitati de captare, calitate apa, protectie sanitara), se vor realiza de
entitati specializate, potrivit legislatiei specifice, aplicabile, in vigoare. Studiile vor contine:
studio hidrogeologic, studiu hidrochimic si studiu topografic.

Studiul hidrogeologic
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Se va executa in doua etape:

(1) Studiul hidrogeologic preliminar

Are la baza:

a) cercetarea si interpretarea datelor existente (la autoritati locale si/sau central) in
zona viitoarei captari: foraje existente, date de exploatare, disfunctiuni, cunostinte existente
despre stratele existente din zona;

b) date obtinute prin metodele: geoelectrica, microseismica, alte metode nedistructive
prin care se poate pune in evidenta: adancimile la care sunt cantonate stratele de apa
subterana, calitatea apei subterane.

c) Rezultatele studiului preliminar trebuie sa puna in evidenta: estimarea configuratiei
viitoarei captari; estimarea complexitatii si extinderii studiului hidrogeologic definitiv; etapele
de derulare a studiului hidrogeologic definitiv.

(2) Studiul hidrogeologic definitiv

Se executa prin foraje de explorare-exploatare care vor fi definitivate ca parti
componente ale viitoarelor lucrari de captare. Studiul hidrogeologic trebuie sa puna la
dispozitia proiectantului cele ce urmeaza:

(1) Configuratia stratelor acvifere prin:

a) pozitia exacta, grosimea, nivelul hidrostatic inclusiv variatia acestuia in timp pe baza
precipitatiilor din zona; se vor estima nivelele hidrostatice minime cu asigurarea 95 - 97%j;
atunci cand nu sunt masuratori sistematice de durata (min. 10 ani) pentru determinarea
grosimii stratului de apa in strate acvifere cu nivel liber se va corecta grosimea masurata cu
raportul intre nivelul minim multianual al precipitatiilor din zona la nivelul masurat in anul
efectuarii studiilor;

b) elaborarea schemei coloanei litologice;

c) propunerea de foraje de observatie.

Statii de tratare a apei

Obiectul statiei de tratare

Statia de tratare reprezintd ansamblul de constructii si instalatii in care se desfasoara
procese prin care se asigura corectarea calitatii apei sursei pentru obtinerea cerintelor de
calitate a apei cerute de utilizator.

Filiera tehnologica generala a unei statii de tratare poate cuprinde procesele:

a) deznisipare — aplicabil pentru continut MTS > 30% particule discrete;

b) predecantare — aplicabil pentru T8> 500 °NTU;

C) pre-oxidarea — asigura protectia filierei la poluari accidentale si la variatiile calitative
ale sursei;

d) coagulare-floculare — se asigura destabilizarea particulelor coloidale prin tratare cu
reactivi chimici si conditiile hidrochimice in vederea retinerii acestora;
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e) limpezire prin decantare pentru retinerea suspensiilor coagulate, se impune T/AP =
4°NTU;
unde:

TuAP — turbiditatea apei decantate Tn °NTU.

f) limpezire prin filtrare pe strat de nisip pentru asigurarea unei turbiditati = 1° NTU;

g) afinare — proces format din oxidare cu Os (ozon) urmata de adsorbtia pe CAG

(carbune activ granular) pentru retinerea micropoluantilor;

h) corectie pH — incadrarea calitatii apei in zona neutrd din punct de vedere al
indicelor Langelier si Ryznar.

i) dezinfectie — neutralizare virusuri, bacterii Si asigurarea calitatii sanogene.

Rezervoare
Rolul rezervoarelor in sistemul de alimentare cu apa
(1) In sistemul de alimentare cu apéa rezervoarele sunt previzute pentru:

a) cresterea sigurantei in functionare deoarece rezervorul are un volum de apa imediat
l&nga localitate;

b) dimensionarea rationala a sistemului de alimentare cu apa; pana la rezervor toate
lucrarile se dimensioneaza la debitul Qz max iar dupa rezervor lucrarile se dimensioneaza la
Qo max;

c) inmagazinarea unei rezerve de apa (bruta, tratatd sau potabilda) necesara pentru
satisfacerea nevoilor utilizatorilor;

d) pentru asigurarea compensarii orare si zilnice in aglomeratii umane;

e) combaterea incendiului;

f) asigurarea volumelor de apa necesare functionarii sistemului de alimentare cu apa

(spalare filtre; preparare solutii; spalare conducte).

(2) Tipul de rezervor se va adopta in functie de calitatea apei si alcatuirea sistemului:

a) rezervoare deschise pentru apa brutd sau partial tratata (rezerva de incendiu,
rezerva de avarie pentru cazul poluarii sursei);

b) rezervoare inchise (etanse) pentru apa tratata sau apa potabila.

Clasificarea rezervoarelor

(1) Dupa pozitia fata de sol:

a) rezervoare la sol: ingropate; partial ingropate;

b) rezervoare supraterane numite si castele de apa.

(2) Dupa forma constructiva: rezervoare cilindrice; rezervoare paralelipipedice;
rezervoare tronconice; rezervoare de forme speciale.

(3) Dupa legatura cu alte constructii:

a) rezervoare independente;
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b) rezervoare incluse in structura altor constructii (statii de filtrare, deferizare,
clorinare).

(4) Dupa pozitia in schema sistemului de alimentare cu apa:

a) rezervoare de trecere (amplasate intre sursa si reteaua de distributie);

b) rezervoare de capat sau contra-rezervoare (amplasate la capatul aval al unei

retele);

c) un sistem complex de alimentare cu apa poate avea si rezervoare si contra-

rezervoare.

(5) Dupa pozitia fata de reteaua de distributie:
a) rezervor cu alimentare gravitationala a retelei (total sau partial);
b) rezervor cu alimentarea retelei prin pompare.
Amplasarea rezervoarelor
(1) In functie de configuratia terenului in amplasamentul utilizatorului de ap& rezervoarele pot
fi amplasate:

a) in extravilan daca exista cote in apropierea localitatii care sa asigure gravitational
presiunea necesara la utilizatori; legatura aductiune - rezervor — retea distributie apa potabila
va fi dubla in cazul lucrarilor importante;

b) in intravilan in spatiile care pot asigura zona de protectie sanitara; rezervorul va fi
pe sol cu pomparea apei in retea sau va fi de tip castel de apa.

Se va asigura pastrarea distantelor minime de protectie sanitard pentru rezervoarele
de apa potabila. Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.930/2005, se recomanda
pastrarea urmatoarelor distante minime de protectie sanitara masurate de la peretii exteriori
ai rezervorului:

a) 10 m pana la gardul de protectie;

b) 20 m fata de locuinte si drumuri;

c) 50 m fata de cladiri si instalatii industriale;

d) in situatii speciale (retele de canalizare, statii de epurare, depozite reziduri industriale,
industrii poluante) vor fi efectuate studii speciale pentru estimarea riscului si combaterea
eventualelor influente negative asupra rezervoarelor.

Elementele constructive si tehnologice pentru siguranta rezervoarelor

Problema prioritara a rezervoarelor consta in: asigurarea calitatii apei prin crearea
conditiilor pentru conservara si eliminarea totala a riscului de poluare.

Izolarea rezervoarelor
Se vor adopta masuri constructive pentru:

a) asigurarea izolatiei cuvelor purtatoare de apa impotriva infiltratilor si/sau
exfiltratiilor;

b) prevederea izolatiei termice a cuvelor rezervoarelor;
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c) sisteme pentru eliminarea zonelor de apa stagnata astfel incat durata maxima de
stationare a apei in rezervoare sa fie sub 7 zile; perioada se refera la ape clorinate in amonte
de rezervor sau in rezervor,;

d) asigurarea ventilatiei naturale a cuvelor rezervoarelor prin prevederea sistemelor
care sa permita aspiratia/evacuarea aerului datorita variatiei nivelului apei in cuve;

e) asigurarea accesului personalului de operare in cuve pentru spalarea periodica a
acestora si inspectie.

(2) La interiorul rezervoarelor, peretii si radierul se prevad cu tencuiald hidrofuga, executata
conform prescriptiilor tehnice specifice. In cazul rezervoarelor realizate din elemente
prefabricate asamblate prin precomprimare, precum si la rezervoarele pentru apa industriala,
tencuiala hidrofuga la pereti poate fi suprimata sau inlocuita cu alte protectii hidrofuge, care
sa nu modifice calitatea apei.

(3) In cazul in care dezinfectarea apei cu clor gazos se face in rezervor sau imediat in
amonte de acesta, in proiect trebuie sa se prevada masuri pentru protectia anticoroziva a
acoperisului rezervorului, avizate din punct de vedere sanitar.

RETELELE DE DISTRIBUTIE
Forma retelei
(1) Reteaua de distributie este formata din bare (conducte), noduri si o sursa de alimentare a
retelei (rezervor, statie de pompare).

(2) Intr-o localitate cu distributia utilizatorilor (caselor de locuit in principal) in lungul strazilor,
forma retelei este similara retelei stradale. In localitatile/cvartalele unde distributia cladirilor
se realizeaza pe suprafata, forma retelei rezultd din amplasarea rationald a conductelor in
spatiile libere, fara legatura directd cu reteaua stradala. Pentru traseele retelelor edilitare
amplasate subteran, atat in faza de proiectare cat si de executie, se vor avea in vedere
prevederile Regulamentului general de urbanism, in vigoare, privind obligativitatea existentei
sistemelor de identificare nedistructive, respectiv markeri pentru reperarea operativa a
pozitiei retelelor edilitare in plan orizontal si vertical, in scopul executarii lucrarilor de
interventie la acestea.

(3) Modul de legare a conductelor ce transporta apa depinde de marimea, forma si relieful
localitatii, schema de alimentare cu apa a retelei, siguranta in functionare, distributia marilor
consumatori de apa (inclusiv sistemul de termoficare), perspectiva de dezvoltare, criteriile de
optimizare.

(4) Intrucat pentru aceeasi retea stradala pot fi obtinute mai multe tipuri de retele, alegerea
se face prin criterii de optimizare, pe baza:

a) asigurarea serviciului de distributie a apei in conditiile legii;

b) costul total minim al lucrarilor;

c) cheltuielile totale anuale minime;
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d) costul energetic minim total.

(5) Forma retelei poate fi schimbata in timp, din cauza extinderii suprafetei deservite sau a
debitului transportat, prin retehnologizare in vederea createrii sigurantei si calitatii
functionarii. Noua forma se obtine tot prin optimizare in noile conditii.

(6) Se adopta solutia cu alimentare gravitationala a retelei, cel putin partial ori de cate ori este
posibil.

EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA

Interventiile in sistemul de alimentare cu apa

(1) Operatorul sistemului de alimentare cu apa are obligatia ca toate interventiile in
sistemul de alimentare cu apa sa se execute de catre personal calificat si cu respectarea
legislatiei specifice de protectie a muncii.

(2) Interventiile in sistemul de alimentare cu apa se realizeazd cu respectarea
legislatiei din domeniile specifice.

Exploatarea captarilor cu puturi
Se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor masuri:

(1) Existenta unei instructiuni de exploatare si intretinere specific, clar, concret si
actualizat; el trebuie sa contina detaliile de executie a fiecarui put, modul de echipare, pompa
cu parametrii de lucru, ultima curba de pompare a putului, graficul deznisiparii si rezultatul
ultimei deznisipari, graficul de exploatare a putului;

(2) Putul trebuie echipat cu contor sau debitmetru;

(3) Verificarea debitului putului se va face saptamanal; se va urmari ca in nici un caz
debitul pompei sa nu fie mai mare decét debitul maxim al putului; cu aceasta ocazie se va
urmari si consumul de energie si se va verifica randamentul pompei (prin calcul);

(4) Scoaterea putului din functiune se va face pe perioade relativ lungi de timp,
saptamani, atunci cand nu este nevoie de apa; dupa primele 2 — 3 opriri se va verifica daca
la repornire, se gaseste nisip in apa; daca se gaseste si este in cantitate mare sau apare
timp de cateva zile in apa, se va proceda la deznisiparea putului; in nici un caz nu va fi folosit
putul, prin pompare intermitenta, pentru a compensa lipsa capacitatii de inmagazinare;

(5) Repunerea unui put in functiune se va face astfel incat pompa sa nu pompeze in
nici un moment un debit mai mare ca debitul putului (reglaj din vana);

(6) Se va verifica periodic nivelul nisipului in put (piesa de fund), folosind o vergea
metalica cu o rondea la capat; cand nisipul a ajuns la nivelul partii de jos a materialului (la
pompe asezate in piesa de fund) la 50 cm sub cota stratului de baza, se va proceda la
deznisiparea putului;

(7) Este preferabil ca deznisiparea sa fie facuta de o echipa specializata sau in orice
caz cu asistenta tehnica de calitate; exista riscul pierderii putului daca operatiunile sunt gresit

executate;
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(8) Se va verifica starea gardului zonei de protectie precum si starea zonei de
observatie; orice activitate de natura sa duca la deteriorarea calitatii apei in puturi trebuie
analizata si luate masurile adecvate;

(9) Toate datele de exploatare vor fi notate adecvat intr-un caiet al captarii; in acelasi
caiet vor fi facute mentiuni legate de starea climatica, regimul ploilor, rezultatul analizelor
periodice asupra calitatii apei;

(10) Calitatea apei obtinute din puturi trebuie verificata cel putin anual, si in orice caz
dupa fiecare anomalie descoperita la consumatori (imbolnaviri, apa tulbure etc.);

(11) Pompele vor fi scoase pentru verificare la recomandarea furnizorului; verificarea
va fi facuta de personal calificat.

Exploatarea aductiunilor

(1) Se realizeaza pe baza instructiunilor de exploatare si intretinere specifice. Se vor
aplica urmatoarele masuri:

a) Instructiunile de exploatare trebuie sa contina un plan cu marcarea tuturor
elementelor constructive: pozitia conductei (elemente de marcare), camine, subtraversari;
dimensiunea elementelor constructive, pozitia echipamentelor de masurat, marimea zonei de
pozat-sant, zona de protectie sanitara.

b) un profil tehnologic general la scara convenabila va marca presiunea de lucru,
presiunea de incercare, constructile anexe cu detalii. Va avea marcata si capacitatea de
transport rezultata in urma operatiilor de receptie.

c) se va verifica lunar, sau dupa evenimente importante, debitul transportat. Daca nu
functioneaza debitmetrele, va fi folosit rezervorul, masurand nivelul atunci cand plecarea este
inchisa pentru 2-3 ore. Daca sunt manometre instalate, trebuie masurata si presiunea in
punctele caracteristice. Daca nu sunt, atunci vor fi montate si recuperate dupa masuratoare.
Se va putea verifica linia piezometrica pentru debitul transportat si pot fi corectate unele
anomalii (consum ilegal de apa, cat, unde, infundarea conductei, capacitate disponibila, etc.).

d) cel putin o data pe luna va fi parcurs traseul conductei si verificata starea terenului,
prezenta unor substante straine ce pot periclita la limita calitatea apei prin infiltrare, executia
de constructii/depozitarea de materiale pe conducta, starea caminelor si vanelor; orice
anomalie constatata se remediaza rapid.

e) orice modificare n functionarea conductei sau alcatuirea constructivad va fi
concretizata si in detaliile din cartea constructiei.

f) operatorul sistemului va avea in dotare sisteme de reparare rapida a avariilor la
conducta (bucati de conducta pentru fiecare tronson de presiune, elemente de etansare
rapida, tip bandaj, pe diametre, scule de interventie. Orice interventie pentru reparatie va fi

marcata pe profilul conductei, va capata o fisa de referinta cu descrierea lucrarii si estimarea
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costului interventiei. Lunar se va face un bilant al apei transportate, furnizate, platite de
consumator.

g) dupa interventie se va reface sistemul de detectie a pozitiei conductei. Daca teava
are un sistem special de protectie la coroziune acesta se va reface la o calitate identica sau
chiar mai buna cu cea initiala.

h) dupa fiecare interventie se va spala si dezinfecta conducta, mai ales daca
dezinfectarea apei se face la sta_ia de tratare, deci inainte de rezervor.

I) in conditii speciale de teren va fi verificata eficienta lucrarilor suplimentare
prevazute (tasare teren, spalare umplutura, deformare camine, lipsa etansare, etc.).

J) se vor respecta reglement_rile tehnice specifice, privind reabilitarea conductelor
pentru transportul apei, aplicabile, in vigoare.

Exploatarea statiilor de pompare

(1) Se realizeaza pe baza instructiunilor de exploatare si intretinere specifice. Se vor
aplica urmatoarele masuri:

a) Inainte de punerea pompei in functiune se va verifica integritatea tuturor legaturilor
(hidraulice, electrice, de punere la pamant) precum si functionalitatea acestora (vane ce se
rotesc, conducte libere de obturari, etc.).

b) Statia de pompare poate functiona cu personal permanent sau in regim automat.
Controlul functionarii pompelor se va referi la urmatoarele operatiuni:

Exploatarea statiilor de pompare simple si cu hidrofor

(1) Se realizeaza pe baza instructiunilor de exploatare si intretinere specifice. Se vor
aplica urmatoarele masuri:

a) modul de protectie a recipientului prin testarea supapei de siguranta, care trebuie
sa se deschida la presiunea maxima din rezervor (de regula 6 bari), la pomparea in retea;

b) respectarea perioadei de verificare a rezervorului de hidrofor, potrivit legislatiei
specifice, aplicabile, in vigoare, de care Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR,;

c) legarea la paméant a agregatului de pompare;

d) spatiile de langa pompa trebuie sa fie libere de orice materiale depozitate;

e) temperatura pompei si a motorului nu trebuie sa depaseasca 60°C;

f) diminuarea vibratiei pompei si blocarea propagarii acesteia in instalatie;

g) zgomotul produs in incaperea pompelor si in exterior trebuie sa fie in limita

prevederilor tehnice in vigoare;

h) timpul de lucru al agregatului;

i) intervalul intre doua porniri nu trebuie sa fie mai mic de 6 — 8 minute (semnificatia:

echipamentul subdimensionat, pierderi de apa). Verificarea se face estimand
consumul  prin masurarea nivelului de apa din rezervorul de hidrofor;
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j) anual se verifica modul de functionare a hidroforului in ansamblu, precum si
parametri  de lucru, conform prevederilor tehnice n vigoare.

k) in cartea constructiei se inscriu rapoartele ce constata abaterile de la functionarea

normald, precum si modul de remediere (cu numele celor care au facut si verificat
modul de lucru).

Exploatarea rezervoarelor de inmagazinare a apei

(1) Se realizeaza pe baza instructiunilor de exploatare si intretinere specifice. Se vor
aplica urmatoarele masuri:

a) Se verifica periodic, anual, starea zonei de protectie si starea terenului. Aparitia
unor zone cu iarba mai verde sau eventuale denivelari chiar in afara zonei de protectie, arata
pierderi de apa — in acest caz, masurile de verificare si protectie trebuie sa fie imediate.

b) Rezervorul se curata periodic - de regulda, anual. Se goleste cate o cuva sau se
trece pe conducte de ocolire pe o perioada determinatd (de preferintda nu in perioada de
consum maxim de apa). in aceste situatii vor fi luate masuri suplimentare pentru combaterea
incendiului, deoarece nu mai exista rezerva de apa pentru combaterea focului — atunci cand
exista o singura cuva.

c) Daca pe pereti s-a format un strat de depunere (substanta organica, biofilm activ -
de regula), acesta se spala cu jet puternic de apa (20-100 bari) sau se razuie cu mijloace
manuale sau mecanice (fara zgarierea peretilor), dupa care se spala cu apa. Apoi se curata
radierul, totul fiind evacuat la canalizare sau in iaz (baltd) amenajat special. Se
dezinfecteaza, se spala si se reda in folosintd, conform prevederilor reglementarile tehnice
specifice, in vigoare. Plecarea din rezervor este o sectiune de control a calitatii apei
distribuite. Se verifica functionarea hidrantului de alimentare a autospecialei.

d) Cu ocazia golirii rezervorului, se verifica starea peretilor si mai ales a tavanului, care
poate fi degradat sub influenta clorului de la dezinfectarea apei. Daca este cazul, se reface
portiunea deteriorata, cu materiale netoxice, cu intarire rapida. Se verifica periodic starea
izolatiei hidrofuge si a ventilatiei (in special sita de protectie).

e) La rezervoarele metalice, se verifica trimestrial etanseitatea imbinarilor peretilor,
ludnd masuri de strangere a suruburilor in zonele afectate. Totodata, la aparitia urmelor de
rugina, rezervorul va intra imediat in refacere.

f) Se verifica trimestrial pH-ul apei si continutul de Zn in apa retelei, in cazul in care
apa este agresiva si nu au fost luate masuri de tamponare.

g) Se verifica eficienta amestecarii clorului de dezinfectare in ap4 livrata. In cazul in
care se elimina mult clor din rezervor din cauza aeririi puternice la intrare, se cauta solutii
pentru remediere. Clorul va fi introdus tot timpul prin barbotare, printr-o conducta cu capatul

in apa.
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h) Tnaintea perioadei reci se face o verificare a termoizolatiei si pe durata iemii se
verifica saptamanal daca in rezervor se formeaza gheata (mai ales la apa provenita din apa
de suprafata). Se pun in aplicare solutii de control si combatere, cum sunt: recircularea apei,
insuflarea cu aer comprimat, agitare mecanica, imbunatatirea termoizolatiei.

i) Accesul in rezervorul de apa nu este permis decat personalului autorizat, sanatos
sanitar si cu imbracaminte si incaltaminte dezinfectata.

j) In caz de poluare aeriana importanta, sunt necesare masuri de filtrare activé/pasiva
a aerului aspirat in rezervor la golirea acestuia (cel putin o data pe zi).

Exploatarea retelelor de distributie
(1) Reprezinta o operatiune complicata deoarece reteaua de distributie:

a) Este obiectul de legatura furnizor-consumator, si sursa majoritatii conflictelor;

b) Este obiectul cel mai extins si mai solicitat;

c) Este obiectul cel mai mobil — practic, dezvoltarea lui este continua de unde apar noi
relatii furnizor - consumator;

d) Este ultimul obiect al sistemului si problemele de calitate/cantitate din amonte se
rasfrang asupra retelei. In plus, apar probleme specifice retelei care si ele pot influenta
negativ celelalte elemente;

e) Este susceptibila de cresterea pierderilor de apa in sistem si a risipei de apa;

f) Poate sa produca probleme de deteriorare a calitatii apei, ca urmare a unei retele incorect
alcatuite sau a unei ape incomplet tratate ca urmare a modificarii calitatii apei la surse sau
stationarii indelungate a apei in retea.

(2) Exploatarea retelei de distributie se realizeaza pe baza instructiunilor de exploatare si
intretinere specifice. Masurile curente pentru urmarirea functionarii corecte a retelei sunt:

a) Verificarea presiunii in retea - se poate face sistematic sau prin controlul sesizarilor unor
consumatori asupra lipsei de presiune. Ca urmare a acestor modificari/masuratori, este
rational s& se realizeze o harta cu linii de egald presiune la functionare cu debit maxim. in
acest mod, la o reclamatie curentd este mai usor de confirmat daca ceva nu este in regula.
Totodata se pot controla mai usor avizele date pentru racordarea la noi consumatori (debit,
presiune la bransament).

b) Verificarea periodica a calitatii apei in retea - numarul minim de probe este prevazut
in reglementarile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare. Operatorul sistemului are libertatea
sa poata controla mai des. Se va verifica la capetele de retele clorul remanent - cand doza
este mai mica de 0,2 mg/l, vor fi verificate pe flux posibilele cauze si luate masuri (tratare
incompleta, doza prea mica de clor, aparitia unor consumatori de clor — azotati, etc.).

c) Verificarea functionarii corecte a cismelelor - modul de inchidere, curatenia din
jurul lor, evacuarea apei risipite, folosirea apei pentru alte scopuri decat pentru cele pentru
care a fost destinata (cantitatea respectiva va lipsi de la un alt consumator).
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d) Urmarirea functionarii corecte a hidrantilor, cu privire la: etanseitate, integritate,
verificarea starii de functionare. Semestrial, fiecare hidrant va fi deschis 1-5 minute, pentru
verificarea lui si pentru spalarea retelei. Se verifica vizibilitatea indicatorilor de pozitie.

e) Citirea contoarelor din retea, verificarea integritatii echipamentului si efectuarea
periodica a bilantului debitului de apa, realizat prin verificarea normei medii echivalente de
consum de apa. Aceasta serveste la: compararea valorilor de calcul, compararea cu norma
general acceptata, verificarea pierderii de apa, asigurarea unei baze statistice de calcul
pentru 0 norma de consum departamentala.

f) Realizarea interventiilor in retea pentru realizarea de noi bransamente, remedierea
unor avarii, realizarea de lucrari noi de extindere.

g) Spélarea retelei, sistematic (de regula anual) sau dupa reparatii. in acest scop vor
fi folosite cismelele sau hidrantii, pentru a produce, pe tronsoane controlate, viteze de
curgere a apei de peste 1 m/s. Daca acest lucru nu este posibil, se va proceda la spalare
folosind si aer comprimat introdus printr-o cismea de capat de tronson.

h) Se vor respecta reglementarile tehnice specifice, privind reabilitarea conductelor
pentru transportul apei, aplicabile, Tn vigoare.

Exploatarea statiei de tratare

(1) In ansamblu si pe fiecare dintre obiecte se va face cu respectarea prevederilor
instructiunilor de exploatare si intretinere, care va fi continuu perfectionat functie de
modificarile cerute de calitatea apei brute, schimbarea reactivilor, modificarea exigentelor
asupra apei tratate, etc.

(2) Totodata exploatarea trebuie concretizatd in documente ce contin parametri de
lucru ce pot deveni parametri de proiectare/exploatare pentru statii noi, chiar de dimensiuni
mai mari.

Statia de tratare poate fi privitd, in unele cazuri, ca o instalatie pilot, pentru apa
raului/lacului respectiv.

(3) Exploatarea incepe odata cu inceperea lucrarilor de receptie; dupa receptie, statia
de tratare incepe sa produca apa pentru consumatori.

(4) Tn momentul inceperii productiei vor trebui finalizate urmatoarele documente, care
fac parte din instructiunile de exploatare si intretinere:

a) Concluziile documentului de receptie provizorie a lucrarilor, ce vor fi inlocuite

dupa un an cu concluziile finale; vor contine toate elementele constructive,

consecintele abaterilor si modul lor de solutionare, eventualele restrictii

acceptate;

b) Modul de functionare a aparaturii de masura si control;

c) Modul de verificare a parametrilor de functionare a statiei;
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d) Procedura de control a calitatii apei - ce parametri se verifica local, ce

parametric si cum se determina in alt laborator. in acest caz, se va da si

procedura, inclusive frecventa de prelevare, pastrare, si transport a probelor de

apa.

e) Masurile de protectia muncii si masurile de igiena ce vor trebui respectate in

exploatare.

f) Modul in care sunt distribuie sarcinile asupra personalului de supraveghere si

modul de primire a serviciilor si de raportare a indeplinirii.

g) Modul de tinere a evidentei activitatii: forma de inregistrare (pe hartie, pe
calculator), cine face inregistrarea, la ce interval, cum se pastreaza datele, etc.

(5) Punerea efectiva in functiune se va face dupa obtinerea avizului de functionare dat
de autoritatea abilitatd. Se va verifica modul in care personalul de exploatare cunoaste
procedurile de exploatare a statiei si sistemului de alimentare cu apa.

(6) In urmarirea functionarii statiei, observatiile se pot imparti in doua grupe:

a) urmarire generala a functionarii statiei;
b) urméarirea functionarii fiecarui obiect al statiei.
(7) Urmarirea generala a statiei presupune:
a) controlul functionarii tuturor obiectelor componente;
b) controlul starii zonei de protectie sanitara;
c) controlul starii de functionare a aparaturii de masura si control;
d) controlul stocului de reactivi;
e) controlul modului de functionare a sistemului de evidenta a functionarii;
f) existenta materialului de protectia muncii;
g) controlul starii de sanatate a personalului de exploatare;
h) verificarea pregatirii profesionale a personalului;
i) verificarea masurilor pentru functionare in cazuri extreme (viitura, iarna,
seceta);
j) controlul indicatorilor de performanta ai statiei:
i. calitatea apei (humarul de zile cu parametri depasiti);
ii. cauzele producerii depasirilor (masuri luate, efect);
iii. debitul de apa tratata;
iv. consumul propriu de apa;
v. consumul de energie, kWh/mc;
vi. consumul de reactivi, g/mc;
vii. starea reparatiilor incepute in statie si compararea cu graficul de
executie;
viii. controlul penalizarilor date pentru neconformare;
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ix. planificarea reparatiilor si a modului de lucru pe perioada respec
tiva.

Protectia sanitara

(1) Instructiunile de exploatare si intretinere a sistemelor de alimentare cu apa si
statiilor de tratare, vor cuprinde si prevederile actelor normative specifice, aplicabile, in
vigoare, referitoare la aspectele igienico-sanitare.

(2) Privitor la personalul de exploatare, conducerea administrativa va preciza felul
controlului medical, periodicitatea acestuia, modul de utilizare a personalului gasit cu anumite
Contraindicatii medicale, temporare sau permanente, minimum de notiuni igienico-sanitare
care trebuie cunoscute de anumite categorii de muncitori, etc.

(3) Referitor la protectia sanitara a statiilor de tratare, se va stabili- cu respectarea
prevederilor din legislatia specifica, aplicabila, in vigoare - modul in care se reglementeaza,
ndeosebi urmatoarele:

a) Delimitarea si marcarea zonei de protectie (in cazul statiilor de tratare
izolate);

b) Modul de utilizare a terenului care constituie zona de protectie;

c) Executia de sapaturi, depozitarea de materiale, realizarea de conducte,
puturi sau alte categorii de constructii in interiorul zonei de protectie.

(4) Operatorul economic care exploateaza si intretine sistemul de alimentare cu apa
este obligat sa acorde ingrijirea necesara personalului de exploatare, in care scop:

a) Va angaja personalul de exploatare numai dupa un examen clinic, radiologic;

b) Va asigura echipamentul necesar de lucru pentru personal (cizme, manusi

de cauciuc, ochelari de protectie, masti de gaze, centura de salvare cu

franghie, etc.) conform actelor normative specifice, aplicabile, in vigoare;

c) Va face instructajul periodic de protectie sanitara (igiena);

d) in statia de tratare va exista o trusd farmaceutica de prim ajutor, eventual un

aparat de respirat oxigen cu accesoriile necesare pentru munca de salvare;

e) Se vor asigura muncitorilor conditii decente in care sa se spele, sa se

incalzeasca si sa serveasca masa (o incapere incalzita si vestiar cu dusuri cu

apa rece si apa calda);

f) Operatorul economic este obligat sa urmareasca periodic (lunar) starea de

sanatate a personalului de exploatare;

g) Personalul statiei de tratare se va supune vaccinarii T.A.B. la intervalele

prevazute de actele normative, aplicabile, in vigoare, din domeniul sanatatii.

(5) Functie de marimea si importanta statiei de epurare, beneficiarul va lua masurile
de protectia si securitatea muncii, precum si de protectie sanitara care se impun pentru cazul
respectiv.

INSTALL PROJECT TEAM — PROIECTARE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII - TEL. 0729735884
e-mail: installprojectteam @gmail.com - instalatiipentruconstructii.wordpress.com — pag 19




Masuri de aparare impotriva incendiilor

(1) Pericolul de incendiu poate apare in locurile unde exista substante inflamabile
(laboratoare de analiza a apei si namolului, magazii, deposit de carburanti, centrala termica,
sobe care utilizeaza drept carburant, gazele naturale, etc.).

(2) in toate spatiile cu risc mare de incendiu se vor respecta prevederile Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor, precum si prevederile specifice fiecarui domeniu
de activitate.

(3) Dintre masurile suplimentare care trebuie luate, se mentioneazad mai jos céateva,
specifice constructiilor si instalatiilor din sistemul de canalizare:

a) Asigurarea ventilarii corespunzatoare a camerelor si a bazinelor inainte de

accesul personalului de exploatare pentru prevenirea asfixierilor din lipsa de

oxigen, inhalarii unor gaze letale sau aprinderii unor vapori inflamabili;

b) Folosirea echipamentului electric antiexploziv;

c) Controlul periodic al atmosferei din spatiile inchise pentru a determina

prezenta gazelor toxice si inflamabile;

d) Interdictiile privind utilizarea surselor de aprindere Tn apropierea instalatiilor,
rezervoarelor de fermentare a namolului, constructiilor, canalelor si caminelor de vizitare
unde s-ar putea produce si acumula gaze inflamabile;

e) Marcarea cu panouri si placute avertizoare a locurilor periculoase (inalta

tensiune, pericol de cadere, acumulari de gaze inflamabile, etc.);

(4) Echiparea si dotarea spatiilor cu instalatii de detectare, semnalizare, alarmare si
stingere a incendiilor se va face tinand cont de prevederile Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor, precum si cele ale reglementarilor tehnice specifice, aplicabile, in

vigoare.
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BREVIAR DE CALCUL INFORMATIV
RETEA DE ALIMENTARE CU APA

Proiectarea retelei de alimentare cu apa se va face in conformitate cu “Normativ

privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a

localitatilor” - NP 133-2013,

"Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de

alimentare cu apa si canalizare in mediul rural" - GP106 — 04, “Alimentari cu apa.

Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitatile urbane si rurale” - SR 1343-

1:2006.

TABEL DE CALCUL NR. 1

DEBITE DE CALCUL

ET.PERSP.(AN 2032)

N=No*(1+0.01*p)*n n=25 ani;p=0.5%

a) Sursa-Rezervor
Qsursa=
b)Rezervor-Distributie
DIM:Qdim=

C)VERIFICARE:Qverific.=

DEBITE DE DIMENSIONARE

462 /s

771 1/s
DEBITE DE VERIFICARE

10.74 |/s

CONS. | CONS. . . . Qc
CATEGORII DE FOLOSINTA ACTUALI| PERSP Debit sp(gsp) Kzi Kor | Qor.med| Qzi.max (Qor.max)
No N (I/cap.zi) (mc/h) (mc/h) (mc/h)
ZONE CU INST AR+AC(local) 1455 1648 120 1.30 1.76 8.24 10.71 18.86
SOCIAL CULTURALE:
FUNCTIONARI,ELEVI,COPII 113 128 20 1.25 5.7/ 0.11 0.13 0.76
ANIMALE:
BOVINE 90 102 60 1.25 0.25 0.32
OVINE 356 403 25 2.25 0.42 0.95
CAPRINE 355 402 25 3.25 0.42 1.36
PORCINE 250 283 50 1.20 0.59 0.71
CABALINE 56 63 30 1.30 0.08 0.10
TOTAL 1.25 2.52 1.76 2.20 5.5
TOTAL GENERAL (mc/h) 10.11 13.05 25.17
TOTAL GENERAL (l/s) 2.81 3.63 6.99
DEBITE DE CALCUL
Qmed= 10.11 mc/h 281 /s
Qzi.max= 13.05 mc/h 3.63 I/s 313.22 mc/zi
Qc(Qorar.max)= 25.17 mc/h 6.99 I/s
Qie= 51/s
Vinc= 54.00 mc
Vcomp= 65.25 mc
Vav=0.25*Qzi.max 78.30 mc
Vtotal= 143.56 mc
Qri= 0.625 /s
Tri= 24 h
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SISTEMUL DE CANALIZARE (APE UZATE)

SITUATIA EXISTENTA

Canalizarea este in curs de executie la nivelul Comunei Arcani. Lungimea retelei de

canalizare proiectata este de 13 km.

Reteaua de canalizare se va realiza din tuburi de PVC care, prin caracteristicile lor,
sunt superioare tuburilor din beton. Astfel, se vor realiza un total de 73,00 buc camine
traversare cu o lungime totala traversari (PVC DN200) = 656,34 m. Caminele de canalizare
se vor realiza din elemente prefabricate cu Dn 1000 pentru caminele de pe colector,
respectiv Dn 800 pentru caminele pentru traversari. Subtraversarile drumurilor locale se va
face prin sapare de transee, montate fara tub de protectie, avand in vedere ca la adancimea
de montaj a conductei nu apare pericolul de deformare din sarcini exterioare. Se va amplasa
0 singura statie de epurare in Comuna Balesti. Pentru transportul apei uzate din satul
Stroiesti la statia de epurare amplasata in Comuna Balesti, datorita reliefului terenului din
zona, se va monta o statie de pompare. Trecerea dintre cele doua sate se va face prin
subtraversarea raului Jales.

Canalizarea pluviala se realizeaza prin colectarea apelor meteorice la santurile

deschise, existente pe ambele parti ale drumurilor.

SITUATIA PROPUSA

Prin legislatia nationala si europeana autoritatiile locale si judetene sunt obligate sa

caute surse de finantare pentru implementarea unor proiecte prin care sa se construiasca
sisteme de alimentare cu apa si colectare ape uzate menajere, ce urmeaza sa deserveasca
toata populatia comunei.

Se vor implementa proiecte de apa uzata (canalizare) pentru toate satele
componente.

Mai jos sunt prezentate cu titlu de informare cateva prescriptii de proiectare de care

trebuie tinut cont la elaborarea proiectelor.

PRESCRIPTII MINIME DE PROIECTARE iN VEDEREA IMPLEMENTARII UNUI SISTEM
DE CANALIZARE
Asigurarea evacuarii apelor uzate menajere se inscrie in randul problemelor majore,
acute si dificil de rezolvat pentru comuna.
In scopul protectiei sanatatii oamenilor, apele uzate, menajere, trebuie sa fie evacuate
cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor si reducerea efectului
lui daunator, in limitele admise de normele igienico-sanitare.
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Aceste aspecte avand implicatii majore asupra dezvoltarii economice si sociale a
comunei, asupra mediului inconjurator, justifica necesitatea existentei unui sistem centralizat
de canalizare si de epurare a apelor uzate menajere. Pentru a asigura o cat mai buna
colectare a apelor uzate de la populatie, agenti economici si unitati social —culturale si pentru
a se facilita racordarea acestora la reteaua de canalizare fara a afecta reteaua de drumuri,
se impune realizarea unor racorduri si colectoare secundare laterale.

Constructiile care alcatuiesc reteaua de canalizare sunt altfel proiectate incat sa
corespunda integral conditiilor in care vor trebui sa functioneze. Pentru buna stabilitate a
tuburilor s-a urmarit ca fundarea colectoarelor sa se faca in teren sanatos si stabil.

Materialele care alcatuiesc reteaua de canalizare trebuie sa respecte conditiile:

e Sa reziste la solicitarile care sunt supuse

e Sa fie impermeabile, adica sa nu permita infiltratia si exfiltratia apei

e Sa reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu
temperaturi ridicate (peste 50 grade Celsius)

e Sa reziste la eroziunea datorata suspensiilor din apa

e Sa aiba o suprafata interioara cat mai neteda

Solutiile adoptate pentru constructiile proiectate asigura principalele performante

privind siguranta la foc pe intreaga durata de utilizare, care constau in:
- protectia locuitorilor si a mediului
- limitarea pierderilor de vieti omenesti
- impiedicarea poluarii apei, aerului si a solului
- prevenirea avariilor la constructii si instalatji
Constructiile de la reteaua de canalizare au:
- gradul de rezistenta la foc |
- categoria de pericol de incendiu E
- fara limitare la gradul seismic
-desi evacueaza ape poluate (ape uzate menajere) nu impun zone de protectie
proprie.

La executie se vor respecta normele specifice de protectie a muncii. Astfel la executia
sapaturilor se va executa sprijinirea malurilor pentru evitarea accidentelor.

Incercarea la etanseitate a retelelor de canalizare se va efectua conform STAS 3051
pe tronsoane.

Clasa de importanta a lucrarilor de canalizare, conform STAS 4273/83 este |V astfel:

- lucrari de canalizare in localitati rurale-categoria 4
- durata de exploatare —definitiva

- dupa rolul functional-principal

INSTALL PROJECT TEAM — PROIECTARE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII - TEL. 0729735884
e-mail: installprojectteam @gmail.com - instalatiipentruconstructii.wordpress.com — pag 23




Toate subtraversarile importante a drumului judetean se realizeaza prin procedeul de
foraj orizontal dirijat cu laser.

Diametrul este cuprins intre 200-315mm, din tuburi PVC SN4, cu mufa si garnitura de
cauciuc.

Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare din elemente prefabricate
din beton sau PVC pe aliniamente la maxim 50 m unul de altul, in punctele de schimbare a
directiei si la intersectii de canale in doua variante constructive: camine tip A pentru
colectoarele secundare si camine tip B pentru colectoarele principale

Pentru transportul apelor uzate menajere in situatia imposibilitatii de a fi transportate
gravitational, se va adopta solutia de pompare a apei in camine situate la cote superioare.
Statiile de pompare sunt constructii subterane circulare din beton armat sau din tuburi de
poliesteri armati cu fibra de sticla, impermeabile, cu adancimi variabile functie de adancimea
de pozare a colectoarelor. Acestea vor fi dotate cu pompe sumersibile si tocator pentru ape
uzate, refularea facandu-se prin conducte din PIED si sunt formate din: panou de
control;capac de vizitare;orificiu intrare cablu de alimentare;orificiu preaplin;orificiu
refulare;orificiu aspiratie;pompe;senzori de nivel.

Dimensiunile statiilor de pompare:
- diametrul: 1000 mm:;

- adancimea de ingropare: maxim 6 m de la nivelul solului;

Statia de epurare este prevazuta cu by-pass/preaplin general, pentru situatia Tntreruperii
alimentarii cu energie electrica.

Pentru realizarea gradului de epurare necesar si indeplinirea conditiilor impuse de
NTPA 001/2002 "Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
industriale sau orasenesti in receptori" proiectul propune realizarea unei statii de epurare
mecano-biologica compacta, care va cuprinde urmatoarele lucrari:

* treapta mecanica;

» treapta biologica (bloc compact de epurare);

* bazin sedimente primare;

* instalatie deshidratare namoi;

* pavilion de exploatare;

» bransament alimentare cu ap3;

* amenajari teren :

« alimentare cu energie electrica;

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC $SI A OBIECTELOR COMPONENTE ALE
SCHEMEI DE EPURARE

Fluxul tehnologic, pe linia apei, consta din:
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-retinerea materiilor grosiere, a celor in suspensie si flotante, in gratarul manual, deznisipator
si separator grasimi

egalizarea debitelor si omogenizarea compozitiei apelor uzate, operatiune ce se realizeaza in
bazinul de egalizare si pompare. Alimentarea in mod continuu si relativ constant cu apa uzata
a unitatii compacte de epurare tip Resetilovs N2-PM1P-160-911.N+P ii asigura acesteia o
functionare optima in treapta biologica;

reducerea substantelor organice prin epurare biologica in unitatea compacta de tip N2-
PM1P-160-911.N+P Resetilovs, instalatie ce poate realiza si nitrificarea-denitrificarea apelor
uzate prin secvenie de exploatare corespunzatoare, daca se constata cresteri ale
concentratiilor compusilor pe baza de azot. Efluentul unitati compacte Resetilovs, in urma
proceselor de epurare mecano-biologica, indeplineste conditiile de calitate impuse de NTPA
001-2002 pentru toti indicatorii ;

dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizeaza intr-o instalatie atasata
unitatii compacte Resetilovs. Aceasta metoda de dezinfectie este preferata clorinarii, datorita
formarii in cursul de apa receptor de compusi toxici pentru flora si fauna acvatica in situatia
aplicarii celei din urma variante.

Linia namolului consta din:

evacuarea namolului din compartimentul de decantare primara aferent unitatii compacte de
epurare tip Resetilovs (modul biologic de epurare) intr-un Bazin de colectare si pompare
namol. Un lucru deosebit de important il constituie absenta namolului in exces datorita
aplicarii unei tehnologii performante de epurare biologica cu unitatea compacta Resetilovs.
Statia de epurare este prevazuta cu by-pass/preaplin general, pentru situatia caderii
alimentarii cu energie electrica.

Realizarea retelei de canalizare menajera din satele comunei va asigura:

0 imbunatatirea starii de sdnétate a populatiei prin asigurarea integrala pentru toti
locuitorii a posibilitatii de a se racorda la reteaua de canalizare;

0 eliminarea haznalelor din comuna si imbunatatirea protectiei stratului acvifer din conul
de dejectie al raului Plosca care strabate localitatea;

Recomandam autoritatii publice locale a comunei realizarea proiectului de specialitate
privind canalizarea apelor menajere, avand in vedere ca o retea de distribuire a apei fara o
retea de colectare a apelor menajere ar avea consecinte negative asupra confortului urban,
starii sanitare a localitatii si un impact negativ asupra mediului inconjurator.

Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare se va face in conformitate cu
proiectele de specialitate, in baza studiilor hidrogeologice care sa confirme amplasamentul
puturilor de captare, debitul, calitatea apei la sursa precum si caracteristicile apei emisarului

pentru stabilirea conditiilor de calitate a apelor uzate menajere deversate.
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Proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare se

vor face in baza normativelor si STAS-urilor Tn vigoare.

Principalele lucrari propuse prin studiu sunt:

- reteaua de canalizare cu tubulatura din PVC

- statie de pompare in reteaua de canalizare — 5 buc
- statie de epurare mecano — biologica compacta.

Reteaua de canalizare

Se amplaseaza de-a lungul cailor de circulatie, in zona de protectie a drumului, se va
realiza din tubulatura PVC cu diametrul Dn 250 mm si Dn 315 mm, imbinate etans cu mufe i
garnituri din cauciuc.

Caminele retelei de canalizare se vor realiza din polietilena sau beton cu diametrul
aproximativ ® 1000 mm si adancimea pana la 3,50 m, peste aceasta adancime urmand a fi
utilizate camine prefabricate din beton armat.

Statii de pompare in reteaua de canalizare

Cateva zone ale localitatilor vor fi canalizate prin intermediul unor statii de pompare
pentru ape uzate, din cauza unor pante neadecvate ale terenului si a cotelor minime ale
acestora foarte joase.

Din statiile de pompare apele uzate sunt evacuate prin conductele de polietilena de
inalta densitate in primul camin, cel mai apropiat, al unei canalizari gravitationale.

Statia de epurare a apelor uzate

Se propun mai multe statii de epurare mecano — biologica, modulare, supraterana,
compacta, containerizata, pentru fiecare sat in parte. Statia cuprinde urmatoarele elemente
amplasate suprateran, pe o platforma din beton armat.

— modulul tehnologic de echipamente — container suprateran

— sistemul modular de epurare mecano — biologica cu trei compartimente
termoizolate: decantor primar, bazin cu namol active, decantor, instrumente de
masura lamelar secundar, modul de comanda si automatizare.

Potrivit “Studiului de impact asupra sanatatii populatiei” distanta minima de protectie
sanitara a statiilor de epurare este de minim 300 m, studiu elaborat de Centrul de sanatate
publica din Tg. Mures apartinand Ministerului Sanatatii, cu nr. 547/29.04.20009.

Aceste distante sunt satisfacute cu prisosinta in situatia amplasamentului ales pentru

statia de epurare.

BREVIAR DE CALCUL INFORMATIV - INSTALATII DE CANALIZARE
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TABEL N=No*(1+0.01*p)*n n=25 ani;p=0.5%

DEBITE DE CALCUL

ET.PERSP.(AN 2034)

CONS. | CONS. . . . Qc
CATEGORII DE FOLOSINTA ACTUALIl PERSP ebit sp(gs Kzi Kor Q or.med| Qzi.max (Qor.max)
No N (I/cap.zi) (mc/h) (mc/h) (mc/h)
ZONE CU INST AR+AC(local) 1455 1648 120 1.30 237 8.24 10.71 25.39
UNITATI PRODUCTIE:
SOCIAL CULTURALE:
FUNCTIONARI,ELEVI,COPII 113 128 20 1.25 7.98 0.11 0.13 1.06
TOTAL GENERAL(mc/h) 8.35 10.85 26.45
TOTAL GENERAL (I/s) 2.32 3.01 7.35
DEBITE DE CALCUL
Qu med= 8.35 mc/h 2.32 Is 200.3462 mc/zi
Qu zi.max= 10.85 mc/h 3.01 /s 260.32 mc/zi
Qu(Qorar.max)= 26.45 mc/h 7.351Is 634.92 mc/zi
Qu(Qorar.min)= 1.08 mc/h 0.30 I/s 26.03 mc/zi
Intocmit

INSTALL PROJECT TEAM S.R.L.
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