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- utilizarea culorilor stridente ;

- vopsirea paramentelor de piatra sau a rosturilor ;

- imprumuturile din arhitectura orientala sau neo-clasica (balustrii, excesele decorative, ornamentele
de tip friza, ornamentele zoomorfe sau antropomorfe)

Daca cladirea este catalogata prin PUG ca avand valoare arhitecturala proprie interventiile
admise vor fi urmatoarele :

- consolidare si restaurare cu aportul specialistilor, pastrand cat mai mult din caracteristicile

originale ; se pot aduce modificari pe partiu interior care nu afecteaza aspectul exterior al cladirii.

La limita exterioara a zonei de protectie a monumentului se vor evita discrepantele volumetrice.
e Imprejmuiri : se va mentine caracterul existent al imprejmuirilor astfel :

- se va acorda prioritate conservarii gardurilor existente ; in caz ca este absolut necesara refacerea
lor, ele vor urma acelasi regim de avizare ca si interventiile asupra cladirilor. Gardurile spre strada
vor fi transparente, cu inaltimea maxima de 1,5 metri ; gardurile vor putea avea un soclu din beton
sau zidarie de piatra (interzise aplicatiile de imitatii de piatra) de circa 0,60 m, partea superioara fiind
realizata din profile metalice sau lemn si vor putea fi dublate de gard viu ;

- pentru a conferi o imagine unitara strazilor, se interzic rezolvarile cu panouri din fier forja,
policarbonat, profile din material plastic, decoratiunile si toate adaosurile inutile pentru structura
gardului;

- se incurajeaza preluarea tipologiilor traditionale de gard; imprejmuiri din materiale naturale
prelucrate simplu in sistem uluca, sistem trafor lemn cu model repetitiv, etc.

CONFORMAREA CLADIRILOR
e inaltimi admise in zona de protectie a monumentelor : S+P+1E , maximum 7 m la cornisa.

Inaltimea noilor constructii nu va putea depasi, totodata, cu mai mult de 3 m inaltimea cladirilor
existente invecinate. Atunci cand o cladire noua este alaturata la calcan unei constructii
existente cu acoperis, este recomandata preluarea pantei acoperisului, fara insa a depasi
coama acoperisului existent.

OCUPARE SI UTILIZAREA PARCELEI
e POT maxim = 35%
e CUT maxim = 0,40 pentru cladiri parter, 0,80 pentru inaltimi P+1 ;
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