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ROMANIA
Judetul Gorj

Primaria Comunei Balesti
|autoritatea administratiei publice emitente *))

Nr. 179 din 10.01.2022

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2 din 10.01.2022

in scopul: PUZ PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ
PUNT DE LUCRU BALESTI

Ca urmare a cererii adresate de1) CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin Cosmin Mihai -
Popescu cu sediul in judetul GORJ, municipiul/orasul / TG JIU | satul

............. sectorul;....... cod pogtal ... striali ). bl 86 | et , ap. ., telefon/fax
0253214006 , e-mail.. ..........., inregistratd la nr. 179 din 05.01.2022.
pentru imobilul — teren si/sau constructi —, situat in judetul GORJ,
municipiul/oragul/comuna BALESTI ,satul Extravilan , sectorul......, cod postal
wavei; B6 NEEN Bl o868t ap...... y
sau.........identificat. ....prins) Plan de amplasament

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 02/2013 , faza PUG aprobata
prin Hotararea Consiliului Local Balesti nr. 45/27.Mai.2016
in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

. REGIMUL JURIDIC :Conform Planului Urbanistic General al comunei Balesti
terenul este situat in extravilanul comunei Balesti . jud. Gorj

Drept de administrare - Consiliul judetean Gorj - conform Protocolului cu numarul
7.807 din 10.05.2021 inregistrat la Primaria Balesti respectiv 7.168 din 10.05.202

inregistrat la Consiliul Judetean Gorj .
Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice si nici in zona de proteclie a acestora

2. REGIMUL ECONOMIC : Folosinta actuali — pisune -
Destinatie conform PUG — Fiirid reglementiri pe zona de extravilan -
Obligafiile fiscale sunt cele reglementate de H.C.L. nr. 114/ 17.12.2021

" Numele si prenumele solicitantului.
2 Adresa solicitantului.
¥ Date de identificare a imobilului — teren si/sau constructii — canform Cererii pentru emiterea Certificatului de

urbanism



@

3. REGIMUL TEHNIC : Conform UTR Tilpisesti zona studiati nu se afli reglementati in
Planul Urbanistic General al localititii . Terenul pentru care se solicita certificatul de urbanism
este de 101.999 mp  si are urmdtoarele invecindri @ la Nord nr cad 36402, la Sud Drum Acces
terasament C.F dezafectat ., La Est nrcad 41597, 41599.41593,41595 la Vest DJ 672 C.

Accesul la teren se face din DJ 672 C respectiv din drumul de acces terasament C.F.F dezafectat
Utilitatii — retea de energie electrica, retea de canalizare in curs de executie refea de alimentare
cuapd, retea de televiziune si internet,

Solutia tehnica si materialele de construire vor fi stabilite prin tema de proiectare
intocmitd de catre un proiectant de specialitate

4 REGIMUL DE ACTUALIZARE
Avizul de initiere a elaboririi Planului Urbanistic Zonal

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru :

PUZ PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ PUNT DE
LUCRU BALESTI

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire / desfiintare
si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de constructi — de
construire/de  desfiinfare — solicitantul se va adresa autorititi competenta pentru protectia
mediului : AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Strada Unirii nr.76 Tg Jiu , Judetul Gorj, cod 210143

_(Denumirea si adresa acesteia se personalizeaza prin grija autoritatii administratiei publice emitente.)

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si
Parlamentului European 2003/35/CE privind parliciparea publicului la elaborarea anumitor planuri $i programe in legéturd
cu mediul §i modificarea, cu privire 1a participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei
96/61/CE, prin cerlificatul de urbanism se comunic3 solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu
pentru ca aceasta sd analizeze i s& decida, dup3 caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in
lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfagoard dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaliei pentru autorizarea executarii
iucrarilor de construclii la autoritatea administratiei publice competente

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emilere a acordului de mediu, autoritalea
compelenta pentru protectia mediului stabilegte mecanismul asigurarii consultarii publice. centralizarii optiunilor publicului
§i formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiliei in acord cu rezultatele consultérii publice

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligalia de a se prezenta la autoritatea
competenta pentru protectlia mediului in vederea evaluarii inijiale a investiliei si stabilirii demararii  procedurii de evaluare
a impacltului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvatd
inurma evaluarii inifiale a notificrii privind intentia de realizare a proiectului se va emite
punclul de vedere al auloritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului si/sau a evaludrii adecvale, solicitantul are obligatia
de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la
mentinerea cererii pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructji

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei,
acesta are obligatia de a notifica acest fapt auloritatii administratiei publice competente.




5 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de
urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren silsau constructii, sau, dupa caz,
extrasul de plan cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciarid de informare
actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata)

¢) documentatia tehnicd — D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

O DTAC. DDTOE O D.T.AD.
®P.UZ

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize i acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):

Balimentare cu apad (UTIL- LOC Balesti) [ gaze naturale  Alte avize/acorduri
[ canalizare
B alimentare cu energie electrica (1 salubritate [E]

(Distributie Energie Oltenia)

[0 alimentare cu energie termica [ transport urban 0. .

d 2) avize si acorduri privind:
B securitatea la incendiu O protectia civila B sanatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale adminustratiei publice centrale si/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora (copie)

m Directia Judeteana pentru Cultura Gorj

B Acord Consiliul Judetean Gorj pentru DJ672 C

B Aviz Arhitect Sef

® Directia pentru Agricultura Gorj

B Societatea Nationala de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A. Medias

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original).
B Studiul Geotehnic
H Plan de situatie pe plan suport topografic receptionat O.C.P.|

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului
(copie);
g) Documenteie de platd-ale urmatoarelor taxe (copie)
Prezentul certifica ' qre valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

Conducs / Segcrefar,
administratie Baldowny/Constantin-Cristi
PRIMA -lon (numde, prenumele si semnatura)

Armtect -gef ***¥

Ing Apostol lon
(numele, pre me sl semndatura)

Achitat taxa de : farataxe lei, conform Chitantei nr  din .
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ la data de 10 01 2022






ROMANIA

Judetul GORJ

Primaria Comunei Balesti
Nr. 15.002 din 19.09.2022

Ca urmare a cererii adresate de Consiliul Judetean Gorj, reprezentat prin Cosmin -Mihai Popescu
. CUI ,4956057 inregistratd cu numarul 15238 din 12.09.2022 la adminstratia publici emitentd;

Ca urmare a Studiului de Oportunitate aferent Pr. Nr 71/2022 realizat de SC SCUAR S.R.L cu
sediul in municipiul Tg Jiu , strada losif Keber, nr 1 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
cu modificarile i completarile ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 1 din 19.09.2022
pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,, CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL,
GORJ -PUNCT DE LUCRU BALESTI »

Generat de imobilul teren pentru construire parc industrial Gorj-punct de lucru Balesti, situat in
extravilanul U.A.T comuna Bilesti, judetul Gorj , identificat prin Planul de incadrare in zoni si planul
de situatie , inscris in C.F nr 41654 Balesti, cu respectarea urmétoarelor conditii :

1 Teritoriul care urmeaza si fie reglementat prin PUZ este cuprins intre nr cad 36402 la Nord , la Sud
Drum de acces terasament CF dezafectat , la Est nr cad 41595, 41599,41593,41597,la Vest Drumul
Judetean 672 C .

Zona ce urmeaz3 a fi reglementata este identificata prin plansa 02 aferente documentatiei la studiul de

oportunitate .

2. Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servitufi:
Conform certificatului de urbanism nr. 2/10.01.2022 terenul afectat de realizarea investitiei are
categoria de folosintd- pasune - este situat in extravilanul UAT Comuna Balesti cu drept de
administrare Judetul Gorj.Terenul nu este inclus in zona de protectie a Retelei Ecologica Natura

2000 .
PUZ-ul va fi zonificat, precizindu-se legatura cu PUG-ul aprobat.

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime §i maxime):
- Principala functiune a zonei , grupat intr-o singurd unitate teritoriald de referintd , va fi zond
unititi industriale si prestari servicii .
- Procentul de ocupare al terenului (P.O.T) existent 0,00% iar coeficientul de utilizare C.U.T
existent este 0,00



- Procentul de ocupare maxim al terenului P.O.T propus /zona studiatd este de 60%, iar
coeficientul de utilizare (C.U.T) propus /zona stuidiatad este de 1,8 ambele in corelare cu cele
din P.U.G Comuna Bélesti aprobat

FUNCTIUNI ADMISE

- parc logistic , showroom, cladiri pentru birouri , sedii de firma, servicii, industrie , constructii
destinate cercetdrii si dezoltérii, depozite si complexe vanziri en-gros cu exceptia celor catre utilizeaza
substante explozive sau toxice conform prevederilor legale, servicii, spéldtorie, spatii de intrefinere §i
reparatii auto, spatii distributie carburanti auto( pentru uz intern)

- functiuni de locuire in clidiri administrative cu conditia ca acestea sa fie destinate personalului a
carui prezenta este necesard pentru asigurarea conducerii si pazei constructiilor , a derularii in conditiile
de siguranti a procesului tehnologic , parcaje la sol i multietajate , servicii sociale ,colective si personale
-parcari

FUNCTIUNI INTERZISE :

- activitati agricole

- platforme de precolectare a deseurilor urbane

- amenajdri pentru campare;

- functiunile de locuinta individual si colectiva
- unitafi de invatdmant si alte asemenea

4. Dotdrile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor :
- Asigurarea acceselor —accesul se face din Drumul Judetean 672 C invecinat terenului aferent
investitiei,
- Parcajele necesare functiunilor propuse: se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului
investitiei;
- Asigurarea utilititilor se face prin grija beneficiarului fiind necesar racord la utilititile publice

5. Capacitatile de transport admise :
- conform normelor specific in vigoare

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale si/sau teritoriale pentru P.U.Z. :

Avize privind utilititile- SC Distributie Energie Oltenia , Societatea Nationald de Transport de Gaze
Naturale Transgaz S.A. Medias, Directia de Sanatate Publicd Gorj, Acord Consiliul Judetean
pentru DJ 672 C, Inspectoratul pentru situatii de Urgentd , S.C UTIL LOCAL SRL Bilesti ,
Decizia etapei de incadrarea emisd de Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, Studiu geotehnic-
verificat , Directia pentru Agriculturd , Directia Judeteana pentru Culturd, Statul Major General, Aviz
Arhitect Sef, Plan topografic receptionat de OJCPI Gorj, Acte care sd dea drept de executie a lucrérilor,
Raportul de finalizare a procedurii de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010,
pentru aprobarea Metodologiei de informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului — original

Planul Urbanistic Zonal se va elabora in mod analog si digital (piese scrise si piese desenate) pe suport
topografic actualizat, realizat in sistem de proiectie stereograficd 1970, avizat i receptionat de cétre
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Gorj.

7. Obligatiile initiatorului P.U.Z. ce deriva din procedurile specifice de informare §i consultare a

publicului :
Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii PUZ se va face cu respectarea
prevederilor art. 6, art. 34 — 41 din Ordinul nr. 2701/2010, privind aprobarea Metodologiei de informare

2



si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si
de urbanism.

In vederea aprobirii PUZ, in scopul fundamentarii deciziei consiliului local, structurile de
specialitate din cadrul primariei Bilesti va asigura elaborarea raportului informarii si consultarii
publicului referitor la opiniile colectate, rispunsurile date si argumentarea lor.

Initiatorul PUZ va afisa anunturi pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite
prin procedurile specifice, in loc vizibil la parcela care a generat intentia elaborarii PUZ.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatd durata de valabilitate a certificatului de
urbanism nr. 2 din 10.01.2022, emis de Priméaria Comunei Balesti

Achitattaxade.......... lei, conform Chitanteinr........... din..........

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin postd ladatade .. ........

Compartimentul Urbanism
Ing Apgstol Ion

T

Y Numele si prenumele solicitantului:

- persoand fizic; sau

- reprezentant al firmei (persoand juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitafii solicitantului in cadrul
firmei.

) Adresa solicitantului:

- pentru persoani fizici se completeazi cu date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoand juridica se completeaza cu date privind sediul social al firmei.

¥ Denumirea investitiei/operatiunii propuse.

4 Date de identificare a imobilului - teren si/sau constructii - conform certificatului de urbanism emis in care este solicitata
obtinerea avizului de oportunitate.

%) Una sau mai multe piese desenate ce contin plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de oficiile de cadastru si
publicitate imobiliard, cu delimitarea zonei de studiu a P.U.Z.

*) Se completeaza, dupa caz:

- Primarul municipiului . ......... :

- Primarul oragului .. ........ :

- Primarul comunei..........
*%) Se va semna de arhitectul-sef sau, "pentru arhitectul-sef", de citre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajrii

teritoriului si urbanismului, specificAndu-se functia si titlul profesional, dupa caz
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ROMANIA Exemplarul nr. ./
MINISTERUL APARARII NATIONALE
Statul Major al Aparirii
Nr. DT. )8 ¥8%
0£12.2022
Bucuresti

Citre,
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
AVIZ NR. DT/12077

La Certificatul de Urbanism nr. 2 din 10.01.2022;

in baza prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului §i urbanismul cu modificarile §i completdrile ulterioare si Ordinului
Comun al M.L.P.A.T., M.I,, SRI si MAAp.N. nr. M.30/1995, Statul Major al
Apdririi avizeazi favorabil PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru terenul in
suprafata de 101.999,00 mp, situat in extravilanul comunei Bilesti, C.F. nr. 41654,
nr. cad. 41654, judetul Gorj, in vederea realizirii obiectivului de investitii
»Construirea Parcului industrial Gorj — Punct de lucru Bilesti”, conform
documentatiei de urbanism depuse.

Avizul este conditionat de:

- respectarea cu strictete a limitelor amplasamentului si zonelor functionale
prevazute in documentatie;

- neafectarea, sub nicio forma, a activitatilor militare, terenurilor, constructiilor
sau instalatiilor, de orice fel, aflate in administrarea Ministerului Aparérii Nationale.

Nu poate fi folosit pentru eliberarea autorizatiei de construire.

Incilcarea oricirei conditii de mai sus atrage de la sine anularea avizului,
cat si raspunderea juridici a beneficiarului.

Pentru eliberarea avizului specific al Statului Major al Aparirii, in vederea
obtinerii autorizatiei de construire, este necesar si trimiteti documentatia tehnica
(D.T.A.C.) pentru obiectivul de investitii, ce urmeaz3 a se realiza in zona studiata, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare si
H.G. nr. 62 din 07.02.1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de
dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este
obligatoriu avizul Statului Major General, cu modificrile si completirile ulterioare.

SEFUL UNITATII 9;&552%}51) BUCURESTI

/g 2
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gy’ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GORJ
4 Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Jiu

Z rarm Adresa BCPI: LOC: TARGU JIU, STR 8 MARTIE NR. 3A-5 COD POSTAL: 210280 TEL: 0253/215893,
P sy TSR 0253/217189

3
E

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 981 / 2022
intocmit astdzi, 08/11/2022, privind cererea 117542 din 07/11/2022
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr 74 din 03/11/2022

1. Beneficiar: UAT JUDETUL GORJ

2. Executant: Corobea Constantin-Lucian

3. Denumirea lucrérilor receptionate: Plan topografic pentru , PUZ PENTRU CONSTRUIREA
PARCULUI INDUSTRIAL GORJ- PUNCT DE LUCRU BALESTI ", pentru imobilul cu nr. cad. 41654, CF
41654, situat in Com. Balesti, Tarla 144, 170, Parcelele 1247, 1450, Jud. Gorj.

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliard GORJ conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act ata act ip act mitent
2 10.01.2022 j@act administrativ Primaria Comunei Balesti
ICerere pentru [07.11.2022 |inscris sub semnatura privata [PJA MACTOPONET SERV
Plan topo 07.11.2022 |inscris sub semnatura privata [PJA MACTOPONET SERV
74 03.11.2022 [act administrativ OCPI GOR)
Cerere 07.11.2022 |inscris sub semnatura privata [PJA MACTOPONET SERV
Documentatie 07.11.2022 jinscris sub semnatura privata |PJA MACTOPONET SERV

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 981 au fost receptionate 1 propuneri:

* Receptia s-a efectuat pentru lucrarea Plan topografic pentru ,, PUZ PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI
INDUSTRIAL GORJ- PUNCT DE LUCRU BALESTI ", pentru imobilul cu nr. cad. 41654, CF 41654, situat in Com.
Balesti, Tarla 144, 170, Parcelele 1247, 1450, Jud. Gorj, teren in suprafata de 101999 mp.

Prezentul proces-verbal este valabil numai insotit de planul de situatie vizat de OCPI Gorj cu nr. 117542/07.
11.2022.

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:
dentificator [Tip eroare esaj suprapunere

41654 Avertizare Receptia 1834012: Imobilul TR-743-1 se suprapune cu terenul 41654 din
stratul permanent!

Lucrarea este declarata Admisa

Inspector
CONSTANTIN--ALIN VAMESU

Constantin-Alin

Vamesu
2022.11.08
13:01:31 +02'00'

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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T85.85
185,90 o

155.:; (X
42
T85.86
18453

Nr.
Pet.
48 i
57 ¥
58 X
58 X
60 %
61 %
62 391474967 | 355796.745
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NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Ex.nr. 1
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Nr. 3130444
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Din 18.11.2022
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Térgu Jiu

“LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDETULUI GORJ

Catre,

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

in urma verificarii documentatiei tehnice anexate cererii dumneavoastra, prin
care solicita{i obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru ,, INTOCMIRE
PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI
INDUSTRIAL GORJ-PUNCT DE LUCRU BALESTI”, propus a se executa in

judetul Gorj, com. Bilesti, v comunicim ci sunfem de acord cu cele propuse.

Cu stimd,

INSPECTOR SEE
Col., TP 4

Tg-Jiu, Str.Calea Bucuregti, nr.9 J,
telefon 0253211212, fax 0253211706
Judegul Gorf

NESECRET






DISTRIBUTIE
f’:’) OLTENIA
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA ZONA TG JIU

AVIZ CTE
Nr. 8488/data 06.12.2022

Comisia Tehnico-Economica COMISIA TEHNICO-ECONOMICA ZONA TG JIU din cadrul
Distributie Energie Oltenia S.A., in sedinta din 06.12.2022, a examinat lucrarea: INTOCMIRE
PUZ PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL GORJ - PUNCT DE LUCRU BALESTI,
COMUNA BALESTI, JUDET GORJ - BENEFICIAR CONSILIUL JUDETEAN GORJ PRIN
COSMIN MIHAI POPESCU

Sursa de finantare:
Nr. lucrare: 6179
Elaborata de: SCUAR SRL

1. Categoria de importanta a constructiei: Constructii de importanta redusa

2. In urma examinarii documentatiei, a referatelor de specialitate si a avizelor ce insotesc lucrarea
se constata urmatoarele:
Valoarea lucrarii:

Yarianta 1

Indicatori de eficienta economica
Indicatori de proiect

Lucrarea cuprinde:
Varianta 1

In urma discutiilor purtate in cadrul sedintei, Comisia Tehnico- Economica MT&IJT a
Distributie Energie Oltenia S.A. AVIZEAZA favorabil lucrarea mentionatd, cu urmétoarele
concluzii detaliate in vedere constientizarii si respectarii legislatiei care

reglementeaza racordarea la retelele electrice de distributie (RED) si respectiv

conditiile in care se poate solicita devierea RED, respectiv conditiile de coexistenta

dintre RED si constructiile civile si industriale, cai de acces si alte retele de
utilitatitinandu-se seama de Ordinul nr. 225/2020 pentru modificarea si completarea

Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente

capacitatilor energetice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 239/2019..

Racordarea la RED este reglementata prin Ord 59/2013 #Regulament privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public”, in care sunt stipulate continutul

cererii de racordare si documentele conexe acesteia, drepturile solicitantilor precum si
etapele care trebuie parcurse pentru eliberarea avizului de racordare.

Definirea conditiilor de coexistenta ale RED cu constructiile si retelele invecinate,

precum si promovarea unor modificari/devieri ale RED, sunt reglementate de ANRE prin
Ordinul 239/2019 si Ordinul nr. 225/2020 pentru modificarea s#i completarea Normei tehnice
privind delimitarea zonelor de protect#ie s#i de sigurant#a# aferente capacita#t#ilor
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energetice, aprobata# prin Ordinul pres#edintelui Autorita#t#ii Nat#ionale de Reglementare ##n
Domeniul Energiei nr. 239/2019. .

Aplicarea metodologiei de eliberare a avizelor de amplasament se face prin coroborarea cu
prevederile urmatoarelor Acte normative:

a.#Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123 /2012;

b.#Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

republicatd, cu modificarile §i completarile ulterioare;

c.#Legea locuintei nr. 114/1996, republicatd, cu modificarile §i completarile

ulterioare;

d.#Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;

e.#Hotdrarea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism, republicata,

f.#0rdinul ANRE nr 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public ;

g.#0rdinul ministrului transporturilor, constructiilor gi turismului nr. 1430/2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucririlor de constructii, cu modificarile ulterioare;

h.#Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie §i
de siguranta aferente capacitatilor energetice, si Ordinul nr. 225/2020 pentru modificarea
s#i completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protect#ie s#i de sigurant#a#
aferente capacita#t#ilor energetice, aprobata# prin Ordinul pres#edintelui Autoritafft#ii
Nat#ionale de Reglementare ##n Domeniul Energiei nr. 239/2019.;

i.# Ordinul ANRE nr. 128/ 11.12.2008 # "Codul Tehnic al reteleor electrice de
distributie";

j.#Ordinul presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

nr. 20/2004 pentru aprobarea Codului tehnic al retelei electrice de transport, cu
modificarile si completarile ulterioare;

k #0Ordinul presedintelui Autoritafii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

nr. 38/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de
incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a
contractelor de furnizare a energiei electrice §i a contractelor de racordare la retea.

Solicitantii avizelor de amplasament se adreseaza operatorului de retea cand se afla in
situatia de a efectua :
##realizarea unor lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare,
extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel ;
##executarea sau extinderearacordurilor la retelele edilitare pentru constructii noi
sau existente ;
##realizarea de lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare,
modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, retele §i dotéri tehnico-edilitare;
##realizarea de lucrdri,amenajari §i constructii cu caracter provizoriu ;
##amplasarea unor instalatiisau obiecte utilizand ca suport elementele retelei
electrice;
##demolarea, dezafectarea oridezmembrarea, partiala sau totala a constructiilor gi
instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv
a elementelor de constructii de sustinere a acestora;
#executarea altor lucriri deconstructii pentru care, conform legii, este
obligatorie obtinerea unei Autorizatii de construire de la Organele abilitate ;
##elaborarea documentatiilor deamenajare a teritoriului i de urbanism : planurile
de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism si regulamentele locale de urbanism
aferente acestora.

Solicitarea Avizelor de amplasament este obligatorie pentru constructiile ce fac
obiectul tuturor categoriilor de lucrari mentionate mai sus §i se afla in una din
situatiile in care :
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-#Avizul de amplasament se regaseste in lista cu avizele si acordurile legale,

necesare in vederea autorizarii, prevazute, conform legii, in certificatul de urbanism ;
-#constructia respectiva va fi/este amplasata in zona de siguranta a capacitatilor
energetice.

Distantele concrete de coexistenta dintre RED si obiectivele invecinate precum si
dimensiunile zonelor de protectie si siguranta sunt precizate in Norma tehnica privind
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice
ulterioare (ordinele ANRE 239/2019) si Ordinul nr. 225/2020 pentru modificarea s#i
completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protect#ie s#i de sigurant#a#
aferente capacita#t#ilor energetice, aprobata# prin Ordinul pres#edintelui Autorita#t#ii
Nat#ionale de Reglementare ##n Domeniul Energiei nr. 239/2019.

Pentru definirea conditiilor de coexistenta si/sau a conditiilor de modificare RED, in
temeiul Ordinului ANRE 239/2019, este necesara intocmirea prealabila a unor studii de
solutie/studii de coexistenta. Deoarece la faza PUZ aceste studii nu au fost intocmite
putem retine ca sunt previzibile solicitari de reconfigurare/reamplasare RED si ca de
regula dezvoltarea RED in zona trebuie sa vizeze circuite in cablu subteran.

Ne exprimam disponibilitatea pentru solutionarea in termenele legale a tuturor
solicitarilor de emitere avize de racordare si/sau avize de amplasament necesare pentru
transpunerea in practica a obiectivelor de dezvoltare urbanistica a comunei Balesti,
judetul Gorj si respectiv de a colabora, cu respectarea legislatiei in vigoare,

pentru transpunerea in practica a solutiilor tehnice prevazute in avizele de racordare
si/sau in avizele de amplasament.

3. In urma constatarilor de mai sus si a discutiilor purtate in cadrul sedintei, Comisia Tehnico-
Economica COMISIA TEHNICO-ECONOMICA ZONA TG JIU a Distributie Energie Oltenia
S.A.
Avizeaza FAVORABIL lucrarea mentionata,
in varianta 1
cu urmatoarele concluzii :
si precizari:

Prezentul aviz nu exonereaza proiectantul de responsabilitati privind corectitudinea solutiilor,
exactitatea calculelor, corectitudinea devizelor si privind includerea in DTE a tuturor
avize/acorduri/autorizatiilor necesare executarii legale a obiectivului de investitii precum si
pentru exploatarea acestuia netulburata de terti.

PRESEDINTE C.T.E. 4 (,
o 2 2 :{
RADU IOAN
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Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Nr.: 11724/ 13.12.2022

Citre: Consiliul Judetean Gorj

Referitor la:  PUZ — CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL GORJ — PUNCT DE
LUCRU BALESTI

Stimatd Doamné/Stimate Domn ,

Ca urmare a notificarii dumneavoastra inregistratid la APM Gorj cu nr. 10627 din
07.11.2022 i a completdrilor nr. 11565 din 08.12.2022, privind depunerea primei
versiuni a planului PUZ — CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL GORJ - PUNCT
DE LUCRU BALESTI - cu amplasament in comuna Bilesti , judetul Gorj , a
consultarii publicului §i a autorititilor publice interesate de efectele implementirii
planului , intrunite in sedinta Comitetului Special Constituit in data de 29.11.2022 de
APM Gorj decide :

PUZ — CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL GORJ - PUNCT DE LUCRU
BALESTI — cu amplasament in comuna Bilesti , judetul Gorj , se supune
procedurii de adoptare fari aviz de mediu .

in conformitate cu HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaludrii de mediu pentru planuri §i programe , va transmitem continutul anuntului
public privind Decizia etapei de incadrare pentru PUZ — CONSTRUIRE PARC
INDUSTRIAL GORJ - PUNCT DE LUCRU BALESTI - cu amplasament in comuna
Balesti , judetul Gorj , pe care aveti obligatia de a-1 publica in mas media in termen de
3 zile de la data comunicarii .

ANUNT PUBLIC

CONSILIUL JUDETEAN GORJ , anuntd publicul interesat asupra deciziei etapei de
incadrare a planului PUZ — CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL GORJ — PUNCT
DE LUCRU BALESTI - cu amplasament in comuna Bdlesti, judetul Gorj .
Documentatia care a stat la baza ludrii deciziei privind etapa de incadrare prin care
planul se supune procedurii de adoptare fird aviz de mediu poate fi consultatd in
zilele de luni-joi intre orele 9-16 si vineri intre orele 9-13 la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

T AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ
@ Strada Unirii , nr. 76 , municipiul Tg.Jiu
E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253215384; Fax 0253212892
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj in termen de 10 zile
calendaristice de la data publicarii .

In lipsa observatiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de
incadrare .

Dovada privind mediatizarea anuntului public va fi transmisa la APM Gorj imediat
dupi aparitia anuntului public in mas-media .

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR EXECUTIV ,

l.

Avizat: SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,.AUTORIZATII : Dr. Ing. Ina Liliana BLIDEA

J

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ
Strada Unirii , nr. 76 , municipiul Tg.Jiu
E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel. 0253215384, Fax 0253212892
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




Anexa 2a

SCURTU CONSTANTIN-P.F.A. Ordin MLPTL nr. 777/26.05.2003
CUI 19.82.37.25 Actualizat cu Ordin nr.1895/31.08.2016
Str.1 Dec 1918, bl.T1, ap.9, Craiova MO nr.767/30 sept.2016
Tel 0251.434439; 0723.854551
Atestari valabile: 27.04.1892+16.03.2027 (A1,3) Nr.04.10.1
16.12.1997+16.12.2022 (Af) Data:07 oct.2022

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta:

Af-REZISTENTA S| STABILITATE - TEREN DE FUNDARE
a proiectului de specialitate: STUDIU GEOTEHNIC pentru

P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ,
PUNCT DE LUCRU BALESTI
faza: P.U.Z.

1. DATE DE IDENTIFICARE: .
- proiectant studiu geotehnic: I.I. ANDREI RAZVAN AURELIAN - Tg.JIU
- intocmitor de specialitate: Dr.ing.geolog R&zvan Aurelian ANDREI
- beneficiar studiu: CONSILIUL JUDETEA GORJ
- amplasament: Jud.Gorj, Com.Balesti, extravilan Sat Bélesti
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 07 octombrie 2022

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

Studiu geotehnic elaborat pe baza urmatoarelor lucrdri de specialitate,
necesar pentru lucrarea cu denumirea ,P.U.Z. pentru construirea parcului industrial
Gorj, punct de lucru Bélesti":

- un sondaj geotehnic executat mecanic, notat F1, cu diametrul de 100 mm,

pana la adancimea de 6,00 m;

- analize si incercari pe probe tulburate si netulburate, in laborator autorizat de
geotehnica gr.ll - SC HIDROCONSTRUCTIA Tg.Jiu;
Pentru lucrarea cu denumirea ,P.U.Z. pentru construirea parcului industrial
Gorj, punct de lucru Balesti”, se vor adopta si aplica intocmai toate recomandarile
din studiul geotehnic.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:
Studiu geotehnic nr.SG 206/2022, fis3 sintetica foraj.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:
\}A a) in urma verificarii se considera proiectul corespunzétor, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumaétorului;
<—BYIn urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificatd semnéandu-se si
stampildndu-se conform indrumatorului cu urméatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect
prin grija investitorului de catre proiectant: e

x ¥ k
Am primit 2 ex. Studiu S+ Ampredat 2 ex Studiu
Investitor / Proiectant N s *Lr y{.'nﬁcator tehnic atestat

ing. C-tin Scurty___



ANDREI RAZVAN AURELIAN REGISTRUL COMERTULUI : F18 /24 / 2013

i 1 3108530
INTREPRINDERE INDIVIDUALA COD UNIC DE INREGISTRARE : 3 9
Strada VICTORIEI Nr. 7, TEL : 0721241978 ! CONT B.R.D. TG-JIU : RO22.BRDE.200S5.V434.6594.2000

P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA
PARCULUI INDUSTRIAL GORJ, PUNCT
DE LUCRU BALESTI,

EXTRAVILAN SAT BALESTI,
COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ

PROIECT NR. SG 206 / 2022

FAZA DE PROIECTARE : STUDIU GEOTEHNIC

BENEFICIAR : CONSILIUL JUDETEAN GORJ

PROIECTANT GENERAL : S.C. SCUAR S.R.L.
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ANDREI RAZVAN AURELIAN REGISTRUL COMERTULUI : F18 /24 /2013

COD UNIC DE INREGISTRARE : 31085309
iNTREPRINDERE INDIVIDUALA

Strada VICTORIEI Nr. 7, TEL : 0721241978 I CONT B.R.D. TG-JIU : RO22.BRDE.2008.V434.6594.2000

LISTA DE SEMNATURI
PROIECT NR. SG 206 / 2022

DIRECTOR, SEF PROIECT,
dr. ing. geol. Razvan Andrei dr. ing. geol. Razvan X
7 —
COLECTIV ELABORARE
- geotehnica dr.ing. R. Andrei  .......cccoiniinnn

- 2022 -




ANDREI RAZVAN AURELIAN

iNTREPRINDERE INDIVIDUALA

REGISTRUL COMERTULUI : F18 /24 /2013
COD UNIC DE INREGISTRARE : 31085309

Strada VICTORIEI Nr. 7, TEL : 0721241978 | CONT B.R.D. TG-JIU : RO22,BRDE.2008.V434.6594.2000

BORDEROU

STUDIU GEOTEHNIC
PROIECT NR. SG 206 / 2022

CUPRINS VOLUM - PIESE SCRISE:

FOAIE DE TITEU s sriisnsssosivesassiiss tvesiasanxas srhoss trirsxsenssnsssssnissiasms irsastesrass v ionsamsdur maserassmsesassenian 1
LISTA DE SEMNRTUIRE w0055 istsssoss s s i s i sas i mssmsss i svhsois mes ko b s b odA rip v s F s mememarnmaivanss 3
E T — 5
0 E T g o O ———— 7
Capitolul 1. DATE GENERALE ........ceeeeeeetsectressesessesssssnsssessssesssssssssosssssasssasssssnsesssnsssss sassosssassesssnmassansssns 7
a.1. Denumirea ObIeCHVUILI 08 INVESHI ................ccccooiiiiiiiiiiiiieeteeeeete ettt et s e 7
a.2. Amplasamentul................................ R O HU N S SN U 0 SO F4
Dl TIRHAIUE INVOSTIHOE (o0 csvisvsrmmim i iemsstosss s o555 5 s im nas o500 54 e AR £ P e S st 7
b:2..Benefciarul inveStliBl-.....cursnnmummmmmmmmiasmini i e 7
C. Prof@GEANT QENETAL...........c.ccoviieiiieeiiiieieieeee ettt e ee e e ettt e, 7
d. Proiectant de specialitate pentru StUdiul QEOIBRNIC ..................cc..cocooomeeeeeeeeeeeeeeee oo 7
e. Numele gi adresa tuturor unitéfilor care au participat la investigarea terenuiui de fundare, cu
precizarea categoriei de lucrdri in care au fOSEIMPICALE ...............ccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eer e 7
f. Date tehnice fumnizate de beneficiar gi/sau proiectant privitoare la sistemele constructive
PLBCONUZALE ..osvvisussasssinivmsssnseimuenvonsivnsass oy s auas o s oL LTS Vo S Ve s SR Sl s T S S s e s e 7
Capitolul 2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT ......covoveverveiiseessessssissscssssesssessssssssssssssnssnssssessenens 8
a. Date priving ZONAIE@ S@ISIMUCE .................coooeeeieeeeeoeeeeee ettt eev ettt ee et eeren s 8
b. Date geoIOGICE GENEIAIE..............c..coeevveeeieeeeeeeeeee ettt e ettt s et e et e et et areranann 9
¢. Cadrul geomorfologic, hidrografic $i hidrogeologic .....................ccocooveeeeeereeeeeeeereaen, s 9
[ 0871000 = Yo0 7 o e R Ot N G T — 11
@. Istoncul amplasarmentulil 31 SIUBLE BOILATIE ...t msmmss s S 11
f. Condiii referitoare la vecinattile lucrérii (constructii invecinate, trafic, diverse refele, vegetatie,
produse chimice penculoase BIC) coiiiitsiniitisinsimio smsinhssmnale o remmasunsmmmeranvassadivnscdvsmms b vs lebpmmmecsiesrassieds 11
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STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU STABILIREA CONDITIILOR DE FUNDARE S| STABILITATE PENTRU :
P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ, PUNCT DE LUCRU BALESTI,
EXTRAVILAN SAT BALESTI, COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ

Capitolul 1. DATE GENERALE

a.1. Denumirea obiectivului de investitii : 3
P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ, PUNCT DE LUCRU BALESTI,

EXTRAVILAN SAT BALESTI, COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ

a.2. Amplasamentul :
Judetul Gorj, comuna Balesti, sat Balesti, extravilan, conform planului de situatie.

b.1. Titularul investitiei :

Consiliul Judetean Gorj

b.2. Beneficiarul investitiei :

Consiliul Judetean Gorj

c. Proiectant general : ,
S.C. Scuar S.R.L. {

d. Proiectant de specialitate pentru Studiul geotehnic :
dr. ing. geolog Andrei Razvan Aurelian ...
e. Numele si adresa tuturor unititilor care au participat la inve
precizarea categoriei de lucrari in care au fost implicate :
1. dr.ing. geolog Andrei Razvan Aurelian 1.1. — Targu Jiu, str. Victoriei nr. 7

- investigarea terenului

- elaborarea studiului geotehnic
2. Laboratorul de Analize si Incercari in Constructii — S.C. Hidroconstructia S.A. — Targu Jiu, str.
Livezi, nr. 21, Targu Jiu, judeful Gorj.

- investigatii de laborator

f. Date tehnice furnizate de beneficiar si/sau_proiectant privitoare la _sistemele constructive
preconizate :

Tema studiului este determinarea conditiilor de fundare si stabilitate pentru intocmirea Planului
Urbanistic Zonal pentru infiintarea parcului industrial. Caracteristicile dimensionale, incarcarile
transmise terenului, tasarile si deformatiile admisibile din punct de vedere tehnologic si al structurii de
rezisten{d, datele despre procesele tehnologice care ar putea influenta terenul de fundare precum si
studiul topografic au fost puse la dispozitie de catre proiectantul general.

Prin tema elaboratd de proiectantul general, s-a solicitat caracterizarea generala a terenului
(stabilitatii generale, fenomenelor de eroziune, alunecarilor de teren active sau stabilizate, posibilitati
de inundare a incintei din partea cursurilor de apa, a apelor meteorice sau a subinundatiilor, informatii
asupra nivelului freatic si a fluctuatiilor acestuia), masuri recomandate pentru mentinerea stabilitatii
generale a terenului din zona amplasamentului, caracterizarea terenului de fundare (succesiunea
litologicad si caracteristicile geotehnice ale terenului), masuri constructive recomandate pentru
imbunétatirea terenurilor slabe de fundare, sensibile la umezire sau contractile si recomandari privind
solutia de fundare a constructiilor proiectate.

A fost stabilit de comun acord amplasamentul excavatiilor de prospectiune geotehnica.
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Documentatia a fost realizata, conform temei primite, pe baza investigatiilor de ordin geologo-
tehnic ce au determinat :

- geologia terenului studiat;

- nivelul apei subterane;

- caracteristicile fizico-mecanice principale ale terenului portant;
- condfiile de fundare pentru constructie.

La baza prezentului studiu geotehnic au stat prevederile urmatoarelor reglementari tehnice
romanesti in vigoare: NP074-2014, NP 112-2014, NP 114-2014, NP 120-2014, NP 122-2010, NP
134-2014, P100-1-2013, GP 129-2014, TS — 1982, SR EN 1997-1-2006, SR EN 1997-2-2007, SR
EN ISO 14688/1,2-2005, SR EN ISO 22475-1-2008, SR EN I1SO 22476/1,2,3-2006 care prevad
principiile de cercetare geotehnica.

Capitolul 2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

a. Date privind zonarea seismica

In conformitate cu normativul P100-1/2013 zona se incadreazd in urmatoarele conditii
seismice :

- acceleratia de varf -a,=0,15g

- perioada de colt -T.=0,70s
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Figura 1. Zonarea valorilor de varf ale accelerafiei terenului pentru proiectare a, cu IMR = 225 ani §i 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani.
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Figura 2. Zonarea in termeni de perioada de control (colf) T, a spectrului de réspuns.

b. Date geologice generale

Comuna Balesti se afla in partea centrala a judetului Gorj, in bazinul superior al raului Jiu. Sub
aspect topografic, zona in care este amplasatad constructia corespunde unei terase a paraului
Rasova, zona care are o panta de 0,5 - 5 grad si care prezintd stabilitate din punct de vedere
geologic. Amplasamentul este un teren plat, pe interfluviul dintre raurile Susita si Jales.

Sectorul superior al bazinului hidrografic al Jiului, care include teritoriul comunei Balesti, este
pozitionat in unitatea geomorfologica a Depresiunii Getice. Unitate de tranzitie de la sectorul montan
la extremitatea vesticdA a campiei Romane, Depresiunea Geticid este constituitd din trei trepte
morfologice distincte, extinse sub forma unor benzi dinspre VSV spre NNE.

¢. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Treapta morfologicd nordicd a Depresiunii Getice, a dealurilor subcarpatice getice si a
podisului Mehedinti bordeaza, pe o latime de 15 - 30 km, rama sudic& a Carpatilor Meridionali (limita
nordicd urménd, in bazinul Jiului, aliniamentul Novaci-Licurici-Tismana - Baia de Arama - Ponoarele.
Intre vaile celor doi afluenti majori ai Jiului, respectiv Motrul si Gilortul, Subcarpatii Getici au inaltimi
reduse, culmile lor atingdnd maximum +400 - +450m nMN (dealurile Branului, Bumbestilor,
Calnicului). Intre aceste dealuri se remarca o larga depresiune dezvoltatd, de asemenea, dinspre
VSV spre NNE pe cca. 40 km distanta si pe o latime de maximum 10 km (Depresiunea Targu Jiu -
Cémpu Mare), pe suprafata careia terenul coboara la cote cuprinse in general intre +170 - +200 m
nMN.,

La sud de subunitatea morfologica a dealurilor getice se extinde banda reprezentand treapta
morfologica a Platformei Piemontane Getice. in sectorul delimitat de cursurile Motrului si Gilortului,
aceasta banda atinge o l&fime de cca. 40 km si constituie subunitatea morfologica a platformei Jiului.
Delimitarea dintre subunitatea morfologica a dealurilor getice si Platforma Jiului urmeaza aliniamentul
Targu Carbunesti - Balteni - Calnic. Aceastd platform& piemontanad este pozitionatd la altitudini

9
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cuprinse intre + 300 - + 400 m nMN (izolat depasind aceasta cotd), dar teritoriul ei este fragmentat de
culoarul Jiului care o traverseaza meridian si de cursurile unor afluenti ai acestuia. Vdile respective
coboara sub altitudinea de + 200 m nMN, iar local, sub cea de +150 m. Culoarul Jiului, cu larga
dezvoltare pe acest sector (atingand Iatimi de cca. 3 - 4 km, include, in unele perimetre, in afara de
lunca Jiului $i unul sau doua nivele de terasa. Afluentii din acest sector al Jiului au lunci dezvoltate pe
maximum 600 - 800 m latime.

Treapta morfologica sudicd a Depresiunii Getice reprezintd o subunitate caracterizatad prin
aspect colinar si altitudini reduse, care descresc pe directia NNW - SSE de la altitudini apropiate de +
300 m nMN la aproximativ +160 - 170 m nMN. Aceasta treapta face tranzifia de la Depresiunea
Getica la Campia Romana si se prezinta sub forma unei benzi cu latime de 30 - 40 km, invecinata
spre nord cu platforma Jiului pe aliniamentul Dragasani - Velesti - Filiasi - Strehaia, iar spre sud cu
campiile Bailestilor si Caracalului pe aliniamentul Balg - Radovanu - Plenita.

Din punct de vedere geologic, cele doud unitati morfologice, Depresiunea Getica si Carpatii
Meridionali, reprezinta sectoare cu structura geologica foarte deosebita.

Depresiunea Getica, ce ocupa partea sudica a regiunii, este alcatuita din depozite neogene cu
o structura relativ simpla. Spre nord, zona muntoasa prezinta o structur geologica foarte complicata.
In cea mai mare parte, aceastd zona cuprinde formatiunile cristalinului danubian, alcatuit din sisturi
cristaline (seria de Lainici-Paius) strabatute de masive de granite si granitoide. Acest cristalin suporta
seria de Tulisa (Paleozoic metamorfozat) peste care se dispun depozite de varstd permiana si
mezozoica.

In partea de est ca si in partea de nord vest este reprezentata si unitatea sariatd (Panza
getica), alcatuita din roci cu un metamorfism avansat. Sub forma unui petec de acoperire izolat, apar
sisturile cristaline de la Valari, care apartin tot domeniului getic.

O a treia unitate reprezentata in regiune este panza de Severin, alcatuitd din strate de Sinaia,
care apare in partea estica, in regiunea Targu Carbunesti.

Caracteristicile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului
Clima zona cercetata are o clima temperat-continentald, cu caracteristicile :

- temperatura medieanuald .....................cccoeeeeieee, +10,2°C
- temperatura minima absolutd ... -31,0°C
- temperatura maxima absoluta ... +40,6°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 753 mm si reprezintd media valorilor inregistrate de-
a lungul a 10 ani.
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

SHAMA e 161 ,6 mm
= PEAMAVATA. .. ccoiivivisniivinsiinis 193, 7 mm
ST | o [ —— R R 209,3 mm
~10AMNGA v 188,4 mm

Sunt considerate "cu precipitatii" toate zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie, lapovita,
grindind, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.

Un alt factor important al climei il reprezintd determinarea marimii si directiei vanturilor. Astfel
putem concluziona cé directia predominanta a vanturilor este cea nordica (14%) si nord-estica (6,8%).
Calmul inregistreaza valoarea procentuald de 53,2 %, iar intensitatea medie a vanturilor la scara
Beaufort are valoarea de 1,6 - 3,2 m/s.

Reteaua hidrograficad este formatad din paraul Rasova si paraul lazului, care in zona au o
adancime a talvegului de pana la 2,0 m fa{a de maluri.

in zona studiata sunt strate acvifere, unul incepand de la adancimea de 4,0 m in pietrisurile
de terasa, care este un nivel freatic permanent cu o directie de curgere spre vest, si care se gaseste
la 4,0 - 20 m de suprafata terenului. Acest acvifer se gaseste si in fantéanile din zona. Chimismul
apelor, determinat in cadrul lucrarilor de studii ce se executa in zona, releva faptul ca apa nu prezinta
agresivitate fa{d de metale si betoane. Celalalt acvifer este cantonat la nivelul nisipurilor romaniene,
iar intre acestea nu existd un strat impermeabil continuu.
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Figura 3. Acviferul din nisipurile daciene inferioare. Directia curgerii apei subterane si distributia continutului in
oxigen dizolvat (* vectorii reprezinta vitezele de curgere in regim natural).

d. Date geotehnice

Cercetarea geotehnicd s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului i prin analiza
informatiei geotehnice obtinute din forajul geotehnic efectuat. Terenul de fundare este format dintr-o
succesiune de strate specifice unui con aluvial, respectiv argile, prafuri, nisipuri medii si grosiere si
pietrisuri cu o indesare medie si mare.

e. Istoricul amplasamentului si situatia actuala

Amplasamentul actual a fost un teren liber de constructii, cu destinatie initiald de curi
constructii.

f. Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii (constructii invecinate, trafic, diverse retele,
vegetatie, produse chimice periculoase, etc)

Construciiile aflate in vecinadtatea amplasamentul actual sunt locuinte individuale aflate la
distantele de 11 m si respectiv 6 m. Strazile ce incadreazd amplasamentul sunt strazi late, cu o
banda pe sens si trafic greu. Pe amplasamentul propus nu existd retele de utilitdti dar strazile
invecinate au retele de apa si retele electrice. Nu existd vegetatie sau produse periculoase pe
amplasament.




ANDREI P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ, PUNCT DE LUCRU Data 2022
RAZVAN-AURELIAN BALESTI, EXTRAVILAN SAT BALESTI, COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ a
IN’L%E’;’-;S{}I‘?LE f & STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE Pr. Nr. SG 206

g. Incadrarea obiectivului in “Zone de risc* (cutremur, alunecri de teren, inundatii) care
formeaza “Planul de amenajare a teritoriului national — Sectiunea V — Zone de risc”.

Obiectivul se incadreaza in urmatoarele zone de risc, conform Planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea V — Zone de risc :

- cutremur : grad VIl MSK - conform Anexa 3

- inundatii : risc inexistent- conform Anexa 4

- alunecari de teren : risc inexistent — conform Anexa 7.

Capitolul 3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a. Prezentarea lucrdrilor de teren efectuate

Pentru obtinerea datelor necesare proiectarii, in conformitate cu prevederile NP 074-2014, in
teren s-a executat un foraj de prospectiune geotehnicd, amplasat de comun acord cu proiectantul
general pe zona de interes. Din foraj s-au prelevat probe geotehnice de teren cu scopul de a stabili
constitutia petrograficd a terenurilor traversate si de a determina caracteristicile fizico-mecanice ale
pamanturilor din zona cercetatd. Forajul a fost executat in sistem mecanizat, pe parcursul sapaturii
fiind prelevate probe de teren, pentru efectuarea analizelor specifice de laborator. Analizele de
laborator au fost efectuate de Laboratorul de Analize si Incercari in Constructi — S.C.
Hidroconstructia S.A. — Targu Jiu, str. Livezi, nr. 21, Targu Jiu, judetul Gorj, autorizat G.T.F. grad Il.

b. Metodele, utilajele si aparatura folosite

S-a folosit o instalatie de foraj Dando 1000 pentru foraj si test de penetrare dinamica.
Capacitatea de foraj cu prajini de 100 mm este de 46 m. S-au folosit aparate de laborator standard,
presa, edometru, site, picnometre, etc.

c. Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucrarile de teren si de laborator

Cercetarea geotehnica s-a efectuat in data de 15.08.2022, iar lucrarile de laborator in data de
15.08.2022.

d. Metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea probelor a fost facutd din foraj cu carotiera. S-au recoltat probe netulburate
(stuturi) din orizonturile coezive pentru efectuarea incercarilor geomecanice de laborator. Numarul
definitiv de probe si adancimea de recoltare au fost stabilite in teren functie de natura si
complexitatea conditiilor litologice intdlnite pe parcursul executiei forajelor. Probele tulburate au fost
recoltate pornind cu adancimea de 1,00 m, din 0,50 in 0,50 m.

Pentru recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au aplicat prescriptile SR EN 1997-
2:2008 EUROCODE 7. Probele recoltate au fost ambalate in ladite speciale din material plastic si
asigurate in vederea pastrarii integritatii lor pe parcursul transportului si expediate la laborator in ziua
recoltarii cu autoturismul. Dupa efectuarea determinarilor de laborator, probele sunt pastrate in
custodia executantului pentru o perioada de 30 de zile.

e. Stratificatia pusa in eviden{a

) Rezultatele prospectiunii au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei cercetate.
In general, pamanturile de la suprafata terenului sunt alcatuite din bolovanisuri cu nisipuri. Litologia
terenului pe amplasamentul viitoarei constructii, asa cum rezulta din transeele cercetate, este
urmatoarea :

- un strat de sol vegetal pana la adéncimea de 0,55 m

- un strat de argilé nisipoaséa cafenie-géalbuie cu intercalatii cenusii, tare, pana la adancimea de 1,95
m, respectiv cu o grosime de 1,40 m

- un strat de nisip cu liant préfos, cenusiu-gélbui, cu indesare medie, pdné la adancimea de 4,65 m,
respectiv cu o grosime de 2,70 m. De la adancimea de 4,00 m, nisipul este saturat.

- un strat de pietris cu nisip si rar bolovanis, neuniform, indesat, pand la adédncimea taipii forajului,
respectiv 10,00 m.
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1. Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer {cu nivel liber sau sub presiune)

Apa subterana a fost interceptatd la adancimea de 4,00 m la data efectusrii forajului. Din
investigatiile zonei, s-a determinat existenta unui strat acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile de
terasa la adancimea de 4,0 - 20 m. Stratul acvifer este cu nivel liber care variazi in functie de
cantitatea de precipitatii, cu o variatie sezoniera in jur de 0,5 m.

g. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si eventual ale unor straturi de pamant

Chimismul apelor, determinat in cadrul lucrérilor de studii ce se execut3 in zona, releva faptul
ca apa nu prezinta agresivitate fa{d de metale si betoane.

h. Eventuala existentd a unor presiuni_excedentare ale apei in porii pamantului (fata de
presiunea hidrostatica)

Nu exista presiuni excedentare ale apei din porii terenului.

i. Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercirile/analizele pamanturilor
$i apei in cazul investigatiilor prin foraje, cu prezentarea in copie a autorizatiei laboratorului si
a anexei cu incercarile de laborator autorizate/acreditate.

Laboratorul de Analize si incercari in Constructii — S.C. Hidroconstructia S.A. — Targu Jiu, str.
Livezi, nr. 21, Targu Jiu, judetul Gorj. Actele de acreditare se regasesc atasate in Anexa 1 a
prezentului studiu geotehnic.

I._Rapoarte asupra incercdrilor in_laborator si pe teren cuprinzand buletine de incercare,
diagrame, grafice si tabele privitoare la rezultatele lucrarilor experimentale.

Rapoartele incercarilor de laborator se regdsesc atasate in Anexa 2 a prezentului studiu
geotehnic.

k. Fise sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis, cuprinzénd : descrierea straturilor
identificate, rezultatele sintetice ale incercérilor de laborator geotehnic, rezultatele penetrarilor

-—-——-——l——-—-——_._—_
standard SPT (dacd este cazul), nivelurile de aparifie si_de stabilizare ale apei subterane

(conform Anexei l a NP 074-2014).
Fisele sintetice ale forajelor se regasesc in Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic.

I. Releveele sondajelor deschise si eventualele relevee ale fundatiilor constructiilor invecinate.

Nu este cazul. Nu exista constructii invecinate, iar sondajele s-au efectuat prin foraj.

m. Buletine sau centralizatoare pentru analizele chimice.

Parametru Valoare mésurata
pH 7,0
Alcalinitate 2,6 mlHCI 0.1n
CO; liber 91,00 mg/I
Duritatea temporara 7,20°d
Duritatea totala 61,50°d
Calciu 110,00 mg/l
Magneziu 94,00
Bicarbonati 162,50 mg/|

n. Planuri de situatie cu amplasarea lucririlor de investigare, harti cu particularititile geologo-
tehnice, geotehnice, geofizice si hidrogeologice ale amplasamentului sau a unei zone mai
extinse (dacd este cazul).

Planurile de situatie se regdsesc in Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic.

13



ANDREI P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ, PUNCT DE LUCRU Dat 2022
RAZVAN-AURELIAN BALESTI, EXTRAVILAN SAT BALESTI, COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ ald
fNL%ﬁﬁgggffE STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE Pr. Nr. SG 206

©Budieni
9p3

et ||l|l:,§|k
\',_"'QP 1 '!,E Ty

i‘l H B
"A,J‘.l A CJ'EI ) I{LF‘/I iy

Frgura 4 Extras din harta ge&!ogucé L-34 XXX cu zona de amp!asamenl

0. Sectiuni geologice, geotehnice, geofizice, hidrogeologice, bloc-diagrame

Bmvof\m'- iy v.ei\u.i\w.
i

Figura 5. Sectiune geologicd prin zona de amplasament

Capitolul 4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a. Incadrarea lucrarii in categoria geotehnicé

» din punct de vedere al conditiilor de teren, perimetrul studiat se incadreaza in categoria “terenuri
bune”= Pamanturi coezive cu plasticitate mare (I,>20%): argile nisipoase, argile prafoase si argile,
avand e<1.1 si I.>0,75, in conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale - (punctaj 2);

» apa subterana este de asteptat sa nu existe, excavatia nu coboara sub nivelul apei subterane, nu
se prevad epuismente directe sau drenare, fara riscuri de degradare a unor structuri alaturate -
(punctaj 2);

» dupa categoria de importanta a constructiilor, se incadreaza in categoria “redusad” - (punctaj 2);

» dupa vecinatati, se incadreazd in categoria “risc inexistent sau neglijabil al unor degradari ale
constructiilor sau refelelor invecinate” (punctaj 1);

» in functie de zonarea seismica, conform normativului P100-1/2013, terenul studiat se incadreaza
in zonele : ag = 0,15g; Tc = 0,70 s (punctaj 2).
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FACTORII PUNCTAJ
RISCULUI DESCRIEREA SITUATIEI DIN AMPLASAMENTUL STUDIAT ESTIMAT
GEOTEHNIC

Teren bun : Pamanturi coezive cu plasticitate mare (,>20%): argile
Conditii de teren nisipoase, argile prafoase si argile, avand e<1.1 si I.>0,75, in conditiile | 2 puncte
unei stratificatii practic uniforme si orizontale.

Apa subterana Fara epuismente 1 punct
::ngﬁgtrrt:g;tiaei Redusa 2 puncte
Vecinatati Fara riscuri 1 punct
Seismicitate Zona seismica de calcul : a;=0,15g; Tc = 0,70 s 2 punct
PUNCTAJ TOTAL ESTIMAT 8 puncte

Punctajul final, obfinut prin insumare este de 8 puncte, rezultd incadrarea geotehnica
preliminara : “Risc geotehnic redus” si “Categoria geotehnica 1" - conform Normativului NP 074 /
2014,

b. Analiza_gi_interpretarea datelor lucrdrilor de teren si_de laborator si_a rezultatelor
incercarilor, avind in vedere metodele de prelevare, transport si depozitare a probelor, precum
$i caracteristicile aparaturii i ale metodelor de incercare.

Stratificatia terenului de fundare este relativ uniformad pand la adancimile si cotele
corespunzéatoare talpii excavatiei, concluzie la care s-a ajuns pe baza urmdririi succesiunii stratelor
intalnite.

Tinand seama de tipul de fundatii ce se preteaza a fi executate la acest tip de obiectiv (fundatii
continui si izolate), rezultd ca apare ca probabild posibilitatea fundérii directe a obiectivului la un nivel
apropiat de adancimea D; = -1,00 — 1,50m, cu baza fundatiei plasata la nivelul stratului de argile
plastice.

In conditile mentionate este posibild realizarea fundatiilor directe intr-o sapéaturd deschisj,
“in uscat” (eventual, cu epuismente moderate de apa meteorica).

Sistemul de fundare directd a obiectivului in conditiile formulate mai sus, pe fundatii continui
sau izolate include urmatoarele elemente esentiale :
- sapatura generala, deschisa si
- fundatia propriuzisa

practic

c. Rezultate nerelevante si propuneri pentru efectuarea de lucrari suplimentare.

Rezultatele prospectiunii au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei cercetate.
Rezultatele sunt relevante.

d. Sectiuni (profile) caracteristice ale terenului, cu delimitarea diferitelor formatiuni (straturi)
pentru care se stabilesc valorile caracteristice si valorile de calcul ale principalilor parametri

geotehnici.
Sectiunile se regasesc in Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic.

e. Modul de determinare a valorilor caracteristice si de calcul, ponderile acordate diferitelor
grupuri de valori si dispersia acestor valori.

Determinarea valorilor caracteristice si de calcul sunt explicitate in Anexa 2 a prezentului
studiu geotehnic.
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f. Aprecieri privind stabilitatea generala si locala a terenului de amplasament.

Amplasamentul actual este un teren liber de constructii, in pantd usoara, fara accidente
vizibile. Terenul nu prezinta pericol de pierdere a stabilitatii.

g. Adéncimea si sistemul de fundare recomandate, determinate de conditiile geotehnice,
hidrogeologice si seismice.

in conditile mentionate este posibila realizarea fundatiilor directe intr-o sapaturd deschisa,
practic “in uscat” (eventual, cu epuismente moderate de apa meteorica).

Sistemul de fundare directa a obiectivului in conditiile formulate mai sus, pe fundatii continui
sau izolate include urmatoarele elemente esentiale :
- sapatura general3, deschisa si
- fundatia propriuzisa

SAPATURA DESCHISA

Peretii verticali de cca 1,00 metri inaltime libera in faza excavatiilor, nu vor trebui protejati in
mod special.

In conditiile propuse, betonarea se va realiza “in uscat”, eventual pe suprafata bazei sapaturii
generale, se vor putea prevedea 1...2 foraje echipate pentru epuismente de apa subterana, daca va fi
necesar. In toate cazurile, SE VA EVITA ORICE REMANIERE A NISIPURILOR FINE — MARI de sub
nivelul de fundare, INAINTEA BETONARII; in situatii extreme, paméantul remaniat, inundat, innoroit
etc.,va trebui integral inlocuit cu pietris si nisip INDESAT (COMPACTAT).

Se va evita, pe cat posibil, sdparea in nisipuri fine aflate sub apa.

h. Evaluarea presiunii conventionale de bazd si a capacitafii portante.

Prin investigatiile efectuate s-a pus in evidenta ca structura terenului de fundare este alcatuita
dintr-un strat de sol vegetal de 0,55 m, sub care se dezvoltd un strat de argile, nisipuri si pietrisuri de
terasa, cu intercalatii de nisip mijlociu, cenusiu cu lentile de argild cenusie vanata.

Calculul terenului de fundare a fost efectuat conforrn STAS 3300/2-85 determinindu-se:

- presiunea conventionala - 650 kPa.

Din cauza unor posibile variatii de facies pe orizontald sau pe verticala, nepuse in
evidenta de forajul efectuat, se recomanda o presiune conventionala de 250 kPa, in ipoteza
unor fundatii directe izolate.

Adancimea maxima de inghet este de 0,80 m iar din punct de vedere seismic zona de calcul
este de calcul este a; = 0.16 g si o valoare a perioadei de colt Tc=0,70 s; intensitatea seismica de
calcul VIII, scara MSK, cu o pauza de revenire de 125 ani.

Standardul SR EN 1997-1 impune luarea in considerare in proiectarea geotehnicd a asa
numitelor situatii de proiectare, care trebuie astfel alese incat sd acopere toate conditiile fizice care
pot apdrea pe parcursul executiei si exploatarii constructiilor. in SR EN 1990, situatia de proiectare
este definita drept un set de conditii fizice reprezentand conditiile reale intalnite intr-un anumit interval
de timp, pentru care proiectarea demonstreaza ca starile limita relevante nu sunt depasite. Sunt, de
asemenea, definite diferitele situatii de proiectare care corespund starilor limitd ultime si de
exploatare. La proiectare, trebuie avute in vedere situatiile de proiectare pe termen scurt si pe termen
lung..

Proiectarea la stari limita ultime Stabilitatea generala

Trebuie verificata in urmatoarele situatii: in apropiere sau pe un taluz, natural sau artificial; in
apropierea unei excavatii sau a unei lucrari de sustinere; in apropiere de un canal, rezervor sau a
unor lucrari ingropate. Metodele de verificare a stabilitatii generale sunt examinate in SR EN 1997-1,
sectiunea 11.
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Capacitatea portanta
Trebuie satisfacuta inegalitatea [ (1.13) NP 112] :

Vd < Rd

unde :

* Vd este valoarea de calcul a actjunii verticale sau componenta verticals a unei actiuni totale
aplicata la baza fundatiei;
* Rd este valoarea de calcul a capacititii portante.

In Vd trebuie inclusa greutatea proprie a fundatiei, greutatea oricirui material de umplutura si
toate presiunile pamantului, fie favorabile, fie nefavorabile; presiunile apei, care nu se datoreaza
incércarilor transmise terenului de fundare, trebuie incluse ca actiuni.

Rd se calculeaza, dupa caz, cu relatiile F.1 si F.2 din Anexa F la NP 112,

Rezistenta la lunecare
Trebuie indeplinita conditia [ (1.23) NP 112] :

Hd = Rd + Rp;d
unde :

* Hd este valoarea de calcul a actiunii orizontale sau componenta orizontal a unei actiuni totale
aplicata paralel cu baza fundatiei, incluzand valoarea de calcul a oricrei presiuni active a
pamantului asupra fundatiei;

* Rd este valoarea de calcul a rezistentei ultime la lunecare:

* Rp;d este valoarea de calcul a rezistentei frontale si/sau laterale mobilizate ca urmare a
acliunii executate de Hd asupra fundatiei. Aceatid stare limitd ultima de tip GEO pentru
fundatie poate fi atinsa chiar si fara formarea unui mecanism de cedare in pamantul din fata
fundatiei. Cu alte cuvinte, Rp;d poate sa nu reprezinte rezistenta pasiva a pamantului, pentru
a carei mobilizare sunt necesare deplasari mari. Trebuie, totodats, avute in vedere efectele
excavarii locale, eroziunii, contractiei argilei s.a., care pot reduce sau chiar anula rezistenta
pasiva din faja fundatiilor de mica adancime ale zidurilor de sprijin. Rd se calculeaza, dupa
caz, cu relatiile 1.24 si .25 din NP 112.

Cedarea structurald datoratd deplasarii fundatiei

Aceasta este o stare limitd ultima de tip STR, datorata deplasarilor diferentiale verticale si
orizontale ale fundatiilor, produse, de pilda, de:
- tasdri sau deplasari orizontale mari;
- tasari ca urmare a coborérii nivelului apei subterane;
- contractii ca urmare a suctiunilor exercitate de radécinile pomilor din vecinatatea fundatiilor;
- umflarea argilelor ca urmare a variatiilor de umiditate;
- tasari ale pamanturilor afanate in urma vibratiilor, inundatiilor etc.

In vederea evitarii cedarii structurale, valorile limitd ale deplasarilor trebuie stabilite la
proiectarea structurii. in Anexa H din NP 112 sunt date valori limiti orientative ale deformatiilor
structurilor gi deplasarilor fundatiilor.

Proiectarea la starea limita de exploatare (serviciu)
Pentru starile limitd de exploatare in teren sau intr-o sectiune, element sau imbinare a
structurii, trebuie verificata indeplinirea conditiei [ (1.12) NP 112] :

Ed < Cd
unde :
= Ed este valoarea de calcul a efectului unei actiuni sau al combinatiilor de actiuni;
= Cd este valoarea de calcul limita a efectului unei actiuni sau combinatii de actiuni
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in concordanta cu practica de proiectare din tara noastra bazat pe aplicarea metodei starilor
limita relatia de mai sus este particularizata in Anexa H la NP 112 (relatia (H.15) ) sub forma:

As < As sau At < At

unde :

= As sau At - deplaséri sau deformatii posibile, calculate conform NP 112 Anexa H;

= As - valori limitd ale deplasarilor fundatiilor si deformatiilor structurilor, stabilite de proiectantul
structurii sau determinate conform NP 112 Anexa H tabelul H.1;

*= At - valori limitd ale deplaséarilor fundatiilor si deformatiilor structurilor admise din punct de
vedere tehnologic, specificate de proiectantul tehnolog, in cazul constructiilor cu restrictii de
deformatii in exploatare.

De asemenea, tinand seama de practica de proiectare in domeniu, NP 112 introduce, alaturi
de conditiile de mai sus, conditia de verificare a criteriului privind limitarea incarcarilor transmise la
teren [ (1.26) NP 112] :

Pef,med < ppl

unde :

"  permes €Ste presiunea efectivd medie la baza fundatiei, calculatd pentru gruparile de actiuni
(efecte ale actiunilor) definite conform CR 0, dupa caz (caracteristica, frecventd,
cvasipermanenta)

* p este presiunea plastica, care reprezinta valoarea de calcul limitd a presiunii pentru care in
pamant apar zone plastice de extindere limitata.

Presiunea plastica se calculeaza, dupa caz, cu relatiile H.16 si H.17 din Anexa H la NP 112.
Conditia de verificare exprima o conditie de veridicitate a calculului tasarilor bazat pe modelul Hooke
al mediului elastic atat la stabilirea eforturilor in teren, cat si la definirea relatiilor efort - deformatie. Se
admite ca, atat timp cat zonele plastice au extindere limitata (pe o adancime egald cu 1/4 din Iatimea
B a fundatiei), acest model poate sta la baza estimarii tasarilor. O extindere mai mare a zonelor
plastice ar conduce la un mediu elasto-plastic pentru care tasarile ar trebui calculate pe alte baze (de
exemplu prin aplicarea metodei elementelor finite) ceea ce, in mod obignuit, nu se justifica. Relatia se
utilizeaza pentru calculul la starea limitd de exploatare si, in consecintd, coeficientii partiali pentru
parametrii geotehnici y, ¢ $i c au valoarea unitara (yM = 1,0).

Alte probleme importante de rezolvat in ceea ce privesgte fundarea sunt :
- asigurarea stabilitatii peretilor-taluzelor sapaturilor generale;
Tinand seama de natura terenului de fundare, se propun urmatoarele cu referire la realizarea
excavatiei generale:
¢ In exteriorul platformei este necesar sa se asigure:
- evacuarea integrala a umpluturilor actuale, permeabile;
- inlocuirea umpluturilor cu nisip compactat.

Alte elemente finale necesare proiectarii.

Coeficientii de frecare dintre beton si teren:
e p = 0.50 pentru pietrisuri,
e u=040-0,45 pentru nisipuri,
e p=0.230pentru argile.

Coeficientii de deformatie laterala:
o v =0.27 pentru pietriguri,
e v =0.30pentru nisipuri,
¢ v=0.230..0.40 pentru argile.
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Coeficientul impingerii in stare de repaus:
o Ko=v/(1-v)

Coeficiantul de pat:
o ks=2M,5/B

Incadrarea terenului pentru sapatura

incadrarea terenului pentru sapatura, in conformitate cu indicatorul de norme de deviz TS,
este urmatoarea :

k " Sapatura
EnUmEES ganat Manuala Mecanica
Argile plastice Tare 1]
Pietriguri Tare —f===_ 1l

2 " e - 1. CUN
Dupa executarea excavatiilor va fi intocmit, in prezenta ge i&ianului, ;3?69;/?’ | verbal de
constatare a naturii terenului de fundare.

i. Necesitatea imbunétitirii / consolidarii terenului.
Nu este cazul.
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ANEXA 1 — Autorizafie laborator

s

=
¥

i -. 1IR

AUTORIZATIE

LABORATOR DE GRADUL IT

Nr. 3066
Data: 09.09.2015

,.__A_.
‘__j;:_‘.‘ = L

== i
=
o=

i Se awtorizeazd Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE $1 INCERCARI IN

g5
4

i-i"?': CONSTRUCTII - JIU - GRAD li - HIDROCONSTRUCTIA S.A. - TG. JIU”
MU apartindnd "S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A."

_il IT] inmatriculatd sub Nr J40/1726/1991 C.LF. RO1556820

\ || avdnd sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, Calea Dorobatilor
A
91 'g\ﬁ‘ Nr. 103-105, )

N pentru efectuarea de incercdri i verificdri de laborator, tn profilurile §i pentru
é‘ﬂ i incercdrile din anexd.

X Standard de referingd SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.

TN LA DNJINAVL WL WVID b LORL LAY NoALZAN Y L AN S
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Data rcinscrierii in Registl
luboratoarclor de analizi §i incerciiri
in activitatea de construegii awtorizate:

22 CRLUT

St

Data reinscrierii in Registrul
laboratoarclor de analizd §i incercari
in activitatea de constructii autorizate:

$tampila

Data reinserierii in Registrul
lahoratoarelor de analiz3 gi incercin
in activitatea de construcii autorizate:

ARRd e ana e as KENARSNaRINIBaRREIIESRIT BN R RSED

Swampila

Data réinscrierii in Registrul
laboratoarelor de analizii gi incercdn
in activitatea de construcii autorizate:

Besasssasang

Stampila

Data rcinscrierii in Registrul
laboratoarclor de analizi §i incerciiri
in activitatea de constructii nutorizate:

B T P e PR PP P TP T

Stampila

Data reinscrierii in Registrul
lahoratoarelor de analizd §i incerciri
in activitatea de constructii autorizate:

BebsriatesesnnarsnaitansRasanss

Stampila

Data reinscrierii in Registrul
laboratoarclor de analizi §i incercliri
in activitatea de constructii autorizate:

Stampila

“Data reinscrierii in Registrul
laboratoarclor de analizdi §i incercini
in activitatea de construciii autorizate:

sasssssstReniirEsssannsInanS

Stampila

Data reinscrierii in Registrul
laboratoarelor de analizé §i incerciiri
in activitatea de constructii autorizate:

Stampila

22




ANDREI P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ, PUNCT DE LUCRU Dat 2022
RAZVAN-AURELIAN BALEST), EXTRAVILAN SAT BALESTI, COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ aa
INTREP
INDIVggJQE[ RI e STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE Pr. Nr. SG 206

Anexd nr. 2/ datatd 24.09.2019 - pag. | Ja avtorizagia Nr. 3060 /09.09.2015 reinnoita la data 24.09.2019
LABORATOR DE ANALIZE §1 INCERCARI IN CONSTRUCTIH - IU - GRAD 11 -

HIDROCONSTRUCTIA S.A. - TG. JIU

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incercird

Denumire profil / Nomendator incerciiri

AR - armiituri de rezistenyii din OB, sirmil sou plase sudate

MBM - Matcriale pentru betoanc §i mortare

Aspect imbiniri sndate

Cacficient de formb al agregatelor

Caracieristici geometrice

Continut de humus

Dimensiuni - Incerciri pe plase sudaie

Esantionare probe agrepate,

Dimensiuni geometrice imbindri sudate

Esantionare probelor de ciment, Incercliri pentru ciment

Incercarea la tractiune

Evaluarea pirtilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

ladoirea pe dom Granulozitate -
Starea suprafejel Masa fn vrac

Starea suprafeyei - Incercini peatru plase sudate Reducerea probelor de agregate
Tractiunea - Incerclini pentru plase sudate Rezistenje mecanice

BBABP - beton, beton armat si beton precomprimat

Adincimea de plitrundere a apei sub presiune. Gradul de impenmeabilitate.

Rezisten|e mecanice - metoda rapidi - activilatea peniru 2guri §i cenugd de
iennocentrali electricl

Incercare pe betan tntdrit Stabilitaten Cimentului
Continut aer oclus - Incerciri pentru beton proaspit Timp de prizi
Densitatea betonului proasplit Umiditatea

Esantienare - [ncerciri pe beton proaspit

Verificare organcleptic - incerciiri peatru apd

Incercarea de tasare - Incerciiri pentru beton proaspt

MTZ, - Mortare pentru tencuieli §i zidiirii

Prelevarea §i conservarea probelor de beton intdrit pentru incercin de Consistenyja
rezistenyl Prelevare epruvese
Rezistenta la compresiune a epruvetelor - Incercliri pentru beton Inttirit Reaisiente mecanice

Reristenta la inghey - dezghet

Rezisten(a la intindere prin despicare a epruvetelor - Incerclini pentra betan
intiirit

Rezistenia la intindere prin incovoiere a cpruvetelor - incercliri penwu beton
intinit

Temperatura

Timp de priail - Incerciri peatru beton proaspit

D - drumuri

Incercarea de tasare

Prclevarea §i conservarea probelor de beton intrit pentru incerclini de
rezistenpll

Rezisten}a la compresiune,

Rezisten|a Ia intindere prin Incovoiere

Temperatura

Timp de priz3

GTF - geotehnicli 5i teren de fundare

Carzeleristici de compactare: Incercarea Procior

Densitatea piméntorilor

Determinarea greutdifii volumice pe teren prin metoda determinirii
volumului cu epi si cu folie de material plastic

Determinarea limitei superioare de plasticitate. Metoda cu cupa

Gradul de compactare

Granulozitate

Prelevare probe

Umiditatea

MBM - Materiale pentru betoane §i martare

Cocflicient de aplatizare

INSPECTQR GENERAL

51 INCERCARI [N CONSTRUCTII HU  GRAD 11

1T] - 5
Wﬁﬁ GOB EOCALITATEA TARGU-, Str. Htroccrarates
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ANEXA 2 — Fisele determindrilor de laborator
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LABORATORUL DE GEOMECANICA

LIMITE DE PLASTICITATE

Santier (Building Site)
Sondaj (Bore Hole) no.
Proba (Sample) no.
Adancimea (Depth)

Balesti
1
1
1.00

UMIDITATE NATURALA W

LIMITA INFERIOARA DE

LIMITA SUPERIOARA DE

Mersul determinarilor UM PLASTICITATE WL (%), CON
(%) PLASTICITATE Wp (%) VASILIEV

Nr de caderi T 40 20 25
Sticla de ceas nr. - 1 2 3 6 7 4 5
Proba umeda + tara  [A] g 152911529 [15.29] 15.29 | 15.29 26.83 | 27.12
Proba uscata + tara  [B] g | 1488 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 21.56 | 2215
Tara [C] g 1184 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 14.99 16.24

w= —£+8 100 % |1349|13.49 (1349 13.49 | 13.49 80.15 | 84.09 | 82.78
W mediv % 13.49 13.49 ]

GRAFICUL LIMITEI SUPERIOARE DE PLASTICITATE

Nr. de caderi ale cupei sau adancimea de
patrundere a conului

Wy (%)

Limita inferioara de plasticitate
Umiditate naturala

Limita superioara de plasticitate

Wp

Wi

Indicele de plasticitate lp=W_-Wp= 69.29

Indicele de consistenta lc=(W_-W)lp= 0.777

Indicele de lichiditate I = (W -Wp)lp = 0.223
Operator:  dr. ing. ge

13.49 %
W 28.92 %
82.78 %




LABORATORUL DE GEOMECANICA

COMPRESIUNEA iN EDOMETRU
STAS -8942 /1 - 1989

Santier (Building Site) Balesti
Sondaj (Bore Hole) no. 1
Proba (Sample) no. 1
Adancimea (Depth) 1.00
Stanta nr. 55 tara g inaltime stanta hg | cm 2.00
Geam-ceas nr. 55 tara g Diametru stanta o | cm 7.00
Densitate schelet Ps 2.52| glem® Suprafata stant3 A | em? 38.48
Constanta de calcul l’_:—xr%‘ 0.665 - Volum stanta Vo | em?® 76.97
21
INDICI FIZICI INITIAL FINAL
Masa proba umeda + tara (stantd + geam) g
tara gtanta g
Masa proba umeda + tara m, g 183.40 194 .60
Mas3 proba uscats + tara m, g 175.74 186.65
tara geam mj g 30.00 30.00
Masa apa libera m,-m, g 7.66 7.95
Masa proba uscata My-Mg g 145.74 156.65
Umiditate w= "Mz w00 % 5.26 5.08
My-M3
Masa probd umeda m;-ms g 153.40 164.60
Volum proba Y cm® 76.97 76.97
Densitate p= ﬂ’\"—ma glem® 1.99 2.14
, . = Ma-M3 3
Densitate in stare uscata Pg = v glem 1.89 2.04
Porozitate n=(1- ";'f'ma ) *100 % 24.86 19.24
Ps
n
Indicel il = - ; 0.24
ndicele porilor T00-m 0.33
Grad de umiditate g —0 P : 0.40 0.54
e 100
— N
Descriere material : Argila nisipoasa /ﬁ G%
( O Q\NGDF\ ’S-'\\
ro 5 T N
Data : 15.08.2022 Operator f%r o N i Razvan Aurelian
\e AUR —

o,




LABORATORUL DE GEOMECANICA

iNCERCAREA DE COMPRESIUNE iN EDOMETRU

STAS -8942 /1 - 1989

CALCULE
$antier (Building Site) Balesti
Sondaj (Bore Hole) no. 1
Proba (Sample) no. 1
Adéancimea (Depth) 1.00
Numar stanta 55
Indlfime stanta he 2.00 cm Masa proba uscatda m,-m; 14574 g
Diametru stanta ® 700 cm Densitate schelet Ps 2.65 glem®
Suprafata stanta A 3848 cm? Indice pori initial € 0.17
Volum stanta Vo 76.97 ¢m? Constanta de calcu!—rAn—"%ﬁ— 0.665
2 3
o' Ah h=hy-Ah | € = Ah/hg - A* Os *h-1 M m, a, c lmp
kPa cm x 10° cm % My-Mj kPa 1/kPa | 1/kPa %
13 12| 1.99 0.600 0.3229 3809.52| 0.000263| 0.0003 0.0133 0.300
26 18| 1.98 0.900 0.3189 4571.42| 0.000219| 0.0003 0.0221 0.500
52 28| 1.97 1.400 0.3122 5714.28| 0.000175| 0.0002 0.0354 0.800
104 44| 1.96 2.200 0.3016 6722.68| 0.000149| 0.0002 0.0642 1.700
234 78] 1.92 3.900 0.2790 5254.51| 0.000180| 0.0002 0.1784 4.350
494 165 1.84 8.250 0.2211
Notatii si formule de calcul
Presiunea efectiva (sarcina) G [kPa] Modul de deformatie edometric
Tasare sub sarcind Ah [em] M= Ao’ . 10° = {07-6,)(1+eo)]
Ag €4-€;
in&ltime proba sub sarcina h=hg-Ah [em] Coeficient de compresibilitate volumica
Tasare specificd sub sarcina € = Ah/h, [%] m,=1/M [1/kPa]
Indicele porilor sub sarcina Coeficient de compresibilitate
* a2
e= ATPs g av= —28 o ST g (q4ep)
My-M3 Ac' Ac’
Tasare specifica suplimentara Indice de compresiune
m ]
prin umezire Imp = €2-€4 [%] / cEN—2e ——81?;.—
J/ r AND F?EI mzsloq c' log(o,'G,")
l HAZUA A i
\ A UF?E[_ IAN. * 1]
Operator . dr. ing.'geglog l'él azvan Aurelian




LABORATORUL DE GEOMECANICA

CURBA DE COMPRESIUNE - TASARE

STAS -8942 /1 - 1989

Santier (Building Site)
Sondaj (Bore Hole) no.
Proba (Sample) no.
Adéncimea (Depth)

log o’'(KPa)

Balesti
1
1
1.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

£ (%)

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00 S T

1000

(kPa) (%) -

(kPa)

(1/kPa)

200.00| 3.46 | 0.28

300.00, 5.00 | 0.26

5675.97

2.06E-04 1.55

1.76E-04

TIPUL DE INCERCARE

1.Pe epruveta cu umiditate naturala

2. Pe epruveta inundata la 13 kPa

Data

Operator ;

dr. ing. geo

A Aurelian




LABORATORUL DE GEOMECANICA

CURBA DE COMPRESIUNE - POROZITATE
STAS - 8942/ 1 - 1989

Santier (Building Site) Balesti
Sondaj (Bore Hole) no. 1
Proba (Sample) no. 1
Adéancimea (Depth) 1.00
€y = 017

e ( %)

o’ £ Ae e a, G
(kPa) (%) g(1+e;)/100 eg-Ae (1/kPa) %
13.00 0.60 0.01 0.16 0.002700 0.0117
26.00 0.90 0.01 0.16 0.002250 0.0194
52.00 1.40 0.02 0.15 0.001800 0.0311

104.00 2.20 _0.03 0.14 0.001530 0.0565
234.00 3.90 0.05 0.12 0.00195 0.1568
494.00 8.25 0.10 0.07 A o 5%&

o 7

Data : 156.08.2022 Operator :




LABORATORUL DE GEOMECANICA

iNCERCAREA DE FORFECARE DIRECTA

STAS -8942 /1 - 1989

Santier (Building Site) Balesti
Sondaj (Bore Hole) no. 1
Proba (Sample) no. 1
Adancimea (Depth) 1.00
Tulburat Netulburat
CONSOLIDAT - DRENAT CONSOLIDAT - NEDRENAT NECONSOLIDAT - NEDRENAT
Ccbh Ccu u.u
c'= MPa Ge MPa c,= 3.66 kPa
@ = o @, = E = 2336 °
0.30 = g | _ . | Tl
I e e e o o e e | } ............ ! e o o B B o o e O
NN 1‘ SEEEE S .. LT e
RN EE SRS RN RERE
T W n 0 0 O I
| N N S Y S S l | - : i i i 1 | J‘ -1t ——1 1 — {—}— ‘ t i { ! i
0.20 : | | T : | | ] . | | l | |
- |
[«
=
o
0.10
0 00 I | | | | | |
0 0.1 0.2 0.3 0.4 05
o [MPa]
CARACTERISTICI Unitate Sie EPRUVETA (CASETA) Nr.
masura 1 2 3 4
SUPRAFATA EPRUVETEI A cm? 36.00 36.00 36.00
INALTIMEA EPRUVETEI hg cm 2.00 2.00 2.00
FORTA NORMALA P daN 56.00 78.00 105.00
FORTA DE FORFECARE T daN 25.50 35.00 45.50
VITEZA DE FORFECARE mm/min 1.00 1.00 1.00
EFORT UNITAR NORMAL g = w;—% MPa 0.2167 0.2917
EFORT DE FORFECARE g ﬁg_.fﬁ; MPa 0.1264

Data: 15.08.2022




ANDREI P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA PARCULUI INDUSTRIAL GORJ, PUNCT DE LUCRU Dat 2022
RAZVAN-AURELIAN BALESTI, EXTRAVILAN SAT BALESTI, COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ ata
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE Pr. Nr. SG 206

ANEXA 3 — Figele forajelor de prospectiune geotehnica
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AMPLASAMENT
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P.U.Z pentru construirea Parcului Industrial Gorj, punct de lucru SG
Balesti, extravilan sat Balesti, comuna Balesti, judetul Gorj

0 e %)
v (%,
DANESTI
Verfator
ik NUNE SOTRL Moig | REFERAT/EXPERTZANR IDATA
. . |Beneficiar: Pr.nr.
ANDREI RAZVAN-AURELTAN CONSILIUL JUDETEAN GORJ 5 208
uist0ss30s  INTREPRINDERE INDIVI *.',m ‘A MUNICIPIUL TARGU JIU, JUDETUL GORJ
r Strada Victoriel nr.7,bl.7,5c.1,a.3, ‘g..lh‘:’-x' AN #+// [Titha prolect: Faza

[SPECIFICATIE | NUME

ISEF PROIECT |dr. ing. Rizvan Andrei
— Tithu H nr.
PROIECTAT |dr. ing. R&zvan Andrel UELRNEEE e BicABRARE Tz P

DESENAT _|ing. Alexandru Andrel "#ﬂ' o L—mn Excavatle de prospectiune geotehnica




09 Fispr ‘séarg euneco TRoE s veea Toogg | 00%
fuan; 8p pund ‘Log) Eyenpul Ininasey Belnsuod naqued ZNd |

« N
09 INLIANT ‘NIF NOUYL INIIDINAW * "
409 NY313anr INMISNOD ;

VAVA/ UN VZULHIAXE | LVHI43Y

{eipuy nupuexepy Gu)| o a

tospuy ueazyy “Bu| up| Lv1D3I0Hd
. {espuy urazyy "Buj Ip| 103104 43

FANN | ILYDIID3d
L'19°L"0 [opojOIA EpRlg
NI TUIANIUABNLNI G0LSROLE 0]

NY-NVAZVY IJ¥ANY

voIINaA 30 Gv) By JniNawog
} - eajuysjoed evobajen
snpai : suyajoaf asiy
*PL0Z / 720 &N 'JU0 YIINHILOID SHVHAVONI
W08 (0L'0=91

(ve 52z wil) 4 '0 = B
£IN2TVD 30 YIINSIAS YNOZ
£102/1-001d M09 AL, VANYLHOGW 30 VSV
1661105 fie a0, VINVLIHOJWI 30 VIHOD3LYD
EL02/1-B1Ld 100 ,ll, D04 V1 VINALSIZIY 30 YSV10
«3 MIONZONI 30 100183 30 VIHO9ALYD

ntetpdigiryy

o84 ¥

Headpd)eLTTY

v
eoiuyajoab
sunijoadsoad ap

fesoy juewese|dwy




uewesedwe od - wg'g = | - |4 [303 i __lespuy nipuexe)y Buy

%ﬁamo 3NNLLO3dSON 30 Va0 ) : iy g Ao mxﬁm_ﬁs_ﬁﬁmﬂh “h_%uﬂoﬂ
Do plepn e eunuco 4areg s uepuenca o | 00V Py ety TH1 P el B2y |
nany 8p pund 'Uog) IBUISNPU) INAJEG BRANNSU0D Njuad 2y g | U8 YN WNN “PL0Z/ 710 dN JUca YOINHILO3D JHVHAYINI |
13 : L] - —.,. L'19°L'4u J8HOYIA BpRng W880,'0=91 |
rH09 INLIANF ‘NI NOXYL TNIIDINNK % t4 NV ACTYNAIAIGNI SHIANIMAINANI  soesaoie ind (vegzzunlBsro=fe |

Sm .w.w 409 Nvalaanr INNISNOD - s | NYAZYVYH 133ANY 1 INDVD 30 YIINSIES YNOZ

- —g £402/1-00}d JU00 Al, VANVLHOWI 30 YSY10

ViVQ/ HN VZULHIdX3 / LYHI43N nue INNN iopeagpap | HBBLIOS ofa7 oo 0, VINVLNOJWI 30 VIH0931YI

== sereayuen | £402/4-941d 1909 Ji, D04 V1 VINILSIZIN 30 VSYT0

" AV IV VAT os_ Herg <O NIGNIONI 30 109R3d 30 YIH093LYD

IR Y & e Sl P

V / W .?W,,..

.“ i sy N
([# [ 2¥0ZO 4N |

T | T “ T * T
e | o]
| | |
| | 7 | | _ F o |
| 7 [ | |
| |
| | _ ,
o i = fe - - il Rl Nl Sl (. o'y U przonfoy - = 0oL BETE r
| | |
I N VS fa—
= | = wa| - | - | - = = -1 =-1T-1T-71T- [ 008 izlo'wiioy - - 00’6 == *
! ! |
= = LD S R = - [=T=1=71= - | owm pzmeuwjee] - | - oos P
[l | | | | | f | . 10S0PU] 'LUOJUNGU 'SIIBADIOQ JB1 18 diSI 1D SLiBlg
= = waor] -~ [~ [ = [ = - = ="]=T=7= oL | 0w W .z?.; = = 00’z P
| | | _ |
0 7.3.@“ [ 'Lk vs'o [ sE0 [s'sz| 1% < === Fee 0's v [jozoorfoe| - - 00's =TT
= 7 = wz] - [ - [ - - - L I R e = - oer  joosfosjow| - = o0's <1
| | o |
W29 | ALe8Z €2'L | 85'0 | G¥'0 |¥80C £9'L 'z - |- - - |zo'oL = 09t 0'vr0'ozio'el o'y = 00’y B G
| | 7 o'z Mpaw euesepu| No NGED-NISNUEd "SOjRId Ry NS dising
-1 - we| - [ -~ - - w === - oS ___.nnqz._o.s o5 | -  JwepRE|
0 | 80.62 w6 | 650 [ zvo [1g6z]  oert "'z =1 =1-71- [=s - o9 owrosilosl o9 - ez T COEECT T O, K
| | | oL HSNUSD MERAIRI NI "aie) ‘BingieB-niusjes L
89'C | 9ELZ -oixso'z BSC | 995 o8y | - w0 - | - - 82°0 |62'69 [€v'clL | 0.'20 | 26'82 - = |- -loe] o | ow Joo'i F° PR ooy
| | _ | 550 1@108a 105 o
R R () T 27 O O B 3 T E O ) lawa/BIT 7 | % (Ik[»I[x]=] 1% % % X % % w W | w
. - : -
29| a | o Q s |5 c N ~ e A =z wn
§ |83d| 82 |uial528), |35 | .2 if [ 83| %|.5!5]| 2 s |3|32] 2 or |98 |58 - o
§ [9a=2| &5 Wu.m 38<|2 212 | 28 ag s | % leT |82 | & 9 | wuA HIF 33 88 |22 (33|uE vy BT
3 585 2% |p83(2dc(38 | 0 (3| & | 352 28 | e |e|gs (| & 35 ez " iy O |3 | 82|59 E= FE]
Po|%ee| Fo (s |REe|gE| Y| F g | I, 8 Jo | |35|82)|° 15 Il g 3 §)2. |38 INNLYNLS VIYIINISIO iz £2
s icls |z |&| §t 3t [ 3% |33|88|a| 3 ? asw__| @ =  |3e|Ed e9 g3
S EIE I tH £F | £ | E|"2(32| % = R A 2
v.i03yia v2I443KW0a3 L H _ a MHM T z al=g w ASLINOINNYHO undiog ] =
3¥v034¥04| 3IILYWEO43T L _ 5 z CH I , 8654
l109 |njepn( ‘psejeg eunwoa ‘yéejeg jes ‘uejres)xe
WwgxiLyrvdod




S. C SCUAR S.R.L.
unlianiom, amendganen Tovitorinlus

Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denumirea lucrarii: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

CUPRINS

L. INTRODUCERE ...onccvccimmmenmensessassosssmsmisssnvonssissasssssmisssnsssssmmessssesssssomsssnsassseasssiss 3
1.1, Date de recuniodstere 8 dOCUMENEALE] s.iwsemssimsmsnismsis s assmnisrsses 3

1.2, ObIECIVUL IUCTATLL......cseermsanessermsssresmansssesnsanssnnessranesresessnsnsornssssasansusesnonss 3

1.3. Surse doCUMENLATE. .......cccevuiiiriiiieiieeieiee ettt et eeenas )

2, SEADIL ACTUAL AL DEZNVOLTARIL ..onssenoimmamsnnirimvniassisnmimas 5
2.1, EVOIULIA ZONCI ...c.cueuiiiiiiiieierteectcie ettt et aeeneene e 5

2.2 Incadrarea In 10CAlItALe .......cceeveviiiiieciece et 6

2.3. Elemente ale cadrului natural si potential de dezvoltare............................ 6

2.4, CITCUIALIA ...ttt a e b n e ese b s erne 11

oA M G50 T e T TG R U T SO 11

2:6. Echiparea edilara . cinaissammnmmsssinnssmmmnnsmnsmmsanssmammnannsisansmsantisesss 12

2.7. Probleme de Medit........cccocuvirieinieiriciicicesee s 12

25, IPHGHL 816 BOPUIAIIEL oumumaaimmen s s AR 12

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA ..o, 12
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare..............c.ccooeveeuiiviieicrenirennne. 12

Dode PECVEIET Al PULLLY, e aie i s s i 13

3.3. Valorificarea cadrului natural...............ccoveviieiieiiiiei e 13

3.4. Modernizarea CIrCUlafi€l.....c..cceervrerirerireeiereeesesiere e 14

3.5. Zonificarea teritoriului — reglementari, bilant teritorial, indicatori

DT RETEBUEBL S o scsnninns s shmammssasivass s nnarsmmmsss mmssian s Ay SRS R RSN A5 14
3.6. Dezvoltarea echiparii €dilitare............cccoeveeeeveeeeevieciieeesreceeee s, 14

3ol PEOBENE FEHOINL o ummimasiosimsmsinms i aat s aseisenss 16

3.8. Obiective de utilitate publiCa.........ccovivierivrecierieerieeeerce e 16

4 CONCLUZIL......oiieeetee ettt e e se s reeaesreensenseneens 17



S.C. SCUAR S.R.L.

Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denumirea lucrariic INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

REGULAMENT DE URBANISM ..ottt n e 19
L. DISPOZItil ZENETALE........eeecviiririireeiieiriitresreeireestresreereessessseebseessssessaesssessssssasses 19
1: Rolul reculamentului local deurbamisn ..usnmnamnmsnammnessssasiss 19

2. Baza legald a €laboraril.........cccccveeiveeeciiieiineceieceie s erseeeenee e eneeeane e 19
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4.3 Supratele TMPRINTIIG s s mmams s e AR e s 24
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5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public
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6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii........cceeeeevecveeeerreeennens 24
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.......ccovvveeivveeiveecnnnnne. 25
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara...........ccocoeeiiiecviiieiiinicniieecieecieeen, 25
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I11. ZONIFICAREA FUNCTIONALA .......cooouiiuiiieie e 26
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S.C. SCUAR S.R.L.
unlianiom, amendimnen tovitoinlud

Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denunirea lucrdrii:  INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea Intocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire Parc Industrial
lucrarii: Gorj — Punct de lucru Balesti

Beneficiar: Consiliul Judetean Gorj prin Cosmin Mihai Popescu

Proiectant: S.C. SCUAR S.R.L. Targu Jiu;

Data elaborarii:  Octombrie 2022;

1.2. Obiectivul lucrarii

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitétilor,
prin elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare spatiald, durabild si
integratd, pe termen scurt, mediu si lung.

Activitatea de urbanism cuprinde toate localitatile tarii, organizate in retea, pe
baza ierarhizarii i distributiei echilibrate a acestora in teritoriu. Aplicarea obiectivelor
are in vedere intregul teritoriu administrativ al oraselor si comunelor sau zone din
acestea.

Urbanismul urmareste stabilirea directiilor dezvoltdrii spatiale a localitatilor
urbane si rurale, in acord cu potentialul economic, social, cultural si teritorial al
acestora si cu aspiratiile locuitorilor.

Principalele obiective ale activitatii de urbanism sunt urmatoarele:

a) imbunatatirea conditiillor de viatd prin eliminarea disfunctionalitatilor,
asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti
locuitorii;

3
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b) crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor,
varstnicilor si ale persoanelor cu handicap;

¢) utilizarea eficientd a terenurilor, in acord cu functiunile urbanistice adecvate;

d) extinderea controlata a zonelor construite;

e) protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural;

f) asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat si plantat din toate localitatile
urbane si rurale;

g) protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale.

Obiectivele prezentei documentatii sunt urmaitoarele:

a). introducerea in intravilan a terenului cu nr. cadastral 41654, amplasat in
extravilanul comunei Bilesti, in suprafatd de 101999 mp, in vederea realizirii unui
parc industrial

b). functiunea dominanta a zonei va fi zond cu functiuni industriale/depozitare,
prestari servicii;

c). stabilirea conditiilor de racordare la retelele tehnico — edilitare existente in
Zona,

Functiunea propusd prin PUZ vine in intdmpinarea viitorilor investitori,
generdnd un parc industrial, implementat in mod coerent, respectind un set de
reglementari unitare si corelate intre ele.

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementiri noi cu privire la:

- regimul de construire;

- functiunea zonei;

- Indltimea maxima admisa;

- coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);

- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);

- retragerea cladirilor fatd de aliniament
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- distantele fatd de limitele laterale si posterioare ale parcelei.
Pe baza Planului Urbanistic Zonal aprobat si a documentatiei de autorizare a

constructiilor se va putea solicita si elibera autorizatia de construire.
1.3. Surse documentare

- Planul Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Balesti;

- Planul de amenajare a teritoriului judetului Gorj, elaborat in 2009, de
Universitatea de Arhitectura si Urbanism “’lon Mincu”, Bucuresti;

- Studiu geotehnic, introcmit de dr. ing. Aurelian Rdzvan Andrei, verificat la
cerinta Af.

in vederea elaborarii Planului Urbanistic Zonal, beneficiarul a pus la dispozitia
proiectantului urmatoarele:

- Certificat de Urbanism nr. 2 din 10.01.2021, eliberat de Primaria Comunei
Balesti;

- Avizul de oportunitate nr. 15002 din 19.09.2022;

- Extras de carte funciara pentru informare;

Toate actele puse la dispozitia proiectantului de regasesc in copie anexate la

documentatie.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Dacd in primii ani dupd 1990 s-au facut pasi marunti in dezvoltarea zonei, in
ultimii ani, investitiile au capatat o amploare foarte mare, construindu-se intr-un ritm
fara precedent.

De asemenea, cu cét zona se dezvolta, cu atat cerintele pentru noi locuri de
construire creste si devine o prioritate majora gasirea unor noi amplasamente, adecvate,
potrivite, acestea extinzandu-se si in afara zonelor studiate ale localitatii.

L 5
e o o e R e e T e ]



S.C. SCUAR S.R.L.

Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denumirea lucrdrii: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ— PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

Pentru zona studiatd nu existd alte documentatii urbanistice in afara celor
mentionate.
2.2 Incadrarea in localitate

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2 din 10.01.2022 terenul studiat este
situat in extravilanul comunei Balesti, aflindu-se in imediata vecinatate a intravilanului
satului Télpasesti, comuna Balesti.

2.3. Elemente ale cadrului natural si potential de dezvoltare

Pentru zona studiatd nu existd un cadru natural ce ar putea fi exploatat.

Studiul geotehnic prezintd conditiile de teren privind amplasamentul cercetat si
cuprinde datele geotehnice care constituie baza de calcul si analizd a terenului de
fundare, ca suport al fundatiilor pentru obiectivele care se proiecteazi.

Calculul terenului de fundare efectuat in studiu, se sprijind pe informatiile
obtinute pe bazd de observatii si investigatii in teren si laborator, asupra rocilor care
alcdtuiesc stratificatia de baza a terenului din zona amplasamentului cercetat.

Parametrii geotehnici prezentati in studiu, stau la baza calculului de rezistenta si
adaptare la teren a obiectivului respectiv, in conditiile unui strat de lunca si terasa
veche, aluvionara, a raului Jiu.

Date generale de amplasament

Amplasamentul obiectivului care se proiecteazi, este situat in zona de lunci a
raului Jiu, comuna Balesti.

Terenul studiat este delimitat la nord de nr. cad. 36402, la sud de drum acces
terasament C.F. dezafectat, la est de nr. cad. 41597, 41599, 41593 si 41595 si la vest de
DJ 672 C.

Din punct de vedere geologic, ,,in sens larg", amplasamentul cercetat, face parte

din zona depresionard Térgu Jiu - Tismana, cu dealuri de altitudine joasd si vai largi,
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orientate aproximativ pe directia nord - sud. In ,sens strict" terenul care constituie
amplasamentul cercetat, se incadreaza in zona de terasa veche aluvionara a raului Jiu.
Geomorfologic, amplasamentul este caracterizat de un teren arabil aproximativ plan.

Structural, terenul este stabil si nu prezinta la suprafatd fenomene distructive
evidente, care sa afecteze in timp stabilitatea constructiei.

Din punct de vedere hidrogeologic, nivelul hidrostatic al apei subterane este
variabil, situat la adancimi in jur de - 2,00 m fata de suprafata terenului natural si nu
influenteaza direct cota de fundare a obiectivului. Depozitele litologice care alcatuiesc
terenul de fundare, sunt in general de lunca si terasa aluvionard, reprezentate prin
argile prafoase de suprafatd, urmate in adancime de pietrisuri cu bolovanisuri in
matrice nisipoasi-argiloasa. In baza pietrisurilor cu grosimi apreciabile de peste 7,00 m
se Intdlneste complex argilo-marnos vanat, cu permeabilitate redusa, considerat ca roca
de baza - reper a fundamentului geologic din zona comunei Bilesti.

Stratificatia terenului

Stratificatia terenului de fundare este unitara pe toatd suprafata de amplasament
a obiectivului care se proiecteaza.

Formatiunile ,,in situ" (nederanjate) care alcatuiesc terenul de fundare, sunt de
naturd aluvionard si apartin cuaternarului superior, reprezentat de urmitoarea
succesiune litologica de baza:

Sondaj - S1

- 0,00 - 0,30 m - sol vegetal argilos;

- 0,30 - 4,00 m - argila prafoasa, galbuie (depozite de lunca aluvionard);

- 4,00 - 4,50 m - pietris cu bolovanis in matrice nisipoasa-argiloasa (depozite
grosiere de terasa aluvionard), strat care se continua in adancime.

Sub depozitele de terasd aluvionard din zona activa a fundatiilor la adancimi de

peste 5,00 m se intalneste complexul argilo - manios vanat, considerat ca roca de baza -

/
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reper, din zona comunei Balesti.

Grosimea complexului argilo - médrnos vénat, este de ordinul zecilor de metrii si
reprezinta fundamentul geologic al bazinului subcarpatic.

Indici geotehnici de baza ai terenului

Pe intervale de adancime, depozitele care alcatuiesc stratificatia terenului de
fundare, sant caracterizate de urmatorii indici geotehnici de baza:

a) Stratul cu argile prafoase din intervalul de addncime 0,30 - 4,00 m

- umiditatea naturala -w % = 24,20%;

- greutatea volumica la umiditatea naturala - y,, = 19,40 KN/nr;

- porozitatea -n% = 41,00%;

- indicele porilor -e=0,69;

- indicele de plasticitate - 1, = 16,79 (plasticitate mijlocie);
- indicele de consistenta - 1. = 0,71 (plastic consistent);

- gradul de umiditate - S; = 0,94 (practic saturat);

- umflarea libera - Uy = 110,00 % (active);

- unghiul de frecare interioara -0° =17%

- coeziunea - ¢ =15 kPa;

- modulul de compresibilitate edometrica - M,_3= 13400 kPa (compresibilitate
medie)

fractii granulometrice

- 21 % = nisip fin;

- 44 % = praf;

- 35 % =argila 100 %

b) Stratul cu pietruiri si bolovanisuri in matrice nisipoasa - argiloasd din baza.

- umiditatea naturala -w% =10,5%;
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- greutatea volumica -yw  =20,8 KN/m?
- porozitatea -n% =34,0%;

- indicele porilor -€ =0,31;

-unghi de frecare interioard -¢° =30°;

- coeziunea -¢ =0kPa;

- modulul de deformatie liniara - E =20.000 kPa;

- coeficientul de neuniformitate granulometrica U, = 34,00 (neuniforme);

fractii granulometrice

- 11 % = pietris mare;

- 34 % = pietris mie;

- 18 % = nisip mare;

-4 % = nisip fin;

- 1% =praf.

Conditii de fundare

Coreland datele obtinute prin cercetarea geotehnica asupra terenului de fundare
din zona amplasamentului luat in studiu, cu caracteristicile geotehnice ale pamanturilor
din zonele adiacente, se stabilesc urmatoarele conditii de fundare.

1 Interval de adancime 0,30 — 4,00 m.

- Stratul de fundare este alcatuit din argild prafoasa galbuie (depozite de lunci
aluvionara)

- Presiunea conventionald de calcul a terenului de fundare este de 250 kPa.

- Nu este interceptat nivelul hidrostatic.

2. Interval de adancime 4,00 - 4,50 m.

- Stratul care se continud in adancime, este constituit din pietris cu bolovanis in

matrice nisipoasa - argiloasa (depozite de terasa veche aluvionar3).
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- Presiunea conventionala de calcul a terenului de este de 350 kPa.

- Nivelul hidrostatic al apei subterane se afld la adancimea de - 3,00 m fata de
suprafata terenului natural. Apa subterana prezinta agresivitatea carbonica slaba fata de
betoane.

- Adancimea minima de fundare va depasi in toate cazurile addncimea de inghet
a zonei = 0,80 m fatd de suprafata terenului natural. Se recomanda fundarea
obiectivului in stratul cu argile préfoase, la addncimea minima de -1,20 m fata de
terenul natural, avand in vedere caracterul contractiilor argilelor.

- Presiunile conventionale de calcul ale terenului de fundare prezentate in studiu
sunt considerate de baza pentru fundatii, avand latimea talpii de B = 1,0 m si
adancimea de fundare Ds= 2,0 m fatd de terenul sistematizat. Corectiile de latime si
adancime se vor efectua de cdtre proiectantul de structuri, in functie de latimea
fundatiilor si adancimea de fundare reald a obiectivului, dupd metodologia STAS
3300/2 - 85.

Caracteristici tehnice, conform P100-1/2013:

- coeficient seismic a, =0,15

- perioada de colt Tc=0,7 sec
- clasa de importanta 111

- coeficient de importanta a=1,0

- grupa constructiei A2

- categoria constructiei C

- zona seismica de calcul D

- intensitatea seismica gradul VIII

Recomandari geotehnice
- Sépaturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de

executie, respectandu-se intocmai planurile de fundatii ale constructiilor.

1V
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- Eventualele zone cu teren necorespunzator (lentile nisipoase), intalnite local la
cota sapaturilor pentru fundatii, se vor evacua in intregime pana la terenul ,in situ"
(nederanjat), bun de fundare.

- Sapdturile se vor finisa pe ultimii 15-20 cm, cu putin timp inainte de turnarea
betonului.

- Adéncimea de fundare nu va fi mai mica decét adancimea de inghet din zona
= 0,80 m fatd de terenul natural.

- Betonul pentru fundatii se va turna in timp util pentru a se evita deteriorarea
terenului de fundare la cota sapaturilor.

- Prin sistematizarea pe verticald se va nivela zona de amplasament, astfel
incat apele de suprafatd provenite din precipitatiile atmosferice, sa fie dirijate
corespunzator in afara amplasamentului.

- In jurul constructiilor se vor efectua trotuare din beton inclinate spre exterior,
asezate pe un strat impermeabil de argila, tasata corespunzator.

2.4. Circulatia

Accesul la teren se face prin intermediul D.J. 672 C, drum cu care terenul studiat
se Invecineaza pe latura de sud — vest.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul reglementat prin acest P.U.Z. este liber de constructii si are categoria de
folosintd de pasune. Terenul se afla in domeniul privat al Comunei Balesti, cu drept de
administrare al Consiliului Judetean Gorj, conform C.U. nr. 2 din 10.01. 2022 emis de
Comuna Bilesti.

Pe terenul reglementat nu exista riscuri naturale sau antropice.

Terenul reglementat are o suprafata de 101.999 mp, conform CF nr. 41654

Bilesti.
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2.6. Echiparea edilitara

D.J. 672 C este purtdtor de retele tehnico edilitare.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2 din 10.01.2022 (anexat la
documentatie) aici existd: retea de alimentare cu energie electrica, apa, retea de
canalizare in curs de executie si retea de televiziune si internet.

2.7. Probleme de mediu

In prezent, zona este neexploatatd din punct de vedere al echiparii tehnico-
edilitare sau din punct de vedere constructiv.

in urma lucrarilor propuse nu apar probleme de mediu care ar putea afecta
echilibrul ecologic existent, deoarece pe terenul studiat nu existd riscuri naturale si
antropice care ar putea influenta negativ realizarea de constructii.

2.8. Optiuni ale populatiei

Terenul supus studiului, trebuie sa raspunda solicitérilor din partea beneficiarului
de a realiza constructii de unitati industriale, prestari servicii si spatii pentru depozitare.

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diferitele
faze de elaborare si dezbatere publica, conform Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Realizarea unui parc industrial pe raza comunei Bilesti corespunde strategiilor
de dezvoltare ale adminstratiei locale cat si judetene, dar si cerintelor locuitorilor

acestel zone de creare a unor noi locuri de munca.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiile de fundamentare a P.U.Z. reprezintd analiza pe domenii a problemelor

de dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrarii, iar rezultatele acestor studii trebuie

12
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integrate in propunerile de organizare urbanistica a zonei.

Zona studiata este pretabila pentru dezvoltarea ca:

- Zona pentru activitati industriale;

- Zond pentru prestari servicii.

Sunt necesare lucrari privind infrastructura: drumuri, trotuare si retele tehnico-
edilitare, lucrdri suportate prin grija si cheltuiala beneficiarului (lucriri mentionate la
punctul 3.6 ).

Constructiiile propuse vor putea avea un regim maxim de indltime S+P+3E
(cladirile pentru birouri).

3.2. Prevederi ale P.U.G.

Conform PUG aprobat prin HCL 45/27.05.2016, terenul se afla in extravilanul

comunei Balesti, la vest aflandu-se DJ 672C.

Prin Planul Urbanistic Zonal urmeaza sa se propuna solutii pentru:

- functionalitatea terenului studiat;

- organizarea urbanistic-arhitecturald in functie de caracteristicile structurii
urbane;

- indici §i indicatori urbanistici (regim de inéltime, regim de aliniament, P.O.T.,
C.U.T. ete.);

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic si circulatia terenurilor;

- mentionarea obiectivelor de utilitate publica (nu este cazul);

- reglementari specifice detaliate.
3.3. Valorificarea cadrului natural

In prezent, pe amplasament nu existd plantatii care s pund problema mentinerii

acestora. Spatiile verzi, care, conform prezentului PUZ, vor ocupa un procent de 10%

13
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din suprafata terenului, vor fi destinate crearii unui cadru natural agreabil si de

protectie a mediului.
3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul pietonal si auto la terenul studiat se va asigura din D.J. 672 C. Pentru
toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in
caz de incediu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. In cazul
constructiilor ce formeaza curti interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri
se va face prin ganguri cu o latime minima de 3m si o inaltime de 3,5 m. Accesele si
pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie
pastrate libere in permanenta.

3.5. Zonificarea teritoriului — reglementari, bilant teritorial, indicatori

urbanistici

Functiunea terenului studiat va fi de zond pentru unitati de productie industriala,
productie si prestari servicii.

Procentul de ocupare maxim al terenului (P.O.T.) propus/teren studiat este de
60 %, iar coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) maxim propus/teren studiat este
de 1,8.

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

Extinderile de retele tehnico-edilitare se vor realiza de catre beneficiar, iar
lucrarile de racordare si bransare vor fi suportate in intregime de catre beneficiari.

Incalzirea spatiilor nou create se va realiza individual fie cu ajutorul centralelor
termice individuale fie prin intermediul unor turbosuflante ce functioneaza cu energie
electrica sau cu combustibil lichid.

Autorizatiile de construire se vor solicita numai dupd asigurarea utilitatilor si

amenajarea terenului necesar circulatiei auto si pietonale.
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Alimentarea cu apa

Pentru alimentarea cu apa se propune realizarea racordurilor la reteaua publica
aflata la D.J. 672 C.

Traseul conductei si diametrul ei urmeaza a fi stabilit prin proiectul de autorizare
de construire, ce va trebui realizat prin grija si cheltuiala beneficiarului.

Canalizarea

In momentul de fatd este in curs de executare reteaua de canalizare a localitatii.
Pana la punerea ei in executia canalizarea si epurarea apelor uzate se va face prin
intermediul unor bazine vidanjabile etanse dimensionate corespunzator. Conform H.G.
714/2022, Capitolul II, Art. 7, alin (2): Instalatiile standardizate de tip bazine
vidanjabile etanse pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie si
respecte standardele specifice in vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 si SR EN
12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 si SR EN 12566-7:2016.

Alimentarea cu energie electrica

Racordarea la reteaua de energie electricd se va face prin prelungirea retelei
electrice existente Tn zona la D.J. 672 C.

Solutia privind bransamentul electric va fi stabilitd de catre C.E.Z. sau de cétre o
firma autorizatd, prin studii de specialitate.

Costul alimentarii cu energie electrica va fi suportat integral de cétre beneficiarul
lucrarii.

Telecomunicatii

In zona telefonia mobila se receptioneaza in conditii optime.

Alimentarea cu caldura

Avand 1n vedere tipul cladirilor ce urmeaza sa fie realizate, incalzirea se va
asigura prin intermediul centralelor termice ce functioneaza cu curent electric sau gaze

naturale. De asemena incalzirea noilor hale se poate face cu ajutorul turbosuflantelor.
[ 15
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S.C. SCUAR S.R.L.
wnlianiom, amendjanes tonitoninlu

Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denmirea lucrarii: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ— PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

Alimentarea cu gaze naturale

in cazul in care beneficiarul doreste racordarea la reteaua de gaze naturale
existenta, aceasta se va face prin racordarea la reteaua de gaze naturale existentd in
zona, la aproximativ 80 m de terenul studiat.

Traseul conductei si diametrul ei urmeaza a fi stabilit prin proiectul de autorizare
de construire, ce va trebui realizat prin grija beneficiarilor.

Gospodarie comunala

in incinta terenului studiat se vor monta pubele de gunoi special amenajate, care
vor fi preluate si depozitate la centrul de colectare sau la groapa de gunoi a localitatii,
prin grija beneficiarului sau a firmelor de salubritate cu care beneficiarii vor incheia
contracte de prestari servicii.

3.7. Protectia mediului

Obiectivele propuse trebuie sd aibd in vedere permanent principiile dezvoltarii
durabile. Se estimeaza cd lucrarile de construire vor afecta mediul pe timp limitat, iar
functionarea viitoarelor obiective se va incadra in cerintele de mediu. Se vor evita
depozitari necontrolate de deseuri, acestea putdnd fi colectate in europubele special
amenajate.

De asemenea se propune, perimetral, realizarea unor perdele de vegetatie de
protectie cat si a altor spatii verzi in interiorul terenului studiat.

Prin organizarea urbanisticd se asigurd respectarea normelor sanitare si de
igiend, respectarea normelor de protectie a mediului si se va asigura utilizarea rationala
a teritoriului, dezvoltarea echilibrata a zonelor, asigurdndu-se imbunatitirea calitatii
vietii oamenilor si a comunitatii prin crearea locurilor de munca.

3.8. Obiective de utilitate publica

Avand in vedere ca terenul studiat apartine domeniului privat al comunei Balesti,

16
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Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MHIAl POPESCU

Denumirea lucrarii:  INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

si este dat In administrare Consiliului Judetean Gorj si coreland cu interesele
exprimate, pe amplasamentul studiat vor fi propuse obiective de utilitate publica (parc

industrial).
4. CONCLUZII

Fata de analiza efectuata si reglementérile enuntate se pot desprinde urmatoarele
concluzii:

- drepul de administrare al terenului apartine Consiliului Judetean Gorj';

- amplasamentul studiat este supus optiunii proprietarului terenului, in corelare
cu vecindtatile existente;

- pentru zona studiatd se propune introducerea terenului in intravilan. Destinatia
zonel va fi zond unitati industriale/depozitare, prestari servicii;

- se vor realiza constructii cu regim maxim de indltime S+P+3E (spatiile pentru
birouri);

- se propune realizarea de racorduri pentru alimentarea cu energie electrica, apa
si canalizare (atunci cand reteaua de canalizare a comunei va fi dati in folosint3);

- se propune realizarea acceselor auto;

Pentru stabilirea regimului de indltime s-a avut in vedere:

- destinatia cladirilor;

- cerintele proprietarului;

- realizare front stradal unitar.

Criteriile in baza carora s-a stabilit regimul de aliniere al constructiilor au fost
urmatoarele:

- regimul de indltime al constructiilor;

) Conform Certificatului de urbanism nr. 2 din 10.01.2022 emis de Primaria Comunei Bilesti.
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Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHATI POPESCU

Denumirea Iuerdrii:  INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

- asigurarea vizibilitatii maxime;

- efecte compozitionale.

Zona studiatd se va reglementa prin Regulamentul Local de Urbanism aferent
prezentului PUZ.

imprejmuirile la stradi vor fi in principiu transparente, iar cele
laterale/posterioare vor fi de regula opace.

Se vor respecta conditiile fata de vecinatati, conform principiilor Codului Civil.

PROCEDURA DE AVIZARE — APROBARE

Prezentul Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aprobat devine instrument tehnic in
activitatea Consiliului local. Acesta, impreund cu Documentatia Tehnicd pentru
Autorizarea Constructiei (D.T.A.C.) vor sta la baza emiterii autorizatiilor de construire.
Pentru aprobarea P.U.Z. este necesard obtinerea avizelor organismelor centrale si
teritoriale interesate, mentionate in Certificatul de Urbanism. In vederea obtinerii
avizelor, elaboratorul P.U.Z. va intocmi documentatiile specifice (exemplare complete
sau extrase, dupa caz) , in urmatoarea procedura:

Obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism si prin Avizul de
Oportunitate;

Ultima etapa o reprezinta aprobarea P.U.Z. Aceasta se face in sedinta Consiliului
local al comunei Balesti, prin prezentarea documentatiei si avizelor obtinute. Actul de
aprobare a P.U.Z. 1l reprezinta Hotararea Consiliului Local al Comunei Bilesti.

Pe baza P.U.Z. aprobat se poate trece la elaborarea Documentatiei Tehnice

pentru Autorizarea Constructiei (D.T.A.C.).
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Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU
Denumirea lucrariic: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL

GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI
Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

REGULAMENT DE URBANISM

I. Dispozitii generale

1. Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de
reglementare, care contine prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de
realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul unei zone studiate.

Normele mentionate in prezentul Regulament Local de Urbanism au fost
elaborate in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism si Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
a normelor privind “Formularele, prevederile si continutul autorizatiei lucrarilor de
constructii”. In acelasi timp Regulamentul de Urbanism din prezentul P.U.Z. s-a facut
in stransd corelare cu celelalte acte normative specifice si complementare care au
legdtura cu activitatea de amenajare a teritoriului si urbanism.

2. Baza legala a elaborarii

- Codul civil - reglementari privind amplasamentul constructiilor;

- OUG nr. 57/2019 — Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Roméania;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul 233/2016 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a

documentatiilor de urbanism din 26.02.2016;
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Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denumirea lucrariic INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

- Regulamentul general de urbanism aprobat cu Hotirarea Guvernului Roméaniei
nr. 525/1996 si modificarile ulterioare;

- Ordin nr. 176/N/2000 al Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii
Teritoriului — Ghid privind metodologia de elaborare a continutului cadru PUZ;

- Ordin nr. 201/N/2000 al Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii
Teritoriului — Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului
asupra mediului ca parte integranta a planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism;

- Legea nr. 50/1991 cu modificérile si completdrile ulterioare privind autorizarea
executdrii constructiilor,

- Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului Transporturilor Constructiilor si
Turismului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,

- Ordin comun nr. 34/N/1995 / M.30/1995 / 3422/1995 / 4221/1995 al
Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, al Ministrului Apararii
Nationale, al Ministrului de Interne, al Directorului Serviciului Roméan de Informatii
pentru aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea
executdrii constructiilor;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii — cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

- Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietétii si justitiei,
precum si unele masuri adiacente;

- Legea nr. 107/1996 — legea apelor;
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Beneficiari: CONSHAUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denumirea licrdrii: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ - PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

- Ordonanta nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea I — Retele de transport;

- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea Il — Apa;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea III — Zone protejate;

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea IV — Reteaua de localitati;

- Legea nr. 575/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea V — Zone de risc natural;

- Odinul nr. 119/2014 al Ministrului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de
igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

- Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

- Legea nr. 114/1996 — Legea locuintei;

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

- Hotararea nr.101/2010 privind aprobarea  Regulamentului referitor la
organizarea s1 functionarea Registrului Urbanistilor din Romania;

- Ordinul comun al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si
Ministerul Administratiei si Internelor nr. 139/2003 / 6/2003 privind masuri pentru
respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul
asigurdrii fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes
national si judetean;

- Ordinul nr. 1296/2017 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea
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Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denumireq lucrdrii: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

- Ordinul nr. 1294/2017 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea
Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a
pomilor in localitatile urbane si rurale;

- Ordinul nr. 50/1998 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor

tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.
3. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism al acestei
zone cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executdrii constructiilor pe orice
categorie de terenuri in limitele teritoriului studiat. In conformitate cu prevederile
Planului Urbanistic General al comunei Balesti (Memoriu General si Plansa de
Reglementdri) zona studiata este inclusa in extravilanul comunei. Acest teren necesiti
sd-s1 schimbe categoria de folosinta din pasune in zona unitati industriale, prestari
servicii si lotizare.

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal
cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea constructiilor
rezidentiale pentru zona inclusa in studiu. Pe baza aceleiasi documentatii PUZ se vor
elabora documentatiile de parcelare a terenului conform plansei de reglementari’.

Zonificarea functionald propusd a fost stabilitd in functie de categoria de
activitati pe care beneficiarul le-a dorit prin tema de proiectare si in conformitate cu

prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2/10.01.2022.

Se pot realiza parcele cu conditia respectdrii retragerilor i aliniamentelor propuse prin P.U.Z.
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Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denumirea lucrdrii: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ— PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENULUI

Pentru terenul studiat se propune introducerea terenului in intravilan. Destinatia
terenului va fi zona pentru unitati industriale/depozitare si zond pentru prestiri servicii.

Regulile de baza sunt cele stabilite in Capitolul IV al prezentului regulament.

Zona functionald a fost stabilitd in plansa de reglementari urbanistice (plansa nr.
3). Pentru integrarea in zona a constructiilor se va tine seama de normele de igieni

aprobate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 actualizat.

4. Reguli cu privire la péastrarea integritatii mediului si protejarea

patrimoniului natural si construit

4.1. Terenuri agricole in extravilan

Terenul studiat este situat in extravilanul comunei Balesti. Prin prezentul PUZ se
propune infiintarea unui parc industrial, cu functiunea principala de unititi
industriale/depozitare.

4.2. Terenuri agricole in intravilan

Prin acest PUZ se va introduce terenul in intravilan.

Terenul aferent PUZ-ului este incadrat la categoria de folosintd — pasune, aceasta
reprezentdnd o categorie de terenuri agricole productive. Utilizdrile premise pentru
aceste terenuri sunt:

- Toate tipurile de constructii si amenajari care indeplinesc conditiile impuse
de legislatia in vigoare si de prezentul Regulament.

Prin PUZ se propune un parc industrial ( cu functiunea de unitati industriale si

depozitare).
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Denumirea lucrarii:  INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ— PUNCT DE LUCRU BALESTI
Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

4.3. Suprafete impadurite
Nu exista suprafete impadurite in arealul studiat/reglementat.

4.4. Zone cu valoare peisagistica, zone naturale protejate si zone construite

protejate

Autorizarea executdrii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament,
functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport
plin-gol, materiale utilizate, invelitoare, paletd cromaticd, etc. depreciazi valoarea
peisajului este interzisa.

Conform Certificatului de Urbanism emis de Primaria Balesti nr. 2/10.01.2022,
nu existd zone naturale protejate si nici zone construite protejate in suprafata
reglementata.

S. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apirarea interesului
public

In sensul prezentului regulament prin riscuri naturale se intelege: alunecéri de
teren, nisipuri miscdtoare, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de
sténci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare zoni de citre Consiliul

Judetean, iar pentru zona studiata nu este cazul.
6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Constructiile se vor amplasa astfel incat sa respecte normele de insorire si
iluminat natural si sa evite amplasarea la distante necorespunzitoare, unele fatd de
altele.

Igiena si confortul urban se realizeaza atat prin respectarea normelor de insorire
si iluminat natural (prin orientarea corectd a constructiilor conform cerintelor
functionale) cat si prin amplasarea constructiilor unele in report cu altele astfel incat s

nu se umbreasca reciproc.
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Specificatiile cu privire la acest subiect sunt precizate si detaliate in cadrul
reglementarilor privind zonele functionale/UTR-urile cuprinse in prezentul regulament.

In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre
domeniul privat si domeniul public.

Amplasarea cladirilor fatd de aliniament este precizati in cadrul reglementirilor
privind zonele si subzonele functionale precum si unititile teritoriale de referinti
cuprinse in prezentul regulament.

Constructiile se vor amplasa fata de aliniament conform plansei de Reglementiri
urbanistice aferentd P.U.Z si conform detalierilor din capitolul unitati functionale si
unitati teritoriale aferent prezentului Regulament.

Retragerile fatd de aliniament sunt permise numai dacd se respectd coerenta si
caracterul fronturilor stradale.

Autorizarea executdrii constructiilor este permisd numai dacd se respectd
distantele minime obligatorii fatd de limitele laterale si posterioare ale parcelei,
conform Codului civil.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accesul pe terenul reglementat se va face din D.J. 672 C. Profilul stradal al
drumului este corespunzator categoriei de drum judetean.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de

administratorul acestora.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Racordarea constructiilor propuse se va face la retelele existente in baza unor

proiecte de specialitate intocmite de proiectanti autorizati;
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Terenul studiat se poate parcela, fard executarea unei noi documentatii de
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Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN GORJ prin COSMIN MIHAI POPESCU

Denumirea lucrarii: INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL
GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

urbanism, cu conditia respectdrii reglementarilor si retragerilor minime obligatorii

stabilite prin prezenta documentatie.
10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Spatiile verzi (incluzand si terenul agricol) din interiorul terenului vor fi in
procent de minim 10,00%, raportat la suprafata de teren.

Imprejmuirile la strada vor fi in principiu transparente, iar cele
laterale/posterioare vor fi de reguld opace. De asemenea se propune, perimetral,

realizarea unor perdele de vegetatie de protectie.

I11. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

Regulamentul este alcatuit pentru urmatoarea zond/subzone si untatea teritoriald
de referinta:

1. Unitati si subunitdti functionale

in zona studiat3 este propusa urmatoarea unitate functionala:

o ID — unitati de productie de mica capacitate si depozitare — functiunea
dominanta

Zonarea functionald este detaliatd in plansa — Reglementiri urbanistice —
zonificare.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR $I SUBUNITATILOR
FUNCTIONALE

Pentru zona studiata se propun urmatoarele functiuni:

ID - zona unitafi productie industriald si depozitare;

a. Functiunile admise ale zonei:

- parc logistic, showroom, cladiri pentru birouri, sedii de firma, servicii,
industrie, constructii destinate cercetarii si dezvoltarii, depozite si complexe vanzari

en-gros cu exceptia celor care utilizeaza substante explozive sau toxice conform
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GORJ — PUNCT DE LUCRU BALESTI

Amplasament: JUDETUL GORJ, COMUNA BALESTI,

prevederilor legale, service, spalatorie, spatii de intretinere si reparatii auto, statie
distributie carburanti auto (pentru uz intern);

- functiuni de locuire in cladiri administrative cu conditia ca acestea si fie
destinate personalului a cdrui prezentd este necesara pentru asigurarea conducerii si a
pazei constructiilor, a deruldrii in conditii de siguranta a procesului tehnologic, parcaje
la sol si multietajate, servicii sociale, colective si personale;

- Parcari

b. Functiunile complementare admise ale zonei

- depozite, spatii verzi, parcari, constructii cu functiune administrativa (birouri).

c. Utilizari permise cu conditii:

Pentru constructii cu functiuni atipice sau constructii cu dimensiuni volumetrice
mari, care ies din tipologia zonei, se vor elabora P.U.D.—uri care si reglementeze
P.O.T.-ul s1 C.U.T.-ul pentru parcelele studiate.

d. Interdictii permanente:

- activitdti agricole;

- platforme de colectare sau depozite de deseuri;

- amenajari pentru campare;

- functiunile de locuinta individuala si colectiva;

- unitati de invatamant si alte asemenea.

e. Amplasarea fata de drumurile publice

Se va respecta distanta minimd impusd in prezentul P.U.Z. si cele din
Certificatul de Urbanism nr. 2/10.01.2022 atasat prezentei documentatii.

Retragerea minima fata de axul D.J. 672 C va fi de 15,00 m.

f. Amplasarea in interiorul parcelei

- Se vor respecta:

a) distantele minime obligatorii fatd de limitele laterale si posterioare ale
27
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parcelei, conform Codului civil;

b) distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe
baza avizului unitatii teritoriale de pompieri conform Regulamentului General de
Urbanism si Codului Civil.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

g. Accese carosabile

- Accesul la teren se va realiza din D.J. 672 C;

h. Accese pietonale

- Se vor asigura accese pietonale din D.J. 672 C.
In ceea ce priveste numarul si configuratia acceselor acestea se vor adapta functiunilor
concrete ce vor ocupa zona sl vor respecta urmatoarele reguli:
-pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru
interventii in caz de incendiu, dimensionate normelor in vigoare.

Reguli cu privire la echiparea tehnico — edilitari

i. Racordarea la retelele tehnico-edilitare
Pentru amplasamentul studiat existd posibilitatea racordarii la retelele existente in
sistemul centralizat, apd, gaz si energie electricd, acestea fiind amplasate in imediata
vecindtate a terenului studiat, iar la sistemul de canalizare, dupd ce acesta va fi
finalizat.

j- Realizarea de retele tehnico-edilitare

Realizarea retelelor tehnico-edilitare se va face in baza unor proiecte de

specialitate, intocmite de proiectanti autorizati ca extinderi ale retelelor existente.

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor
k. Parcelare

Se va realiza, daca va fi cazul, Conform art. 30 din Regulamentul General de
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Urbanism.

L inﬁltimea constructiilor

— in functie de regimul de inéltime, pand la S+P+3E, Huaxim admis al zonei este
de 15,00 m;

m. Aspectul exterior al constructiilor

— se admit forme si volumetrii variate cu exceptia constructiilor nespecifice
arhitecturii din Romania (constructii cu imitatii de pagode sau similar).

n. Procentul de ocupare a terenului

— procentul de ocupare a terenului exprima raportul dintre suprafata construita si
suprafata terenului.

Se va respecta P.O.T. maxim admis de 60,00 %.

0. Coeficientul de utilizare a terenului

- coeficientul de utilizare a terenului exprima raportul dintre suprafetele adunate
ale tuturor nivelelor (= suprafata desfasurata) si suprafata terenului.

Se va respecta C.U.T maxim admis de 1,80.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

p. Parcaje

Vor fi prevazute parcaje in functie de specificul activitatii, dupd cum urmeazi:

- activitati desfasurate pe o suprafatd de 10 - 100 mp, un loc de parcare la 25mp;

- activitafi desfasurate pe o suprafatd de 100 - 1000 mp, un loc de parcare la
150mp;

- activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de1000 mp, un loc de parcare la
100mp;

Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista
norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare normele care

prevad un numar mai mare de locuri de parcare.
29
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q. Spatii verzi si plantate

Spatiile verzi (incluzand si terenul agricol) din interiorul terenului vor fi in
procent de minim 10,00%, raportat la suprafata de teren.

¢ imprejmuiri

Imprejmuirile la strada vor fi in transparente, 1ar cele laterale/posterioare vor fi
opace.

Se propune, perimetral, realizarea unor perdele de vegetatie de protectie.
V — UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

U.T.R.-urile reprezinta suportul grafic al prescriptiilor din regulament.

U.T.R.-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor
specifice din P.U.Z., se delimiteazd conventional pe baza criteriilor de omogenitate
morfologicd si functionald. Ele se contureaza prin strazi si limite cadastrale, pe baza
functiunii predominante ce permite stabilirea categoriilor de interventie.

Terenul studiat se va integra intr-un trup izolat al intravilanului propus al
localitatii, trup cdruia ii va corespunde un U.T.R. Parc Industrial Punct de Lucru

Balesti - zond unitati industriale si depozitare.
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