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MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

CONSTRUIRE CONDUCTA ADUCTIUNE GAZE DE LA
: SONDA 213 BIBESTI LA GRUP FACILITATI DE
SUPRAFATA 206 BIBESTI

Denumirea

lucrarii

Beneficiar : S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.

S. C. SCUAR S.R.L. TG - JIU.
Proiectant : Strada losif Keber, nr. 1, Judetul Gorj.
Telefon. 0723.387997.

Data
: TUNIE 2019
elaborarii

1.2. Obiectivul lucrarii

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localititilor,
prin elaborarea §i implementarea strategiilor de dezvoltare spatiald, durabild si
integratd, pe termen scurt, mediu si lung.

Activitatea de urbanism cuprinde toate localitdtile tarii, organizate in retea, pe

baza ierarhizarii si distributiei echilibrate a acestora in teritoriu. Aplicarea obiectivelor
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are in vedere intregul teritoriu administrativ al oragelor si comunelor sau zone din
acestea.

Urbanismul urméreste stabilirea directiilor dezvoltérii spatiale a localitatilor
urbane si rurale, in acord cu potentialul economic, social, cultural si teritorial al
acestora si cu aspiratiile locuitorilor.

Principalele obiective ale activitatii de urbanism sunt urmatoarele:

a) Imbunititirea conditiilor de viatd prin eliminarea disfunctionalitatilor,
asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru
toti locuitorii;

b) crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor,
varstnicilor si ale persoanelor cu handicap;

c) utilizarea eficientd a terenurilor, n acord cu functiunile urbanistice adecvate;
extinderea controlatd a zonelor construite;

d) protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural;

e) asigurarea calitétii cadrului construit, amenajat si plantat din toate localitatile
urbane si rurale;

f) protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale.

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire la:

- regimul de construire;

- functiunea zonei;

- indltimea maximd admisa;

- coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);

- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);

- retragerea cladirilor fatd de aliniament

- distantele fata de limitele laterale §i posterioare ale parcelei.
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Obiectivul prezentului Plan Urbanistic Zonal il reprezintd stabilirea zonei de
protectie a conductei de aductiune de la Sonda 213 Bibesti la grup facilititi suprafata
206 Bibesti.

Pe baza Planului Urbanistic Zonal aprobat si a documentatiei de autorizare a
constructiilor se va putea solicita si elibera autorizatia de construire.

1.3. Surse documentare

- Planul Urbanistic General (P.U.G.) — Comunele Turburea si Turburea si
Aninoasa.

- P.A.T.J. Gorj, Proiect nr. 11/2009, Intocmit de Universitatea de Arhitecturi si
Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti;

- Harti si planuri de risc natural detaliate la alunecéri de teren, intocmite de S.C.
SEARCH CORPORATION S.R.L. Bucuresti;

in vederea elaboririi Planului Urbanistic Zonal, beneficiarul a pus la dispozitia
proiectantului urmétoarele:

- Certificat de Urbanism nr. 19 din 09.04.2019 eliberat de Consiliul Judetean
Gorj;

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei; corelarea cu alte documentatii de urbanism aprobate

Daca in primii ani dupd 1990 s-au facut pasi marunti in dezvoltarea zonei, in
ultimii ani, investitiile In domeniul constructiilor au cdpitat o amploare foarte mare,
construindu-se intr-un ritm fara precedent.

De asemenea, cu cét zona se dezvoltd, cu atét cerintele pentru noi locuri de
construire creste si devine o prioritate majora gdsirea unor noi amplasamente,

adecvate, potrivite, pentru amplasarea unor noi obiective de interes local.
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Pentru zona studiata nu existd alte documentatii urbanistice in afara celor mentionate
mai sus.

2.2. Elemente ale cadrului natural si potential de dezvoltare

Studiul geotehnic prezintd conditiile de teren privind amplasamentul cercetat si
cuprinde datele geotehnice care constituie baza de calcul si analiza a terenului de
fundare, ca suport al fundatiilor pentru obiectivele care se proiecteaza.

Calculul terenului de fundare efectuat in studiu, se sprijind pe informatiile
obtinute pe bazd de observatii si investigatii in teren si laborator, asupra rocilor care
alcatuiesc stratificatia de baza a terenului din zona amplasamentului cercetat.

Parametrii geotehnici prezentati in studiu, stau la baza calculului de rezistent si
adaptare la teren a obiectivului respectiv, in conditiile unui strat de lunca si terasa
veche, aluvionard, a raului Jiu.

DATE GENERALE DE AMPLASAMENT

Comunele Turburea si Aninoasa sunt asezate In partea vesticd a Gilortului, in
interfluviul dintre Jiu si Gilort si se caracterizeaza prin prezenta dealurilor piemontane.
Spatiul geografic al comunelor se integreaza in Piemontul Motrului, care se distinge
printr-o serie de trasituri ale reliefului, in corelatie stransa cu structura geologica, cu
miscérile tectonice si cu alti factori.

Sub aspect morfologic, spatiul In care se afla cele doud comune se
caracterizeaza prin prezenta unor interfluvii reprezentate de dealurile piemontane i
prin viile Gilortului si afluentilor sdi (Groserea si Sterpoaia), Valea Gilortului avind
un aspect evident de culoar.

STRATIFICATIA TERENULUI

Stratificatia terenului de fundare este unitard pe toata suprafata de amplasament

a obiectivului care se proiecteaza.
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Formatiunile ,in situ" (nederanjate) care alcituiesc terenul de fundare, sunt de

natura aluvionard §i apartin cuaternarului superior, reprezentat de urmitoarea
succesiune litologica de baza:

Sondaj - S1

0,00 - 0,30 m - sol vegetal argilos;

0,30 - 4,00 m - argild prafoasa, galbuie (depozite de lunca aluvionari);

4,00 - 4,50 m - pietris cu bolovanis in matrice nisipoas-argiloasi
(depozite grosiere de terasd aluvionar), strat care se continui in adancime.

Sub depozitele de terasd aluvionard din zona activa a fundatiilor la adancimi de
peste 7,00 m se intélneste complexul argilo - minios vanit, considerat ca roci de bazi
- reper, din zona comunelor Turburea si Aninoasa.

Grosimea complexului argilo - marnos véanit, este de ordinul zecilor de metrii si
reprezintd fundamentul geologic al bazinului subcarpatic.

Indici geotehnici de bazi ai terenului

Pe intervale de adéncime, depozitele care alcituiesc stratificatia terenului de
fundare, sént caracterizate de urmitorii indici geotehnici de bazi:

a) Stratul cu argile prdfoase din intervalul de adéncime 0,30 - 4,00 m

- umiditatea naturald -w % =24,20%;

- greutatea volumica la umiditatea naturald -y, = 19,40 KN/nr;

- porozitatea -n% = 41,00%;

- indicele porilor -¢=0,69;

- indicele de plasticitate - 1, = 16,79 (cu plasticitate
mijlocie);

- indicele de consistentad -1 = 0,71 (plastic consistentd);

- gradul de umiditate - Sr = 0,94 (practic saturat);
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- umflarea libera - U;=110,00 % (active);
- unghiul de frecare interioarad -0°=17°%
- coeziunea - ¢ =15 kPa;

- modulul de compresibilitate edometricd - M3 = 13400 kPa
(compresibilitate medie)

fractii granulometrice

- 21 % = nisip fin;

- 44 % = praf;

- 35 %=argild 100 %

b) Stratul cu pietruiri i bolovdnisuri in matrice nisipoasd - argiloasd din bazd.

- umiditatea naturala -w% =10,5%;

- greutatea volumica -yw  =20,8 KN/m’;
- porozitatea -n% =34,0%;

- indicele porilor -€ =0,51;

-unghi de frecare interioard -¢°  =30°;

- coeziunea - ¢ =0 kPa;

- modulul de deformatie liniard - E =20.000 kPa;
- coeficientul de neuniformitate granulometrica U, = 34,00
(neuniforme);
Sractii granulometrice
11 % = pietris mare;
34 % = pietris mie;
18 % = nisip mare;
4 % = nisip fin;
1 % = praf,
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Conditii de fundare

Coreland datele obtinute prin cercetarea geotehnici asupra terenului de fundare
din zona amplasamentului luat n studiu, cu caracteristicile geotehnice ale
pamanturilor din zonele adiacente, se stabilesc urmatoarele conditii de fundare.

1. Interval de adancime 0,30 — 4,00 m.

- Stratul de fundare este alcétuit din argild prafoasd gilbuie (depozite de lunci
aluvionara)

- Presiunea conventionald de calcul a terenului de fundare este de 250 kPa.

- Nu este interceptat nivelul hidrostatic.

2. Interval de adancime 4,00 - 4,50 m.

- Stratul care se continua in adéncime, este constituit din pietris cu bolovénis in
matrice nisipoasa - argiloasa (depozite de terasd veche aluvionari).

- Presiunea conventionald de calcul a terenului de este de 350 kPa.

- Nivelul hidrostatic al apei subterane se afld la adincimea de - 3,00 m fatd de
suprafata terenului natural. Apa subterand prezintd agresivitatea carbonica slaba fatd
de betoane.

- Adancimea minimd de fundare va depisi in toate cazurile adincimea de inghet
a zonei = 0,80 m fatd de suprafata terenului natural. Se recomandi fundarea
obiectivului In stratul cu argile prifoase, la addncimea minimd de -1,20 m fatd de
terenul natural, avind in vedere caracterul contractiilor argilelor.

- Presiunile conventionale de calcul ale terenului de fundare prezentate in studiu
sunt considerate de bazd pentru fundatii, avind litimea tilpii de B = 1,0 m si
adancimea de fundare Ds= 2,0 m fata de terenul sistematizat. Corectiile de 1itime si
adancime se vor efectua de cdtre proiectantul de structuri, in functie de latimea

fundatiilor §i adancimea de fundare reald a obiectivului, dupi metodologia STAS
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3300/2 - 85.

- Din punct de vedere seismic, conform P 100 - 2013, pentru amplasamentul
respectiv, rezulta:

- Zona seismica de calcul ,,E "

- Perioada de colt Tc = 0,7 sec,

- Coeficientul Ks =0,15

Intensitatea seismica, este de gradul VII

- Zona climatica B — STAS 10101/21

- Greutatea de referint3 a stratului de z3pada (gz) este de 1,2 KN/m?

- Zona eoliana ,, A " - Stas 10101/21 - 90.

- Sarcina datoritd actiunii vantului (gv) este de 0,30 KN/m?

- Adancimea de Inghet maxima este de 0,80 m .

- Conform normelor TS terenul este tare.

RECOMANDARI GEOTEHNICE

- Sapaturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de
executie, respectandu-se Intocmai planurile de fundatii ale constructiilor.

- Eventualele zone cu teren necorespunzitor (lentile nisipoase), intalnite local la
cota sdpaturilor pentru fundatii, se vor evacua in intregime pana la terenul ,,in situ"
(nederanjat), bun de fundare.

- Sépaturile se vor finisa pe ultimii 15-20 cm, cu putin timp Inainte de turnarea
betonului.

- Adancimea de fundare nu va fi mai micé decat adancimea de inghet din zona
= 0,80 m fatd de terenul natural.

- Betonul pentru fundatii se va turna in timp util pentru a se evita deteriorarea

terenului de fundare la cota sépaturilor.
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- Prin sistematizarea pe verticald se va nivela zona de amplasament, astfel
incat apele de suprafati provenite din precipitatiile atmosferice, si fie dirijate
corespunzator in afara amplasamentului.

- In jurul constructiilor se vor efectua trotuare din beton inclinate spre exterior,
asezate pe un strat impermeabil de argild, tasata corespunzitor.

2.3. incadrarea in localitate

Zona studiatd este situatd partial in intravilanul si extravilanul comunelor
Turburea si Aninoasa.

2.4. Circulatia

Accesul la santier si la conductd se face din drumul judetean DJ 661 si din
drumurile de exploatare existente in zona.

2.5. Zonificare functionala si bilant teritorial

Teren studiat are o suprafatd 21450 mp, din care 4950 mp pe teritoriul comunei
Turburea si 16500 mp pe teritoriul comunei Aninoasa.

Dat fiind specificul lucridrii, neexistdnd o suprafatd construitd si o suprafati
desfasuratd, nu se poate calcula P.O.T. si C.U.T.

2.6. Echiparea edilitara

Nu este cazul.

2.7. Probleme de mediu

In prezent, zona este neexploatatd din punct de vedere agricol.

In urma lucririlor propuse nu apar probleme de mediu care ar putea afecta
echilibrul ecologic existent, deoarece pe terenul studiat nu existd riscuri naturale si

antropice care ar putea influenta negativ realizarea conductei de alimentare cu gaze

naturale.
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2.8. Optiuni ale populatiei

Terenul supus studiului trebuie sd raspundd solicitdrilor din partea
beneficiarilor.

Organele administratiei locale, cit si investitorii promoveaza acest tip de
dezvoltare, considerati a fi ca o continuare a zonei economice de dezvoltare a
comunelor Turburea si Aninoasa, oferind multiple avantaje atat investitorilor cat si
comunitatii.

in consecinti administratia publicd a rispuns la solicitdrile investitorilor pentru
necesitdtile de construire ale acestora si al viitoarelor dezvoltari §i investitii in
economia localitatilor.

De asemenea va trebui ca reglementarile acestei lucrdri sd tind cont si de
lucririle anterior elaborate, beneficiarul asuméandu-si raspunderea de a construi

conform cu documentatiile avizate.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare.

Studiile de fundamentare a P.U.Z. reprezintd analiza pe domenii a problemelor
de dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrarii, iar rezultatele acestor studii trebuie
integrate in propunerile de organizare urbanistica a zonei.

Obiectivul proiectat are drept scop cercetarea formatiunilor Complexului
Meotian VII Bl prin investigare geofizica complexa si confirmarea prin probe de
productie a continutului de hidrocarburi in vederea valorificarii lor.

Pentru valorificarea gazelor extrase din sonda 213 Bibesti este necesar si
oportun si se construiasca o conducta de aductiune gaze de la sonda 213 Bibesti pana

la grupul facilitati de suprafata 206 Bibesti.
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Conducta de aductiune gaze de la sonda 213 Bibesti se va amplasa respectind
normele de proiectare in vigoare, normele de securitate si sinitate in munci, de
aparare impotriva incendiilor in vigoare, ct si in ceea ce priveste distantele minime de
siguranta fata de obiective si retele existente in zona.

Suprafata de teren necesara pentru montajul conductei este reprezentata de o
fasie de teren ce reprezinta culoarul de lucru al conductei. Culoarul de lucru a fost
stabilit in concordanta cu conditiile din teren si va avea latimea de 5,5 m.

Alegerea diametrului viitoarei conductei se va face pentru a transporta debitul
maxim de gaze estimat, precum si pentru a avea o pierdere de presiune cit mai mica.

Tevile se vor manevra si depozita cu griji pentru evitarea turtirilor, indoirii,
crestaturilor si fisurdrii. Transportul tevilor de la statia fixd pe santier se va face cu
ajutorul remorcilor pentru tevi.

Avand in vedere amplasamentul sondelor Bibesti cit si realitatea din teren,
traseul conductei de aductiune s-a ales de comun acord cu beneficiarul si
urmareste5555, in general, drumurile de exploatare din zona.

Traseul conductei proiectate respectd distantele minime de siguranti in
conformitate cu Normele Tehnice pentru Proiectarea si Executia Conductelor de
Alimentare din Amonte si de Transport Gaze Naturale - DECIZIA ANRE 1220/2006.

Conducta de gaze se vor amplasa la min. 0,5 m de conductele de api aflate
paralel cu traseul conductei de gaze.

Conducta de aductiune se va amplasa la min. 1,0 m de liniile electrice subterane
paralele cu aceasta, iar in cazul intersectiilor cu liniile electrice subterane, distanta pe
verticald va fi de min. 0,5 m intre generatoare. In cazul in care respectarea conditiilor
de mai sus nu este posibild, conducta de gaze se va introduce in tuburi de protectie.

Tuburile de protectie depdsesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor

13
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traversate cu cel putin 1 m.

Distanta dintre conducta subterand si cea mai apropiatd fundatie sau prizd de
legare la pamént a unui stalp L.E.A. de inalta, medie si joasd tensiune va fi de 5,00 m
conform NTE 003/04/00 si P.E. 106-2003.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj
cu sapiturd manuald sau se va utiliza aparaturd specializatd de detectare.

Conducta de aductiune se va amplasa la min. 0,5 m de cabluri telefonice
subterane, 1.0 m de cidmine pentru retele telefonice sau minim 2.0 m de canalizatiile
telefonice paralele cu aceasta, iar in cazul intersectiilor cu cabluri telefonice subterane,
distanta pe verticald va fi de min. 0,5 m intre generatoare.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibili si in cazul
intersectiilor cu canale telefonice, conductele amestec si de injectie apd se vor
introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parfi limitele
instalatiei sau constructiilor traversate cu cel putin 1 m.

Distanta dintre conductele subterane si cea mai apropiata fundatie a unui stalp
telefonic va fi de 1.0 m. Pentru detectarea cabluri telefonice subterane sau a
canalizatiilor telefonice se vor executa gropi de sondaj cu sapdturd manuala sau se va
utiliza aparatura specializata de detectare. Fiecare conducta se va amplasa la min. 1,0
m de conductele subterane paralele cu aceasta iar in cazul intersectiilor cu conducte
subterane, distanta pe verticala va fi de min. 0,5 m Intre generatoare, conductele se vor
introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele
conductei cu cel putin 0,5 m.

Pentru detectarea conductelor subterane se vor executa gropi de sondaj cu
sapaturd manuala sau se va utiliza aparatura specializatd de detectare.

Dupi terminarea lucrdrilor de montaj, traseele conductelor se vor marca cu
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borne amplasate la subtraversarea drumurilor si la schimbarile de directie cu un unghi

mai mare de 30°.

Conducta de aductiune va fi prevazutd cu bandid avertizoare din polietilend
pentru detectare in cazul altor sdpéturi. Aceasta se va aseza la 30 cm deasupra
conductei, pe tot traseul ei.

3.2. Corelarea cu alte documentatii de urbanism

Prin Planul Urbanistic Zonal urmeaza sa se propun solutii pentru:

- teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal;

- categoria functionald a dezvoltirii urbanistice si eventualele servituti;

- zonificarea functionald a terenurilor;

- statutul juridic i circulatia terenurilor;

- propuneri privind categoria de folosintd a terenului in conditiile amplasrii

conductei de transport gaze naturale;

3.3. Valorificarea cadrului natural

Nu existd un cadru natural care si fie valorificat.

3.4. Zonificarea teritoriului — reglementiri, bilant teritorial, indicatori

urbanistici
Teren total studiat din pe tentoqul Comunei pe teritoriul Comunei
care Aninoasa Turburea
21450 mp | 100 % 16500 mp | 76,92 % | 4950 mp | 23,08 %
Teren total studiat din Intravilan Extravilan
21450 mp | 100 % | care 1092 mp | 509 % | 20358 mp | 9491 %

3.5. Ciile de comunicatie

Accesul la santier si la conductd se face din drumul judetean DJ 661 si din

drumurile de exploatare existente in zona.

15
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3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

Nu este cazul

3.7. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a muncitorilor pe timpul executarii lucrérilor se va face cu
apa imbuteliata.

Alimentarea cu apa a santierului si a grupului de colectare conditionare gaze se
va face cu ajutorul cisternei.

3.8. Canalizarea

Nu este cazul.

3.9. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electricd a santierului se va face cu ajutorul unui
generator de energie electrica, ce va fi montat in cadrul grupului

3.10. Telecomunicatii

Nu este cazul.

3.11. Alimentarea cu caldura

Nu este cazul.

3.12. Alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul.

3.13. Gospodérie Comunala

Tipurile de deseuri ce pot rezulta In timpul activitatii de construire sunt:

- deseuri din dezafectarea fondului silvic (tufdris);

- deseuri menajere si solide;

Gestionarea deseurilor se va face cu respectarea legilatiei in vigoare:

- deseurile din dezafectarea fondului silvic, de tipul aschiilor lemnoase, a

rumegusului rezultat in urma taierii, vor fi colectate separat si valorificate ca deseu
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combustibil,

- deseurile din operatiile de sipare a traseului, reprezentate prin materialul
steril, vor fi colectate si vor fi stocate pe toatd perioada excavirii.

Dupd ajungerea la cota de nominald de fundare acestea vor fi folosite pentru

umplerea santului;

Degeurile menajere si solide se vor colecta in containere speciale si se vor
transporta catre firme autorizate care le vor valorifica

3.14. Protectia mediului

Obiectivul propus trebuie sa aibd in vedere permanent principiile dezvoltarii
durabile.

Se va evita afectarea mediului ambiant din zond, se va reface cadrul natural
dupd realizarea sapaturilor.

Se vor evita depozitari necontrolate de deseuri, acestea putind fi colectate in
europubele special amenajate.

3.15. Obiective de utilitate publica

Avand in vedere ca toate terenurile din zona studiatd sunt proprietate particulara
si coreldnd cu interesele proprietarilor acestora, pe amplasamentul studiat nu sunt
obiective de utilitate publica propuse, obiectivele propuse fiind particulare (private).

4. CONCLUZII

Fatd de analiza efectuatd si reglementdrile enuntate se pot desprinde urmatoarele
concluzii:

s Lungimea conductei proiectate este de 3908 m, din care 3039 m pe teritoriul
comunei Aninoasa si 869 m pe teritoriul Comunei Turburea;

¢ Teren studiat are o suprafatd de 21450 mp, din care 4950 mp pe teritoriul

comunei Turburea si 16500 mp pe teritoriul comunei Aninoasa;

17
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¢ Culoarul de lucru necesar, va avea latimea de 5,5 m;

e Amplasamentul studiat este supus optiunii proprietarului terenului;

e Fiind vorba despre amplasarea unei conducte de alimentare cu gaze naturale
nu se poate vorbi despre un regim de indltime si despre un regim de aliniere a
constructiilor;

e Zona de protectie a unei conducte va fi inscrisa, obligatoriu, pe placutele
indicatoare care marcheazi traseul conductei sau pe cele ce se monteaza pe perimetrul
instalatiilor.

e Zona de protectie a conductei este de 5,00 m din axul conductei'.
in zona de protectie sunt interzise urmitoarele:
- efectuarea oricaror lucrari de constructii si montaj, chiar cu caracter
provizoriu, cu exceptia celor de deservire a conductei respective;
- instalarea taberelor de camp;
- montarea oricdror retele electrice sau telefonice, cu exceptia celor de
deservire a conductei respective;
- plantarea culturilor cu rddacini mai mari de 50 cm.
PROCEDURA DE AVIZARE — APROBARE
Prezentul Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aprobat devine instrument tehnic in
activitatea Consiliului Local. Acesta, impreund cu Documentatia Tehnica pentru
Autorizarea Constructiei (D.T.A.C.) vor sta la baza emiterii autorizatiilor de
construire.
Pentru aprobarea P.U.Z. este necesara obtinerea avizelor organismelor centrale

si teritoriale interesate, mentionate in Certificatul de Urbanism.

! Conform HG 52/2002 privind aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si

zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului i etanului
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Pentru obtinerea avizelor, elaboratorul P.U.Z. pune la dispozitia beneficiarului
documentatiile specifice (exemplare complete sau extrase, dupa caz) inaintarea lor se
va face de cétre emitenti, in urmatoarea procedura:

1. Obtinerea avizelor de la organele teritoriale pentru utilititi si de la Consiliul

Local al Comunelor Turburea si Aninoasa;

2. Eventualele completari solicitate de emitentii avizelor se introduc in P.U.Z.,

prin grija elaboratorului.

Ultima etapa o reprezinta aprobarea P.U.Z.

Aceasta se face in sedinta Consiliului Local al Comunelor Turburea si
Aninoasa, prin prezentarea documentatiei si avizelor obtinute.

Actul de aprobare a P.U.Z. 1l reprezintd Hotdrdrea Consiliului Local al

comunelor pe teritoriul cdrora se va derula investitia.

intocmit,
Arh. Florescu Dumitru

Arh. Raducan Morega Corneliu
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