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1.6. OBIECTUL LUCRARII

Obiectul lucrarii privind elaborare P.U.Z. consta in definirea urbanistici a unei zone
functionale cu caracter industrial in care Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
S.A. doreste amenajarea a doud parcuri fotovoltaice cu puterea instalatd de cca 115 MW,
respectiv 118 MW pe haldele interioare din cadrul celor doua cariere Tismana |, respectiv
Tismana Il..

Obiectivul principal al investitiei este dezvoltarea capacitétii de producere a energiei
prin resurse regenerabile. Astfel s-a decis realizarea a doud parcuri fotovoltaice care si
asigure necesarul de energie alternativa. in al doilea rand, se precizeazi ca fiind semnificativ
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benefica pentru zona studiata, izolatd si deloc atractivd din punct de vedere urbanistic,
valorificarea superioara a terenului rezultat in urma exploatarii miniere de suprafata, ca teren
care se va amenaja pentru scopul producerii energiei electrice din surse regenerabile.
Aceasta se va realiza prin sistematizarea verticala si stabilizarea terenului precum si prin
inierbarea tuturor spatiilor libere dintre randurile de panouri fotovoltaice, alei si alte
echipamente propuse in incinta.

Terenul care a generat documentatia P.U.Z. este situat, conform P.U.G. al comunei
Cilnic din judetul Gorj, in afara intravilanului comunei, astfel incat, prin documentatia
prezenta se va realiza si introducerea in intravilan a amplasamentului studiat cu destinatia
industrie- productie de energie electrica .

Terenul de amplasare a parcurilor fotovoltaice este situat la o distants de cca. 5 km
de Termocentrala Rovinari, principalul obiectiv din zona, de care parcurile fotovoltaice vor fi
legate functional, este liber de constructii si este neproductiv, rezultdnd in urma lucrérilor de
excavare pentru exploatarea lignitului.

Obiectivul de investitii a fost definitivat in urma concluziilor studiului de fezabilitate
elaborat de firma EnergoBit Control Systems S.R.L. privind situatia actuald, necesitatea si
oportunitatea promovarii obiectivelor de investitii i scenariile tehnico-economice identificate
$i propuse spre analiza, studiu de fezabilitate fiind actualizat pentru a réspunde la 2 motive
esentiale si anume:

- obligatilor Roméaniei care, prin semnarea tratatului de aderare la Uniunea
Europeana, s-a angajat ca o parte din societatile componente ale Complexului Energetic
Oltenia SA se vor conforma anumitor cerinte de mediu;

- Deciziei Comisiei Europene (2020) 1068 final din 24.02.2020 privind Ajutorul de
Stator SA. cazul nr. 56250 pentru acordarea in favoarea Societati Complexului Energetic
Oltenia S.A. a unui ajutor de salvare in valoare de 1.200 milioane RON (251 milioane EUR)
n scopul asigurarii necesarului de lichiditati pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de
sustinere a activitatii Societatii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.,

Obiectivele stabilite a fi atinse, in conformitate cu cerintele impuse prin caietului de
sarcini nr. DE/271/30.01.2020 (Cap. 111.2.1 — Obiective si performanta), sunt:

e Randament mediu anual al fiecdrei instalatii de minim 15% corelat cu tipul de
instalatie propuse, pentru panourile fotovoltaice si invertoarele alese prin
proiect.

e Durata de viata a fiecarei instalatii — 25 de ani, cu o reducere maxima a
randamentului de maxim 20% la finalul acestei perioade

e Folosirea unor echipamente cu eficientd energetica ridicata, in conformitate
cu cerintele BREF - BAT si legislatiei aplicabile

e Crearea posibilitatilor de introducere in circuitul economic a unor terenuri
eliberate de sarcini tehnologice

e Limitarea pe termen mediu (2020-2030) a dependentei de energia produs
pe baza de cérbune si promovarea masiva a investitiilor in energie al UE
pana Tn 2030 si 35% privind eficienta energetica.

Pentru realizarea obiectivului de investiti s-au propus panouri fotovoltaice,
invertoare, posturi de transformare, puncte de conexiune.

Pe cele doua terenuri din halda interioard a Carierei Tismana, situata pe teritoriul
administrativ al comunei Cilnic din judetul Gorj, aflatd in imediata vecinitate a teritoriului
administrativ al comunei Telesti si al orasului Rovinari din judetul Gorj, Societatea
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. doreste amenajarea a doua parcuri fotovoltaice
cu puterea instalatad de cca 115MW, respectiv 118MW.

Aceasta investitie este in conformitate Strategia Europeana a Securititii Energetice
(Comunicarea Comisiei nr. 330/2014) ce se referd la limitarea dependentei a Statelor
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Membre de combustibilii, furnizorii si rutele de aprovizionare cu energie din import, principalii
piloni in acest sens fiind constituirea stocurilor de rezerva/siguranta, diversificarea furnizorilor
si, in functie de posibilitatile fiecarui stat, utilizarea resurselor interne, care reprezinta sursa
cea mai sigura de aprovizionare.

intrucat Romania a comunicat Comisiei Europene ¢ nu se asteapta ca Societatea
Complexul Energetic Oltenia SA sa ramburseze imprumutul de salvare in perioada stabilita,
s-a angajat ca, in termen de 6 luni de la autorizarea imprumutuiui de salvare, s& comunice
Comisiei Europene urmatoarele:

a) dovada ca imprumutul de salvare a fost rambursat; sau

b) un plan de restructurare; sau

¢) un plan de lichidare care sa prezinte in mod justificat etapele ce vor conduce la
lichidarea imprumutului beneficiarului intr-un termen rezonabil, fara ajutor suplimentar.

Ca urmare, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a ales ca, in termenul
precizat mai sus, sa finalizeze un plan de restructurare.

In acest plan s-au introdus mai multe obiective strategice dintre care face parte si
obiectivul ,Crearea mixului energetic si diversificarea afacerii la nivelul societitii”, obiectiv
pentru care trebuie dezvoltate capacitéti energetice cu productie din resurse regenerabile, un
astfel de tip de capacitate fiind si parcurile fotovoltaice.

Investitia de baza, parcurile fotovoltaice, va consta din amplasarea, pe terenurile
mentionate mai sus, a unui numar pe panouri fotovoltaice care sa asigure puterea instalata
doritd (cca 115 MW si 118MW ).

Aceste panouri se vor monta pe o structurd metalica fixa care se va completa cu
lucrari de imprejmuire teren, fundatii echipamente, structuri metalice pentru sustinere
echipamente, amenajari ale terenului.

in imediata apropiere a accesului in fiecare parc fotovoltaic, se va amplasa cate o
cabina- container pentru asigurarea conditiilor de lucru a personalului, cabina care va include
un birou personal, un depozit scule, echipamente si materiale de interventie si va fi dotat cu
un grup sanitar care va functiona cu racordare la utilitati asigurate din surse proprii.

Containerele pentru personal se vor racorda la reteaua de energie electrica interna
a parcurilor pentru alimentarea cu energie electrica a circuitelor de prize (230/400 V) si de
iluminat interior si exterior.

Alimentarea electricd a cabinelor se va face de la o retea independenta care,
totodata asigura si iluminatul de incintd, si se desfasoara de-alungul cailor de circulatii
interioare.

Alimentarea cu apa nepotabila a grupurilor sanitare se va face de la céte un
rezervor subteran cu capacitate de 3mc, propuse a se amplasa in imediata vecinatate a
cabinelor.

Apele uzate menajere se vor colecta si deversa in cate un bazin vidanjabil propus
pentru fiecare parc, care va avea o capacitate de 5mc. Acestea vor fi amplasate in incinta
obiectivelor, intr-un loc usor accesibil, aproape de cabina metalica destinatd personalului.

intocmirea documentatiei PUZ are in vedere determinarea conditiilor de amplasare,
rezolvarea problemelor urbanistice generate de amplasare, propunerea de zonificare si
reglementare a amplasamentului, respectiv:

- regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;

- stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zona;

- relatii functionale si estetice cu vecinatatea;

- permisivitati si constrangeri urbanistice;

- rezolvarea circulatiilor si a echiparii tehnico-edilitare;

-  dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al amenajarilor.
- reabilitarea spatiilor verzi cat si crearea unor noi spatii verzi.

e e s e e e =]

Page 5



- accesibilitatea zonei in relatia cu situatia existenta

Scopul final al PUZ-ului este de a fundamenta documentatia de obtinere a
Autorizatiei de construire pentru investitia CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU
O PUTERE INSTALATA DE CCA 115 MW SI A UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU
PUTEREA INSTALATA DE CCA. 118MW PE HALDA INTERIOARA DIN CADRUL
CARIEREI TISMANA - E.M.C. ROSIA ROVINARI, COM. CILNIC, JUD. GORJ

1.7.SURSE DOCUMENTARE - BAZA TOPOGRAFICA

Lista documentatiilor de urbanism intocmite anterior documentatiei de fata, este
urmatoarea:

-Planul Urbanistic General al comunei Cilnic,

-Ridicari topo in zona, extrase din Cartea Funciara 37573, respeciv 37572, precum
si masuratori topo pentru viza tehnica OCPI a terenului studiat.

Prezentul P.U.Z. s-a elaborat in conformitate cu actele normative in vigoare,
specifice domeniului sau complementare acestuia. Dintre principalele acte normative, cu
implicatii asupra dezvoltarii urbanistice, se mentioneaza:

e Ordinul nr. 176/11.08.2000 elaborat de MLPTL care aproba "Ghidul privind
Metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal”;

e Legea nr. 350/ iulie 2001- privind urbanismul si amenajarea teritoriului,
modificaté si completata;

e Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonantei de Guvern nr.27/2008 pentru
modificarea si completarea Legii 350/2001- privind urbanismul si amenajarea teritoriului

e Ordinul MLPTL nr. 21/N/10.04.2000 pentru Regulamentele Locale de
Urbanism;

HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
e Legile de aprobare Planului de Amenajare a Teritoriului National ( PATN):
o Sectiunea | - Cai de comunicatie ( Legea nr. 363/2006)
o Sectiunea Il - Apa ( Legea nr. 171/1997)
o Sectiunea lll - Zone protejate ( Legea nr. 5/2000)
o Sectiunea IV- Retea de localitati ( Legea nr. 351/2001)
o Sectiunea V- Zone de risc natural ( Legea nr. 575/2001)
Legea 18/1991 modificata prin L169/1997, privind fondulfunciar;
Legea nr. 24/1996, privind administratia publica locald;
Legea nr. 54/ 1998, privind circulatia juridica a terenurilor;
Legea nr. 33/ 1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
e Legea nr. 7/ 1996;modificatd prin Legea nr. 247/2005, privind cadastrul
imobiliar si publicitatea imobiliara;
e Legea nr. 107/1996,modificata prin Legea nr.112/20086, privind apele;
e Legea nr. 219/1998, modificatd prin Legea nr. 528/2004, privind regimul
concesiunii ;
e Legea nr. 213/ 1998, modificata si actualizata, privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia;
- o Legeanr. 5/ 2000 privind zonele protejate;
e Legea nr.82/98 privind regimul juridic al drumurilor;
e Legea nr.265/2006 privind Protectia Mediului aprobatd de Ordonanta de
Urgenta nr. 195/2005.
e  Codul Civil,
e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, modificata;
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e Legea 50/91/97 privind autorizarea executdrii constructilor, completats
L199/2004 ;

e  Ordinul 839/12.11.2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executirii
constructiilor;

» Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

Legea 26/1996 actualizata privind Codul Silvic;

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena
Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

e Legea nr. 172/2010 pentru modificarea Legii nr. 184/2001, privind organizarea
si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;

e Hotararea nr.932/01.09.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE
21. EVOLUTIA ZONEI

Suprafata zonei studiate in Planul Urbanistic Zonal este de circa 330,00 Ha
(3.304.998,00 mp) si este delimitatd de conturul haldelor existente, terenul fiind liber pentru
constructii, configuratia terenului rezultdnd din excavéri pentru exploatarea lignitului de
suprafata.

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiti Parcuri
fotovoltaice este pe halda interioara a Carirei Tismana, situata la cca.5 km de Termocentrala
Rovinari, fiind in prezent un teren liber pentru constructi si cu destinatie de teren
neproductiv.

Terenurile propuse pentru realizarea celor doua parcuri fotovoltaice sunt terenuri
in extravilan pe teritoriul administrativ al comunei Cilnic, in proprietatea SC COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA S.A. conform CF 37573 si CF 37572 si se afla in partea de Nord-
Vest a orasului Rovinari, la Vest de o zona restransa din satul Stejerei ( care in cea mai mare
parte a fost dezafectat pentru exploatarea cérbunelui din zona ) si la est de fostul sat
Hodoreasca care la réndul lui a fost in cea mai mare parte desfiintat iar gospodariile
stramutate) .

Prin prezenta documentatie se propune schimbarea functiunii terenului, care a
generat documentatia P.U.Z. din teren neproductiv in zon3 functionald cu caracter industrial -
productie energie regenerabila si introducerea zonei respective in intravilanul comunei Cilnic.

2.2 POTENTIAL DE DEZVOLTARE
In ceea ce priveste dezvoltarea, mentionam faptul cd zona studiatd are niste
particularitati care nu o fac deosebit de atractivd din punct de vedere urbanistic, astfel c3,
avand in vedere izolarea care o caracterizeaza, este o solutie potriviti pentru realizarea unei
investitii care sa valorice terenurile neproductive lipsite de utilitati si cu impact negativ asupra
vecinatatilor, asa cum este Cariera Tismana.

2.3 INCADRAREA IN LOCALITATE
Zona studiata se situeazé in teritoriul administrativ al comunei Cilnic din judetul
Gorj, in partea de Sud-Est a acesteia, in imediata vecinatate a teritoriului administrativ al
comunei Telesti si al oragului Rovinari in care functioneazd CET Rovinari.
Amplasamentul propus are asigurat acces auto prin mai multe drumuri tehnologice
de acces la Cariera Tismana, care pornesc din drumul drumul national - european E79
(Craiova-Tg.Jiu).

“
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Terenurile pentru realizarea parcurilor fotovoltaice propriu-zis este extravilan si se
afld in proprietatea Complexului Energetic Oltenia S.A conform Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.10907.

Locatia terenurilor este situata la longitudine 23.09 E.si latitudine 44.94 N. si nu
afecteaza zonele protejate ale unor monumente istorice, ariile protejate sau teritoriile celor 9
Situri de importantd comunitara (SCI) Natura 2000:

Fata de ariile protejate de interes national sau judetean, Cariera Rovinari se afld la
urmatoarele distante :

- Arie protejata : , IzbuculJalesului ”- 20km ;

- Arie protejata : , Izvoarele lzvernei’- 16km ;

- Arie protejata : , Cheile Sohodorului ” - 22km ;

- Arie protejata : ,, Geoparcul Platoul Mehedinti ” - 18km ;

- Arie protejata : , Padurea Tismana — Procuia ” - 19km ;
Vecinatatile amplasamentului:

Zona propusa pentru realizarea parcului fotovoltaic Rovinari Est este libera de orice
fel de constructii, fiind carierda de exploatare de suprafatd a carbunelui folosit la
termocentralele din judetul Gorj si in mod deosebit la CET Rovinari.

Astfel se pot confirma urmatoarele vecinatai:

- pe directia Nord: proprietati private UAT Cilnic

- pe directia Sud: halda interioara Cariera Tismana

- pe directia Est: terenuri proprietate Complexul Energetic Oltenia

- pe directia Vest: halda interioara amenajaté si predatd UAT Cilnic

24 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

. Relief

Din punct de vedere geologic, zona studiatd se gaseste in cadrul unitatii geologice
Depresiunea Getica, Terasa Jiului in zona carierelor Tismana | si Tismana |l.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este o zona depresionara,
rezultata din fostele cariere Tismana [ si Tismana Il in care s-a haldat steril.

Suprafata haldelor Tismana | si Tismana Il se prezintd sub forma de berme si
trepte de halda, cu gropi si denivelari in care baltesc ape, PL 00.

Amplasamentele sunt constituite dintr-o sucesiune de berme si trepte de halda cu
inaltimi de la 5 la 15m, ce pleacd, in Sud-Est, pentru halda interioard Tismana |, de la cota
mai coborata de 200 si ajunge, in partea de Nord- Est a haldei, la cota 215m.

Pentru halda interioara Tismana Il, cotele pleaca de la 180 — 211, in partea Estica
si de la 190 -215, in partea Vestica.

e Clima

Din punct de vedere climatic, amplasamentul cercetat se incadreaza intr-o zona de
clima continentala, cu usoare influente submediteraneene.

Aici iernile nu sunt prea friguroase si nici verile nu sunt prea fierbinti. De obicei
priméverile sunt cu mult soare gi toamnele tarzii.

Variatiile de temperatura nu sunt prea mari intre vara si iarna, temperatura medie a
lunii ianuarie fiind de - 2,5°, a lunii iulie de +21,6°, media anuald de +10,2°, amplitudinea
24,1°. Trecerea de la primavara la vara nu se face brusc: in mai temperatura este de +10,8°,
in iunie de +19,4°, in noiembrie de +4,9°, in decembrie de -0,1°.

Zile cu temperaturd peste 0°C sunt cam 300 pe an, datoritd topoclimatului de
depresiune de pe valea Jiului.

in anul 1993, temperatatura minima absolut3 a fost de -21,7° iar maxima absolut&
de 37,4°C.
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Céat priveste precipitatile, media anuald in zond este de 735 mm, maximele
observate calculate in perioada 1896-1955, nu depéasesc 88,4 mm 18 in iunie si 69,6 mm in
octombrie.

In perioada 1901-1990, media anuali a fost de 759,5 mm; in anul 1991 de 889,4
mm; in 1992 de 454,3 mm si in 1993 de 549,5 mm

Conform STAS 1709/1-90 comuna Cilnic se incadreaza in tipul climatic Il, avand
urmatoarele caracteristici:

-Indice maxim de inghet pe o perioada de 30 ani — 470;

-Adancimea zonei de inghet — 0.7 m

-Presiune dinamica de baza a vantului - 0,4 kN/mp

-incércare cu zipada cu greutate de referinta - 2 kN/mp pe o perioada de 50 ani

Masivul din nord al Carpatilor, constituie un adevérat zid protector care apara zona
de vanturile puternice dinspre nord si, totodatd, o fereste de efectele dezastruoase ale
cutremurelor de pamant. La randul lor, dealurile din est si vest contribuie la atenuarea fortei
ce o dezvolta circulatia maselor de aer.

Datoritd formelor de relief din aceasta parte a Olteniei, zona este ferita pe timpul
iernii de viscolirea puternicd a zapezilor ce bantuie de obicei prin zona de sud a acestei
regiuni.

Vénturile, care in mod obignuit bat in zona, sunt cele care au directia nord-vest si
sud-vest. Desi nu sunt prea puternice pe timpul verii, ca urmare a diferentelor de presiune,
iau uneori nastere turbulente ale curentilor de aer insotite de averse de grindina si descarciri
electrice.

o Conditii geotehnice

Din punct de vedere geotehnic, formatiunile interceptate de forajele de prospectare
sunt alcatuite din: materiale haldate constituite din umpluturi, din argile, argile prifoase,
argile nisipoase, nisipuri argiloase si nisipuri prifoase, cu fragmente de carbune, de la
negricioase la cenusii si galbui, fragmente de plastic de la moi la consistente, cu
compresibilitate de la foarte mare la mare, de la umede la foarte umede, local saturate in
apropierea baltilor.

Pentru amplasamentul cercetat, intereseaza, in special, depozitele de suprafatd
haldate.

Materialele haldate pe care se amenajeaza parcurile fotovoltaice sunt materiale
constituite din argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase si nisipuri prafoase cu fragmente de
scarbune, de la negricioase la cenusii si galbui, cu compresibilitate foarte mare la mare,de la
umede la foarte umede, local saturate in apropierea baltilor.

in urma cercetarilor de teren, a analizelor de laborator si de birou efectuate, se
desprind concluziile:

Suprafata haldelor Tismana | i Tismana Il se prezintd sub forma de berme si trepte
de halda, cu gropi si denivelari in care bsltesc ape.

Suprafetele de berme cu frecvente denivelari prezintd usoare pante catre Sud-Vest
pentru halda Tismana | si catre Sud, Sud - Est pentru halda Tismana II.

Bermele, cét si suprafetele finale ale celor doua halde prezintd zone cu frecvente
denivelari, local neamenajate, cu gropi si zone depresionare mai ales in zonele depuse mai
recent, in care baltesc ape, mai ales la precipitatii;

Suprafetele haldate sunt slab consolidate, afénate, avand o stabilitate asigurata la
data realizarii studiului, mai ales pentru taluzele de treapta, care au pante mari, rezultate in
urma depunerii, cat si in urma asezarii naturale, eroziunilor si alunecarilor locale.

Amplasamentele studiate sunt situate zona terasei superioare a Jiului, suprafata
haldei prezinta frecvende denivelari si gropi cu baltiri.

m
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Suprafetele haldate sunt slab consolidate, afanate, avand o stabilitate redusd la
datarealizarii studiului geotehnic, mai ales pentru taluzele de treapta care au pante mari,
rezultate in urma depunerii, cét si in urma asezarii naturale, eroziunilor si alunecérilor locale.

Avand in vedere ca a trecut relativ putin timp de la data depunerii sterilului si suprafata
finala sau taluzele nu au fost amenajate si nici compactate, sunt posibile tasari mari si
neuniforme ale suprafetelor bermelor si mai ales taluzelor laterale sub influenta precipitatiilor
si factorilor climatici.

Stratul de pamant prospectat de la suprafat, in primii 4m este, neuniform din punct
de vedere al caracteristicilor fizico- mecanice, slab consolidat, teren local, slab la mediu,
dificil pentru fundare.

Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona E de
seismicitate, perioada de colt Tc = 0.7s are gradul 6 de seismicitate;

Acceleratia seismica pentru proiectare cu o perioada medie de recurenta de 100
ani este ag = 0.15¢;

- din punct de vedere eolian (actiunea vantului ) amplasamentul studiat se gaseste
in zona B presiunea dinamica a vantului este gb = 0.4 kPa;

- din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul se
gaseste in zona D incarcarea data din zapada pe sol este s 0,k = 2.0kPa;

- adancimea maxima de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 70cm:;

- dupa modul de comportare la sapare, pamanturile din zona studiata se incadreaza
in categoria a ll-a teren mijlociu.

Din punct de vedere al regimului hidrologic local, zonele studiate au un regim
hidrologic defavorabil (scurgerea apelor nu este integral asiguratd), datorita baltirilor Si
existentei zonelor de gropi si zonelor depresionare in care se concentreazi apele din
scurgerile de suprafata, reducand portanta si stabilitatea terenului.

2.5. CIRCULATIA
. Date generale

Zona studiata reprezinta un teritoriu aflat la congruenta teritoriilor administrative ale
oragului Rovinari si comunelor Cilnic si Telesti.

o Caile de comunicatie - situatia existenti

Circulatia principala din zona studiaté se desfdgoara pe drumul national — european
E79 ( Craiova-Tg.Jiu ).

Accesul pe terenurile care au generat documentatia P.U.Z. se poate face din
drumul mentionat mai sus, prin drumul tehnolgic existent din partea de nord,realizat pentru
executia haldei.

. Disfunctionalitati

Din analiza situatiei existente, reies urméatoarele:

-accesibilitate redusa in interiorul zonei care a generat documentatia P.U.Z.;
-zona cu potential de dezvoltare zonala limitata;

-lipsa fond construit;

-incompatibilitate functionala;

-lipsa spatiilor verzi destinate plantatiilor de protectie (vegetatie de aliniament).

2.6. OCUPAREA TERENURILOR
Terenul propus pentru realizarea parcurilor fotovoltaice propriu-zise este extravilan
si se afla in proprietatea Complexului Energetic Oltenia S.A conform Certificatului de atestare
a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr 10907 si este situat in cadrul
Carierei Tismana, Halda interioara Tismana | si Tismana |I.
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Deoarece terenul pe care este propus sd se realizeze parcurile fotovoltaice este
teren liber de constructii si se afld in extravilanul comunei Cilnic, nu existd indicatori
urbanistici aprobati.

Parcurile fotovoltaice sunt propuse sa ocupe o suprafatd de 3.304.998,00 mp din
intreaga suprafatd a Carierei Tismana si sunt formate din doua parcele conform CF 37573 si
respectiv CF 37572,

Pentru racordarea parcurile fotovoltaice la Sistemul Energetic National, cablurile
electrice necesare se vor poza in subteran, in cea mai mare parte pe proprietatea
beneficiarului, iar in zonele unde proprietatea nu mai apartine beneficiarului, cablurile
electrice se vor poza in subteran pe domeniul public sau privat, cu obtinerea in prealabil a
acordurilor proprietarilor si a avizelor si autorizatiilor necesare de la unitatile competente.

in prezent, terenul apartinand Complexului Energetic Oltenia S.A este liber de
constructii.

BILANTUL TERITORIAL AL ZONEI STUDIATE

Existent
Destinatie teren suprafatd %
- teren studiat prin PUZ 3.304.998,00 mp 100,00 din care :
S teren CF 37573 1.682.878,00 mp 50,92
S teren CF 37572 1.622.120,00 mp 49,08
-teren neproductiv 3.304.998,00 mp 100,00

¢ Riscuri naturale

Conform “Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc
natural’, zona studiata se Tncadreazd in categoria terenurilor cu intensitate seismica
moderata cu o intensitate seismica VIl exprimata in grade MSK, potential scazut la moderat
la alunecarii si scazut la inundatii.

in zona studiatad nu existd fenomene de risc natural avind in vedere faptul ca aceasta
cariera a fost realizatd conform unor documentatii tehnice care au tinut seama de protectia
zonei la riscuri naturale si mai ales la stabilitatea haldelor. Totusi este de remarcat faptul ca
zona prezinta gropi si denivelari in care baltesc ape pluviale.

Din punct de vedere al regimului hidrologic local, zona studiata are un regim hidrologic
defavorabil (scurgerea apelor nu este integral asiguratd) datoritd baltirilor si existentei
zonelor depresionare si a gropilor in care se concentreaza apele pluviale din scurgerile de
suprafata, reducand portanta si stabilitatea solului.

. Asngurarea cu servicii, spatii verzi a zonei

spontana, modesta. , N\
2.7. ECHIPAREA EDILITARA - SITUATIA EXISTENTA // 189
«ALIMENTAREA CU APA f S
Zona nu dispune de alimentare cu apa potabila. 1,1 N/
s CANALIZAREA i\ _
Zona nu dispune de canalizare menajera si pluviala. AN _I_,-,’/'
« ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICK 9e 27
Zona nu dispune de alimentare cu energie electrica. e
¢ TELECOMUNICATII

Zona nu dispune de retele de telecomunicatii.
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Tn zona studiatd nu existé alimentare cu energie termica. :
¢ ALIMENTARE CU GAZE NATURALE E+ BADESCy

in zona nu exista retele de alimentare cu gaze naturale. \ ingizer\\
« GOSPODARIE COMUNALA \'.’9%'8 c ifé"é" )
Zona nu este asigurata in prezent de serviciul de salubritate.\\a\@éﬁé’

PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

In urma analizarii situatiei existente, disfunctionalitéti majore constau, in primul rand
din lipsa totala a utilitatilor.

In principiu, investitia care se va realiza, in corelare cu prevederile prezentului PUZ
(dupa aprobarea sa) va propune asigurarea utilitatilor din surse proprii, ecologice.

in al doilea rand, o disfunctionalitate majora o reprezinta si lipsa sistematizarii verticale
si caile de acces hemodernizate.

2.8. PROBLEME DE MEDIU SI SANATATEA POPULATIEI

Instalatia si panourile fotovoltaice componente sunt proiectate pentru a rezista
fenomenelor meteorologice de tipul zapezii, vantului si grindinei.

Nu exista surse de poluare, emisii sau deversari.

Cantitatea de deseuri rezultatd in urma lucrarilor propriu-zise de constructii-montaj va
fi redusd, colectarea fiind una din sarcinile executantului, pe toatd perioada existentei
santierului.

Panourile fotovoltaice, datoritad respectérii tuturor normelor de protectie a mediului, nu
se constituie intr-un factor poluant.

Procesul tehnologic de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare cu
ajutorul panourilor fotovoltaice nu genereaza deseuri in mod direct. Activitatea de
mentenanta a unui parc fotovoltaic poate genera deseuri din intretinerea echipamentelor
mecanice, electrice si de automatizare si ceva deseuri menajere produse de personalul de
intretinere.

Pentru realizarea eficientd si organizarea optima a colectarii si transportului deseurilor
si materialelor reciclabile se va avea in vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

Se recomanda colectarea de tip selectiv, in recipiente speciale, alese in functie de
tipurile si cantitatile de deseuri generate.

Dupé expirarea duratei de viata a panourilor fotovoltaice, acestea vor fi demontate si
dezmembrate, cea mai mare parte a componentelor fiind reutilizabile.

MASURI PENTRU PROTECTIA ASEZARILOR UMANE $SI SANATATEA

POPULATIEI

Complexul de lucrdri pentru realizarea parcurilor fotovoltaice propuse, ca si
exploatarea
acestora, nu deranjaza in nici un fel agsezarile umane, acestea fiind pozitionate la distanta
suficient de mare fatd de amplasamentul studiat. Panourile fotovoltaice nu emit noxe nici in
aer, nici in sol, nici in subsol, la nivelul apelor freatice, ele neafectand sadnatatea populatiei.

Mai precizdm ca numarul de persoane care Tsi desfasoara activitatea in incinta celor
doua parcuri este redus, angajatii avand misiunea de a asigura mentenanta panourilor care
nu au un impact nefavorabil nici asupra personalului de ntretinere.

Pentru personalul de intretinere se asigura masurile strict necesare de igiena. Astfel,
pentru acestia s-a prevazut, in incinta celor doué parcuri fotovoltaice, cate o cabina unde Tsi
desfasoard activitatea de birou, acestea fiind dotate si cu un spatiu pentru depozitarea
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pieselor de schimb si a sculelor pentru asigurarea interventiilor curente, precum si cu un grup
sanitar. Spatiile cabinelor vor fi finisate in conformitate cu functlunea pe care o deservesc.

2.9. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU

Din punct de vedere al protectiei la foc, construirea parcurilor fotovoltaice nu
genereaza riscuri mari, tinand cont de faptul ca majoritatea amenajaru se va realiza pe teren
liber, fara constructii |nch|se fara materiale combustibile si cu distante adecvate intre
elemente. Tn plus, parcul fotovoltaic presupune prezenta a maxim 10 persoane responsabile
cu mentenanta acestuia si se afld situat la distantd foarte mare de zonele dens construite.

De asemenea, cabinele pentru personal vor fi dotate cu stingatoare portabile cu CO2
si/sau cu pulbere, pentru stingerea unui eventual incendiu. Utilizarea apei pentru stingerea
incendiilor produse la echipamentele aflate sub tensiune este strict interzisa. Se vor folosi
doar stingatoare cu praf sau gaze inerte.

2.10. OPTIUNI SI PRIORITI\TI

Prin realizarea parcurilor fotovoltaice se doreste producerea de energie verde si
respectarea normelor europene in vigoare. Astfel racordarea Centralelor Electrice
Fotovoltaice Tismana 1 si Tismana 2 devine o prioritate si ca méasurd de valorificare
superioara a carierei Tismana.

Pentru racordarea Centralelor fotovoltaice Tismana 1 si Tismana 2 la Sistemul
Energetic National se va construi o noué statie de transformare 110/400kV pe teritoriul CET
Rovinari, echlpata cu bara simpla 110kV 4 celule 110kV si un autotransformator
110/400kV400MVA care se va racorda la linia 400kV CET Rovinari- Urechesti aferenta grup
3 de 330MW, prin intermediul unei celule existente de 400kV in CET Rovman(celula care se
va disponibiliza prin retragerea din exploatare a grupului generator 3 pe
carbune).Racordarea statiei de parc 33/110kV in statia nou construitd110/400kV se va face
prin pozarea unui cablu 110 kV, (sectiunea si lungimea cablului se va definitiva la proiectul
tehnic in functie de traseul ce se va securiza), l4nga care se va poza un cablu de fibra optica
necesar teleconducerii statiei de transformare si integrarii Centralei Electrice Fotovoltaice in
sistemul SCDA — EMS al DEN.

Alimentarea cu apa rece nepotabild a grupurilor sanitare se va face de la cate un
rezervor subteran cu capacitate de 3 mc, propus a se amplasa in imediata vecinatate a
cabinelor.

Alimentarea acestor rezervoare subterane se va face cu cisterna de la sucursala SE
Rovinari.

Apele uzate menajere se vor colecta si deversa in cite un bazin vidanjabil propus
pentru fiecare parc, care vor avea o capacitatea de 5 mc. Bazinele vidanjabile propuse vor fi
amplasate in incintele obiectivelor, intr-un loc usor accesibil aproape de cabinele metalice
destinata personalului.

lluminatul exterior se va face cu stalpi de iluminat montati perimetral la intervale de
maxim 50 m unul de celalalt si in apropierea posturilor de transformare si a punctelor de
conexiune.

Cele doua containere pentru personal se vor racorda la retelele de energie electrica
interna ale parcurilor (alimentate din tabloul de servicii propriu) pentru alimentarea cu energie
electrica a circuitelor de prize (230/400 V) si de iluminat.

Supraveghere video se va face cu camere video si accesoriile acestora montate pe
stalpii pentru iluminatul exterior.

Imprejmuirea parcurilor se va realiza cu un gard din panouri zincate (plasa bordurata),
fixate pe stélpi din teava rectangulard zincata, cu3 randuri de sdrma ghimpats, la partea
superioara.

h
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Se vor realiza, pentru fiecare parc, cate doud porti de acces din tevi de otel, cu
panouri din panouri gard zincate, una pietonala si a doua auto.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

La momentul actual, terenul ce face obiectul studiului este teren neproductiv, conform
PUG Cilnic. Conform analizei geotehnice realizatd de firma Geoconstruct S.R.L., este un
teren rezultat dintr-o stratificatie de material haldat din argile préfoase, argile nisipoase si
nisipuri argiloase, negricioase la cenusii si galbui, cu fragmente de carbune, de Ia
negricioase la cenusii si galbui, fragmente de plastic, cu compresibilitate foarte mare, de la
umede la foarte umede si local saturate in apropierea biltilor.Astfel, amenajarea unui parc
fotovoltaic pe acest teren este o interventie beneficd, care valorifica zona sterild, in prezent.

Energia solard este consideratd energie regenerabila si sta la baza celor mai multe
forme de energie de pe Pamant. Captarea energiei solare se realizeaza prin intermediul unor
celule fotovoltaice. In prezent, generatoarele de energie electrici care functioneaza pe baza
conversiei fotovoltaice a energiei solare sunt denumite generic: sisteme fotovoltaice.
Avantajele unui sistem fotovoltaic sunt numeroase si vom enumera céteva:

o Durata de viatd a unui asemenea sistem este de 20 pana la 25 de ani,
iar modulele pot atinge chiar 30 de ani;

o Energia captata de la soare este abundenta si inepuizabil3;

. Nu afecteazd mediul n timp ce functioneaza;

o in timp ce functioneazd nu emite sunete sau gaze care si influenteze
incalzirea global3;

. Sistemele fotovoltaice aduc o importanta contributie la protectia mediului

prin reducerea emisiilor de GES ca urmare a inlocuirii energiei electrice generate de
catre centralele clasice de producere a energiei electrice, pe baza de carbune;

3.2. PROPUNERI - ELEMENTE DE TEMA

Se propune Amenajarea a doué parcuri fotovoltaice cu puterea instalati de cca. 115
MW, respectiv 118MW, pentru care, prin studiul de fezabilitate de specialitate elaborat de
firma EnergoBit Control Systems S.R.L.,au fost analizate doua variante pentru realizarea
obiectivului de investitii,variante care propun o solutie constructivé unica si anume:

e Panouri fotovoltaice ;

e Invertoare 185 kVA;

e Posturi de transformare 0,8/33 kV - 2500 kVA;

¢ Puncte de conexiune 33 kV;

Pentru continutul si structura Planului Urbanistic Zonal - PUZ, cele doué varinte
tehnologice nu generezd variante diferite de amplasament astfel incat solutia PUZ este
unica, comportand aceleasi lucrari si anume:

— Lucrarile de amenajare a terenului care constau in defrisarea si inlaturarea
arbustilor crescuti pe amplasament de la inchiderea exploatérii pana in prezent,
terasarea/nivelarea terenului si realizarea unor platforme sistematizate, astfel incat
montajul si mentenanta panourilor sa se faca usor si in siguranti. Acolo unde este
necesara realizarea unor umpluturi compactate, acestea vor avea gradul de
compactare de 98%.Platforma amenajatd va avea pante astfel incat apele pluviale
cazute pe suprafata incintei sa poata fi evacuate catre exteriorul acesteia.

— Montarea unui numar corespunzitor de panouri fotovoltaice amplasate conform
planului de situatie, pentru o putere instalata ceruté prin tema de proiectare, pe o
structura metalica fixa.

h

Page 14



— Preluarea energiei electrica generata de sirurile de panouri fotovoltaice se va face
cu invertoare cu o putere instalatd de 185 kVA.

— Pentru a prelua energia de la invertoare s-au prevazut posturi de transformare
0,8/33 kV — 250 kVA. Din aceste tablouri se vor alimenta echipamentele de
comunicatii, grupurile de prize de serviciu si iluminatul interior al postului de
transformare.

— Posturile de transformare 0,8/33 kV — 2500 kVA se vor conecta intre ele prin
celulele de intrare/iesire aferente fiecarui post si se vor racorda la punctele de
conexiuni cu cabluri electrice de c.a. pozate in subteran.

— Racordarea punctelor de conexiune in statia de transformare 33/110 kV, prevazuta
pentru evacuarea intregii cantititi de energie electricd produsa de parcul
fotovoltaic, se va face radial prin intermediul unor cabluri electrice montate in
subteran.

— inincinta parcului se va amplasa un post de transformare de 33/0,4 kV — 250 kVA
(PTSI), echipat cu TDRI, care va deservi servicile interne apartinand parcului
fotovoltaic.

— In situatia in care tensiunea de la retea/SEN lipseste, alimentarea de rezerva a
serviciilor interne se va realiza prin intermediul unui grup electrogen pentru
exterior,montat in carcasa insonorizata.

— Pentru protectia impotriva loviturilor de trasnet se vor folosi paratriasnete de tip
PDA (dispozitiv de amorsare a descarcérii), in apropierea fiecarui post de
transformare si a punctelor de conexiuni.

— Pentru asigurarea energiei electrice necesara alimentérii serviciilor interne, in
incinta parcului se va amplasa un post de transformare de 33/0,4 kV - care va
deservi serviciile interne apartinand parcului fotovoltaic. Alimentarea postului de
transformare se va realiza din cadrul statiei de transformare aferentd parcului
fotovoltaic printr-o celuld,dintr-un LES 33 kV.

— Asigurarea apei necesare pentru curatarea panourilor ca si alimentarea cu apa
rece nepotabila a grupului sanitar se va face printr-un rezervor de apa subteran cu
capac etans din polietilend cu o capacitate de 3 mc, alimentatcu cisterna de la
sucursala SE Rovinari. Alimentarea cu apa a utilajelor pentru curatarea panourilor
fotovoltaice se va face din rezervorul de stocare a apei.

~ lluminatul exterior se va face cu stalpi de iluminat, montati perimetral, la intervale
de maxim 50 m unul de celalalt si in apropierea posturilor de transformare si a
punctelor de conexiune. Stalpii de iluminat exterior, avand o inatime utila de maxim
6 m, se vor echipa cu aparate de iluminat cu sursa LED, de aproximativ 70 W.

— Pentru curatarea panourilor fotovoltaice, Centrala Electrica Fotovoltaicd se va
dotacu o masina de curatare cu propulsie proprie, echipatd cu perii rotative de
aproximativ 5 m. La curatarea panourilor se poate folosi doar peria rotativd sau
curatarea se poate face cu peria rotativa insotita de un jet de apa sub presiune.
Apa utilizatd va fi de tip apa demineralizata. Utilajul va fi dotat cu un rezervor de
minim 1800 litri, iar viteza optima de operare de 1200 m/h

— Pentru evacuarea energiei electrice produse se va construi cite o statie de
transformare 33/110 kV pentru fiecare parc. Statia va fi amplasatd pe teritoriul
parcului fotovoltaic conform planselor desenate si se propune a fi echipata cu 1 celul
bloc linie —trafo 110 kV, un transformator de putere 33/110 kV 120 MVA racire ONAF,
sistem de bare 33 kV: bara simpla nesectionatd si un numar de cca. 8-10 celule 33
kV cu functiuni de: celula racord Trafo putere, celula mésura, celula racord servicii
interne parc fotovoltaic (TSI 33/0,4 kV —250 kVA), celula racord TSI + Rezistor si
celule sosire in LES 33 kV de la punctele de conexiuni. Vederea in plan a statiei este

“
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prezentata in plansele desenate. Numarul exact de celule 33 kV sosire in LES se va
stabili la faza de proiect. Serviciile interne ale statiei de transformare sunt asigurate
dintr-un transformator de servicii interne 33/0,4 kV si un grup generator pe motorina.
Statia va fi, Tn principiu, fara personal, teleconducerea realizandu-se prin intermediul
sistemului SCADA.

— Pentru racordarea la Sistemul Energetic National a Centralelor Electrice Fotovoltaice,
s-au analizat prin SF, 2 solutii, dintre care proiectantul de SF a recomandat solutia
1

Solutia 1 - Construirea unei noi statii de transformare 110/400 kV pe
teritoriul CET Rovinari, echipata cu bara simpla 110 kV, 4 celule 110
kV (3 celule sosire in LES de la cele 3 CEF si 1 celula trafo 110/400
kV) si un autotransformator 110/400 kV 400 MVA, care se va racorda
la linia 400 kV CET Rovinari — Urechesti aferenta grup 3 330 MW, prin
intermediul unei celule existente 400 kV in CET Rovinari (celula care
se va disponibiliza prin retragerea din exploatare a grupului generator
3 pe carbune). Racordarea statiei de parc 33/110 kV in statia nou
construitd 110/400 kV se face prin pozarea unui cablu 110 kV
(sectiunea si lungimea cablului se va definitiva la proiectul tehnic
functie de traseul ce se va securiza). Langa cablul 110 kV se va poza
un cablu de fibré opticd necesar teleconducerii statiei de transformare
si integrarii Centralei Electrice Fotovoltaice in sistemul SCADA — EMS
al DEN.

Pe amplasamentul propus se vor realiza si lucriri de constructii ce constau in

principal in:

- Realizare imprejmuiri;

- Drumuiri interioare;

- Amenajari pentru amplasarea panourilor fotovoltaice

- Structuri metalice pentru sustinere echipamente;

- Container pentru personal cu birou, grup sanitar si depozit pentru unelte si piese
de schimb pentru fiecare parc fotovoltaic

- Cisterna transport apa rece nepotabila pt. grupul sanitar

- Rezervor de apa subteran de 3 mc pt. apa demineralizata pentru fiecare parc
fotovoltaic

- Bazin vidanjabil cu capacitatea de 5 mc pentru fiecare parc fotovoltaic

- Amenajarea terenului;

o imprejmuirea parcurilor se va realiza cu un gard din panouri gard zincate
(plasé bordurata), fixate pe stalpi din teava rectangulara zincati 50x40x2 mm, care vor avea
o fundatie de 40x40 cm la adancimea de -1,10 m. La partea superioara se prevad 3 randuri
de sarma ghimpata. Poarta de acces se va realiza din tevi de otel cu panouri din panouri
gard zincate. Se va realiza o poartd de acces pietonal cu dimensiunea de 2,10 m interax
stalp, si una pentru acces auto cu dimensiunea de 8,00 m interax stalp.

e Drumuri interioare. Pentru accesul utilajelor in incinta parcurilor fotovoltaice s-
a prevazut racordarea drumurilor interioare la drumul de acces din exteriorul parcurilor.
Drumurile interioare si drumul de exploatare de acces din DE 79, vor avea latimea de 5,0 m,
clasa tehnica V si clasa de incércare E. Drumul de exploatare de acces din DE 79 se va
prevedea cu supralarglrl de 3,0m x 20,0m de o parte si de alta a sa, alternat, la intervale de
200 m.
Structura drumurilor:

h
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- Patul drumurilor din pdmant, prin decapare pamant vegetal si umpluturi
compactate;

- Strat geocompozit;

- Fundatie din piatrd sparta sort 40-63mm in grosime de 30 cm cu grad de
compactare 98 %, in cel putin 93 % din punctele de masurare si minim 95
%, 1n toate punctele de masurare;

- Strat de macadam din piatra sparté sort 40 - 63 mm si split cu granulatia 16
- 25 mm.

e Structurile metalice sustinere echipamente vor fi compuse din sisteme de
cadre pentru panouri, alcituite din proflle metalice de tip C, U, sau Z din otel de uz general
pentru constructii. Imbinarea pieselor subansamblurilor se face cu §urubur| Protectia
impotriva coroziunii se realizeazd prin galvanizare sau strat de zinc depus termic, cu
grosimea stratului de zinc de 85 um.

Proiectarea structurilor metalice pentru sustinerea panourilor se face cu
respectarea NP042-2000 Normativ privind Prescnptnle generale de proiectare siverificarea
prin calcul a elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora si GP111-04 Ghid
de proiectare privind protectia |mpotr|va coroziunii a constructiilor din otel.

e Amenajari constructive pentru amplasare containere pentru personal. in
incinta parcului fotovoltaic Tismana 1, in zona mediana a laturii de sud se va instala o cabini
metalica (container) pentru personalul care va deservi parcul, care va avea urmétoarea
compartimentare: birou, grup sanitar si depozit pentru unelte si piese de schimb. De
asemenea, se va amplasa un container si in incinta parcului fotovoltaic Tismana 2, pe latura
de Sud.

¢ Alimentarea cu apa rece nepotabila a grupurilor sanitare se va face cu cisterna
de la sucursala SE Rovinari, iar apa demineralizata va fi depozitati in cate un rezervor de
apa subteran cu capac etans din polietilena cu o capacitate de 3 mc .

» Apele uzate menajere se vor colecta si deversa in cate bazin vidanjabil cu
capacitatea de 5 mc, amplasate in incintele obiectivului, intr-un loc usor accesibil.

e Pentru stingerea unui eventual incendiu care ar putea s apard pe traseul
circuitelor electrice, containarele se vor dota cu stingatoare cu CO2 si/sau pulbere, conform
scenariului de securitate la incendiu care se va intocmi pentru autorlzatla de construire.
Utilizarea apei pentru stingerea incendiilor produse la echipamentele aflate sub tensiune este
strict interzisa.

e Cabinele metalice se vor racorda la retelele de energie electricd interna ale
celor doua parcuri (alimentate din tabloul de servicii propru) pentru alimentarea cu energie
electrica a circuitelor de prize (230/400 V) si de iluminat.

e Fundatiile vor fi de tip balastate alcatuite din blocuri de beton armat prefabricat,
rezistent la cicluri repetate de inghet-dezghet, avand in vedere natura terenului de fundare,
care este alcatuit preponderent din steril. Acestea vor fi amplasate direct pe sol, evitand
astfel lucrari masive de sapatura si transport de pamant.

* Lucrarile de amenajare a terenului constau in defrisarea si inliturarea
arbustilor crescuti pe amplasament de la inchiderea exploatdrii pana in prezent,
terasarea/nivelarea terenului si realizarea unor platforme sistematizate, astfel incat montajul
si mentenanta panourilor s& se faca usor si in sigurantd. Acolo unde este necesari
realizarea unor umpluturi compactate, acestea vor avea gradul de compactare de 98%.

La terminarea lucrarilor, se va reface cadrul natural pe terenul liber de constructii si
echipamente, prin nivelare si finisare si apoi se va insdmanta cu iarba (vegetatie).
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3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiaté este situatd pe un teren denivelat, accidentat, neproductiv, rezultat
din depunerile de steril.

Prin realizarea obiectivului propus nu se afecteazi negativ cadrul natural deoarece
nu existd un impact negativ asupra factorilor de mediu in general si In special, impact asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz. Dlmpotnva prin amenajarea parcului
fotovoltaic se realizeaza o stabilizare a terenului si prin inierbarea spatiilor libere dintre
randurile de panouri fotovoltaice, alei si alte echlpamente propuse in incinta, se valorifica
superior un teren neproductiv.

Protectia biodiversitatii si a siturilor protejate este asigurati,deoarece lucrarile
aferente realizarii parcului fotovoltaic nu afecteazi nicio arie protejata si declarata la nivel
national, acestea aflandu-se la distante mari astfel:

- Arie protejata : , IzbucuIJaIesqu "- 20km ;

- Arie protejata : ,, lzvoarele Izvernei’- 16km

- Arie protejata : , Cheile Sohodorului ” - 22km ;

- Arie protejata : , Geoparcul Platoul Mehedinti ” - 18km ;
- Arie protejata : , Padurea Tismana — Procuia ” - 19km ;

De asemenea, conform Certificatului de Urbanism nr 55 din 06.06.2022, emis de
comuna Cilnic, obiectivul de investitii nu este inclus in lista monumentelor istorice sau ale
naturii sau in zona de protectie a acestora. Aceasta se datoreazi faptului c3, terenul studiat
pentru amplasararea parcului fotovoltaic se afld pe o fosta halda de steril, care, la randul ei, a
fost proiectaté respectand toate retragerile minime obligatorii fati de zone protejate sau zone
de protectie a monumentelor istorice sau ale naturii.

3.4. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Pentru accesul utilajelor in incintele parcurilor fotovoltaice s-a prevazut racordarea
drumurilor interioare la drumul de exploatare din exteriorul parcului. Drumurile interioare vor
avea latimea de 5,0 m, clasa tehnicd V si clasa de incédrcare E, ca si acest drum de
exploatare

3.4.1. CAILE DE COMUNICATIE

Prin PUZ se prevad amenajari la drumul de exploatare care se intersecteaza cu
drumul national-european E79 (Craiova-Tg.Jiu ), din care se face accesul la amplasament,
prin crearea unor supralargiri ( 3,0m x 20,0m) la fiecare 200m, alternate pe cele dous limite
|laterale ale drumului si amenajarea unor alei carosabile de acces si de circulatie in interiorul
amplasamentului parcurilor fotovoltaice.

Alegerea tehnologiei corespunzatoare pentru realizarea drumurilor de acces
depinde de caracteristicile solului existent pe amplasament. Studiul geotehnic realizat pentru
amplasament va contribui la alegerea solutiei optime.

3.4.2. CIRCULATIA PIETONALA
Circulatia pietonalé se va face pe aleile carosabile amenajate in incint3.

3.5. SISTEMATIZAREA PE VERTICALA
Terenul este partial accidentat, cu delivelari rezultate in urma depunerilor de steril Si
sunt necesare lucrari de nivelare in vederea amplasérii panourilor fotovoltaice.

3.6. SPATIILE VERZI
Se va insdménta cu iarba intreaga suprafaté libera de teren.
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Asigurarea utilititilor necesare functionarii oblectn&ulur \ g
- Alimentarea cu energie electrica. In incinta parcurfffar se va amﬁi ate un

post de transformare de 33/0,4 kV — 250 kVA (PTSI), echipate® cu DRIy ;¢care vﬁf deservi
serviciile interne apartinand parcurilor fotovoltaice. > 4

- In situatia Tn care tensiunea de la retea/SEN lipseste, allmerftafe’a de rezerva a
serviciilor interne se va realiza prin intermediul unui grup electrogen montat in carcasa
insonorizata pentru exterior.

- Pentru protectia impotriva loviturilor de trésnet se vor folosi paratrasnete de tip
PDA (dispozitiv de amorsare a descércérii), in apropierea fiecarui post de transformare sia
punctelor de conexiuni.

- Alimentarea cu apa rece nepotabila a grupurilor sanitare se va face cu cisterna
fumnizatd de Sucursala SE Rovinari, iar apa demineralizata va fi depozitatd in cate un
rezervor de apé subteran cu o capacitate de 3 mc pentru fiecare parc fotovoltaic.

- Canalizarea grupurilor sanitare pentru personal se va face la cate o fosa septica
vidanjabilad de 5 mc, amplasate in incinte.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament se va desfasura conform
prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificari si completéri
ulterioare.

o Cantitatea de deseuri din constructii-montajrezultata in urma lucrérilor propriu-zise
de constructii-montaj va fi redusa, colectarea fiind una din sarcinile executantului,
pe toata perioada existentei santierului. Vor mai rezulta deseuri reprezentand in
principal materialele folosite ca ambalaje ale echlpamentelor aduse pe santier
pentru lucrarile de montaj. Acestea se vor colecta selectiv si vor fi depozﬂate
temporar in spatii special amenajate de citre executant, conform ghidurilor de
specialitate in vigoare. Decizia privind valorificarea sau depozitarea finald in
depozite conforme, a materialelor rezultate ca deseuri din si pentru lucrarile de
constructii-montaj, va apartine executantuiui, dacs prin contract nu se hotaraste
altfel.

o Deseurile metalice rezultate se vor depozita temporar in incinta organizarii de
santier, pana cand vor fi preluate ca deseuri industriale reciclabile (fier vechi), de
cétre firme autorizate. Executantul va urmari ca aprovizionarea cu materiale si se
efectueze astfe! incat sa nu se creeze stocuri care, prin depreciere, sa conduca la
formarea de deseuri. Deseurile apérute vor fi depozitate in zone clar marcate si
semnalizate, iar containerele pentru depozitare vor fi inscriptionate. Se va urmari
cu atentie s nu se depaseascé capacitatea de depozitare a containerelor.

o Deseurilede functionare din timpul exploatarii instalatiilor se vorinregistra, conform
H.G. nr. 856/2002, avandu-se in vedere tipul deseului, codul acestuia, cantitatea
produsa, modul de colectare, stocare, valorificare/transport si eliminare final.
Deseurile se vor depozita selectiv in europubele diferentiate prin culoare pe
categorn menajer, plastice, metal, hartie/carton, sticla si vor fi preluate de firma de
salubritate care opereaza in zona.

o La finalul duratei de viatd a panourilor fotovoltaice acestea vor fi transmise spre
reciclare catre centre spemahzate In prezent nu exista in Romania unitate
specializata in reciclarea panourilor fotovoltaice intru-cat nu suntem in situatia unor
generari importante de astfel de deseuri, insad agentii economici autonzatl cu
valorificarea deseurilor vor fi in masuré s& gestioneze toate tipurile de deseuri care
vor fi generate pe teritoriul tarii noastre.
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3.7. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Din punct de vedere al zonificarii functionale pentru zona studiatid se propune
destinatia de zona cu capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile (zona industriald nepoluants).

Principiul de sistematizare a zonei studiate va porni de la premisa realizirii unei
zone mobilate reprezentativ pentru functiunea propusa.

Terenul studiat va alcatui doud unitatie teritoriale de referintd avand aceeasi
functiune de“Zona industriald nepoluanta — zona de productie energie electrici”, notatie: “IE”,
respectiv‘lE1”,.

Se vor permite functiuni complementare numai in mésura in care acestea sunt
compatibile cu functiunea dominanta.

BILANTUL TERITORIAL AL ZONEI STUDIATE

Destinatie teren suprafata %

- teren studiat prin PUZ 3.304.998,00 mp 100,00
din care:

S teren CF 37573 1.682.878,00 mp 50,92

S teren CF 37572 1.622.120,00 mp 49,08

- teren amplasare panouri fotovoltaice* 3.165.709,80 mp 95,78
- circulatii carosabile/pietonale 137.088,20 mp 4,15
- constructii specifice functiunii 2.200,00 mp 0,07%

* panourile fotovoltaice se vor amplasa pe un teren inierbat, care, dupd amplasarea
acestora, va raméne liber in proportie de cca 40%.

Indicii urbanistiti propusi

Datorita faptului c& amplasamentul studiat este compus din doud terenuri distincte,
care nu se invecineaza direct pe nicio laturd, se propun dous zone functionale,IE” si "IE1” -
industrie- productie de energie electrica, pentru care indicatorii urbanistici propusi sunt POT
max.= 0,06% si CUT max.=0,001, respectiv POT max.= 0,07% si CUT max.=0,001 .

Regimul de inaltime admis pentru constructiile specifice functiunii este parter.
4, CONCLuUzIl

in contextul politicilor europene actuale de decarbonare, care au drept rezultat
utilizarea din ce in ce mai redusé a combustibililor fosili si mai ales, a carbunelui, CE Oltenia
are Tn vedere implementarea unui plan de dezvoltare si decarbonare care s3 fi permita o
tranzitie cat mai realistd si sustenabild cétre o productie de energie electrica eficients si cu

e ——-——— e —
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emisii cat mai reduse de carbon. Mai mult, implementarea acestui plan va avea rolul de a
intari rolul CE Oltenia de furnizor de securitate energetica pe piata locala si regionali.

Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Prin realizarea investitiei se va asigura alimentarea consumatorilor racordati la
sistemul energetic national cu energie electricd regenerabild nepoluantd care este in
conformitate cu Ieglslatla privind protectia mediului. in ceea ce priveste impactul cultural, prin
natura investitiei acesta este estimat ca fiind neglijabil. Atat in etapa de realizare a investitiei
cand vor fi generate locuri de munca aferente domeniului de lucrari specifice investitiei, cat Si
in etapa de functionare, cand vor fi generate 10 noi locuri de muncé, egalitatea de sanse va
fi respectata indiferent de rasa, religie sau persoane din categoriile defavorizate.

Estimari privind forta de munca ocupati:

in faza de realizare a investitiei se vor crea In medie un numar de 44-46 locuri de
munca, iar in faza de operare se vor asigura 10 locuri de muncé cu personal specializat in
mentenanta si supravegherea parcului fotovoltaic.

Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza: lucrarile aferente noii investiti se vor executa pe terenurile CEO,
terenuri Tn prezent sterile, neproductive care devin de tip industrial, prin masurile de
stabilizare, amenajare prin sistematizarea verticala si inierbare, astfel incat se poate estima
ca impactul obiectivului de investitiei, raportat la antropicul in care acesta se integreaza, va fi
benefic prin vegetatia propusa, controlul nivelmentului terenului, eliminandu-se riscurile
generate de terenul accidentat, cu gropi, in care stagneazd apele meteorice, fara
posibilitatea evacuarii lor.

Terenul studiat se afld in extravilanul comunei Cilnic, avand destinatia de teren
neproductiv. Amplasamentul ocupd o suprafaté de teren de 3.304.998,00 mp Si este compus
din doua terenuri, CF37573 de 1.682.878,00mp si CF37572 de 1.622.120 OOmp

Realizarea unitatii de producere energie electrici din surse regenerabile, pe
amplasamentul studiat, are urmétoarele avantaje:

e valorificd o zona neproductiva.

o utilizeaza potentialul solar al zonei

e reduce poluarea mediului prin producerea si utilizarea de energie verde

e nu afecteaza flora si fauna, obiectivul fiind situat in afara unor arii naturale
protejate.

Planul Urbanistic Zonal cuprinde si Regulamentul Local de Urbanism, care expllca
si detaliazd sub forma de prescriptii ( permisiuni, restricti) Planul Urbanistic Zonal,
vederea aplicarii acestuia.

Dupa aprobarea sa la nivelul Consiliului Local, Planul Urbanistic Zonal devine act
cu autoritate administrativa, asigurand conditiile materializarii propunerilor.

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aprobate, capata
valoare juridica, oferind instrumente de lucru necesare administratiei locale si solicitantilor de
autorizatii de construire.

Planul Urbanistic Zonal are valabilitate 10 ani.

in baza P.U.Z. se vor urmari in etapele urmétoare de proiectare si avizare a
documentatiilor urméatoarele:

* documentatii pentru obtinerea avizelor de la organismele interesate;

* documentatii pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Se avizeaza de citre
organele administratiei publice locale/judetene;

e ———  — s s ——— . —
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* proiect de executie (P.T. si D.E.)

Aceste documentatii tehnice se vor intocmi de cétre proiectant autorizat, in baza
comenzilor de proiectare si se vor verifica de catre verificatori tehnici atestati M.L.P.T.L.

+ executia lucrérilor.

Sef Pro - :
Arh. urb. MARIA
Atestat RUR pen
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Societatea GETRIX S.A. OBIECT: ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIREA

Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 15 UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU O PUTERE

J16/1934/1994 INSTALATA DE CCA. 115MW SI A UNUI PARC
FOTOVOLTAIC CU PUTEREA INSTALATA DE
CCA. 118MW

HALDA INTERIOARA DIN CADRUL CARIERE!
TISMANA - E.M.C. ROSIA ROVINARI, COM.
CILNIC, JUD. GORJ

BENEF.: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

PR. NR.: 2304/4/2021

FAZA :PUZ

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
AFERENT
PLANULUI URBANISTIC ZONAL
pentru

ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU O
PUTERE INSTALATA DE CCA. 115MW S| A UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU
PUTEREA INSTALATA DE CCA. 118MW
HALDA INTERIOARA DIN CADRUL CARIEREI TISMANA - E.M.C. ROSIA
ROVINARI, COM. CILNIC, JUD. GORJ

Beneficiar
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A

I. DISPOZITII GENERALE

1.Rolul RLU

Prezentul regulament se asociazd Planului Urbanistic Zonal realizat pe Halda
interioara a Carierei Tismana 1 si Tismana2. Terenul pentru care se propune realizarea
planului urbanistic zonal, cu o suprafata totald de 3.304.998,00 mp, se afli in teritoriul
administrativ al comunei Cflnic, in extravilanul acesteia, la cca. 5 km distantd de SE
Rovinari si se afld in partea de Sud-Est a comunei si In imediata vecinitate a comunei
Telesti si a orasului Rovinari, judetul Gorj. Amplasamentul ce face obiectul prezentului
PUZ este compus din doua terenuri, CF 37573 si CF 37572. Accesul la cele dous terenuri
se face din drumul european E79 (Oradea - Calafat), pe drumul de exploatare existent in
partea de nord a Carierei Tismana. PUZ-ul a fost generat de investitia care prevede
amenajarea a doud parcuri fotovoltaice prin amplasarea unui numar de panouri care si
asigure o putere instalatad de cca 115MW, respectiv 118MW.

Prin prezenta documentatie se modifici urmétoarele:

- conform PUG, suprafata ce face obiectul studiului este teren neproductiv fiind
situat in zona de extravilan a Comunei Cilnic, propunéandu-se introducerea in intravilan Si
modificarea folosintei actuale in zona industrial3 nepoluantd — zona de productie energie
electrica prin resurse regenerabile;



SC GETRIX SA CRAIOVA 2

- relatii functionale cu vecinitatea;

- permisivitati si constrangeri urbanistice:

- rezolvarea circulatiilor si a echiparii tehnico-edilitare:

Prin prezenta documentatie se propune :

- modificarea folosintei actuale a terenului din teren neproductiv in zona industriald
nepoluanta — zona de productie energie electrics.

Regulamentul se coreleazi cu propunerile din planul urbanistic zonal Si se'aprobé
impreund cu acesta; planul urbanistic zonal si regulamentul aferent, o dats aprobate,
constituie actul de autoritate al administratiei publice locale, asigurédnd suportul pentru
emiterea Autorizatiei de Construire atat protectia proprietarilor individuali din zona, cat sia
colectivitatii locale.

2. Baza legala a elaboririi

Acest regulament a fost elaborat in conformitate cu actele normative in vigoare,
specifice domeniului sau complementare acestuia.

Dintre principalele acte normative cu implicatii asupra dezvoltarii urbanistice, se
mentioneaza:

e Reglementarile cuprinse in PUG $i prescriptiile RLU aferente PUG, pentru zona
ce face obiectul PUZ.

*  Ordinul nr. 176/11.08.2000 elaborat de MLPTL care aproba "Ghidul privind
Metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal”;

* Legea nr. 350/ iulie 2001- privind urbanismul si amenajarea teritoriului,
modificatad si completats;

e Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonantei de Guvern nr.27/2008
pentru modificarea si completarea Legii 350/2001- privind urbanismul si amenajarea
teritoriului

e  Ordinul MLPTL nr. 21/N/10.04.2000 pentru Regulamentele Locale de
Urbanism ;

¢ HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Legile de aprobare Planului de Amenajare a Teritoriului National ( PATN):
o Sectiunea | - Cai de comunicatie ( Legea nr. 363/2006)
o Sectiunea Il - Apa ( Legea nr. 171/1 997)
o Sectiunea Ill - Zone protejate ( Legea nr, 5/2000)
o Sectiunea IV- Retea de localititi ( Legea nr. 351/2001)
o Sectiunea V- Zone de risc natural ( Legea nr. 575/2001)
Legea fondului funciar (L 18/1991 modificats prin L 169/1997);
Legea administratiei publice locale ( Legea nr. 24/1996);
Legea privind circulatia juridica a terenurilor (Legea nr. 54/ 1998);
Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publicad (Legea nr. 33/

1994);

* Legea cadastrului imobiliar si publicitdtii imobiliare (Legea nr. 7/
1996;modificata prin Legea nr. 247/2005)

* Legea apelor (Legea nr. 107/1996,modificats prin Legea nr.112/2006);
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e Legea privind regimul concesiunii (Legea nr. 219/1998, modificatd prin
Legea nr. 528/2004);

* Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (Legea nr.
213/ 1998, modificata si actualizats);

* Legea privind zonele protejate (Legea nr. 5/ 2000);

* Legea nr.82/98 privind regimul juridic al drumurilor;

e Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului aprobata de Ordonanta de
Urgenta nr. 195/2005.

e  Codul Civil,

e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, modificat;

* Legea 50/91/97 privind autorizarea executirii constructiilor, completats
L199/2004 ;

e Ordinul 839/12.11.2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea
executdrii constructiilor;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ;

Legea 26/1996 actualizata - Codul Silvic:

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de

igiena

* Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

e Legea nr. 172/2010 pentru modificarea Legii nr. 184/2001 privind
organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;

* Hotérérea nr.932/01.09.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

in cazul in care legile, reglementarile si normele urbanistice care vor fi adoptate
ulterior vor contine prevederi susceptibile sd schimbe unele din prescriptiile acestui
regulament, este obligatoriu ca procedura de modificare sa urmeze aceeasi cale de
avizare si aprobare ca si prezentul Plan urbanistic si Regulament.

Regulamentul cuprinde prescriptii (permisiuni si restrictii) si recomandari generale la
nivelul unitatilor teritoriale de referints stabilite in cadrul Planului Urbanistic Zonal.

3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor
constructiilor si amenajarilor, amplasate pe terenul studiat, in unitatile teritoriale studiate,
zona marcata in plansele desenate.

O unitate teritoriald de referintd (UTR) este definits prin trei parametri:

- functiune dominants admisa, cu sau fara conditionari

- regimul de construire (continuu, discontinuu)

- Tnéltimea maxim& admisa
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Schimbarea unuia dintre acesti trei parametri conduce la modificarea prevederilor
regulamentului si pe cale de consecinta este necesars elaborarea unei noi documentatii
de urbanism.

Zonificarea functionald a teritoriului studiat s-a stabilit in conformitate cu plansa de
Reglementari a Planului Urbanistic Zonal, in functie de categoriile de activitate si ponderea
lor in teritoriu.

Prescriptii si recomandari generale

Principalele categorii de interventie in zona, potrivit propunerilor din PUZ sunt
urmatoarele:

- construirea pe teren liber;

- asigurarea utilitatilor prin mijloace ecologice;

- mobilarea zonei studiate conform zonificarii propuse, cu constructii specifice si

plantatii de protectie;

- amenajari de circulatii auto — dupi caz, cai de comunicatii, circulatii interioare,
etc.

Autorizarea acestor categorii de interventii urmeaza sa se supuni prevederilor PUZ
si Regulamentului aferent care contin elemente suficiente care permit realizarea
obiectivului solicitat.

La elaborarea Certificatului de Urbanism si @ Autorizatiei de Construire pe baza
PUZ este necesar a se tine seama de urmatoarele conditii de ordin general:

- Incadrarea cererii solicitantului in functiunea dominants a UTR conform PUZ

- constructiile si amenajarile cu alte destinatii sd fie complementare in raport cu

functiunea dominants, s& nu creeze incomodari sau disfunctionalitati

- verificarea dreptului de utilizare asupra terenului

- protejarea mediului natural.

Il. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea
patrimoniului natural si construit
Amplasamentul studiat nu se afld in apropierea unor surse de alimentare cu apa
pentru consumul populatiei si nici in rezervatii naturale sau peisagistice ori in aria de
protectie a unor valori ale patrimoniului natural sau construit.
La finalul perioadei de construire, vehiculele si utilajele folosite vor fi retrase de pe

amplasament.
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Platforma organizarii de santier va fi dezafectats, iar terenul va fi amenajat pentru
folosin{a propusa.

Deseurile rezultate in urma activitatilor de constructii-montaj sunt deseuri din
constructii, deseuri din ambalaje si deseuri rezultate din activitatea de transport.

Producerea energiei electrice din potential solar nu genereaza deseuri in mod
continuu.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma
autorizatd catre un depozit conform. Activitatea de mentenantd a unui parc fotovoltaic
poate genera deseuri din intrefinerea echipamentelor mecanice, electrice si de
automatizare.

Suprafetele de teren ocupate de stalpii de sustinere ai panourilor solare, de reteaua
de drumuri interne sunt reduse in raport cu suprafata totald a parcului.

Activitatile desfasurate pe terenurile din vecinatate nu vor fi afectate in timpul
lucrarilor de constructii-montaj pe zona studiaté, nici dupa finalizarea acestora.

Proiectarea si executarea constructilor se va face cu respectarea tuturor
normativelor in vigoare privind protectia factorilor de mediu.

In zona sunt interzise activitati economice, neeconomice sau de orice naturi care
ar putea polua aerul, apa sau solul.

In ceea ce priveste constructiile care prin natura functiunilor pe care le adapostesc
sunt generatoare de zgomot, se vor lua masurile necesare pentru ca zgomotul produs s&
se incadreze intre nivelurile de zgomot admise de legislatia sanitara si de mediu in vigoare
pentru zonele de servicii, depozitare etc. in aceasts situatie se vor solicita studii si avize
specifice care s& demonstreze ca prin proiectare s-au luat masuri de protectie la zgomot.

Atat pe perioada montarii cat si pe cea a functionarii, parcurile fotovoltaice nu au
impact negativ asupra asezérilor umane, acestea fiind situate Ia distante suficient de mari.
Amplasamentul propus se afld in afara siturilor istorice, de arhitectura sau care prezints
interes traditional sau turistic.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si de apirarea interesului public

Avand in vedere ca sunt propuse constructii cu caracter tehnologic, care sunt
aferente functionalitétii parcurilor fotovoltaice, acestea, prin constituirea lor sunt realizate
in conditii de siguranta in exploatare. Incintele vor fi imprejmuite corespunzitor normelor
de protectie la intruziune, au asigurat iluminatul perimetral si de-a lungul aleilor carosabile
interioare si camere pentru supraveghere video. Accesul in cele doud incinte se face pe
portile pietonale si auto care au asigurat controlul accesului.
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6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Nu este cazul.
in incintele parcurilor fotovoltaice se amplaseazi, in apropierea accesului, cate un
corp-container, constructie prefabricatd metalicd, pentru activitatea personalului de
intretinere i mai multe posturi de transformare si puncte de conexiune de-a lungul aleilor
carosabile. Se pot amplasa alte constructii din categoria metalice, provizorii, cu functiuni
complementare destinatiei propuse a terenului.
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
» Organizarea circulatiei
Pentru accesul utilajelor in incinta parcurilor fotovoltaice s-a prevazut racordarea
drumurilor interioare la drumul de exploatare din exteriorul acestora, de pe latura de nord a
Carierei Tismana. Acesta este un drum de exploatare existent care face accesul la
Cariera, din drumul european E79 (Oradea -Calafat). Drumul de exploatare se va amenaja
ca si aleile carosabile din incinta parcurilor si va avea supraldrgiri pe fiecare parte a sa
pentru a permite intalnirea ocazionald a doua masini din sensuri opuse.
¢ Profiluri transversale caracteristice
Aleile carosabile din incintele celor doua parcuri fotovoltaice precum si drumul de
exploatare pana la drumul european E79 vor avea ldtimea de 5m, clasa tehnica V si clasa
de incarcare E, conform sectiunii 1-1.
Drumul de exploatare pana la drumul european E79 se va amenaja la prospect de
5 m cu supraldrgiri de 3,0 m x 20 m de o parte $i de alta a sa, alternate, la distante de
200m, pentru asigurarea intersectérii ocazionale a doua masini din sensuri opuse.
Structura drumurilor ( aleile carosabile din incinta si drumul de exploatare):
- Patul drumurilor din pamant, prin decapare padmant vegetal si umpluturi
compactate;
- Strat geocompozit;
- Fundatie din piatra sparta sort 40-63mm n grosime de 30 cm cu grad de
compactare 98 %, in cel putin 93 % din punctele de masurare si minim 95
%, in toate punctele de méasurare;
- Strat de macadam din piatra sparta sort 40 - 63 mm si split cu granulatia
16 - 25 mm.
o Intersectii
Adiacent zonei studiate, existd intersectii dintre aleile perimetrale si drumul de
exploatare, intersectii ce se vor amenaja cu racordare circulara, atat pentru intrare, cat si
pentru iesire la virajul de dreapta. Intersectiile vor fi marcate corespunzitor.
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o Semaforizari
Nu este cazul.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

e ALIMENTAREA CU APA RECE NEPOTABILA
Alimentarea cu apa rece nepotabila a grupurilor sanitare se va face de la céte un

rezervor subteran cu capacitate de 3 mc, propus a se amplasa in imediata vecinatate a
cabinelor. Alimentarea acestor rezervoare subterane se va face cu cisterna de la
sucursala SE Rovinari.

e CANALIZARE
Preluarea apelor uzate de la grupurile sanitare se va face Ia céate un bazin

vidanjabil, cu capacitatea de 5mc, subteran, amplasat in apropierea containerelor pentru
personal.

e ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Cele douad containdre pentru personal se vor racorda la reteaua de energie

electrica internd a parcurilor (alimentata din tabloul de servicii proprii) pentru alimentarea
cu energie electricé a circuitelor de prize (230/400 V) si de iluminat interior.

lluminatul exterior se va face cu stélpi de iluminat montati perimetral la intervale
de maxim 50 m unul de celalalt si in apropierea posturilor de transformare si a punctelor
de conexiune.

Supraveghere video se va face cu camere video si accesoriile acestora montate
pe stalpii pentru iluminatul exterior.

e TELECOMUNICATII
Nu este cazul.

» ALIMENTARE CU CALDURA
Nu este cazul. Pentru containirele destinate personalului se vor folosi panouri

electrice radiante, unul in birou si al doilea in grupul sanitar.
e ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Nu este cazul.
e GOSPODARIREA DESEURILOR

Evacuarea deseurilor generate pe amplasament se va desfasura conform
prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificari si completari
ulterioare.

Vor rezulta deseuri reduse cantitativ, in urma lucrarilor propriu-zise de constructii-
montaj, colectarea acestora fiind una din sarcinile executantului, pe toatid perioada
existentei santierului. Vor rezulta deseuri reprezentand in principal materialele folosite ca
ambalaje ale echipamentelor aduse pe santier pentru lucrérile de montaj. Acestea se vor



SC GETRIX SA CRAIOVA 8

colecta selectiv si vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate de citre
executant, conform ghidurilor de specialitate in vigoare. Deseurile metalice rezultate se vor
depozita temporar in incinta organizéarii de santier, pana cand vor fi preluate ca deseuri
reciclabile (fier vechi), de citre firme autorizate. Decizia privind valorificarea sau
depozitarea finala in depozite specializate, a materialelor rezultate ca deseuri din si pentru
lucrarile de constructii-montaj, va apartine executantului, daci prin contract nu se
hotaraste altfel.

Deseurile din timpul exploatarii instalatiilor se vor depozita selectiv in europubele
diferentiate prin culoare pe categorii: menajer, plastice, metal, hartie/carton, sticl3 si vor fi

preluate in baza unui contract, de firma de salubritate care opereaza in zona.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii
Nu este cazul.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Suprafata ramasa libera de echipamente a terenului studiat va fi fnierbata,
interventie necesara pentru fixarea solulului si pentru evitarea ridicarii prafului, cauzata de
actiunea vantului.

imprejmuirea perimetrald a celor dou parcuri se va realiza cu un gard din panouri
zincate (plasa bordurata), fixate pe stalpi din teava rectangulara zincats 50x40x2 mm, care
vor avea o fundatie de 40x40 cm la adancimea de -1,10 m. La partea superioars se
prevad 3 randuri de sarma ghimpats.

Portile de acces se vor realiza din tevi de ofel cu panouri din panouri gard zincate.

Se va realiza o poarts de acces pietonal cu dimensiunea de 2,10 m interax stalpi,
si una pentru acces auto cu dimensiunea de 8,00 m interax stalpi. Ambele porti vor avea

sistem de inchidere asigurator.

ill. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

Din punct de vedere al zonificarii functionale pentru zona studiati se propune
destinatia de zond cu capacititi de producere a energiei electrice prin valorificarea
resurselor energetice regenerabile (zona industrials nepoluanta).

Principiul de sistematizare a zonei studiate va porni de la premisa realizarii unei
zone mobilate reprezentativ pentru functiunea propusa.

Terenul studiat se va alcatui din dous unitati teritoriale de referintd avand functiunea
de “Zond industriald nepoluantd — zoni de productie energie electricd”, notate “IE1”

respectiv "IE”.
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Toate categoriile de lucrari ce se vor executa urmeaza sa se supuna prevederilor
prezentului P.U.Z. si regulamentului aferent, precum si conditiilor stabilite prin avizele
prevazute de legislatia in vigoare.

Autorizarea executarii constructiilor pe acest teren este permisa doar pentru tipurile
de constructii si amenajari specifice pentru acest tip de functiune, cu respectarea
conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

IV. Prevederi la nivelul subunitatilor functionale

Terenul studiat va fi alcstuit din dous unitati teritoriale de referintd avand functiunea
de “Zona industriala nepoluanta — zona de productie energie electrica”, notate: JE” si JE1”
definite de limitele cadastrale.

Zona functionald IE1 — Zona industrialj nepoluantd — zoni de

productie energie electrici
Delimitata astfel:
- pe directia Nord: Plantatie salcami
- pe directia Sud: Cariera Tismana 2
- pe directia Est: Plantatie salcami
- pe directia Vest: Cariera Tismana 1
CONSTRUCTII PROPUSE

Zona unitatii teritoriale de referintd are suprafata de 1.622.120,00 mp si are in
componenta sa o statie de transformare CEF, 56 posturi de transformare de 2500kVA $i5
puncte de conexiune care vor fi amplasate de-a lungul aleilor carosabile si distribuite
echilibrat, precum si containerul pentru personal, care va fi amplasat in zona mediana, pe
latura de sud.

Se admite amplasarea Tn incinta parcului fotovoltaic si a altor constructii de acelasi
tip cu containerul, coplementare functiunii zonei.

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

Proprietatea asupra terenului cuprins in zona de aplicabilitate a PUZ este privata.
PROPUNERI

- Amplasare panouri fotovoltaice si echipamente aferente (posturi de

transformare):

- realizarea traseelor carosabile care si deserveascs parcul fotovoltaic

- realizarea iluminatului de incinta si a sistemului de supraveghere video

RESTRICTII

Nu se permite schimbarea functiunii.
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RECOMANDARI PENTRU CONSTRUCTIILE EXISTENTE

Nu este cazul.

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR

Nu este cazul.

REGIMUL DE iNAL]'IME AL CONSTRUCTIEI

Parter

INDICI PRIVIND UTILIZAREA TERENULUI

Procentul de ocupare a terenului, POT max. = 0,07%

Coeficientul de utilizare a terenului, CUTmax. = 0,001

ACCESE PRINCIPALE

Accesul Tn incinta studiati se face pe latura de nord a terenului, din drumul de
exploatare existent, care se va amenaja cu macadam din piatri sparts, de la intersectia cu -
drumul european E79 (Oradea-Calafat) pana la parcul fotovoltaic.

CATEGORII DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE

Pentru panourile fotovoltaice — acestea se vor monta pe o structurd metalica fixa,
orientatd spre sud. Aceste sisteme de cadre vor fi alcatuite din profile metalice tip C, U sau
Z din otel de uz general pentru constructii. Imbinarea pieselor si subansamblurilor se face
cu suruburi. Protectia impotriva coroziunii se realizeazs prin galvanizare sau strat de zinc
depus termic. Fundatiile acestora, avand in vedere faptul c& natura terenului de fundare
alcatuit preponderent din steril, vor fi de tip balastate, alcatuite din blocuri de beton armat
prefabricat rezistent la cicluri repetate de Tnghet-dezghet. Acestea vor fi amplasate direct
pe sol, evitand astfel lucrari masive de sapatura si transport de pamant.

PLANTATII

La terminarea lucrarilor se va reface cadrul natural pe terenul fara echipamente, prin
nivelare si finisare si apoi se va insamanta cu iarba, vegetatia avand atat rol estetic cat si
functional, prin dezvoltarea ei, vegetatia fixand solul, evitdndu-se astfel eroziunile pluviale
si emisiile de praf.

Zona functionald IE — Zoni industrials nepoluantd — zoni de

productie energie electrici
Delimitata astfel:
- pe directia Nord: Plantatie salcami
- pe directia Sud: Cariera Tismana 1

- pe directia Est: Cariera Tismana 2
- pe directia Vest: Cariera Tismana 1
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CONSTRUCTII PROPUSE

Zona unitatii teritoriale de referinti are suprafata de 1.682.878,00 mp si are in
componenta sa o statie de transformare CEF, 54 posturi de transformare de 2500kVA si 4
puncte de conexiune care vor fi amplasate de-a lungul aleilor carosabile si distribuite
echilibrat, precum si containerul pentru personal, care va fi amplasat in zona mediana, pe
latura de sud.

Se admite amplasarea in incinta parcului fotovoltaic si a altor constructii de acelasi
tip cu containerul, coplementare functiunii zonei.

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI
Proprietatea asupra terenului cuprins in zona de aplicabilitate a PUZ este privata.
PROPUNERI
- Amplasare panouri fotovoltaice si echipamente aferente (posturi de

transformare):

- realizarea traseelor carosabile care s deserveasca parcul fotovoltaic

- realizarea iluminatului de incinta si a sistemului de supraveghere video

RESTRICTII

Nu se permite schimbarea functiunii.

RECOMANDARI PENTRU CONSTRUCTIILE EXISTENTE

Nu este cazul.

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR

Nu este cazul.

REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIEI

Parter

INDICI PRIVIND UTILIZAREA TERENULUI

Procentul de ocupare a terenului, POT max. = 0,06%

Coeficientul de utilizare a terenului , CUTmax. = 0,001

ACCESE PRINCIPALE

Accesul n incinta studiatd se face pe latura de nord a terenului, din drumul de
exploatare existent, care se va amenaja cu macadam din piatra spartd, de la intersectia cu
drumul european E79 (Oradea-Calafat) pana la parcul fotovoltaic.

CATEGORII DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE

Pentru panourile fotovoltaice — acestea se vor monta pe o structurd metalica fixa,
orientata spre sud. Aceste sisteme de cadre vor fi alcituite din profile metalice tip C, U sau
Z din otel de uz general pentru constructii. imbinarea pieselor $i subansamblurilor se face
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cu suruburi. Protectia impotriva coroziunii se realizeazi prin galvanizare sau strat de zinc
depus termic. Fundatiile acestora, avand in vedere faptul ca natura terenului de fundare
alcatuit preponderent din steril, vor fi de tip balastate, alcatuite din blocuri de beton armat
prefabricat rezistent la cicluri repetate de inghet-dezghet. Acestea vor fi amplasate direct
pe sol, evitand astfel lucrdri masive de sapaturs si transport de pdmant.
PLANTATII

La terminarea lucrérilor se va reface cadrul natural pe terenul fara echipamente, prin
nivelare si finisare si apoi se va insdmanta cu iarba, vegetatia avand atét rol estetic cat si
functional, prin dezvoltarea ei, vegetatia fixand solul, evitdndu-se astfel eroziunile pluviale

si emisiile de praf.
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA CALNIC
PRIMARIA COMUNEI CALNIC
Nr. 2375 din 13.05.2022

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 14 din 18.05.2022
In scopul: ELABORARE P.U.Z. pentru construirea unui parc fotovoltaic
cn 0 putere instalata de cca.115 MW pe halda interioara din cadrul carierei Tismana-E.M.C.Rosia
Rovinari si construirea unui pare fotovoltaic cu o putere instalata de cca.118 MW pe halda interioara
Tismana 2-E.M.C.Rosia-Rovinari

Ca urmare a cererii adresate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
cu domiciliul in judetul GORJ comuna/orasul TG-JIU
satul - sectorul __cod pogtal -
strada ALCUZA . § bl - sc. - et - ap. -
telefon/fax e-mail

inregistrati la nr.2378 din 13.05.2022 pentru imobilul-teren §i/sau constructii-situat in judepit GORJ
comuna CALNIC-extravilan satul -

cod pogtal - strada nr. - bl sC. el. _ ap.___

sau identificat prin  Extras Carte Funciara nr. 37572 si 37573 -com.Calnic.
Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria M03,nr.10907/26.03.2008,
In temeiul reglementirilor Documentatiei de urbanism nr.172C/2010, faza PUG »aprobatd prin Hotérires
Consiliului Local nr.12/26.02.2014,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind antorizarea executiirii lucririlor de
constructiirepublicata,cu modificarile si completérile ultericare,

SE CERTIFICA:

1.LREGIMUL JURIDIC
Terenul este situat in extravilanul comunei Calnic si este proprietatea Complexului Energetic Oltenie
S.A. conform extraselor de Carte Funciara nr. 37572 si 37573 -com,Calnic, ,
Terenul nu este inclus in lista monumentelor istorice sau ale naturii ori in zona de protectie a
acestora,

2.REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuala-teren neproductiv conform C.F.or, 37572 si 37573 -com.Calnic.
Destinatia-conform documentatiei P.U.Z. intocmit in conformitate cu Legea nr.350/2001
Reglementarile fiscale sunt stabilite prin H.C.L.Calnic nr.56/15.12.2021 si Codul Fiscal.



3.REGIMUL TEHNIC
Terenul in suprafata de 3.304,998 mp. reprezinta necesarul pentru ,,ELABORARE P.U.Z. construire
parc fotovoltaic”.Accesul la amplasament se va face pe drumurile tehnologice de acces la fosta cariera
Tismana In zona nu exxista retele de utilitati.
In P.U.Z. vor fi preluate toate conditionarile si modificarile impuse de avizatori.

REGIMUL DE ACTUALIZARE/MODIFICARE:
Investitia propusa nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate-P.U.G.Se va
initia P.U.Z. prin obtinerea in prealabil 2 unui ,,aviz de oportunitate” conform Legii nr.350/2001.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul obtinerii autorizatiei de construire:
ELABORARE P.U.Z. pentru construirea unui pare fotovoltaic cu o putere instalata de cca.115 MW pe
halda interioara din cadrul carierei Tismana-E.M.C.Rosia Rovinari si construirea unui parc fotovoltaic cu
o putere instalata de cca.118 MW pe halda interioara Tismana 2-E.M.C.Rosia-Rovinari

f

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC
DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
$I NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTH

4.0BLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii-de construire/de
desfiintare-solicitantul s¢ va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului
AGENYTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ,str.Unirii,Nr.76,Tg-Jiu,Gorj.

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE(Directiva EIA) privind avaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului,modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva
Consiliutui si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborsrea anumitor planuri
si programe in legatura cu mediul si modificarea,cu privire la participarea publicului si accesul la justitie,s
Directivei 85/337/CER si a Directivei 96/61/CE,prin certificatul de urbanism se corhunica solicitantului obligatia
de a contacta autoritatea teritoriala de medinu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida,dupa
caz,incadrarea/neancadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactulu
asupra mediului,

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE,procedura de emitére a acordului de mediu se
desfascara dupa emilerea certificatului de urbanism.anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente. -

In vederea satifacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,autoritatea
competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii pisblice,centralizarii opti  “lor
publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele
consultarii publice, -

In aceste conditii:

| Dupa primirea prezeniului certificat de urbanism,titularul are obligatia de a se prezenta Ja autoritatea competenta
pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia
asupra mediului.In urma evaluarii initiale a investitiei s¢ va emite actul administrativ el autoritatii competente pentru
| protectia medivlui. - o

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei |
asupra mediului,solicitantul are obligatia de a notifics acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire ‘
la mentinerea cererii peatru autorizarea lucrarilor de constructii. o _ |

In situatia in care,dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedutii de evaluare a efectelor
investitiei asupra mediului,solicitantul remunta la intentia de realizare a investitiei,acesta are obligatia de & notifica
acest fapt avtoritatii administratiei publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE VA Fl INSOTITA DE
URMATOARELE DOCUMENTE;

a) Certificatul de urbanism (copie); ‘

b) Dovada titluluj asupra imobilului,teren si/sau constructii,san,dupa caz,extrasul de plan cadastral
actualizat Ia zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la ziin cazul in care legea ou
dispune altfel (copie legalizata).

¢) Documentatia tehnica - D.T.,dupa caz(2 exemplare originale):-,
[0 D.TAC. JD.T.OE. OD.T.AD.

d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
d.1.Avize §i acorduri privind utilititile urbane si infrastructura(copie):

0 alimentare cu ap3 O canalizare
7 élimentare cu energie electrics [7 alimentare cu energie termics
[] 84z naturale [ telefonizare
[ Salubritate [J transport urban
Alte avize/acorduri:
0 0
d.2. Avize si acorduri privind:
[] securitate la incendii [ protectie civila
[ sénétatea populatiei 0
d.3.Avizele / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora(copie):
-Directia Judetesna pentru Cultura Gorj.
-Statul Major General.
-Raportul informarii si consultarii publicului.
-Aviz Arhitect Sef.

d.4.5tudii de specialitate(1 exemplar original);
- Stndiu geotehnic-verificat Af,
- Studiu topografic-plan topografic receptionat O.C.P.LGorj.
e)Actul administrativ/punctul de vedere a] autoritatii competente pentru protectia mediului(copie).
f)Documente de plati ale nrm#toarelor taxe(copie):

Prezentul cestificat de urbanism are valabilitateade 24 luni de la data emiterii.

SECRETAR GENERAL,
1] ‘a}\ Jr.BUSE DIANA NA
ol y u‘;\ < \:—~~--—7- =
Bl
S -&e‘gr L, '
N ‘:Lz,_g;’, 2/ ARHITECT SEF,

——

Ing. GIOCIRLIE I(ZSZ_OR]N
Achitattaxade: 16.526,99 lei conform chitanfei nr, O.P.nr.A2RZ din 12.05.2022.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct 1a data de : 18.05.2022.



fn conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii,
republicata,cu modificarile §i completirile uiterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

deladatade ) _pindladatade

Dupi aceasti dati, o nou# prelungire a valabilitifii nu este posibild, solicitantu! wmand si obtiné, in
conditiile legii, un alt certificat de urbanism,

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,
Ing.VULPE DUMITRU Jr.BUSE DIANA RAMONA
ARHITECT SEF,
Ing.CIOCIRLIE ION-SORIN
Data prelungirii valahilitiii:
Achitat taxa de: ~_lei,conform chitanjeinr. din

Transmis solicitantului la data de - ___ direct/ pogta.



ROMANIA
Judetul GORJ
Priméria Comunei CALNIC

Ca urmare a cererii adresate de Burlan Daniel,Presedinte al Dir { atului Societatii Complexul
Energetic Oltenia S.A. , cu sediul in judetul Gorj, municipiul Targu-Jiu, satul . . .. .. .. ,sectorul . .. ..
- cod postal 210140, str. Alexandru Ioan Cuza ,nr.§,bl. ... .. »SC....,et...,ap... ., telefonffax . ..
..,e-mail. ..., , inregistrati la nr. 2656 din 31.05.2022
in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile §i completirile ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 1 din 10.06.2022

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru3 ) Construire parc fotovoltaic cu putere
instalata de cca. 115 MW pe halda interioara din cadrul carierei Tismana-E.M.C.Rosia-Rovinari si
construire parc fotovoltaic cu putere instalata de cea. 118 MW pe halda interioara Tismana 2-
E.M.C.Rosia-Rovinari generat de imobilul4 ) teren in suprafata totala de 3.304.998 mp situat in
extravilanul comunei Calnic si intabulat in Cartea Funciara nr.37573 a comunei Calnic cu suprafata
de 1.682.878 mp. si Cartea Funciara nr.37572 a comunei Calnic cu suprafata de 1.622.120 mp,teren
materializat in extrasele de plan cadastral anexat

Cu respectarca urmétoarelor conditii:

Avizul de oportunitate se intocmeste in conditiile Legii nr.190/2013 privind aprobarea O.U.G. nr.7/

2011 pentru modificarea si completareqa Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism.
Astfel conform art.32,lit.c din Legea nr.350/2001 modificata si completata ulterior,in cazul in care prin
cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatiilor
de urbanism aprobate pentru zona respective,autoritatea publica locala are dreptul ca,dupa caz,prin
certificatul de urbanism,sa conditioneze autorizarea investitiei de aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal
elaborat si finantat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate,numai in baza unui aviz de
oportunitate,intoclmit de structura de specialitate condusa de arhitectul-sef si aprobat de primarul
localitatii,

1. Teritoriul care urmeaza si fie reglementat prin P.U.Z.

Conform anexei$5 ) 1a prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de Suprafata ecologizata
silvic, 1a sud de Teren neproductiv-C.F.Nr.37573- Complexului Energetic Oltenia S.A, Teren
intravilan sat Hodoreasca, la est de Suprafata ecologizata silvic, la vest de Teren neproductiv-
Complexului Energetic Oltenia S.A.

Pentru zona reglementata functiunea va fi”Zona industriala-productie energie electrica”.

Regimul de inaltime impus — P,

2. Categoriile funciionale ale dezvoltarii si eventuale servituti.

Costurile generate de realizarea investitiei vor cadea in sarcina Complexului Energetic Oltenia
S.A. si vor consta in cearea acceselor auto si pietonale pentru investitia propusa,

Realizarea sistemului de alimentare cu energie electrica va cadea tot in sarcina Complexului
Energetic Oltenia S.A.



3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime §i maxime).
Se vor preciza indicatorii de control urbanistic POT si CUT pentru subzonele edificabile.
Zonificarea se va face corect pentru faza PUZ fara a fi necesara indicarea unei anumite forme
sau amplasari prestabilite a eventualelor constructii.

4. Dotdrile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor — Nu este cazul.
5. Capacitatile de transport admise — Nu este cazul.

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale si/sau teritoriale pentru P.U.Z.

Avizele si acordurile vor fi impuse prin certificatul de urbanism.Aprobarea Avizului de
oportunitate nu obliga autoritatea publica locala implicit la aprobarile ulterioare ale documentatiilor
de urbanism,

7. Obligatiile initiatorului P.U.Z. ce derivi din procedurile specifice de informare si consultare a publicului.
Solicitarea pentru promovarea in Consiliul Local a documentatiei PUZ se va face separat si
ulterior perioadei emiterii raportului de informarea publicului.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toats durata de valabilitate a Certificatului de
urbanism nr. 14 din 18.05.2022, emis de Primaria Comunei Calnic,
Achitattaxade.......... lei, conform Chitanfeinr........... din..........

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin post 1a data de 10.06.2022

Arhitect-gef,
Ing.CIOCIRLIE ION-SORIN

(numele} prenumele;si s¢mpiitura)
A [
UAN WY -
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Distributie Energie Oftenia
2021.10.28 12:55:55 EEST
Craiova

Autenitificarea siihutorizarea documentelor slectronice si iesirifor press.

Dist: 0723
Client: SOCIETATEA COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA S.A.
Localitatea: TARGU JIU
Strada: ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 5
Judet: Gotj, cod postal 210228

Distributie Energie Oltenia S.A.

<<societate administrata in sistem dualist>>
COER TG-JIU

Nr. 060044819126/ 28.10.2021

Prezentul aviz are anexate 003
planuri de situatie vizate de COER TG-JIU

Stimate client,

Referitor la cererea aviz amplasament , inregistrata cu nr. 060044819126 /19.10.2021 pentru :

Obiectivul : Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalata de cca 115 MW si construirea unui parc fotovoltaic

cu o putere instalata de cca 118 MW situat in localitatea : CALNIC (GJ), str. CALNIC, jud. Gorj, cod postal 217148.

In urma analizarii documentatiei /studiului de solutie privind eliberarea amplasamentului (avizat in CTE a
Distributie Energie Oltenia S.A cu aviz nr. /) Distributie Energie Oltenia S.A prin Centrul Operational Extindere Retea
COER Targu Jiu este de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus si se emite :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
nr. 2600050964 / 28.10.2021

Cu urmatoarele precizari :
1. Inzona nu exista retea electrica de distributie de medie / joasa tensiune monofazata / trifazata.

. Reteaua electrica de distributie din zona se afla la m fata de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de
amplasament.
3. Reteaua electrica de distributie din zona este de tip: retea aeriana/subterana mi/it/IT: , post trafo IT/mt/jt:
conductor/cablu jt: .

4. Instalatiile electrice ale Distributie Energie Oltenia S.A existente in zona se afla amplasate fata de obiectivul pentru
care s-a solicitat aviz de amplasament la distante minime impuse de normativele in vigoare si anume:

fata de reteaua de IT: 7,0 m:

fata de reteaua de mt : 5,0 m;

fata de reteava de jt: 1,0 m;

fata de postul trafo : 20,0 m.

Pentru zonele fara retele electrice de distributie, in vederea emiterii autorizatiei de construire, se vor avea in vedere
prevederilor din HGR nr. 525 /1996, republicata in 2002, cu completarile ultericare pentru aprobarea
»Regulamentului General de Urbanism*, iar pentru realizarea/extinderea retelelor electrice se vor avea in vedere
prevederile Ordinului ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea ,Regulamentului pentru racordarea utilizatorilor la retelele
electrice de interes public” si Legea energiei nr,123/2012 .

Conform Anexei 2 din ordinul ANRE nr.59/2013 si art.51 din Legea energiei nr.1 23/2012 in zonele in care nu exista
retea electrica de interes public autoritatile publice locale sau centrale vor colabora cu operatorul de distributie
pentru extinderea retelelor de distributie ori electrificarea localitatilor.

In conformitate cu prevederile Art 49 din Legii energiei nr.123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:

F-PO-01-03-01#02#06_Aviz de amplasament favorabil
Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului
de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt parte ale acestui aviz.



a) sa efectueze constructii de orice fel In zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, altele decat cele
prevazute in avizul de amplasament al operatorului de distributie;
b) s& efectueze sapaturi de orice fel sau si infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de
distributie, fara acordul operatorului de distributie;
C) sa depoziteze materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protectie si de sigurantd ale instalatiilor, fars
acordul operatorului de distributie;
d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distributie sau sd intervina in oricare alt mod asupra
acestora;
e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptile de identificare si avertizare aferente retelelor electrice
de distributie;
f) sa limiteze sau sé ingradeasca prin executia de imprejmuire, prin constructii sau prin orice alt mod accesul la
instalatii al operatorului de distributie.
5. Executia lucrarilor pentru eliberarea amplasamentului se va face de catre operatorul de retea prin contractarea
acestor lucrari cu un constructor atestat ANRE, numai dupa intocmirea si avizarea in CTE a Distributie Energie
Oltenia S.A, a PT+CS, de catre un proiectant atestat.
6. Instalatille de distributie administrate de Distributie Energie Oltenia S.A au fost trasate orientativ pe planul de
situatie anexat (2 exemplare), vizat spre neschimbare.
Culoarul de siguranta al instalatiitor aflate in apropierea obiectivului, sunt in conformitate cu Ordinul ANRE nr.
49/2007.
Noile trasee ale instalatiilor electrice care se reamplaseaza sunt cele de pe planurile studiului avizat in comisia CTE a
Distributie Energie Oltenia S.A si care a fost mentionat mai sus.
7. Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice se va face cu respectarea stricta a conditiilor din prezentul
aviz de amplasament , a normelor tehnice si de protectia muncii specifice. Sapaturile din zona traseelor de
cabluri, fundatii de stalpi se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului Operational
Exploatare CE ROVINARI al Distributie Energie Oltenia S.A., telefon 0251408006.
8. In conformitate cu Legea energiei nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea fara
drept sau blocarea functionarii echipamentuiui de masura a energiei electrice livrate ori modificarea fara drept a
componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de fa 3 luni la 2 ani
sau cu amenda. In acelasi timp, conform art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012, constituie
contraventie executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor fara consimtamantul
prealabil al titularilor acestora.
9. Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzatori si vor suporta consecintele, financiare sau de alta
natura, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor sifsau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a
nerespectarii regulilor mentionate.
10. Avizut de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obtinerea acestuia, in
vederea racordarii la reteaua electrica de distributie a obiectivului sau a unui spor de putere pentru acesta se va
proceda conform Ordinului ANRE nr.59/2013.
Avand in vedere situatia retelelor electrice din zona, pentru racordarea la RED a viitorului loc de consum sunt
necesare urmatoarele lucrari in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor de realizare a acestora:
Lucrari de intarire a retelelor constand in : Se va stabili prin Studiu de Solutie , daca este cazul;
Lucrari de extindere a retelélor constand in : .
Etapele procesului de racordare in conformitate cu Ordinului ANRE nr.59/2013 sunt :
a) etapa de documentare si informare a viitorului utilizator;
b) depunerea cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
¢) emiterea avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare de catre operatorul de retea;
d) incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator;
e) incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si executant si realizarea instalatiei de racordare
la reteaua electrica, punerea in functiune a instalatiei de racordare;
f} emiterea certificatului de racordare:
g) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.
Tarifele de emitere ale avizelor tehnice de racordare sunt cele stabilite prin Ordinui ANRE nr. 114/2014 privind
“Aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, a avizelor tehnice de racordare si a certificatelor de
racordare, practicate de operatorii de distributie”, iar tarifele de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE
nr.141/2014 pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la
retelele electrice de medie si joasa tensiune sau calculate pe baza de deviz.
Pentru detalii solicitantul se va adresa celui mai apropiat Centru Operational Extinderea Retelei al Distributie Energie
Oltenia S.A.

11. Avizul de amplasament este valabil de la data emiterii si pana la 09.03.2023, data la care expira
Certificatul de Urbanism in baza caruia a fost emis.

12, Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresata de
titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in conditiile in care anterior a fost prelungit termenul de

F-PO-01-03-01#02#06_Aviz de amplasament favorabil
Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului
de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt parte ale acestui aviz.



Pagina: 2/2
valabilitate a Certificatului de Urbanism in baza caruia a fost emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de
momentul emiterii avizului.

13, Daca in intervalul mentionat la pct.11 solicitantul obtine autorizatia de construire pentru obiectivul respectiv,
valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, inclusiv
pe durata de executie a lucrarilor inscrisa in autorizatie.
14. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform plan de situatie
Proiect nr /, vizat de Distributie Energie Oltenia S.A prin TG-JIU si a Certificatului de urbanism nr. 3 /09.03.2021 sau
a planului anexat , parte integranta a studiului avizat mentionat mai Sus.
15. In zona nu exista instalatii electrice care apartin altor operatori de distributie/transport a energiei electrice si
nu este necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalatii in vederea obtineri avizelor de amplasament .
16. Avizul de amplasament favorabil isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
- expira termenul de valabilitate;
- se modifica datele obiectivului (caracteristici tehnice,suprafata ocupata,inaltime etc) care au stat la baza emiterii
avizului;
17. Alte precizari in functie de specificul obiectivului si amplasamentului respectiv :
Evacuarea energiei electrice produsa de Parcul fotovoltaic in SEN se va face pe baza unui Studiu de solutie care va
respecta conditiile prevazute in ATR emis de Transelectrica,

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Sef centru Zonal
C.0. EXTINDEREA RETELEI TG. JIU
SORIN-SEVER GRANU

F-PO-01-03-01#02#06_Aviz de amplasament favorabil
Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului
de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt parte ale acestui aviz.



F-PO-01-03-01#024#06_Aviz de amplasament favorabil
Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului
de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt pante ale acestui aviz.



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 36 din 09.08. 2022

Ca urmare a notificdrii adresate de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A | cu sediul in municipiul Tg.Jiu , strada A.l. Cuza , nr. 5, judetul Gorj , privind
planul/progranul PUZ - CONSTRUIREA UNU! PARC FOTOVOLTAIC CU O
PUTERE INSTALATA DE CCA 115 MW PE HALDA INTERIOARA DIN CADRUI
CARIERE!I TISMANA - E.M.C. ROSIA ROVINARI SI CONSTRUIREA UNU! PARC
FOTOVOLTAIC CU PUTEREA INSTALATA DE CCA. 118MW PE HALDA
INTERIOARA DIN CADRUL CARIEREI TISMANA 2 - E.M.C. ROSIA ROVINARI —

cu amplasament in comuna Calnic , extravilan , judetul Gorj , inregistrata la APM
Gorj cu nr. 6217 din 21.06.2022 , in baza

* HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea st functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

= OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificéri prin Legea nr,
265/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare,

* HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri §i programe;

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei si faunei sdalbatice, cu modificérile si completarile ulterioare;

Ord. nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvats

a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de

interes comunitar aprobat prin Ordinul ministrului mediului gi padurilor nr. 19/2010;

* Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului
de arie naturald protejatd a siturilor de importantd comunitars, ca parte integranta a
retelei ecologice europene Natura 2000 in Romaénia.

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj

> Ca urmare a consultdrii autoritatilor publice participante in cadrul sedintei
Comitetului Special Constituit din data de 12.07.2022 ;

in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 pct. a si a anexei nr. 1 — Criterii
pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului din H.G.

1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri Si
programe;
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decide :

Planul/programul PUZ - CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU O PUTERE
INSTALATA DE CCA 115 MW PE HALDA INTERIOARA DIN CADRUL CARIERE!
TISMANA — E.M.C. ROSIA ROVINARI $I CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU
PUTEREA INSTALATA DE CCA. 118MW PE HALDA INTERIOARA DIN CADRUL
CARIEREI TISMANA 2 - E.M.C. ROSIA ROVINARI — cu amplasament in comuna Calnic ,
judetul Gorj , nu necesita evaluare de mediu si nu necesiti evaluare adecvats si se va
supune adoptarii fara aviz de mediu.

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:
a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati
viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, mérimea 8/ conditiile de
functionare, fie in privinta alocérii resurselor:

Planul este pregatit pentru domeniul: amenajarea teritoriului §i urbanism si stabileste
cadrul pentru un proiect care este prevazute in anexa Il la Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si in urma
analizei obiectivelor din plan, luand in considerare criteriile relevante prevazute Tn anexa
I din HG 1076/2004, nu au fost evidentiate efecte potential semnificative asupra mediului.
Obiectul lucrarii privind elaborare P.U.Z. constd in definirea urbanistica a unei zone
functionale cu caracter industrial in care Societatea COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A. doregte amenajarea a doud parcuri fotovoltaice cu puterea instalata de
cea 115 MW, respectiv 118 MW pe halda interioara din cadrul Carierei Tismana.
Obiectivul principal al investitiei este dezvoltarea capacitatii de producere a energiei prin
resurse regenerabile. Astfel s-a decis realizarea a douad parcuri fotovoltaice care sa
asigure necesarul de energie alternativd. in al doilea rand, se precizeaza ca fiind
semnificativ beneficd pentru zona studiat, izolatd si deloc atractiva din punct de vedere
urbanistic, valorificarea superioard a terenului rezultat in urma exploatéarii miniere de
suprafafa, ca teren care se va amenaja pentru scopul producerii energiei electrice din
surse regenerabile. Aceasta se va realiza prin sistematizarea verticala si stabilizarea
terenului precum si prin inierbarea tuturor spatiilor libere dintre randurile de panouri
fotovoltaice, alei si alte echipamente propuse in incinta.

Terenul care a generat documentatia P.U.Z. este situat, conform P.U.G. al comunei
Cllnic din judeful Gorj, in afara intravilanului comunei, astfel incat, prin documentatia
prezenta se va realiza si introducerea in intravilan a amplasamentului studiat cu
destinatia industrie - productie de energie electrica . Acesta ocupa o suprafata de teren
de 3.304.998,00 mp si este compus din doua terenuri, CF37573 de 1.682.878,00 mp si
CF37572 de 1.622.120,00 mp , avand destinatia de teren neproductiv .

Terenul de amplasare a parcurilor fotovoltaice este situat la o distanta de cca. 5 km de
Termocentrala Rovinari, principalul obiectiv din zona, de care parcul fotovoltaic va fi legat
functional, este liber de constructii si este neproductiv, rezultand in urma lucrarilor de
excavare pentru exploatarea lignitului.

Pentru realizarea obiectivului de investitii s-au propus panouri fotovoltaice, invertoare,
posturi de transformare, puncte de conexiune.

Pe cele doud terenuri din halda interioard a Carierei Tismana, situats pe teritoriul
administrativ al comunei Ciinic din judetul Gorj , Societatea COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A. doreste amenajarea a doud parcuri fotovoltaice cu puterea instalatd de
cea 115 MW, respectiv 118 MW.
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Investitia de baza, parcurile fotovoltaice, va consta din amplasarea, pe terenurile
mentionate mai sus, a unui numar pe panouri fotovoltaice care si asigure puterea
instalata dorita (cea 115 MW si 118MW).
Aceste panouri se vor monta pe o structurd metalics fixa care se va completa cu lucrari
de imprejmuire teren, fundati echipamente, structuri metalice pentru sustinere
echipamente, amenajéari ale terenului.
In imediata apropiere a accesului in fiecare parc fotovoltaic, se va amplasa céte o
cabina- container pentru asigurarea conditiilor de lucru a personalului, cabind care va
include un birou personal, un depozit scule, echipamente si materiale de interventie si va
fi dotat cu un grup sanitar care va functiona cu racordare la utilitati asigurate din surse
proprii.
Containarele pentru personal se vor racorda la reteaua de energie electrica interna a
parcurilor pentru alimentarea cu energie electrici a circuitelor de prize (230/400 V) si de
iluminat interior si exterior.
Alimentarea cu apé nepotabild a grupurilor sanitare se va face de la cate un rezervor
subteran cu capacitate de 3mc, propuse a se amplasa in imediata vecinitate a cabinelor.
Apele uzate menajere se vor colecta si deversa in cate un bazin vidanjabil propus pentru
fiecare parc, care va avea o capacitate de 5mc. Acestea vor fi amplasate in incinta
obiectivelor, intr-un loc usor accesibil, aproape de cabina metalici destinata personalului.
PUZ-ul are in vedere determinarea conditiilor de amplasare, rezolvarea problemelor
urbanistice generate de amplasare, propunerea de zonificare si reglementare a
amplasamentului, respectiv:

- regimul juridic, economic §i tehnic al terenuluj i constructiilor;

- stabilirea conditiilor de construire pentru toate interventiile din zon3;

- relatii functionale si estetice cu vecinitatea:

- permisivitali si constrangeri urbanistice;

- rezolvarea circulatiilor i a echiparii tehnico-edilitare;

- dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al amenajarilor

- reabilitarea spatiilor verzi cat si crearea unor noi spatii verzi.

- accesibilitatea zonei in relatia cu situatia existents

Bilant teritorial :

Destinatie teren . ‘ suprafata Y%
- teren studiat prin PUZ 3.304.998,00 mp 100,00 din
) | __ care|
_ Steren CF 37573 __ 1.682.878,00 mp 50,92
i S teren CF 37572 1.622.120,00 mp 49,08
|- teren amplasare panouri fotovoltaice* 3.165.709,80 mp| - %,fé
- circulatii carosabile/pietonale 137.088,20 mp 415
- constructii specifice functiunii 2.200,00 mp __007%

Parcuri fotovoltaice alcatuite din :
* Panouri fotovoltaice

* Invertoare 185 kVA;

» Posturi de transformare 0,8/33 kV - 2500 kVA,;
* Puncte de conexiune 33 kV;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORIJ
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Pe amplasamentul propus se vor realiza si lucrari de constructii ce constau in principal
in:

- Realizare Tmprejmuiri;

~  Drumuri interioare;

- Amenajari pentru amplasarea panourilor fotovoltaice

- Structuri metalice pentru sustinere echipamente;

- Container pentru personal cu birou, grup sanitar si depozit pentru unelte si piese de
schimb pentru fiecare parc fotovoltaic

- Cisterna transport apa rece nepotabila pt. grupul sanitar

- Rezervor de apa subteran de 3 mc pt. apa demineralizatd pentru fiecare parc
fotovoltaic

- Bazin vidanjabil cu capacitatea de 5 mc pentru fiecare parc fotovoltaic

- Amenajarea terenului:

b) gradul in care planul sau programul influenteazé alte planuri si programe, inclusiv pe
cele in care se integreaza sau care deriva din ele;
Planul Urbanistic Zonal va respecta prevederile Planurilor de Amenajare a Teritoriului .

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai
ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile:

Alimentarea cu ap& nepotabild a grupurilor sanitare se va face de la cate un rezervor
subteran cu capacitate de 3mc, propuse a se amplasa in imediata vecinatate a cabinelor.
Apele uzate menajere se vor colecta si deversa in cate un bazin vidanjabil propus pentru
fiecare parc, care va avea o capacitate de 5mc.

Realizarea de zone verzi .

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

in zona studiatd nu existd fenomene de risc natural avind in vedere faptul c& aceast3
cariera a fost realizatd conform unor documentatii tehnice care au tinut seama de
protectia zonei la riscuri naturale si mai ales la stabilitatea haldelor. Totusi este de
remarcat faptul c& zona prezinta gropi si denivelari in care biltesc ape pluviale.

Din punct de vedere al regimului hidrologic local, zona studiat are un regim hidrologic
defavorabil (scurgerea apelor nu este integral asigurata) datorita baltirilor si existentei
zonelor depresionare si a gropilor in care se concentreazi apele pluviale din scurgerile
de suprafa{a, reducand portanta si stabilitatea solului.

Prin realizarea obiectivului propus nu se afecteaza negativ cadrul natural deoarece nu
existd un impact negativ asupra factorilor de mediu in general, si in special, impact
asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz. Dimpotrivd, prin amenajarea
parcului fotovoltaic se realizeaza o stabilizare a terenului si prin Tnierbarea spatiilor libere
dintre randurile de panouri fotovoltaice, alei si alte echipamente propuse in incint3, se
valorificd superior un teren neproductiv.

e) relevanfa planului sau programului pentru implemeni‘area legisiatiei nationale si
comunitare de mediu : nu este cazul .

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afec'tvate.fcijv."privire, in special, la:
a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor: nu este cazul .
b) natura cumulativa a efectelor: nu este cazul . -
¢) natura transfrontieré a efectelor: nu este cazul .
d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorits accj emeiqc)\
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e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geograficd si marimea populatiei potential
afectate: — nu este cazul
f) valoarea gi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul .
(i) depasgirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului: nu este cazul
(iii) folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul .
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe
plan national, comunitar sau international: nu este cazul .

Obligatiile titularului:

o) Respectarea legislatiei de mediu n vigoare si a legislatiei specifice

o Titularul planului are obligatia de a notifica autoritatea competentd pentru
protectia mediului, daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei
decizii precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii
acesteia, inainte de realizarea modificarii .

o Titularul planului are obligatia de a supune procedurii de adoptare pltanul |
precum si orice modificare a acestuia, dupa caz, numai in forma avizatd de autoritatea
competenta pentru protectia mediului .

o Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului planului
o Respectarea avizului de oportunitate emis pentru PUZ - ul analizat .

Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de
evaluare adecvata:

* Anunturi publicate in ziarul Impact in data de 21.06.2022 si 24.06.2022 privind
depunerea notificarii in vederea obtinerii avizului de mediu si anuntul deciziei etapei
de incadrare in ziarul Impact in data de 25.07.2022 :

* Anuntul si Draft-ul deciziei etapei de incadrare a PUZ afigat pe pagina de internet a
APM Gorj;

* Documentatia de sustinere a solicitarii au fost accesibile consultarii publicului pe toata
durata deruldrii procedurii de reglementare la sediul APM Gorj , municipiul Tg.Jiu ,
strada Unirii , nr. 76 judeful Gorj

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completérile ulterioare.

SEF SERVICIU AVIZE , ACORDURI ,
AUTORIZATII,
Dr. Ing. Ina Liliana BLIDEA
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Directia pentru Agricultura Judeteani Gor;j
SERVICIUL IMPLEMENTAREA POLITICILOR,
STRATEGIILOR IN AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA,

CONSULTANTA AGRICOLA SI FORMARE PROFESIONALA
Municipiul Targu Jiu, Str. Victoriei, nr. 2-4, Tel: 0253.21 1.018;
Fax: 0253.215.075; e-mail: dadr.gj@madr.ro; dadr@rdsmail.ro;
Cod fiscal: 37776273

Nr. 3.507/07.07.2022
Catre,

SC CEO SA

Urmare a cererii dvs. nr. 1.093/D1/29.06.2022, inregistrata Ia institutia noastra
sub nr. 3.507/30.06.2022, prin care solicitati avizul institutiei noastre pentru
introducerea in intravilan a suprafetei de 3.304.998 mp, avand categoria de folosinta
teren neproductiv, din care suprafata de 1.622.120 m P avand nr. cadastral 37572 si
suprafata de 1.682.878 mp avand nr. cadastral 37573, suprafata de teren situata in
extravilanul comunei Calnic - fiind in proprietatea SC CEQ SA, va comunicam ca
institutia noastra emite aviz pentru introducerea in intravilan doar pentru terenurile
agricole. Asa cum rezulta din certificatul de urbanism nr, 14/18.05.2022 si din extrasul
de carte funciara anexat, terenul are ca si categorie de folosinta teren neproductiv, in
consecinta nu este necesar avizul Directiei pentru Agricultura Judetene Gorj.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
“LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDETULUI GORJ

Citre,

S.C. GETRIX S.A.

NESECRET

Ex.nr. 1

Nr. 3130191
Din 18.07.2022
Térgu Jiu

In urma verificirii documentatiei tehnice anexate cererii dumneavoastri,

prin care solicitati obtinerea unui punct de vedere cu privire la elaborare PUZ
pentru "CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU O PUTERE
INSTALATA DE CCA 115MW SI A UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU
PUTERE INSTALATA DE CCA 118MW HALDA INTERIOARA DIN
CADRUL CARIEREI TISMANA — EMC ROSIA ROVINARI, COM. CALNIC”

propuse a se executa in judetul Gorj, com. Cilnic, beneficiar Societatea Complexul

Energetic Oltenia S.A — Sucursala Minier3, vi comunicim ci suntem de acord cu

cele propuse.

Cu stimd,

S BN -
Tg-Jiu, Str.Calea Bucurest, nr.9 J,
tefefon 0253211212, fax 0253211706
Judeful Gorj

NESECRET
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MINISTERUL APARARI] NATIONALE

Statul Major al Apararii | ¢ A
Nr. DT. 6595 \ boO | F e
din %006.2022 S A I
Bucuresti o I
A/J’! ’/ | ] et
Fa2f 04 .0f. 2002 g A
Citre, =
S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
AVIZ NR. DT/6489

La Certificatul de Urbanism nr. 14 din 18.05.2022;

in baza prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului §i urbanismul cu modificdrile si completirile ulterioare si Ordinului
Comun al M.LP.A.T., M1, SR.I si M.Ap.N. nr. M.30/1995, Statul Major al
Apirarii avizeazi favorabil PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru terenul in
suprafatd de 3.304.998,00 mp, situat in extravilanul comunei Célnic, C.F. nr. 37572
si 337573, nr. cad. 37572 si 337573, judetul Gorj, in vederea edificirii obiectivului
de investitii ,,Construire parc fotovoltaic cu puterea instalati de cca 110 MW pe
halda interioari din cadrul carierei Tismana - E.M.C. Rosia Rovinari si
construire parc fotovoltaic cu puterea instalati de cca 118 MW pe halda
interioari Tismana 2 — E.M.C. Rosia Rovinari”®, conform documentatiei de
urbanism depuse.

Avizul este conditionat de:

- respectarea cu strictete a limitelor amplasamentului si zonelor functionale
previzute in documentatie;

- neafectarea, sub nicio forma, a activititilor militare, terenurilor, constructiilor
sau instalatiilor, de orice fel, aflate in administrarea Ministerului Apérarii Nationale.

Nu poate fi folosit pentru eliberarea autorizatiei de construire.

Incilcarea oricirei conditii de mai sus atrage de la sine anularea avizului,
cit si raspunderea juridici a beneficiarului.

Pentru eliberarea avizului specific al Statului Major al Apériérii, In vederea
obtinerii autorizatiei de construire, este necesar si trimite{i documentatia tehnica
(D.T.A.C.) pentru obiectivul de investitii, ce urmeaza a se realiza in zona studiata, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare si
H.G. nr. 62 din 07.02.1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investifii i de
dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este
obligatoriu avizul Statului Major General, cu modificirile si completérilé ulterioare.




MINISTERUL CULTURII 'A‘

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURAGORJ |\,

Nr. 7% o/ 1 ¢
Citre,
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
Str. A. 1. Cuza, Nr. 5, Municipiul Téargu Jiu, Judetul Gorj
AVIZ nr.31/17.08.2022

Obiectiv: ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU
O PUTERE INSTALATA DE CCA 115 MW SI A UNUI PARC FOT OVOLTAIC
CU PUTEREA INSTALATA DE CCA. 118 MW - HALDA INTERIOARA DIN
CADRUL CARIEREI TISMANA - EMC. ROSIA ROVINARI, COMUNA
CALNIC JUDETUL GORJ

Localitate: COMUNA CALNIC, NUMERE CADASTRALE: 37572,37573

Faza: P.U.Z.

Proiectant: GETRIX S.A.

Beneficiar: COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Documentatia inregistrati cu nr. 715/30.06.2022 Ia Directia Judefeans pentru Culturi Gorj,
cuprinde piese scrise: Certificat de urbanism nr. 1 4/18.05.2022, eliberat de citre Primaria Comunei
Célnic, Extrase de Carte Funciard nr, 37572, 37573 » proiect nr. 2304/4/2021 cu memoriu genearal §i
piese desenate: plansd de incadrare in zond-scara 1:20000, plangd reglementdri urbabistice-scara
1:10000, plansd situatia existentd-scara 1:1 0000,plansd regim juridic-scara 1:10000.

Se propune introducerea in intravilanul comunei Calnic a suprafefei de 3304998 de metri pitrati
pentru dezvoltarea unei singure zone functionald — industrie — producere de energie electrici prin resurse
regenerabile, cu constructii specifice functiunii pentru realizarea a dou# parcuri fotovoltaice si amenajiri
pentru circulafii carosabile/pietonale, imprejmuiri  Suprafetele construite si desfisurate pentru viitoarele
constructii vor respecta procentul de ocupare al terenului de maxim 0,07% si coeficientul de utilizare a
terenului de maxim 0,001, regim de indltime maxim admis: parter.

in urma analizarii documentatiei dumneavoastri inregistratd cu nr, 715/30.06.2022 1la Directia
Judejeana pentru Culturs Gorj, prin care solicitati Avizul de specialitate pentru Elaborare PUZ pentry
construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalati de cea 115 MW si a unui parc fotovoltaic cu
puterea instalatd de cca. 118 MW halda interioard din cadrul carierei Tismana ~ E.M.C.Rogia Rovinari,
comuna Cdlnic, judetul Gorj, a Evaludrii arheologice de teren, realizati de ciitre arheolog expert Vasile
Marinoiu, fnscris in Registrul Arheologilor din Roménia, cod AM-E-245, s-a constatat ¢i in Raportulul de
evaluare arheologici de teren cu nr. de inregistrare 919/16.08.2022 la Directia Judefeans pentru Culturs
Gotj, se consemneazi ci in perimetrele respective nu sunt situri arheologice §i nici cu potenjial
arheologic.

In temeiul prevederilor art. 5, alin. (1) si (15) din Legea 258/2006 privind modificarea §i
completarea OG nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, dar §i art. 24 din OMCC nr. 2518/2007 privind metodologia de
aplicare a procedurii de descdrcare de sarcing arheologicd, Directia Judeteand pentru Cultura Gorj
acords:

Térgu Jiu, Calea Eroilor nr. 15-17, C.P. 210135, tel. 0253/211118 fax 0253/211 115, email:
office@monumenteistoricegorj.ro



MINISTERUL CULTURII

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA GORJ

Aviz favorabil

pentru Elaborare PUZ pentru construirea unui pare fotovoltaic cu o putere instalati de cca 115 MW §i
a unui parc fotovoltaic cu puterea instalatii de cca. 118 MW halda interioard din cadrul carierei
Tismana — E.M.C.Rosia Rovinari, comuna Cilnic, judetul Gorj, terenulul din documentatia
prezentatid avind suprafata de 3304998 de metri pitrati, suprafati delimitati conform
urmitoarelor coordonate Stereo 1970:

Numiir cadastral 37572;
Nr. X Y
Punct
1 383.990,1650 350.827,7030
2 383.933,5410 350.865,1240
3 383.703,5410 351.017,1240
4 383.623,5410 351.785,1240
5 383.608,5410 351.873,1240
6 383.550,5410 351.988,1240
7 383.505,2370 352.098,3300
8 382.362,2090 352.078,6920
9 382.176,9490 351.940,8360
10 382.040,1400 351.868,2070
11 382.048,5520 351.538,4240
12 382.284,8550 351.468,7700
13 382.541,9350 351.387,9300
14 383.568,8820 350.738,1320
15 383.557,4426 350.681,2530
16 383.884,6120 350.475,3330
17 383.873,3590 350.286,2610
18 384.124,3430  350.351,9480
19 384.028,1850 350.690,0390
Numiir cadastral 37573:
Nr. X Y
Punct
1 384.768,2390 348.304,0640
2 384.760,1070 348.294,8530
3 384.075,1140 347.774,8450
4 383.973,4930 347.700,6790
5 383.853,4150 347.939,6810
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6 383.775,6560  347.975,7840

7 383.640,8390  348.189,7030

8 383.574,0890  348.267,6020

9 383.408,0220  348.388,0720
10 383.253,5400  348.748,1890
11 383.237,0610  349.761,7700
12 383.274,4390  350.096,1490
13 384.113,0000  350.318,0000
14 384.040,0000  350.187,0000
15 384.069,9230  350.078,5910
16 384.026,3800  350.032,1170
17 383.705,1070  349.488,0140
18 383.687,1070  349.133,0140
19 384.031,1070  348.522,0140
20 384.114,1070  348.518,0140
21 384.239,1070  348.671,0140
22 384.363,5390  348.813,5170

cu respectarea urmitoarei conditii:

in situatia in care, in timpul lucriirilor de construire propuse spre a fi executate vor apirea vestigii
arheologice (ceramicdi, monede, fragmente de ziduri, pietre cioplite sau sculptate, oseminte etc.),
beneficiarul/beneficiarii are/au obligatia de a respecta legislatia privind protejarea patrimoniului cultural
nafional, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificiri si
completiiri, Ordonanta 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic §i declararea unor situri
arheologice ca zone de interes nafional, cu modificiri si completiri, precum si Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, cu modificiri §i completiiri. In acest sens, in eventualitatea descoperirii de
vestigii arheologice, se vor anunta autoritifile locale §i Directia Judeteandi pentru Culturi Gorj despre
aceste descoperiri, in termen de cel mult 72 de ore, conform Ordonantei nr. 43/2000 privind protectia
patrimoniului arheologic §i declararea unor situri arheologice ca zone de interes nafional, republicatd, art. 4,
alin (4).

“Neanuntarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucririle de construire ori de desfiinfare
conslifuie infracfiune i se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendi”, conform art. 32,
alin. 1 din Ordonanta 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice
ca zone de interes national, republicatd.

Orice modificare ulterioari a continutului documentatiei prezentate spre avizare, atrage de la sine
anularea avizului.

i

Cu stipi, FOMAS

Conisilier,
Bianca Ilici

) /
_, e, /AL
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Nr. H 0 0% -2022.

Ciétre,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Municipiul Téargu Jiu, Judetul Gorj

Referitor:  Plan Urbanistic Zonal pentru Construirea unui pare fotovoltaic cu o putere instalatd de
cca. 115 MW pe halda interioari din cadrul carierei T ismana-E.M.C.Rosia Rovinari §i
construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalati de cca. 118 MW pe halda
interioard Tismana 2-E.M.C. Rogia-Rovinari

Localitate: extravilanul comunei Célnic, Numire cadastrale: 37572, 37573

Proiect: Nr. 2304/4/2021

Faza: P.U.Z.

Proiectant: GETRIX S.A. CRAIOVA

Beneficiar:  SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Documentatia este inregistratd cu nr. 715/30.06.2022 la Directia Judeteana pentru Cultura Gorj si
cuprinde:
- piese scrise: memoriu general, C.U. nr. 14/1 8.05.2022, eliberat de citre Primaria Comunei
Cilnic,
- piese desenate: incadrare in teritoriu, situatie existentli, reglementdri urbanistice.

Documentatia studiazi si propune dezvoltarea unej zone cu destinatia industrie: productie de energie
electricé, precum si lucririle specifice necesare pentru racordarea tehnico-edilitara.

fn urma analizirii documentatiei dumneavoastri inregistratd cu nr, 715/30.06.2022 la Directia
Judeteand pentru Culturd Gorj, prin care solicitati avizul de specialitate pentru Elgborare Plan
Urbanistic Zonal pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalats de cca. 115 MW pe
halda interioard din cadrul carierei Tismana-EM.C. Rosia Rovinari 5i construirea unui parc fotovoltaic
cu o putere instalatd de cca. 118 MW pe halda interioard Tismana 2-E.M.C. Rogia-Rovinari, pentru
suprafata de 3304,998 de metri pitrati, in temeiul prevederilor Anexei 1, punct 12* din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificirile si completarile ulterioare, art. 2,
alin. (7), lit. “d” din Legea nr. 258/2006 privind modificarea si completarea OG nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes nafional, dar gi
OMCC nr. 2392/2004 privind Standardele si Procedurile arheologice, v comunicim ci pentru
obtinerea Avizului de specialitate pentru faza P.U.Z. este necesari completarea documentatiei
transmise cu o Evaluare arheologici teoretici a suprafetei de 3304,998 de pitrati din comuna
Cilnic.
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Conform Standardelor si procedurilor arheologice, instituite prin OMCC nr. 2392/06.09.2004,
evaluarea teoreticii este operatiunea planificati de colectare a informatiilor privind potentialul
arheologic al unei zone delimitate sau al unui sit (prezenta sau absenta materialelor arheologice, a
structurilor, complexelor, artefactelor, inclusiv caracterul, distributia spatiali, datarea,
integritatea, starea de conmservare), in vederea formuldrii unei strategii de asigurare a inregistrérii,
conservirii, restauriirii sau managementului respectivelor resurse arheologice / formulérii unor propuneri
pentru cercetarea ulterioard, in cadrul unui Proiect de cercetare arheologica.

Evaluarea teoretici consti in colectarea in limba romini a tuturor surselor de informare
disponibile — scrise, grafice, fotografice si electronice - ce are drept scop identificarea caracterului,
calititii si accesibilititii potentialului arheologic cunoscut al zonei folosind toate acele metode,
tehnici i practici specifice considerate a fi necesare pentru a obtine maximum de informatii referitoare la
zona afectatd.

Rezultatul unei evaludiri teoretice este un Raport de evaluare teoretici, redactat obligatoriu in limba
romani. Raportul de evaluare teoreticd este obligatoriu si contind cel pujin urmitoarele elemente
tehnice: localizare (inclusiv hirti/ridicare topo/plan de situatie); contextul proiectului propus;
documentare bibliografics, cartograficd (ridiciri topografice habsburgice, hirti topografice militare,
planuri directoare de tragere, alte harti istorice), satelitarsi; descriere geograficd a zonei (formé de relief.
hidrografie, geologie); scurt istoric/datare; precizéri privind patrimoniul arheologic deja cunoscut in zona
respectivd (LMI, RAN, descoperiri intdmplitoare), scopurile generale si specifice ale cercetdrii;
metodologia de cercetare; referiri la legislatia relevanté; calendarul cu datele intre care s-a desfésurat
cercetarea; propuneri - s indice dacd o sipiturd arheologicd este necesard / si indice dach o sdpéturd
arheologic# nu este necesari. dar este necesaré o supraveghere arheologica.

Arheologul care realizeazi o Evaluare teoreticii este obligat si viziteze zona care va fi afectati
pentru a putea stabili factorii de risc pentru patrimoniul arheologic (Raportul de evaluare teoreticd
va cuprinde fotografii ale perimetrului vizat). In cazul in care zona nu poate fi vizitati se vor mentiona
motivele care au impiedicat aceasta (pct. 3.3.9. din OMCC nr. 2392/2004). Rapoartele neconforme cu
Standardele si Procedurile arheologice nu vor fi acceptate de serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii (O.M.C.C. nr. 2518/2007, art. 16).

in cazul in care existé constrangeri care impiedica continuarea lucrarilor (vizibilitate redusi la nivelul
solului din cauza vegetatiei, a depozitarii de moloz, a culturilor agricole avansate, etc), conform pct.
3.2.14 din Cap. II, Anexa 3 din OMCC nr. 2392/2004, in vederea stabilirii potentialului arheologic
este obligatorie recomandarea efectudirii diagnosticului arheologic intruziv.

Térgu Jiu, Calea Eroilor nr. 15-17, C.P. 210135, tel. 0253/211118 fax 0253/211115, email:
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Raportul de evaluare arheologica teoreticd, conform pct. 2-3 din Cap. I, Anexa 3 din OMCC nr.
2392/2004, va cuprinde obligatoriu traseul parcurs in interiorul perimetrului, sub formi de track
GPS si va fi transmis si in format electronic citre Directia Judeteand pentru Culturd Gorj.

Conform prevederilor legislatiei in vigoare un investitor, persoani fizicd sau juridici de drept
public sau privat trebuie sii asigure finantarea cercetirilor arheologice (deci si Evaluarea teoretici)
inci din fazele incipiente ale programelor investitionale, aceasta fiind parte component a strategiilor de
dezvoltare durabili, economico-sociald, turisticd, urbanisticd si de amenajare a teritoriului, la nivel
national si local (pet. 3.1.11 din OMCC nr. 2392/2004).

Evaluarea teoretica este parte integranti a activitatii de cercetare stiintificd si va fi efectuati de ciitre
personal de specialitate atestat de ciitre Ministerul Culturii §i inregistrat in Registrul Arheologilor
(arheologi experti sau specialigti), care pot folosi, la nevoie si alti specialigti, din alte domenii (pct.
3.2.6. si 3.3.4. din OMCC nr. 2392/2004); Acestia vor respecta regulile stabilite prin Regulamentul
Sipiturilor Arheologice din Romaénia si principiile Codului Deontologic al Arheologilor din Roménia,
precum i a tuturor celorlalte norme legale aflate in vigoare.

Registrul complet al arheologilor din Roménia, care pot efectua conform legii, cercetiiri arheologice,
poate fi consultat online la adresa: http://arh.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx.

Consilier,
Ciolacu Bianca llici

..

Director,
Grigore Pompili
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobitiars GOR)

Nr. cerere 34415
[ § Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliarg Targu fiu Ziva 21
I Luna 04
Anul 2022
N EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

L EA R P NTTTAN TR
2 SR

Cod verificore
FIRPETEC O PENTRU INFORMARE éfiiiﬁﬁﬁ .
Carte Funciard Nr. 37571 Cainic Iﬁl' u

A. Partea |. Descrierea imobilulul
TEREN Partial Intravilan

Adresa: Loc. Ciinic, jud. Gorj, Extravilan si partial intravilan, Cariera Tismana I+, Incinta 1 - Lot 1/1
g"; L t‘::::gﬁ": Nrl Suprafate* {mp) Observatii / Referinte
AL| 37571 | s5.008.116

B. Partea Il. Proprietari s acte

Tnscrierl privitoare Ia dreptul de proprietate s} alte drepturi reale Referinte

34415 / 21/04/2022

{Act Notarial nr, 4653, din 21/04/2022 emis de Calina Marcel Horatiu; T
" {Se'infiinteaza cartea funciara 37571 8 imobilului cu numarul cadastral; AL
Bl :37571 / UAT C&lnic, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul’
_._.itadastral 37528 inscris in cartea funciara 37528,
Act Administrativ nr. 784, din 06/03/2013 emis de PRIM CILNIC;
~intabulare, drept de PROPRIETATE cu tiol ds “drept fuziing prin. AT
* B3 |contopire, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota actuala’
; AL e 2 - S
! ;1) SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., CIF:30267310, bun propriu T
i "OBSERVATI; pozitie trarscrisa din CF “37528/C3Inic, inscrisa prn inchelerea fir. 6893 din " 28/0112023; pozitié|
: tronscrisa din CF 35772/Cainic. inscrisa prin Inchelerea nr. 14107 din 15/03/2013; I
C. Partea ili. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrémintele dreptuiul de proprietate, dreptur] reale Referi
de garantle sl sarcini nte

i

NU SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Leglf Nr. 6772001, Pagina 1 din 6
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Carte Funciars N

Anexa Nr. 113 Partea |

r. 3_75 71 Camuna/Ora;/_@qg_icip;’u: Céinic

Teren
| Nrcadastral |Suprafata (mplY ~ Observatii / Referinte o
37571 5.008.116

* Suprafata este d

eterminata In planul de proieciie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

29.3‘__392

375N

184

183

3509¢

P

i = _—— .
Date referitoare la teren
2‘,; ?ﬁf:ﬁﬁ;&e !,';‘.‘;?. Surnr‘ag? t Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 neproductivi NU | 36.046 - -
2 pheproductly NU | 21.056 - . -
3 heproductiy NU | 8.370 A
a| duwm |[NU| 2030 | - | . | 1 ——— E—
5 heproducti NU | 4.676.598| . | - - ==
6| drum |NU| 728 . - T
7 peproducti NU | 117.533 | - - R [
8 heproductiv NU | 19.637 P [ -
9| dum |NU| 837 P 1
10/ drum |NU| 27852 | . . (R ———
11 peproductiv. NU | 41.672 - A o i
12| drum |DA| 3.655 - B o =
13 heproductly DA | 15.785 - _ - - e
14| drum |[DA| 523 - - =
15 neproductii DA | 104 | - - 1

Dacument care contine date cu coracter personal, protelate de prevederile Legil Nr. 677/2001.
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Carte Funciard Nr. 37571 Comuna/Oras/Municipiu: Cinic

Ié',; (é::::sgig;;e Lt'\'tarra‘! SU;Jrrr“apf)ata—Ir Tarla J ParceléJ Nr. topo Observatii / Referinte

16| drum |NU| 625 | - - - ‘
et A 15465 | - [ o
18 ineproducti ' DA "_ 1.398 ] - S )

18 neproductiv. DA 237 | - - I - o
20| pasune jDA! 9.458 | . - | - T -
21| pasune |NU| 708 | - R e

22 eproductiy NU | 16,838 - N - o

23| drum |[NU| 964 - T

Date referitoare la constructii

Crt Numar c%?\ss.?r[:lag;iee Supraf. (mp) ‘st:f.iu;g; Observatli / Referinte
il IR '"1‘:,?&;':,': . €1 acte |DESFASURATA  P+1e122mp
_constructi Fara | o COnsUUIa Ta sof 13T mp;  SUPRAFATA|
AL2 37571-C2 industriale si 131 DESFASURATA=131mp
edilitare acte
.consh:uctn_ Fara 5. consiniita Ja soi:26 mp; suprafata
Al3 37571-C3 industriale si 26 acte desfasurata=26mp
edilitare
constructil_ Fara >, construita 1@ so=304 mp;  SUPRATATEA]
Al4 |  37571-C4 industriale si 304 DESFASURATA=304mp
edilitare acte 4
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din prolectie in plan,

Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
nceput| sfarsit segment| | inceput| sfarsit segment| | nceput| sfarsit segment
S Y N N V7 1] 3 42.438 3 4 182857

4 5 ~ 65.604] 5 6] 134406 ' 6 7| 61.266
7] 8 13.632| il 9] 124.875 9] 10 10.012
100 1 20.88) 1| 12 31241 |© 12| 13| 28.421
13| 4 8.407, | 14 15 _ 56.408 15] 16 31.064
16/ 17| 185298 | 17| 18| 28844 | 18] 19| 7 29207
19 20 _ 10999 20| 21 42801 21|  22) 25.061
22 23 2209 | 23] 24]_ ~ B2.873 2] 5 118.608)|
| 25] 26| 134103 | 26 27] 39396 27 28 ~ 39.698
T 69999 | 29 30 42.047 30| 31 16124
31 32 srae| | 32| 33 17,088, 33 34 51.108
[‘7' 34| 35  102.488 35/ 36 38.999 36| 37 32.696
37| 38 17.262 38| 39 92476 39 40 41,437
40| a1 23259 41 a2 18.438) | 42| 43| 32.558
43| aa| 31008 [ 44| a5 _ 20.864 a5 46|  4.032
| ae| a7] 1.573 47| 48 1.052) | 4g] a9f  95.268
. a9] so 9.057 50 51  97.994 51  s2] ° 19.724
T ) 2146 53] 54| 15.983 54| 55 a2
55| 56 11661 | 56| 57 25,298 57| s8] 18.912|
58/ 59 5.895 | 591 60| 48883 | 60| 61 35882
i 61 62| _38.005 62| 63 7.965| 63| 64 37.685
64| 65 70.71 €| 66  12649] | €6 67 201
61 68 -~ 11662 | e8| 69] 68468 | 69| 70| 40.2|
700 71 145.34 71 72 14,423 72| 73] 25.298
73| 74 22001 | 74| 75 00/ | 75| 78]  sg.o008
| 78] 77 21.001 77 78] T 34928 78] 79 10.816|
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederiie Legit Nr. 677/2001, Pagina 3 din 6
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Carte Funciard Nr. 37571 Comuna/Orag/Municipiu: Céinic

Punct| Punct Lungime Punct| Punct| Lungime Punct| Punct Lungime
inceput| sfarsit segment mceput sfarsit| segmentl Inceput| sférsit segment
i 79 80/ 48.26 80 81 .29.999, |  81f 82 30.529]
[ 82| 83 5,765 33’ 84 98, 3111 B4j 85 1pu. 134
| 85 8 135088 8 87 262567 | 87| B8 510,852
0 88| 89 17.757 8 %0 T TTi3ai7 | oo T R 2 7 205
el e 135.304 92 93 " 54423 CETY 68,647
94| 95 100,954 ! 95 56 122.576] 96 97 34,366
| 97 o ~60.41 98 98] 221903 | "5 100, 18. assl
100, 101 33.6 101 102 30.148| 102 1031 15, 231’
_103] 104] 14.672) | 104|105 135375 | 105 106) 5377
| 106] 107 10. 599“ ... 107] 108] 21.236) | 108] 109 73&]
109 110 77.756| | 110] 111 13.242 11 ET 19,88
- 112[ 113 ~ 6517| | 113] 118 6.042 14] 115 1g.19
| 115] 116 6.167) | 116] 117 7418 | 117 18]  10.756
T 118] 119 58.03| | 119 120 7.45 120 121 5075
121 122 0536 | 122| 123 (0389 . 123] 124] 73802
124| 125 1.594 125] 126 24.497| 126] 127 8.974
127| 128] 8591 | 128] 120 10541 |- 129" 130 ~ 4057
13| 131 T 4955 [ 131 132 _3.746] | 132] 133 3p.437
133| 134 23.405| | 134| 135]  18201) | 135 138 35. 7321
136] 137/ 68.883 137] 138/  30.448 | 138 139] 12 667,
139| 140| 26.326 140 141 11520 | 141] 142] 2081
| 142| 143 = 5935 | 143 144 9699 | 144 1a5 3.1_0;
145| 146 6831 | 146] 147 1,893, 147| 148 4773
148| 14s| 31925/,  149| 150 11219 | 150|151 28.845|
| 151] 152 25.254| | 152 153 19.343) | 153 154 " ILa7]
154 155 15.862 ‘ _ 155 156 46092 | 156] 157 180.024 024|
157| 158 3289 = 158 159 0.656 (159] 180 12,52
_160] 36T 2023 | 161 162 5503 | 162 163 337
163 164 10441 | 164 165 90199 | 165 166
166 167| 3.893] | 167| 168 113.395] 168 169] ~ 2.099] 099
169| 170/ 96185 | 170] 71| za. 764 | 171 a172| 32.202|
| 172) 173] 33538 | 173] 174 406 ‘mr B T ) I 7 2 77.902
175 176 2,152 176 177 133.959| | "177| 178] 413
178| 179] ~  6a359| | 179 1ao| 47.496 180] 181 168.013
~ 181|182 25.611 182| 183| 240825 |  183] 184] 26949
184 185 1215.261 185/ 186 58.018 186| 187  386.579
187 188 1689.407 188) 189 259437 |  1ss| 190 351399
190 181 142818 | 191] 192  67.872 192 193 ~275.688
193] 194  772.155 194|195 89.269) | 195 186] = 128.798
196/ 197 119.155 197 198| 1164.226 198] 199 246.428
198|200 1302 2000 201]  323.709 201] 202 2561
202 203] 86.464 203] 204 = 32.478 204| 205| 20,001
_205] 206] 7981 | 206 207| 4518 | 207 208  140.5%2
208 209| 200 | 209 210] 6.725| | 210 2 o 2.217
211) 212] T 75.73:2 212 213 38.624| 213| 214 37.727
_ 4] a5 gae7| | 215 218/ B1.589| | 216| 217" " 604492
. 217] 18| 222,558 | 218| 219 ~ 501.064| 219| 2200  289.951
220/ 221 . 14.058 221 222 75998 | 222 223 .. 205.0
223| 224] 35039 | 224| 225 240.0) | 225| 226 " 14.059|
226| 227 89.006 227| 228 21.745| |  228] 229 _ 21.003
229 230 59.873| | 230/ 231 252422| [ 231 232  177.338
232 233 767.119 233] 234 __32429| | 234 235] 25.872
235 236 68.191 236] 237 65.626 237] 238] 51.530)
238 239] 140.852| | 239 240 70.669 240 241
| 241 242 130.207 242| 243 202.973| |  243] 244
244| 235 148.909| |  245] 246 51.813| | 246] 247
Dacument care contine date cu caracter personal, Protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 4 din 6
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Carte funciaré Nr. 37571 Comuna/Ora;/Mur_;{c:bi_u_.j Calnic

’ Punct Punct] Lunglme Punct/ Punct Lungime] Punct Punctl Lungime
inceput| sférsht segment| | fnceput| sfarsit ____segment| | inceput| sfirit segment
247| 248 8.192] |  248) 249 249.608 249]  250' 40.242i
) 250! 251 171.252] | 251|252 21098 |  252] 253, . 13.084|
253 54 T TTie4 (254] 255]° 150046 | 255/ 256 13508
| 256 257 10.419 257] 258] 20.614! 258|259’ 671571
T/ 260] 12968 | 260 261 134.217| 261 262! 329,64/
_ 262|763 10997 | 263 264 29786 | 264 265 6.7
265| 266’ 102.298 266 267 44,767 267 268 9068
268 269 11906 | 268| 270, = 27.173 270 2n 18.582
271 272 19866| | 272| 273 21945 |  273| 274 353%
274|275 28.017 275|276 ~ 319.746 276 277 492.68|
217 28]  12513| [ 278 278 g4.853| 279 280 67.82%
280 281 19.385 281 282 648.601 262 283 167.894
283 284, 19757 284 285| 83,09 |~ 285 286| 701183
286 287 355.456 287 288)  631.874| | 288 289  63.685
289 290] 112.463 290| 291 149.967| | 291 292 867.411
292] 293| 336462) |  203| 294 1013.715| |  294] 295 391,853/
205| 296 205162 296/ 297 ~ 102.586 297| 298] 251015
298] 299 1.842 299| 300 85.784 300 301 267.653
| 301 302 124.793 302| 303 425.412 | 303| 304/ = 71.981
304 305 " 76038 | 305 306|  157.248) | 306 307 1037
 307| 308 21508 | 308 308 22926/ | 309] 310] 24502
~310] 31 421619 | 311 312 ._ 240838 | 312 313 76.256
313] 314 ~27.818 314| 315) "°° 5338 [ 315 316]  22.626
36| 317] 1047| | 317 318 27.538 318 319 T gaez
319| 320 4016/ | 320 321 2396 321| 32| 1495
322| 323 10.202| 323| 324  17.545 324| 325/ 98.447
325| 326 89559 | 326/ 327 68.731) | 327| 328 281778
... 328] 328] " "T207.279) | 32| 330 36.248| | 330] N 30802
{331 332 2112 332 333  33929| | 333 33 74817
| 334] 333 _ 44.458 335 336 4,855 336/ 337, 9915
L 337) 338 ~ 80.156 338 339]  28.305 339) 340 10261
340] 341 16.884 341 342 14187 342[ 343 75009
| 393 34 e6ss| [ 3a4| 345 23695 | 345 346 " 19.764
| 346] 347 64.556 347, 348 3.637 348| 349 36.527|
L‘_ 349] 350 29.197| | 350 351 44707 | 3s1] 352 2.415
352] 353 44.082 353 354 11.751 354| 355 138.362
| 355 356 0303/ | 356] 357, 71376) | 357 358 763717
358 359]  26.308 359| 360 43.656 360| 361 18.629
. 361 362 25474 | 362 363 _ 185.761 363| 364 ~ 8.944
| 364 365 91.301 365 366 _30.265| | 366/ 367 8767
367 368 27.288| | 368 369  40.816 369 370 32.14
370|371 30.463 371 3712  8.945] 3712] 313 2.951
373) 374 58539 374 375 _65.787) | 375| 376  s2.953
318 377 33.014| 377| 378,  24553| | 378] 379 _ 6.468|
379/ 380 81108 | 380] 381  3839| | 381 382 _ 8.239
382| 383 7.037 383| 384 _160.715] | 384| 385 1429
385 386]  30.981 | 386 3a7 200/ | 387 388 32.27
| 388] 389 35597| | 389) 390 1.427 390] 381 4227
. 391 392 8438 | 392 393 _ 25.428 393] 394 1306
| 394] 395 36747 395| 396 4.563 396 397 15.934
397| 398 42.029)| 398|399 2.997 399| 400, 25684
400 401]  54a48| | 401] 402 20.224| | 402 403] 28366
403 404 5.471 404| 405 36.125 405/ 408] 16.763
406| 407 1077 [ 407 aos 31049 408| 408] 27857
409| 410 14.141 410) 411 = @945 411| 212 8247
412 413 16.124 413] 414 24331 | a14] a15 48.094
Document care conpine date cu caracter personal, Rrotejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 5 din 6
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Carte Funciara Nr. 37_§71__(;¢_qun_upla/gr2/Muniggiu: Céinic

Punct

Punct| Punct/ Lungime Punct Lungime Punct| Punct Lungime
fnceput| sférsit| segment| | Inceput| sfarsit segment| | inceput sfargit| segment
| 415{ 416 21.54) | 416! 417 14999 | 417 418 10.0
| 418] 419 12,649 419] 420 7.844 420) 421 T 13415
a1 a2z| 10.77) | 422] 423 19.8° 423| 424] T 18.027|
| 424] 5] 18635 425 426] T 246] | a36] a2 _2.365]
427 428 17.332 428|429 14.422 429] 430 12.649
_430] 431 18974 } _ 431 432 5.602| | —432] 433 4512
 433] 434 T T 18.729| | T 434 435 20.001 435] 436 165.695|
_436] 437] T 54614 | 437 @38 ~ 57.939 438 439 25318
439 440 16579 440| 441] 1481 | 441 442 30.043
442| 443] 90554 |  443| ada| 41616 [: 444|  ass 20.224|
445 446 27.028 446 447 279.286 447, 448! 3.406
448 aas| 21.285 449 450 30.806/ |  450| 451 58125
st as2] 0 [as wssT aieer |3 aa am
454| 455 0.853 455/ 456 1.92 456, 457 99.337
457| 458 37.182 458| 459 = 213543 459 460 ‘_51._29€]
40| ae1| 3334) | 46l 462 11.899 462| 463 14.301
| 463 464| 18.678| | 464 465 10.377| | 465 466 ~14.556
466|467 371 467| 468 17.158| |  468| 469 17.836
469 470 3623 | 470] a7l B 3.81] | 471] 472 13783
4721 473 18.008; ' 473 1 51.293 o o

“ Lungimlle segmenteior sunt determnate in
*** Distanta dintre puncte este formatd di

Certific cd prezentul extras cores

birou.

Prezentul extras de carte funciard este valabil la aute
care se sting drepturile reale precum si pentru dez

susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 180 RON,
de publicitate imobiliard cu cod

Data solutionarii,
29-04-2022
Data eliberérii,

S A

-Chitanta interna nr.2021046267/21
ul nr, 222,

Asistent Registrator,
CARMEN MARILENA CURELEA

o

{parafa si semnétura’

W) e Cearenrilarions Coreles

NI KO 6757106 4000

Dacument care contine date cu caracter personal, protefate de prevederfle Legli Nr. 677/2001.

planul de prolectie Sterea 70 51 sunt rotunjite Is 1 milimetry.
n segmente cumulate ce sunt mal micl decdt vatoarea 1 milimetru.
punde cu pozitiile in vigoare din cartea funciard originala, pastratd de acest

ntificarea de citre notanu public a actelor juridice prin
baterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt

-04-2022 in suma de 180, pentru serviciul

Referent,

(parafa 5/ semnétura)

Pagina 6 din 6

Extrase pentru Informare on-ine Iz adresa Gpay.ancpl.ro

Formular versiunea 1.1



Nr. cerere 34415
Zlva 21
Luna 04
Anul 2022

Y M EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare

ANCPL
IR PENTRU INFORMARE "mﬁi
Carte Funciard Nr. 37572 Célnic m"l !“E

. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imabiliard GORJ
£ Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Targu Jiu
i

A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Gorj, Extravilan si partial intravilan,

Cariera Tismana I+l Incinta 1 - Lot 1/2

g; [ Sanaea Nr| Suprafata® (mp) Observatil / Referinge
Al 37572 1.622.120

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrier privitoare ia dreptul de proprietate sl alte drepturl reale fReferinte

34415/ 21/04/2022 ~ o |
1Act Notarial nr. 4653, din 21/04/2022 emis de Calina Marcel Horatiu; |
: iSe Infiinteaza cartea funciara 37572 a imobilulul cU numarul cadastral~ —~~ — Al "
: B1 {37572 / UAT Célnic, rezultat din dezmembrarea Imobilului cu numaral-
___ lcadastral 37528 inscris in cartea funciara 37528; e
‘Act A(;I'n]ipl_s;t[e_xgv nr. 784, din 06/03/2013 emis q__e_‘ PRIM CILNIC; o
~__"Infabulare, drept de PROPRIETATE cu titlul ‘de drept fuziune pAn: T T T AL T
B3 icontopire, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota actuala!

Y/ — I - L.
1) SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., CIF:30267310, bun propriu _
. ~ OBSERVATY: pozitie transcrisa din CF 3752B/CAInic, Inscrisa prin’ Incheisrea fir. €493 din 28/01/2022; poazitie
i . trenscrisa din CF 35772/Calnic, inscrisa prin_incheierea nr. 14107 din 15/03/2013 S

C. Partea Ill. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrémintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini N

N SUNG, : o

Document care confine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2002. Pagina 1 din 3
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Carte Funciard Nr. 37572 Com una/?ra;/Municipiu: Céinic
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata (mp)*] Observatii / Referinte |
37572 1.622.120

* Suprafafa este determinata in planul de proiectie Stereo 70.
DETALH LINIARE IMOBIL

3 e

{4 .

Date referitoare la teren
r | Categorie |intra | Suprafata

e | folosinta |vilen {(mp) Tarla Parceld Nr. topo Observatli / Referinte
1 r'uapr'ot:lucti\.'J NU | 1.622.120 [ - | - -
Lungime Segmente
1) Velorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.
Punct Punct Lungime segment
inceput sfarsit = (m)
1 2 142.818
2 3 . 951499
3 4 269437
48[ T Teeaor
5 s 386.579
8 7 _ 56.018
Pocurment care confine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru Informare ondine la adress epay.ancpl.ro Formular versiunes 1.1



Carte f@g’g@ﬁ 37572 Comuna/Ora;/Muniqjgiu: Célnic

Punct Punct Lungime segment
Inceput sfarsit e (m)

[ S 1215261
8 8 T 26049
9, 10 240.825|
T ] 1.7
11, 12 130.2
T2 TTaE  246.428
T 13 1T 1164228
R 119.155
15 16| 128.798 |
S [ N/
17 18 772.156

18| 18] 275.688!

19 1 ersn

= Lmnimlie‘segmentelorsunt"ﬂetanfnate in planul de prolectie Stereo 70 §i sunt rotunjite Ia 1 mEimetru.
** Distanta dintre puncte este format4 din segmente cumulate ce sunt mal micl dect valoarea 1 miiimetru.

Certific ¢a prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originald, pastratd de acest
birou.

Prezentul extras de carte funciard este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achltat tariful de 180 RON, -Chitanta interna nr.2021046267/21-04-2022 in suma de 180, pentru serviciul
de publicitate imoblliard cu codul nr. 222.

Data solutionérii, Asistent Registrator, Referent,

29-04-2022 CARMEN MARILENA CURELEA

Data eliberarii, Comen-Morfena Curelea JTaiamesseam ova o

-t (parafa si semnatura) (parafa sl semnatura)
Document care confine date cu ) caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2002. ) Pagina 3 din 3
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Oficiul de Cadastru si Publicitste Imobiliars GORJ

i Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Jiu
ANCP1 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
IEEERNY PRt PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 37573 Calnic

Nr. cerere 34415

Ziua 21
Luna 04
Anul 2022

Cutt verificare
24

EreubatEibem

A. Partea I. Descrlerea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud, Gorj, Extravilan si partial intravilan,
Cariera Tismana I+l}, Incinta 1 - Lot 1/3

| o |"'- m‘c Nl Suprafate* (mp) Observatil / Referinte
[ AL | 37573 1.682.878

B. Partea Il. Proprietari sl acte

Tnscrier privitoare la dreptul de proprietate §i alte drepturi reale

34415 / 21/04/2022

Act Notarial nr. 4653, din 21/04/2022 emis de Calina Marcel Horatiu;

B1 137573 / UAT Céinic, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul

. 'Seinfiinteaza cartea funciara 37573 o imobilulti cu numarul cadastral
o lcadastral 37528 inscrls in cartea funciara 37528;

)_\ct Administrativ nr, 784, din 06/03/2013 emis de PRIM CILNIC;
T intabufare, drept de PROPRIETATE cu Gtiul de drept fuziune prin!
{ B3 ‘contopire, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota actuala

[ — -

ST

| 1) SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., CIF:30267310, bun propriu

I "OUBSERVATI: pozitie transcrisa din CF 37528/Calnic, Tnscrisa prin incheiérea nr 6893 din 26/6177

027; oaiie

transcrisa din CF 35772/Csinic. inscrisa prin_inchelerea nr. 14107 din 15/03/2013;

C. Partea Ill. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptulul de proprietate, drepturi reale

Referinte

de garantie si sarcini

NUSUNT

Document care contine date cu ‘caracter personal, protejate de prevederile Legli Nr. 57?/2% _
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Carte Funciars Nr. 37573 C omuna/Orag/Municipiu: Cslnic

Teren
Nr cadastral [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
37573 1.682.878
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70, N
L DETALH LINIARE IMOBIL . R
35502
2
37
1
9
B |
|
|
|
1
B |
|
e ——— e ———_ ——— e —— — ———— —
*Date referitoare la teren
g,: (;glt:gg&e :,',‘m Sum’\a;)ata Tarla Parceld Nr. topo Observatil / Referinte ]
1 jneproductivi NU | 1.169.566 | - - . ]
2 peproductiv] NU | 508220 | - - J - )
3| dum |[NU| 5.002 - - |- B
Lungime Segmente
1) Valorile lungimllor segmentelor sunt obtinute din prolectie In plan.
Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment
inceput sférgit i o= {m) tnceput sfarglt ¢ egP {m)
2 0 e48601] | 2| 3 840629
| 3 4 o _124.793 { 4 5 267.653
j__ ) B 6 8784 6 7 1842
/X R Y | R 102.586|
Document care confine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legif Nr. 677/2001. o Pagina 2 din 3
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) g_a_rﬁafy_.qg_i_a_ré Nr. 375 73 Comuna/Orag/Municipiu; Céinic

Punct/  Punctl  Lungime segment Punct]  Punct Lungime segment
Tnceput|  sfarsit - ¢ (m) fnceput|  sfrsit = (m)
P8 0662, S L | 391.853
- 1 12 ~ 1013.715; ] 12 13 ) 336.46_25
EE T . wran, | ] T aseer
| 15 18] . M24e3 | e, 1 63,685
S /) 17 S TR 355456
18 20 701183 20 A T 83.096
21 22| 197.57 22| K 167.894|
= [unglm esegmenﬁlﬁrsmit_déie?uln_at‘e“fn_ﬂiﬁl"dé {e Stereo 70 5 sunt rotun m R ==
* Distanta dintre puncte este formats din segmente cumulate ce sunt mal mic) decit valoarea 1 milimetru.
Certific cé prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciars originala, pastrati de acest
birou,

Prezentul extras de carte funciars
care se sting drepturile rezle pre
susceptibile de orice modificare,
S-a achitat tariful de 180 RON, -Chitanta

In conditiiie legii,

de publicitate imobiliara cu codul nr, 222.

este valabll la autentificarea de catre n
cum si pentru dezbaterea succesiunil

otarul public a actelor juridice prin
or, iar informatiile prezentate sunt

interna nr.2021046267/21-04-2022 in suma de 1BO, pentru serviciul

Data solutionarii, Asistent Registrator, Referent,
29-04-2022 CARMEN MARILENA CURELEA

Data eliberéril, Carmen-Marllena Cureles D X050 40707

A A (parafa si semnétura) (parafa sl semnétura)
Document care confine date cu caracter persona, protefate de prevederlle Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3 -
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Wom

AN Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars GORJ
giuassesns  Biroul de Cadastru si Publicitate imobillara Targu Jiu

9% M ITATE SNE Y N ILS

i R veriScary EXTRAS DE PLAN CADASTRAL o - ;"E’e" Bs—;g” d
’E"l I llll"' pentru imobilul cu IE 37572, UAT Cainic / GORY, - !E,u—:;-* i} “5‘_5
[ 100n542329 o

Teren: 1.622,120 mp

Teren: Extravilan

Categoria de folosinta(mp): Neproductiv 1622120mp
Plan detaliu

350000 o 357300 "

R TN
UATTELESTT &

Legenda

o 230 60 ) 1,320 metrl
e Intravilan

Sistem de prolectie Stereo 70

Codif & VetlHcare din itét poats  folodh "'5en'w‘;iﬁnﬁﬁaﬁ&ﬂ&ﬁwrmmimmwm care " Pag. I din 2



Pla_q de ansamb[p 7

| T TTYS“SSmoen S B | —
TeeaT \",_'u — : ]
il-'t Somdnest N }
=y A k) i
.1m36f /&

385000

~~T i i
L~y 1 ‘ ,
Ul Citasial ¢

380000

”j‘i

R
K
S
\'.- - 1R
o "

380000

350000

Legenda

e Intravilan

C ) tegea17
[ iegeaiss

Sarcini tehnice (intersectii cu
legea 17, Art.3 O

limitele legilor speciale)

Ultima actualizare a geometriel: 11-04-2022
Data si ora generarii: 05-05-2022 09:33

=T T =
[4 £22 1250 & 300 awn

Sistem de proiectie Stereo 70

Semnat electronic

Codil d Vertiicare din aritet poats fi feton PENtTY VERHCATeS auten et docimentulul T adresa hitpAiwww. sncpl. rojverificars

Pag.28in T T 3



£

&

" (CPL Oficiul de Cadastru sl Publicitate Imobilliaré GOR|
r":.:‘“mm«:,- Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Jiu

A AT IT A

et ———— ey

e EXTRAS DE PLAN CADASTRAL e
"Iu !"!!!I'l' pentru imobilul cu IE 37573, UAT Célnic / GOR], - ff'T"n% v : ]
100184 o _03_2

Teleﬁ: 1.682.878 mp

Teren: Extravilan

Categoria de folosinta( mp): Drum 5092mp, Neproductiv 1677786mp
Plan detallu

Legenda

—
] 30 560 1,320 metr)
= Intravilan

Sistem de prolectie Stereq 70

Codud O vermcare dif sritet podta 1 mmﬁmam—am&mm

Ta adresa Mep A eww.anch rolvericas” Pag. 1din



Flan de ansambiu
385000

1 T
2 ‘ 2 J
/r)_ - S O
‘?/ & L
,’ ” [
\_' _ @'/ X i '
o= A Soméneg
o > i ; 167.36
N 7 / } 3 K
L Y VAS 3
{2‘?? : - '
v % omanesti
L3
Vs a n o’p 3 =
: R L
e Sus ! 54 eHivy
-~ \ i ey g ) 3
A : 4 N ;
. e &
§ s =
B ,-:'
N
B8 2
g g
1] . -
345000
Legenda
—r T T T u T ™
Intravilan L 1743 125 2 N0 mete
 — Legea 165 Sistem de proiectie Stereo 70
Sarcin! tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale) Semnat electronic
Legea 17, Art. 3 OO
Ultima actualizare a geometriei: 11-04-2022 —
Data si ora generdrii: 05-05-2022 09:35
Coid de verricire anbet DREE Fr Tolosit Bt verMicares SutenBaas] drcumeriulul i3 Soeas o www ancololveticare Pig. Tal 3
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Grupa Af, ing. Popescu Petre,
Mobil 0745617745: 0722588497,
tel/Fax.0251/461756

“~ /| REFERAT

Privind verificatea de calitate la cerinta _Af- rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare
.si a masivelor.de pamant, la proiectul:

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
»ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU O
PUTERE INSTALATA DE cea. 11SMW PE HALDA INTERIOARA DIN CADRUL
CARIEREI TISMANA - E.M.C. ROSIA ROVINARI SI CONSTRUIREA UNUI PARC
FOTOVOLTAIC CU O PUTERE INSTALATA DE cca. 118MW PE HALDA INTERIOARA
TISMANA 2 - E.M.C. ROSIA - ROVINARI”

1) DATE DE IDENTIFICARE:

a) Amplasament lucrare: oras Tismana, judetul Gorj

b) Beneficiar: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
¢ ) proiectant studiu geotehnic — S.C. GEQCONSTRUCT S.R.L.

d) responsabil studiu — Ing.Sprincenatu Florin

2) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI PROIECTATE

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-
2014, amplasamentul se incadreaza in Categoria Geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este situat in zona E

Perioada de control (colt) este Tc=0.7 s

Acceleratia terenului pentru proiectare este ag= 0.15 g

Gradul de seismicitate este 7, (gradul 7 cu o perioada de revenire de 50 ani)

Profilul litologic caracteristic pentru acest amplasament este:
Pentru Halda Interioara Tismana I foraje FG 1- FG 17
v' Zonal strat vegetal argilo prafoas si argilo nisipos mai rar nisipo argilos sau nisipo
prafos, negricios la cenusiu si cafeniu, plastic moale la consistent, pe primii 15 -
20cm;

v" Material haldat din argile 1a argile prafoase, argile nisipoase si nisipuri argiloase,
negricioase la cenusii, cafenii si galbui, cu fragmente de lignit, plastic moale la
consistent, cu compresibilitate foarte mare la mare, foarte umede la saturate de la
0.15 - 0.20m in jos.

Pentru Halda Interioara Tismana Il foraje FG 18 — FG 33
v' Zonal strat vegetal argilos la argilo prafoas si argilo nisipos mai rar nisipo argilos,
negricios la cenusiu si cafeniu, plastic moale Ia consistent, cu elemente de carbune pe
primii 15 - 20cm ;

v" Material haldat din argile la argile prafoase, argile nisipoase mai rar nisipuri argiloase,
negricioase la cenusii, cafenii si galbui, cu fragmente de lignit, plastic moi la
consistente, cu compresibilitate mare la medie , umede 1a foarte umede si saturate de
Ia 0.15 - 0.20m in jos.



e,

Presiunile conventionale variaza intre Peony = 135 kPa, pentru adancimea de' fundare D¢ =
0,8m si latimea fundatiei B= 0.4m i Peony = 234 kPa pentru D= 3m si B= 1m;

* presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale), variaza intre Ppl
= 142 kPa peniru Df= 0.8m si B= 0.4m si Ppl = 243 kPa, pentru adancimea de fundare Df =
3m si latimea fundatiei B=1m ;

* presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la
Per = 168 kPa, pentru adancimea de fundare Df = 0.8m si latimea fundatiei B= 0.4m si Per
= 303 kPa .

Caracteristici principale ale studiulni:
Au fost realizate:
v" 33 foraje geotehnice;
v’ incercari de penetrare dinamica;
v analize de laborator;
3) DOCUMENTELE VERIFICATE:
Piese scrise: memoriu tehnic
fise foraje
tabele presiuni
9 CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:
a) Studiul a fost intocmit cu respectarea normativelor NP 074 -2014 privind documentatiile
geotehnice pentru constructii si NP 112 - 2014 privind proiectarea fundatiilor de suprafata;
b) In wma verificrilor ficute, proiectul este considerat corespumnzitor pentru fazele
verificate, se semneaza §i se stampileazi;
¢) Prin grija investitorului se recomanda realizarea lucrarilor prezentate in studiu.
Orice modificari ulterioare care au fost efecte asupra rezistentei si stabilitatii Iucrarilor
proiectate se vor aduce la cunostinta verificatorului.

Am primit 1 exemplar in original
Investitor/proiectant
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A. DATE GENERALE

1. Denumirea lucririi:

ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC
CU O PUTERE INSTALATA DE cca. 115MW PE HALDA INTERIOARA DIN
CADRUL CARIEREI TISMANA - E.M.C. ROSIA ROVINARI SI
CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU O PUTERE INSTALATA
DE cca. 118MW PE HALDA INTERIOARA TISMANA 2 E.M.C. ROSIA -
ROVINARI

2. Investitor /Beneficiar:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

3. Proiectant General:
S.C.1.C.8.1.T.P.M.L. S.A. Craiova

4. Investigarea terenului de fundare si analizele de laborator au fost efectuate de
citre S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.

5. Date tehnice furnizate de beneficiar

S-a Tnaintat tema de studiu §i cercetare.
S-a realizat predarea planului de situatie si amplasamentului lucrdrilor Inaintea
inceperii investigatiilor de teren.

B. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

1. Date climatice

Din punct de vedere climatic, amplasamentul cercetat se incadreazi intr-o zona de
clima continentala, cu usoare influente submediteraneene.

Aici iernile nu sunt prea friguroase §i nici verile nu sunt prea fierbinti. De obicei
priméverile sunt cu mult soare §i toamnele tarzii.

Masivul din nord al Carpatilor, constituie un adevirat zid protector care apird zona de
vénturile puternice dinspre nord si totodatd o fereste de efectele dezastruoase ale
cutremurelor de pamént. La réndul lor, dealurile din est si vest contribuie la atenuarea fortei
ce o dezvolta circulatia maselor de aer.



Datoritd formelor de relief din aceastad parte a Olteniei, zona este ferita pe timpul iemnii de
viscolirea puternica a zapezilor ce bantuie de obicei prin zona de sud a acestei regiuni.

Vénturile care in mod obisnuit bat in zona. sunt cele care au directia nord-vest si sud-vest.
Desi nu sunt prea puternice. pe timpul verii ca urmare a diferenielor de presiune. iau uneori
nastere turbulente ale curentilor de aer insotite de averse de grindind si descarcari electrice.

Variatiile de temperaturd nu sunt prea mari intre vard si iarnd. temperatura medie a lunii
ianuarie fiind de - 2.5°, a lunii iulie de +21.6°. media anuald de +10.2°. amplitudinea 24,1°,
Trecerea de la primévara la vard nu se face brusc: in mai temperatura este de +10.8°. in
iunie de +19,4°, in noiembrie de +4,9°, in decembrie de -0,1°.

Zile cu temperaturd peste 0°C sunt cam 300 pe an. datoritd topoclimatului de presiune de pe
valea Jiului.

In anul 1993 temperatatura minima absoluta a fost de -21.7° iar maxima absolutd de 37.4°C.

Cat priveste precipitatiile. media anuald in zona este de 735 mm, maximele observate
calculate in perioada 1896-1955, nu depésesc 88.4 mm 18 in iunie si 69.6 mm in octombrie .

In perioada 1901-1990 media anuali a fost de 759.5 mm: in anul 1991 de 889,4 mm: in
1992 de 454.3 mm si in 1993 de 549.5 mm

Zona studiata se giiseste in cadrul tipului climatic H, cu un indice de umiditate Im

=0..20.
Din punct de vedere eolian (actiunea vantului) amplasamentul studiat are o presiune
dinamica de baza de 0.4 kN/m” .

&
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Kilometr:

Zonarea teritoriului valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantutui gb cu IMR=50ani
(CR 1-1-4/2012)
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Din punct de vedere climatic al actiunilor date de zipada amplasamentul are o
" 2 . .
incdrcare pe sol de 2.0kN/m” cu o perioada de recurenta de 50 de ani;
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1.1 Din punct de vedere al seismicitiitii, suprafata cercetata se afla in zona E de
seismicitate, are o acceleratie seismica pentru proiectare ag = 0. 15g cu IMR =225ani, si
20% probabilitatea de depasire in 50de ani, perioada de colt Tc = 0.7s, are gradul 6 de

seismicitate;
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1.2 Adéincimea de inghet a terenului natural din zona este conform STAS 6054 de
70cm;
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2. Date geologice generale

Din punct de vedere geologic zona studiatd se gaseste in cadrul unitatii geologice
Depresiunea Getica in zona Terasei Jiului in zona carierelor Tismana I si Tismana II.

Sub aspect geologic , in zona se dezvolta umpluturi, materiale haldate argiloase la
argilo prafoase, nisipo argiloase si nisipo prafoase, cenusii la cafenii si galbui local
negricioase in zona de suprafata in primii 4-10m.

Pentru amplasamentul cercetat intereseaza in special depozitele de suprafata haldate.

Materialele haldate pe care se amenajeaza parcurile fotovoltaice sunt materiale
constituite din argile la argile nisipoase, nisipuri argiloase si nisipuri prafoase cu fragmente
de carbune, negricioase la cenusii si galbui, plastic moi la consistente, cu compresibilitate
foarte mare la mare, umede la foarte umede local saturate in apropierea baltilor.

3. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este o zona depresionara,
fostele cariere Tismana I si Tismana Il in care s-a haldat steril.

Suprafata haldelor Tismana I si Tismana II se prezinta sub forma de berme si trepte
de halda, cu gropi si denivelari in care baltesc ape, PL 00.

Amplasamentele sunt constituite dintr-o sucesiune de berme si trepte de halda cu
inaltimi de 5 la 15m, ce pleaca in Sud Est pentru halda interioara Tismana I de la cota mai
coborata de 200 si ajunge in partea Nord estica a haldei la cora 215m.

Pentru halda interioara Tismana II cotele pleaca de la 180 - 211 in partea Estica la
190 -215 in partea Vestica.

a Suprafetele de berme cu frecvente denivelari prezinta usoare pante catre Sud Vest
pentru halda Tismana I si catre Sud, Sud - Est pentru halda Tismana I1.

0 Bermele celor doua halde, prezinta zone cu frecvente denivelari, local ne amenajate
cu gropi si zone depresionare mai ales in zonele depuse mai recent sau mai vechi, in
care baltesc ape mai ales la precipitatii;

u]

La precipitatii apar scurgeri de suprafata baltiri si infiltratii, cu ape din precipitatii si
nivelul freatic se poate ridica, se inmoaie terenul si ii scade portanta si stabilitatea.

4. Date geotehnice

Din punct de vedere geotehnic formatiunile interceptate de forajele de prospectare
sunt, alcatuite din: materiale haldate constituite din umpluturi, din argile la argile prafoase,
argile nisipoase, nisipuri argiloase si nisipuri prafoase, cu fragmente de carbune, negricioase
la cenusii si galbui, plastic moi la consistente, cu compresibilitate foarte mare la mare,
umede la foarte umede, local saturate in apropierea baltilor.

5. Istoricul amplasamentului si situatia actuala

Amplasamentele studiate sunt situate zona terasei supericare a Jiului, suprafata
haldei prezinta frecvende denivelari si gropi cu baltiri.



6. Conditii referitoare la vecindtiti

Din punct de vedere al vecinatatilor haldele se gaseste in partea Estica a localitatii
Hodoreasca si in partea Sudica a Vaii si canalului Rastacioasa.

7. Incadrarea obiectivului in zona de risc

Conform “Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de
risc natural”, zona studiata se incadreazid in categoria terenurilor cu intensitate seismica
moderata cu o intensitate seismica VIII exprimata in grade MSK, potential scazut la
moderat la alunecarii si scazut la inundatii.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL Anera k.62
SECTIUNEA a V-2 - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN

UCRAIA
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C.PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

1. Prezentarea lucririlor de teren efectuate
Investigarea terenului de fundare s-a realizat prin:
Lucrari de prospectare a terenului

Prospectarea terenului s-a efectuat prin :
® observatii directe, cartarea geotehnica a zonei studiate ;
s executarea de foraje geotehnice cu diametrele de 100 - 150mm si adancimea de
4m, pozitionate conform planului de situatie anexat studiului P1 00;
e executarea de incercari de penetrare dinamica la diferite adancimi in zona bulbului
presiunilor fundatiilor, cu penetrometrul dinamic usor (P.D.U);
10
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¢ colectarea de probe tulburate si netulburate si analiza acestora in laborator.

Conform cartarii de suprafata a zonei si in baza forajelor realizate, rezulta ca terenul
cercetat prezinta o stratificatie neuniforma rezultata in urma haldarii.

2. Echipamente de investigatie

Investigarea terenului s-a realizat cu ajutorul forezelor mecanice tip MTL de 6.5Cp si
ATLAS COPCO model Cobra pentru executie foraje prin percutie.

2.1 Penetrarea Dinamica

Pentru penetrarea dinamica cu con in foraj a fost utilizat penetrometul dinamic mediu
(P.D.M) si greu (P.D.G)s. SR EN ISO 22476-2 si C 158-89
Echipamentul este constituit din :
- tije cu lungimea de 1.2m si greutatea de 1,6 kg (1,5 daN)
- greutatea (berbecul) de 10 kg (9.81 daN)
- nicovala de 2,5 kg (2,45 daN)
- conul de 0,8 kg (0,7845daN).
Elementele conului sunt :
- d=3,5 cm (diametrul);
- o.=90° (unghiul la varf).

Relatia de calcul a rezistentei de penetrare dinamica pe con este :

_ 1 GlxhxN
R,= —x—1——"—
A7 10x(G, +Gy)
Unde :
A = sectiunea trasversala a conului [em’];
G, = greutatea berbecului [daN];

G, = greutatea tijelor , nicovala si con la adancimea respectiva [dalN];

h = inaltimea de cadere a greutatii [cm];
N = numar de lovituri necesare pentru a patrunde conul 10 cm ;

[daN / cm?*]

Presiunea admisibila la deformatii plastice se poate determina cu relatia :

Pa=Rd/(15...20)

Penetrarea dinamica grea (D.P.G.) consta in determinarea numarului de lovituri N
aplicate de la 500mm inaltime, cu un berbec de 50kg pentru ca tubul carotier sa patrunda
10cm.

Numarul de lovituri efective determinate prin incercarea in teren se corecteaza functie de
caracteristicile penetrometrului si adancimea de incercare.

In genereal pentru a se putea prelucra si compara cu mumarul de lovituri de la penetrarea
dinamica standard se calucreaza numarul de lovituri aplicate pentru patrunderea conului
30cm N30 care se corecteaza N30cor.
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Penetrarea dinamica standard (S. P. T.) consta in determinarea numarului de lovituri N
aplicate de la 760mm inaltime, cu un berbec de 63.5kg pentru ca tubul carotier, sau conul la
nisipuri sa patrunda 300mm. SR EN ISO 22476-3

Numarul de lovituri de la penetrarea dinamica standard care este mai dificil de realizat se
poate determina analitic si din incercarile de penetrare dinamica grea sau usoara care sunt
mai comode de realizat.

Rezultatele incercarilor sunt centralizate in fisele forajelor.
3. Date calendaristice intre care s au realizat lucrarile de teren si de laborator

Lucrarile de teren s au realizat in perioada 15 -24 Decembrie 2021;
Analizele de laborator au fost efectuate in perioada 27 Decembrie 2021 - 22 ian 2022.

3.1 Determinarea caracteristicilor Fizico Mecanice

In urma analizelor fizico-mecanice se determina caracteristicile fizico-mecanice
instantanee ale pamanturilor, caracteristici necesare dimensionarii geometriei taluzelor de
sapaturi, determinarea portantei, determinarea rezistentei la taiere (1), cat si determinarea
caracteristicilor fizicomecanice ale terenului.

Cu scopul determinarii conditiilor geomecanice de portanta fata de utilaje,
constructii sau amenajari, este necesara cunoasterea proprietatilor pamanturilor.

Exprimarea numerica a masurii in care un pamant poseda o anumita proprietate
fizica, este redata prin intermediul unor indici geotehnici care arata caracteristicile fizice ale
pamantului sau rocii.

Exprimarea numerica a comportarii pamanturilor sub actiunea incarcarilor
exterioare se caracterizeaza prin indici de rezistenta si deformabilitate care arata
caracteristicile mecanice ale pamantului.

Caracteristicile fizice necesare in determinarea rezistentei la forfecare si portantei
pamanturilor care se determina in laborator prin analize sunt :

Granulozitatea [% ] Conf STAS 1913/5-85;
Ya Greutatea volumetrica aparenta [KN/m® ] conf STAS 1913/3-76;

Ys Greutatea volumetrica specifica [KN/m® ] Conf STAS 1913/2-76;
W Umiditatea materialului [ % ] Conf STAS 1913/1-82;

& Umiditatile caracteristice (limitele Atterberg):

Wc  Umiditatea de curgere [ % ] Conf STAS 1913/4- 86;
Wp Umiditatea de framantare { % ] Conf STAS 1913/4- 86;
Ip Indicele de plasticitate Ip=We-Wp
Ic Indicele de consistenta (stare)  Ic= e [%];

. Vp
n  Porozitatea n=-r x100 [ % ];
e Indicele porilor es= %

12



Vw  Ysx W

Sr  Gradul de umiditate St =—-=

Vp 100xExYw
Id  Gradul de indesare Id= —E-IPE:E—,

Emax—Emin

o Unghiul de taluz [ grade ]
K Coeficient de permeabilitate [ cm/s ];
Ca Capacitatea de adsorbtie [ % ];
Ul Umflare libera [ % ].

Caracteristicile mecanice sunt:

> Rezistenta la forfecare
¢  Unghiul de frecare interna [ grade ] Conf STAS 8942/2-82:;
C Coeziunca [ daN/cm? ] Conf STAS 8942/2-82;
» Compresibilitatea in edometru
M3 Modulul de compresibilitate [daN/cm?® ] Conf STAS 8942/2-89;

avy3 Coeficient de compresibilitate ~ [cm*/daN J;

€p, Tasare specifica [cm/m ].

STAS-urile care reglementeaza procedurile pentru determinarea
caracteristicilor fizice si mecanice mai sus mentionate sunt:

e NP 074 - 2014 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii;

e NP 112 —~ 2014 Normativ pentru priectarea structurilor de fundare
directa;

¢ SR EN 1997-2 Eurcod 7: Proiectarea geotechnica. Partea 2: Investigarea si

e Incercarea terenului;

* SR EN 1997- 2 NB Eurocod 7: Proiectarea geotehnici. Partea 2: Investigarea
si incercarea terenului. Anexa nationala;

e SR EN 1997-2/AC:2010 Eurocod 7: Proiectare geotehnici. Partea 2:
Investigareasi incercarea terenului. Erati;

* SR EN ISO 22476-1:2006. Cercetiri si incerciiri geotehnice. Incerciri pe
teren;

e Partea 1: Incercare de penetrare statica;

e SR EN ISO 22476-2:2006. Cercetiri si incerciri geotehnice. Incercari pe
teren;

o Partea 2: incercare de penetrare dinamic;

* SR EN ISO 22476-3:2006. Cercetiri si incerciri geotehnice. Incercdri pe
teren;

» Partea 3: incercare de penetrare standard;

* SR EN ISO 14688-1-2018 - Investigatii si incercari geotehnice . Identificare
si clasificarea paminturilor. Partea 1:  Identificarea si descriere;

* SR EN ISO 14688-2-2018 - Investigatii si incercari geotehnice;

® Identificare si clasificarea paminturilor. Partea 2: Principii pentru o
clasificare;

13



.

s NP 126/ 2010-Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe
pamanturi cu umflari si contractii mari;

¢ NP 122/2010 — Normativ privind determinarea caracteristicilor Geotehnice si
de calcul ale parametrilor geotehnici ;

e STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umiditatii;

e STAS 1913/2-76 Teren de fundare .Determinarea densitatii scheletului
pamantului;

¢ STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor;
¢ STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate;
e STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii;

o STAS 8942/1-89 Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii
pamanturilor prin incercarea in edometru;

e STAS 8942/2-82 Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare , prin
incercarea de forfecare directa.

Caracteristicile fizico-mecanice determinate sunt centralizate in fisele geotehnice
ale forajelor.

Pentru a putea fi folosite in calcul, caracteristicile fizico-mecanice instantanee
sunt prelucrate.

Atat determinarea caracteristicilor fizico-mecanice cat si prelucrarea statistica a
caracteristicilor sunt reglementate in Normative si STAS-uri.

De mare importanta pentru corectitudinea calculelor geologo-tehnice efectuate
(calcule de dimensionare, stabilitate, portanta) este corectitudinea caracteristicilor fizico-
mecanice de calcul determinate.

Este important de precizat ca aceste caracteristici fizico-mecanice instantanee
determinate pe probe tulburate sau netulburate sunt valabile pentru o anumita umiditate (W)
si porozitate (n) a materialului.

Caracteristicile fizico mecanice sintetice centralizate in fisa geotehnica a forajului
sunt obtinute in urma analizelor de laborator sau calculelor analitice in corelatie cu
incercarile din teren realizate in foraje conform NP 122/2010.

4. Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea probelor netulburate s-a realizat prin apasare si rotire in stuturi cu pereti subtiri
(selby).

Recoltarea probelor tulburate s-a realizat in borcane din plastic si in pungi.

Transportul s-a realizat in cutii, depozitarea s- a realizat dupa inventariere si receptie in
rafturi din cadrul laboratorului.

5. Stratificatia pusa in evidenta

Pe baza cartarilor din teren si determinarilor de laborator, stratificatia si
caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor intalnite consemnate in fisele
geotehnice ale forajelor sunt, argile la argile nisipoase si nisipuri argiloase cu
fragmente de carbune, negricicase la cenusii, plastic moi la consistente, cu
compresibilitate foarte mare la mare, umede la foarte umede, local saturate in
apropierea baltilor.
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Stratul de pamant prospectat are urmatoarea natura caracteristici fizico mecanice:

Pentru Halda Interioara Tismana I foraje FG 1- FG 17

>

AN N NI N N

Zonal strat vegetal argilo prafos si argilo nisipos mai rar nisipo argilos
sau nisipe prafes, negricios la cenusiu si cafeniu, plastic moale Ia
consistent pe primii 15— 20cm ;

Material haldat din argile la argile prafoase, argile nisipoase si nisipuri
argiloase, negricioase la cenusii, cafenii si galbui, cu fragmente de lignit,
plastic moi la consistente, cu compresibilitate foarte mare la mare, foarte
umede la saturate de la 0.15 — 0.20m in jos cu urmatoarele caracteristici
fizico-mecanice:

umiditati variabile w=86 +239%

indicele porilor e=0.65- 0.77

greutatea volumetrica aparenta y=17.1 + 19.3 kN/mc
indice de consistenta Ic=048-0.68
compresibilitate foarte mare lamare M ,; = 56 — 118 daN/cm?
unghiul de frecare interna $=9+36

coeziunea c= 2+ 18kPa

Din punct de vedere granulometric s au intalnit urmatoarele fractiuni granulometrice:

- nisip 10-78%
- praf 7-55%
- argila 5-42%

Pentru Halda Interioara Tismana II foraje FG 18 — FG 33

>

ANANEA S . TN N

Zonal strat vegetal argilos la argilo prafoas si argilo nisipos mai rar
nisipo argilos, negricios la cenusiu si cafeniu, plastic moale la consistent
cu elemente de carbune pe primii 15 - 20cm ;

Material haldat din argile la argile prafoase, argile nisipoase mai rar
misipuri argiloase, negricioase la cenusii, cafenii si galbui, cu fragmente
de lignit, plastic moi la consistente, cu compresibilitate mare la medie ,
umede la foarte umede si saturate de la 0.15 — 0.20m in jos cu urmatoarele
caracteristici fizico-mecanice:

umiditati variabile w=152 +21.8%

indicele porilor e=0.64- 0.76

greutatea volumetrica aparenta y=17.2 + 19.6 kN/mc
indice de consistenta Ic =0.50- 0.70
compresibilitate foarte mare la mare M ,.3 = 61 — 124 daN/cm?>
unghiul de frecare interna ¢=13 +25°

coeziunea c¢= 16 +30kPa
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Din punct de vedere granulometric s au intalnit urmatoarele fractiuni granulometrice:
- nisip 25-40%
- praf 28-51%
- argila 18-48%

6. Date hidrogeologice

Forajele geotehnice realizate au interceptat orizontul acvifer in apropierea baltirilor.
La precipitatii apar baltiri, scurgeri de suprafata cu fenomene de eroziume si
infiltratii, iar terenurilor le scade portanta si stabilitatea.

7. Denumirea laboratorului care a efectuat analizele

Analizele au fost efectuate in cadrul laboratorului autorizat grad II cu autoriz Nr.
2660/2020. al S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L. Craiova

D. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

1. Incadrarea in categoria geotehnica

Pentru stabilirea exigentelor proiectarii geotehnice exista trei categorii geotehnice: 1, 2 si
3.

Incadrarea preliminara a unei lucrari in una din categoriile geotehnice se face in mod
normal inaintea investigarii terenului de fundare.

Categoria geotehnica este asociata riscului geotehnic, acesta fiind redus in cadrul
categoriei geotehnice 1, moderat in cadrul categoriei geotehnice 2 si mare in cazul
categoriei geotehnice 3.

Catergoria geotehnica si implicit riscul geotehnic depind de doua categorii de factori:

Conditiile de teren si apa subterana;

Constructia (importanta ei) si vecinatatile acesteia.

Pentru incadrarea unei constructii intr-o anumita categorie geotehnica se atribuie fiecarui
factor un numar de puncte; in functie de punctajul total incadrarea se face astfel:

Tip Limite Punctaj Categoria geotehnica
Nr.
crt
1 | Risc geotehnic redus 6-9 1
2 | Risc geotehnic moderat 10-14 2
3 | Risc geotehnic major 15-21 3
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Stabilirea categoriei geotehnice
Pentru stabilirea categoriei geotehnice si a riscului geotehnic pentru Iucrarea in studiu se
foloseste procedeul tabelar de stabilire a corelarii intre cei patru factori:

Factori avuti in vedere Conditii Punctaj
Conditii de teren Terenuri dificile, slabe 5
de fundare
Apa subterana Fara epuismente la 2
epuismente normale
Importanta constructiei Normala la Moderata 2
Vecinatati Fara risc la moderat 2
Conditii seismice Intensitate medie 2
Riscul geotehnic Moderat 13

Avand in vedere totalul punctajului realizat cat si zona seismica, lucrarea se incadreaza in
categoria geotehnica 2, cu un risc geotehnic MODERAT.

2. Conditii de Fundare

Avand in vedere natura si starea fizica a terenului de fundare, au fost efectuate calcule ale
terenului intalnite in forajele realizate, pentru diferite adancimi(m) de fundare (0.8; 1; 1.5; 2
; 3;4) si pentru diferite latimi(m) ale fundatiilor (0.4; 0.7; 1).

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 si 3300/2-85 si NP
112/ 2014.

Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor
conventionale, trebuie sa se respecte conditiile :

e laincarcari centrice:

Pcf < l)conv si

P’er<1.2 Peonv

s laincarcaricu :

© excentricitati dupa o singura directie :
Pefmax < 1.2 Pegqy in gruparea fundamentala;
P’ et max < 1.4 Py in gruparea speciala;

¢ excentricitati dupa ambele directii:
Pefmax <1.4 Peony in gruparea fundamentala;
P’ ermax < 1.6 Peony in gruparea speciala .

in care :

Pe, P’¢r - presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul
din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala;

P.nv - presiunea conventionala de calcul ;

Pefmax 3 P’ermax - presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de
calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala.
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Pentru pamanturi foarte compresibile stabilirea preliminara a dimensiunilor fundatiei
se poate face pe baza valorilor P, minime pentru clasa respectiva de pamant, dar este
obligatorie verificarea ulterioara la starile limita de deformatie (P,,) si de capacitate portanta

(Per).

In categoria pamanturilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afanate si
pamanturile coezive (argiloase) cu Ic< 0.5 sau cu E >0.90.

Presiunile conventionale se determina luand in considerare valorile de baza P, din
tabele .

Valorile de baza din tabele corespund cu presiunile conventionale, cu latimea talpii B
= 1m si adancimea de fundare Df = 2.0m.

Presiunile conventionale de calcul sunt centralizate in tabelul 1, pentru adancimi de
fundare (Df = 0.8; 1; 1.5; 2; 3;4) si latimi ale fundatiilor (B = 0.4; 0.7; 1) pentru care au fost
calculate si presiunile de deformare plastica Ppl (cu care se compara sau se inlocuiesc la
constructiile de importanta ridicata sau pentru terenurile proaste de fundare).

Calculul terenului de fundare la starea limita de deformatii (Ppl)

Pentru efectuarea calculului trebuie indeplinite conditiile:

e pentru fundatii incarcate centric:
P ef < P pl

e pentru fundatii incarcate excentric:
Per<Ppis Permax <12Ppl; Py < 1.4 Ppl

in care:

P.r - presiunea verticala pe talpa fundatiei, provenita din incarcarile de calcul din
gruparea fundamentala;

Permax - presiunea verticala maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul
din gruparea fundamentala in cazul excentricitatii dupa o singura directie;

Permax - Presiunea maxima verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul
din gruparea fundamentala, in cazul excentricitatii dupa ambele directii;

P, - presiunea corespunzatoare unei extinderii limitate a zonei plastice in terenul de
fundare;

Pentru fundatii de forma dreptunghiulara in plan P se calculeaza cu relatia:
- pentru constructii fara subsol :
Py =ml (yxBxN1 + qxN2 + cxN3) kPa
- pentru constructii cu subsol :
Pui= ml (yxBxN1 + (2qe+qi)/3x N2 + cxN3) kPa
in care:
ml - coeficient al conditiilor de lucru ;

v - media ponderata a greutatii volumetrice de calcul a straturilor de sub fundatie
cuprinse pe o adancime de B/4 masurata de la talpa fundatiei (kN/mc);
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B - latura mica a fundatiei (m);
q - suprasarcina de calcul la nivelul talpii fundatiei, lateral de fundatie (kPa);

qe ,qi - suprasarcina de calcul la nivelul talpii fundatiei la exteriorul si respectiv
interiorul fundatiei de subsol (kPa);

¢ - valoarea de calcul a coeziunii stratului de sub talpa fundatiei, (kPa);

NI1,N2,N3 - coeficienti adimensionali in functie de valoarea de calcul a unghiului
de frecare interioara a terenului de sub talpa fundatiei.

Calculul terenului de fundare la starea limita de capacitate portanta

Prin calculul terenului la starea limita de capacitate portanta trebuie sa se asigure
respectarea conditiei :
Q <mxR
in care :

Q - incarcarea de calcul asupra terenului de fundare provenita din actiunile
din gruparile speciale; aceasta poate fi de natura unei presiuni efective, forta de alunecare,
moment de rasturnare etc;

R - capacitatea portanta de calcul a terenului de fundare; poate fi de
natura unei presiuni critice, rezistente la forfecare, moment de stabilitate etc ;

m - coeficient al conditiilor de lucru.

Cand rezultanta incarcarii de calcul prezinta o inclinare fata de verticala mai mica de
5% si in conditiile unei stratificatii aproximativ orizontale, presiunea critica se poate calcula
cu relatia :

Per =y xB’xN, x A, + qx NgxA, + c'’xNex A,  kPa
in care :
¥ - greutatea volumetrica a straturilor de pamant de sub talpa fundatiei ( kPa)
B - latimea redusa a talpii fundatiei (m ) ;
Ny, Ng , Nc - coeficienti de capacitate portanta care depind de valoarea de
calcul a unghiului de frecare interna, ¢ al straturilor de sub talpa fundatiei ;

q - suprasarcina de calcul care actioneaza la nivelul talpii fundatiei, (kPa) ;

¢ - valoarea de calcul a coeziuni straturilor de pamant de sub talpa fundatiei,(kPa);

Ay Mg Ae - coeficienti de forma ai talpii fundatiei .

In cazul prezentei sub fundatie a unei stratificatii in care caracteristicile de rezistenta
la forfecare tb*, ¢, A si nu variaza cu mai mult de 50% fata de valorile medii, se pot adopta
pentru calculul capacitatii portante valorile medii ponderate.

In cazul in care in cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, avand o rezistenta la
forfecare sub 50% din valoarea rezistentei la forfecare a stratelor superioare, se va verifica
capacitatea portanta ca si cand fundatia s-ar rezema direct pe stratul slab.

Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelul 2 pentru presiuni la starea limita de
deformatii (Ppl) si la starea limita pentru capacitate portanta (Per).

19



X

~ 3§13y nosado -Bu

uuo| - neusouuds “Buy

/ CIIBOUMBA 74 HWSO|
aungsed 2p sjuawiBel) nd ‘apown apeOy ST
‘asew a3e1iqisaidwod na ajualsisuod el low aise|d Ing|ed Is 1isnuad ej ljuages GZe 827 YeT c
‘asecyeid ej aseopiBie Lndisiu 1s aseodisiu 3j181e e) aseosead 3|i81e up eininjdwin
aung.ed ap ajuswel) nd ‘apawin 81ie0} €€ 94
‘siew areypgisasduwiod nd 31Us1sIsu0d ) Jow diase|d inqg|ed Is (Isnuad e| 11ua)ed 881 161 002 Z
‘aseoyeud e aseopifie undisiu is aseodisiu a)i84e e| aseojead ay18ie up esninjdwin
aungaed ap sjuawseuy nd ‘IP3WN 1L}
‘aleut 33eU}iqISa.LdwI0d NI 31udlsISU0d e jow dnisejd Ingjed IS 1snuad e} Juaed LZL Zll G/l G'L
‘aseojeud e| aseojidae undisiu is aseodisiu 3)184e | aseoyeusd aj181e wip eaninidwn
aungued ap ayuawdesy nd ‘spawn ayeoy L ©4
‘alew aleiljiqisaidwiod nd a3ualsisuod el low ansejd ingies Is 1snuad ef 1uaed YA 2N ¥l oSl L
‘aseojeud e| aseo|iBie undisiu is aseodisiu aji8.e e aseojead ajiS.ie uip aninjdwn
aungJes ap ajuswsely nd ‘apawn ey
‘auew 21e31iqIS21dWOD N3 31URISISUOD e tow Jiseyd ingjed IS isnusd ey luajed Gl /€1 oyl 2'0
‘aseoyeud e| aseo|id.e Lndisiu 1s aseodisiu 9)18.e ) aseojesd 3|i84e uip eannjdwn
¥'0 L'0 } u)puny | [lexog
uala} ednjeN (w) g 10pmepuny aje 1Re} ajBHP Njuad AUOD jUNISBIY PY <IN

l 1eqel

(edM) Jo|l3epUNy B]€ IWHE] IS JepuUn) ap lwiouepe a)a)p nijuad
(AUODd) |NOjeD 9p 8jeUORUBALOD ajiunisald no jaqe |




T anad nosadod-Buj unol4 njeusounds *Bu
S -2 TT1EET 70 wwoo

,b_xome.l_&_x_v_A_x;xm;.rm_mexm_xm,ﬂ.un_ (eNXo+ZNxg/(1b+ mcm.,f._m.mexQ_Eu_an_

i

.'Il,l

aungJes ap ajuawsdeyy (|

N3 ‘apalun 9104 B] 3paLun ‘aiew 31e3gisaIdwod na 6 . .
ajusasisuod anseld Inged is 1snuad e| yuajed ‘aseojeld €0, |\ 16g vec | eve 8Ee see StloLjerjleL) € 1§

| aseojidie undisiu is aseojead 3|i8ie wp eanznjdwin N N

aungJed sp ajuawidely

nJ ‘apawin aleoy ] apawn ‘aiew aieljiqisasdwod nd ; S \ .
a1uasisuod oinserd Inqied is usnuad el nuajes ‘aseojead 69¢ roe vSe 6ic ole 80¢ |9k fek|vid 4 4

e| 2seojid.e 1undisiu 1s aseojeuad a|184e uip eannidwn

aungJed sap ajuaudeuy
N2 ‘apawn 31ie0; ‘aJew 31e1|1qIS34dwod NI 33UIISISU0D
ej1ow disejd ingpes 1s nsnuad e luayed ‘aseoyeud gj
aseolidie undisiu 1s aseoye.d a|184e e) sp8ie wip esnindwin

[4114 861 S61 SZ1 L2 691 St 2L |6 |8LL|GY |

aungJed ap auawdely
nd ‘apawin alieo; ‘9Jew 31eY|IqIS34dLIOd NI 93UISISUOD
ej1ow on3sejd ingped (s ysnuad e 1IU3eI ‘aseoje.d gj
aseojiSse undisiu is aseojeud a18.e | ajiSse ulp eaninjdwin

i81 981 121 0gt FAHS GG g'L|8L |6 |€EBL| L |2

aung.es ap sjuawdely

N2 ‘apan 31e04 ‘@18 31e}IIqISSIAWIOD NI 3UBISISUCI . . .
ej 10w dpsejd ngjes 1S HSnUad e uayed ‘aseojeld e| 1723 0L} 891 yA4s 134" vl SL|ZL |6 |€8L]| 80 |}

aseot8ie undisiu 1s aseoyeud 2)184e e) 3p18.4e ulp eanindwn

I 20 0 l 20 '0 edy | 1B [owsny [ofeo ap| w0

usalia) einjeN jw

{ed>) o4 Hod des ap said| (edM) jdd 81euuoep ap "said 2 [} L Joupy |IN

Z |sgel €€ 94 -1 94 sjlesod

¥10Z/2L1 dN IS §8-Z/00EE SV.1S WLOjJu0d ajenojed (g -g°0) aJepuny ap [Widouepe ajalp e| IS
lojimepuny sje (w1 12 0 ‘p'0=a) lwye| sjusyp niyuad
{(10d) eyuepod sjenoeded ap eyuy eaie)s el 1s (dd) slewloep op jw)| Balels B| ajunisasd no

139v1




2.1 COMPORTAREA PAMINTURILOR ARGILOASE LA VARIATIA
UMIDITATII

Deformatii plastice la curgeri de material- potential de deformare

tasare - alunecare ale materialelor sub influenta umidititii

In afara aparitei umflarilor argilelor active, la cresterea umiditatii in situatia existentei
materialelor argiloase la prafo argiloase si nisipo argiloase (slab coezive la coezive) la
umiditéti ridicate sau cu biltiri, scade consistenta materialelor, reducindu-se rezistenta la
forfecare (7), stabilitatea si portanta materialelor, pamanturilor:

=otgp,+ Cw+Cs
AR
Cef

unde:

o=7vxh -ya x ha;

y - greutatea volumetrica a pamantului (kN/mc);

h - indltimea stratului de pimént (m) ;

ya -greutatea volumetrica apei (kN/mc);

ha -indltimea apei in teren;

¢ y -unghiul de frecare interna al piméntului la 0 anumita umiditate (gr);
Cw -coeziune hidrocoloidala (kN/mp) dependenta de apa;

Cs -coeziune structurala (kN/mp), foarte mica la argile.

In situatia materialelor argiloase, cu cresterea procentului fractiunii fine prifoase si
argiloase scade unghiul de frecare interna (o,,) al materialelor, crescind valoarea coeziunii.

Din coeziunea efectiva :
Ce=Cw+ Cs

formata din cele doua componente: coeziunea structurala Cs si coeziunea
hidrocoloidala Cw.

Odatd cu cresterea umidititii scade valoarea coeziunii structurale Cs putind
deveni nula mai ales 1a materialele prifoase la argiloase si in special la argile grase, acestea
ajungind efectiv in stare de deformare curgere, iar coeziunea hidrocoloidala Cw si frecarea
interna ¢ ., scad si ele odatd cu cresterea umiditatii tinzdnd citre o curgere, deformare lenta
a materialului odaté cu cresterea umiditifii.

Rezistenta la forfecare (1) a materialelor ce pot ajunge la curgerea lenta devine:

=0 tg o+ Cw
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Se constata ca rezistenta la forfecare (portanta, alunecare) materialului argilos, nu
mai depinde de coeziunea structurala (de cimentare) aceste pamanturi, devenind slabe
moi, curgatoare.

Lipsa coeziunii structurale (Cs) la materialele alunecate si luarea in calcul numai a
coeziunii hidrocoloidale (Cw) si a unei frecdri interne @, redusa datorita umidititii duc la
dependenta totala a stabilititii zonelor de umiditate si vor duce la stabilizarea zonelor
alunecate la unghiuri de stabilitate (curgere) mici de 6+10" daci nu se intervine

Caracterul neomogen argilos al materialelor, cat si circulatia deficitara a apelor de
suprafata si de infiltratii, (in perioade abundente in precipitatii. terenurile devenind saturate
cu apa), existind mustiri si infiltratii. in foraje favorizeazi deformatiile de tip plastic in
zonele de picior a taluzelor, cu evolutii in zona amonte a acostamentelor sau benzii aval
deplasare in blocuri, taséri fisuri si cripituri.

Din punct de vedere al comportirii la deformare, alunecare a materialele argiloase la
prifoase si nisipoase, argilele prafoase si nisipoase in special argilele si argile grase
sunt cele mai dezavantajoase (mediocre, rele) intrucit stabilitatea le sade la cresterea
umiditéfii, sunt active si nu pot fi drenate gravitational ugor.

Un material este stabil atunci cdnd unghiul de taluz este mai mic decat unghiul de
frecare interna.

Unghiurile de frecare interna ¢, ale materialelor coezive argiloase la nisipo-
prifoase devin mici si foarte mici prin umezire, inmuiere acestea ajungind la 6 -10°
,coeziunea c se poate reduce la zero, materialele ajungind in stare plastica moale, si la
deformare plastica la curgere, portanta scazand mult si aparand tasari si deformatii
plastice, deplasari, alunecari sub sarcina geologica sau sub sarcini exterioare.

Pentru asigurarea portantei si stabilitdtii zonelor cu panta ale terenului si
fundamentului, este necesara luarea de masuri pentru reducerea influentei negative
directe, cat si indirecte a apei.

Conform analizelor de stabilitate anexate pentru zona studiata se constata ca zonele
constituite din pamanturile argiloase la nisipo argiloase isi pot pierde stabilitate atunci cand
sunt afectate de ape la inaltimii de treapta de H= 4m si unghiuri de taluz o= 17° (30%),
pentru inaltimi de taluz de H= 12m taluzele pot deveni instabile la unghiuri de taluz o= 11°
(19.4%).

Conform morfologiei zonelor studiate se constata ca exista multe zone cu inaltimi de
4-11m si unghiuri de taluz 14 -40° care sunt afectate de ape, eroziuni si subminari,
alunecari, aceste zone sunt cu stabilitate relativa pot da alunecari periculoase, daca nu se iau
masuri.

2.2. ANALIZE DE STABILITATE

Avand in vedere necesitatea asigurarii stabilitatii zonei pentru asigurarea conditiilor
realizarii de amenajeri si constructii sunt necesare determinarea cauzelor instabilizarilor si a
conditiilor de asigurare si crestere a stabilitatii, consolidarii si portantei.

Pentru determinarea conditiilor de stabilitate si alegerea solutiilor optime din punct de
vedere tehnic si economic, pentru consolidare, au fost necesare analize de laborator si de
stabilitate.



Metoda Maslov

Factorul de stabilitate al unui taluz cu inaltimea H care are inclinarea fata de
orizontala se determina cu relatia :
Fs =1flt=(ig ¢ + c/yH)/ig (B);
Unde :
¢ = unghiul de frecare interna al materialului (gr);

y = greutatea volumetrica aparenta (KN/mc);
¢ = coeziunea materialului (KPa).

Calculele au fost efectuate pentru zona alunecarii prin metoda Maslov ( tab 1 si
Fig 1) pentru caracteristici fizico mecanice din teren puternic afectate de ape sau afectate
mai putin de ape (tab2 si Fig 2).

Rezultatele calculelor sunt centralizate in grafice care prezinta variatia unghiurilor
de stabilitate a taluzelor functie de inaltimea taluzului pentru fiecare tip de material.
Conform analizelor de stabilitate anexate pentru zona studiata se consatata ca zonele din
pamanturi argiloase isi pot pierde stabilitate atunci cand sunt puternic afectate de ape la
inaltimii de H>= 5m si unghiuri de tahiz o>= 20° (36%), pentru inaltimi de taluz de H= 15m
zonele slabe pot deveni instabile la unghiuri de taluz o= 14° (25%) (tabl; Fig 1).

Cand pamanturile sunt mai putin afectate de ape isi pierd stabilitatea la inaltimii de
H>= 5m si unghiuri de taluz o>= 26° (49%), pentru inaltimi de taluz de H= 15m zonele pot
deveni instabile la unghiuri de taluz o= 19° (35%) (tab 2; Fig 2).

Cand scade umiditatea terenurilor si nivelul freatic este mai coborat creste portanta si
stabilitatea.

Se constata ca in general zonele mai nisipoase sunt mai stabile la acelasi unghiuri de
taluz, si sunt influientate mai putin de umiditate.
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TABELE VARIATIE UNGHI TALUZ FUNCTIE DE INALTIME
PENTRU TERENUL DIN ZONA HALDA INTERIOARA TISMANA I

Teren puternic afectat de ape

Tab. 1
Nr crt ¥ $ b c FS o H
RN/mC|(ar) | (rad) | (KPa) (m)
1 18,8 10 | 0,1744| 18 3,5 [ 5
2 18,8 10 0,1744 18 3.0 7 ]
3 18,8 10 0,1744 18 2,6 | 8 5
4 18,8 10 10,1744 18 Z °] 5
] 18,8 10 |0,1744 18 2,09 10 5
B 18,8 10 | 0,744 18 | 1,89 | 11 5
i 18,8 10 | 0,1744 1§_ 1,7 12 9
8 18,8 10 | 0,744 18 16 13 5
Q 18,8 10 10,1744 18 1,9 14 [}
10 18,8 10 10,1744 18 1,4 15 5
11 18,8 10 [Q,1744| 18 1,3 16 5
12 18,8 10 0,1744 18 1,2 17 5
i3 | 18,8 10 |0,1744| 18 1.1 18 5
14 18,8 10 0,1744 18 1,1 19 5
15 18,8 10 0,1744 18 1,0 20 5
16 18,8 10 10,1744 18 1,0 21 5
17 | 18,8 10 |0,1744| 18 0,9 22 5
18 | 18,8 T0 [U,3744| 18 0,9 23 5
DLE=L ] ) 5 S o o]
RN/mMc| (gr) | (rad) | (KPa) m)
1 18,8 10 [0,1744 20 2,1 3] 10
2 18,8 10 0,1744 20 2,3 7 10
3 18,8 10 0,1744 20 2,0 8 10
4 18,8 10 0,1744 20 1,78 9 10
5 18,8 10 0,1/744 20 1,60 10 10
6 18,8 10 |0,1744| 20 1,5 11 10
7 18,8 10 10,1744 20 1,3 12 10
a 18,8 10 0,1744 20 1,2 13 10
9 18,8 10 0,1744 20 1,1 14 10
10 18,8 10 |0,1744 20 1,1 15 10
i1 | 18,8 10 |0,7744 20 1.0 16 10
12 18,8 10 [0,1744 20 0,9 17 10
13 18,8 10 |0,1744 20 0,9 18 10
14 18,8 10 0,1744 20 08 | 19 10
15 18,8 10 10,1744 20 0,8 20 10
16 18,8 10 0,1/744 20 0,7 21 10
17 | 18,8 10 | 0,1744| 20 0,7 22 10
18 | 18,8 10 [0, 7734 20 0,7 23 10
ey 7 ] (] c FS o |
KN/mc| (ar) (rad) | (KFaj m)
1 18,8 10 |0,1744| 22 2,4 6 1
2 18,8 10 |0,1744| 22 2,1 7 15
3 18,8 10 |0,1744 22 1,81 8 15
4 18,48. 10 [0,1744 22 1,61 g 15
5 18,8 10 |0,1744 22 1,4 10 1o
5] 18,8 10 0,1744 22 1,3 11 15
K 18,8 10 0,1744 22 1,2 12 15
8 18,8 10 | 0,1744| 22 7,1 13 15
5 | 788 | 10 [0.1744] 22 1.0 14 |78
10 | 18,8 10 | 0,1744| 22 0,9 15 15
11 18,8 10 10,1744 22 0,9 16 15
12 18,8 10 [0,1/744 22 0,8 17 15
13 18,8 10 0,1744 22 0,8 18 15
14 18,8 10 0,1744 22 0,7 19 15
15 18,8 10 0,1744 22 0,7 20 15
|16 18,8 10 0,1744 22 0,7/ 21 1
17 18,8 10 0,1744 22 06 22 15
18 18,8 0 (07748 22 06 | 23 15
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TABELE VARIATIE-UNGHI TALUZ FUNCTIE DE INALTIME
PENTRU TERENUL DIN ZONA HALDA INTERIOARA TISMANA H

Teren usor afectat de ape

Tab 2
Nrert| v ¢ ¢ c FS o H
RN/mc| (gr) | (rad) | (KFa) [GD)
1 19 4 0,2442 22 3,0 g ]
2 19 14 0,2442 22 2,0 10 5
3 18 14 10,2442 22 2,5 11 5
4 18 14 10,2442 22 23 12 5
5 19 14 [0,2442] 22 2,1 13 5
6 19 14 10,2442 22 1,9 | 14 LY
7 19 14 10,2442 22 1,8 15 5
8 19 14 |0,2442| 22 1,7 16 -]
a 19 14 10,2442 22 1,6 17 5
10 19 14 |0,2442] 22 10 18 1
11 19 74 10,2442 22 1,4 10 5
12 19 14 10,2442 22 1.3 20 B
13 19 14 10,2442 22 13 21 5
14 19 14 10,2442 22 1,2 22 ]
15 19 14 10,2442 22 1,1 23 ]
16 19 14 10,2442 22 1,1 24 5
17 19 14 |0,2442] 22 1,0 25 5
18 19 14 U,2442 22 U848 256 L3
[T Crt ¥ i) [ T FS o S
RN/meE| ([@n (rad] | (RFa) (m)
1 19 14 | 0,2442| 24 2,4 g 10
2 19 14 [0,2442| 24 2,1 10 10
3 19 14 10,2442 24 1,9 11 10
4 19 14 0,2442 24 1,8 12 10
5 19 14 10,2442 24 1,6 13 10
6 19 14 10,2442 24 1.5 14 10
7 19 14 10,2442 24 1,4 15 10
8 19 14 10,2442 24 1.3 16 10
g 19 14 |0,2442] 24 1,2 17 10
10 19 14 0,2442 24 1,2 18 10
11 19 14 10,2442 24 1,1 19 10
12 19 14 |0,2442] 24 1,0 20 10
13 19 14 0,2442 24 1,0 21 10
14 19 14 10,2442 24 0,9 22 10
15 19 14 10,2442 24 0,9 23 10
16 19 14 |0,2442 24 0,8 24 10
17 19 14 10,2442 24 08 | 25 10
18 19 14 0,2442 24 0,8 | 26 10
N GIT ¥ ] [ (+3 FS o | -
KN/me| (gr) {rad) (RFa) (m)
1 19 14 |0,2442| 26 2,2 <] 15
2 19 14 10,2442 26 1,9 10 15
3 19 14 10,2442 26 1,8 11 15
4 19 14 |0,2442] 26 1,6 12 15
5 19 14 10,2442 26 1.5 13 15
8 19 14 10,2442 26 14 14 15
7 19 14 10,2442] 26 1.3 15 19
8 19 14 0,2442 26 1,2 16 15
9 19 14 [0,2442| 26 1.1 17 15
10 19 14 10,2442 26 1,0 18 19
11 19 14 10,2442 26 1,0 19 15
12 19 14 10,2442] 26 0,9 20 15
13 19 14 |0,2442] 26 0,9 21 15
14 19 14 |0,2442] 26 0,8 22 15
15 19 14 10,2442 26 0.8 23 15
16 (] 14 10,2442 26 0,8 24 15
17 19 14 | 0,2442| 26 0,7 25 15
18 195 14 U,24472 20 0,7 26 10
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3. CONCLUZIIL, natura teren fundare, presiune admisibila, nivel freatic

In urma cercetarilor de teren, a analizelor de laborator si birou efectuate, se
desprind concluziile:

Suprafata haldelor Tismana I si Tismana I se prezinta sub forma de berme si trepte
de halda, cu gropi si denivelari in care baltesc ape, PL 00.

Amplasamentele sunt constituite dintr-o sucesiune de berme si trepte de halda cu
inaltimi de 5 la 15m, ce pleaca in Sud Est pentru halda interioara Tismana [ de la cota mai
coborata de 200 si ajunge in partea Nord Estica a haldei la cora 215m.

Pentru halda interioara Tismana II cotele pleaca de la 180 - 211 in partea Estrica la
190 -215 in partea Vestica.

o Suprafetele de berme cu frecvente denivelari prezinta usoare pante catre Sud Vest
pentru halda Tismana I si catre Sud, Sud - Est pentru halda Tismana II.

o Bermele, cat si suprafetele finale ale celor doua halde, prezinta zone cu frecvente
denivelari, local ne amenajate cu gropi si zone depresionare mai ales in zonele depuse
mai recent, sau mai vechi, in care baltesc ape mai ales la precipitatii;

o suprafetele haldate sunt slab consolidate, afanate avand o stabilitate asigurata la data
realizarii studiului mai ales pentru taluzele de treapta care au pante mari rezultate in
urma depunerii, cat si in urma asezarii naturale, eroziunilor si alunecarilor locale;

0 avand in vedere ca a trecut relaiv putin timp de la data depunerii sterilului si
suprafata finala sau taluzele nu au fost amenajate si nici compactate sunt posibile tasari
mari si neuniforme ale suprafetelor finale, bermelor si mai ales taluzelor laterale, de a
lungul timpului si sub influenta precipitatiilor si factorilor climatici;

o stratul de pamant prospectat de la suprafata in primii 4m este, neuniform din punct
de vedere al caracteristicilor fizico mecanice slab consolidat, teren slab local la mediu
consolidat, dificil la mediu pentru funadre

Pe baza cartarilor din teren si determinarilor de laborator, stratificatia si

caracteristicile fizico-mecanice determinate ale pamanturilor intalnite, consemnate in

fisele geotehnice ale forajelor sunt:

Pentru Halda Interioara Tismana I foraje FG 1- FG 17

> Zonal strat vegetal argilo prafoas si argilo nisipos mai rar nisipo argilos
sau nisipo prafos, negricios la cenusin si cafeniu, plastic moale la
consistent, pe primii 15-20cm ;

» Material haldat din argile la argile prafoase, argile nisipoase si nisipuri
argiloase, negricioase la cenusii, cafenii si galbui, cu fragmente de lignit,
plastic moale la consistent, cu compresibilitate foarte mare la mare,
foarte umede la saturate de la 0.15 — 0.20m in jos cu urmatoarele
caracteristici fizico-mecanice:

v’ umiditati variabile w=286 +23.9%

v indicele porilor e=0.65- 0.77

v’ greutatea volumetrica aparenta y=17.1+19.3 kN/mc

v' indice de consistenta Ic=0.48- 0.68

v’ compresibilitate foarte mare la mare M ;.5 = 56 — 118 daN/cm?®
v" unghiul de frecare interna b=9+36

v’ coeziunea c= 2+ 18kPa
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Din punct de vedere granulometric s au intalnit urmatoarele fractiuni granulometrice:
- nisip 10 - 78%
- praf 7-55%
- argila 5-42%

Pentru Halda Interioara Tismana II foraje FG 18 — FG 33

> Zonal strat vegetal argilos la argilo prafoas si argilo nisipos mai rar
nisipo argilos, negricios la cenusiu si cafeniu, plastic moale la consistent,
cu elemente de carbune pe primii 15 —20cm ;

» Material haldat din argile la argile prafoase, argile nisipoase mai rar
nisipuri argiloase, negricioase la cenusii, cafenii si galbui, cu fragmente
de lignit, plastic moi la consistente, cu compresibilitate mare la medie ,
umede la foarte umede si saturate de la 0.15 — 0.20m in jos cu urmatoarele
caracteristici fizico-mecanice:

v’ umiditati variabile w=152 +21.8%

v indicele porilor e=0.64- 0.76

v’ greutatea volumetrica aparenta y=17.2 + 19.6 kN/mc

v indice de consistenta Ic=0.50- 0.70

v compresibilitate foarte mare la mare M ,;=61—124 daN/cm®
v" unghiul de frecare interna $=13+25°

v coeziunea c= 16 +30kPa

Din punct de vedere granulometric s au intalnit urmatoarele fractiuni granulometrice:
- nisip 25-40%
- praf 28-51%
- argila 18-48%

3.1 Date hidrogeologice

Forajele geotehnice realizate au interceptat orizontul acvifer in apropierea baltirilor.
La precipitatii apar baltiri, scurgeri de suprafata cu fenomene de eroziune si
infiltratii, iar terenurilor le scade portanta si stabilitatea.

= presiunile conventionale variaza intre Py, = 135 kPa, pentru adancimea de fundare
D¢= 0,8m si latimea fundatiei B= 0.4m si P,y = 234 kPa pentru D& 3m si B= Im
conform tabel 1;

= presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale), variaza
intre Ppl = 142 kPa pentru Df= 0.8m si B= 0.4m (tab 2) si Ppl = 243 kPa, pentru
adancimea de fundare Df = 3m si latimea fundatiei B= 1m ;

* presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza
de la Pcr = 168 kPa, pentru adancimea de fundare Df = 0.8m si latimea fundatiei B=
0.4m in (tab2) si Pcr = 303 kPa (tab 2).
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Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ
NP 074 - 2014, amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 2 cu risc
geotehnic Moderat si s-au avut in vedere:
v’ importanta normala la moderata a constructiilor;
v/ natura terenului, teren cu compresibilitate mare, slabe, dificile pentru fundare;
v" denivelari si baltiri cu nivelul apei ridicat in apropierea baltirilor;
v" risc moderat din punct de vedere al vecinatatilor.

Pamanturile din zona studiata sunt argile prafoase la argile nisipoase si nisipuri
argiloase (P3, PS5) conform STAS 1243, fiind caracterizate ca un material mediocru (3a;
4d), din punct de vedere al calitatii ca material de terasamente si al comportarii la inghet
dezghet ;

Zona studiata se gaseste in cadrul tipului climatic I cu un indice de umiditate

Im -20..0;

Avand in vedere tipul climatic, cat si regimul hidrologic local defavorabil datorita
existentei de zone depresionare cu scurgerea deficitara a apelor si cu ape care baltesc la
precipitatii, se recomanda adoptarea unui modul de deformatie liniara al terenului de sub
suprastructura este E =55 -60 daN/cm’ pentru zone cu scurgerea apelor deficitara
la E=95-110 daN/cm’ cu scurgerea apelor asigurata;

Coeficientul lui Poisson este pentru terenurile din zona pp= 0.35 - 0,42

Din punct de vedere al regimului hidrologic local zonele studiate au un regim
hidrologic defavorabil (scurgerea apelor nu este integral asigurata) datorita baltirilor si
existentei zonelor de gropi si depresionare in care se concentreaza apele din scurgerile de
suprafata reducand portanta si stabilitatea.

Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona E de
seismicitate, perioada de colt Tc = 0.7s are gradul 6 de seismicitate;

Acceleratia seismica pentru proiectare cu o perioada medie de recurenta de 100 ani

este ag = 0.15g;

- din punct de vedere eolian (actiunea vantului ) amplasamentul studiat se gaseste in
zona B presiunea dinamica a vantului este gb = 0.4 kPa;

- din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul se gaseste in
zona D incarcarea data din zapada pe sol este s o, = 2.0kPa;

- adancimea maxima de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 70cm;

- dupa modul de comportare la sapare, pamanturile din zona studiata se incadreaza in

categoria a II-a teren mijlociu.

4. RECOMANDARI

= adancimea minima de fundare a constructiilor se recomanda a fi de 0.9m de la nivelul
terenului amenajat;

* se recomanda realizare de fundatii continui armate sau fundatii izolate cu grinzi de
echilibrare pentru constructii tip hala;
®  se recomanda compactarea fundului sapaturilor;

* avand in vedere ca suprafetele sunt slab consolidate cu teren slab la mediu se
recomanda modelarea, amenajarea si nivelarea suprafetei si asigurarea gospodaririi
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apelor de suprafata, eliminarii baltirilor prin realizarea unor usoare pante (2-5%)
catre lateral sau Sud;

= amenajarile si modelarile se recomanda a se realiza prin impingeri din zonele inalte
catre zonele joase depresionare, prin compensari ale terasamentelor pe acelasi profil
sau intre profile;

= cu scopul obtinerii de terenuri medii si pentru a creste consolidarea se recomanda
compactarea cel putin a suprafetei finale prin treceri dupa directii perpendiculare.
-prin eliminarea baltirilor modelari si compactari, se obtine accelerarea procesului
de consolidare si cresterea stabilitatii si portantei zonelor;

* pe materialul haldat, este contraindicata realizarea de constructii cu incarcari mari si
foarte sensibile la tasari neuniforme;

= sistemul de fundare se recomanda a fi constituit din profile CF batute in teren, profile
introduse in beton turnat in gauri forate, fundatii izolate sau ancore pentru preluarea
intinderilor si reducerea dimensiunilor fundatiilor;

* Avand in vedere adoptarea unor solutii de fundare optime tehnic si economic se
recomanda incastrarea fiecarui stalp (profil CF) in teren pe o anumita adancime care
sa ai asigure rezistenta la compresiunie la smulgere si la impingeri orizontale;

* Avand in vedere modul de lucru al structurilor, cu scopul de a se obtine eforturi
mai mici (mai ales la smulgere si la impingeri orizontale) se recomada adoptarea
structurilor in cadru cu doi stalpi si o contravantuire;

= Structurile cu un singur stalp nu sunt recomandate intrucat produc eforturi mai mari
cat si vibratii care, cu timpul reduc suprafata de contact si aderenta terenului Ia
piloti;

* conform rezultatelor calculelor si incercarilor din teren se recomanda fundarea
pilotilor la adancimi diferite, pentru stalpii lungi adancimi mai mari si pentru stalpii
scurti adancimi mai mici, functie de eforturile rezultate si sistemului constructiv
adoptat;

® sapaturi cu adancimea pana la 1.5m se pot realiza cu pereti verticali, pentru adancimi
mai mari ale sapaturii taluzele vor avea pante de 1/0.69 sau vor fi sprijinite;

* umpluturile langa constructii vor fi realizate, in straturi de 15 — 20 cm la umiditatea
optima de compactare, cu compactarea atenta a fiecarui strat la gradul de compactare
de 97%;

* cu scopul cresterii stabilitatii si eliminarii riscului producerii de fenomene de eroziune
se recomanda inierbarea suprafetelor plane sau inlinate in special, dar si pante si
suprafetele inclinate, taluzele cu pante mari se recomnada a fi acoperite si silvic;

" cu scopul asigurarii stabilitatii suprafetelor inclinate (taluzele) se recomanda
reducerea pantelor taluzelor la maxim 50%;

* de asemenea se recomanda pastrarea unor distante de siguranta de minim 5m fata de
muchia superioara sau de piciorul taluzelor, benzi, zone ce vor fi inierbate si plantate
silvic;

= apele din precipitatii se recomanda a fi indepartate de fundatiile constructiilor, iar
langa fundatii se vor realiza umpluturi compactate cu pante spre lateral, pentru
asigurarea gospodaririi (indepartarii) apelor;

- controlul gradului de compactare al umpluturilor se va determina conform STAS 1913/13
— 83 prin proctor modificat, cat si cu placa dinamica;

- la realizarea lucrarilor de constructii montaj si interventii se vor respecta toate normele de
protectie a muncii si sanatate in munca.



pentru fazele avansate.ale proiectarii se recomanda aprofundarea studiului geotehnic
al zonei mai ales dupa realizarea lucrarilor de modelare, amenajare, nivelare,
compactare,

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu normativul NP 074- 2014
privind Documentatiile Geotehnice Pentru Constructii si conform NP 112 - 2014
pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

Intocmit, __Ig\fiéfiﬁcat,
Ing. Sprincemkl y Florin /Ang. Popeseu Petrer.
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FILA FINALA

Prezenta documentatie contine :

28 file scrise
anexe

Documentatia s-a executat in 3 exemplare cu urmatoarea destinatie :

- exemplarele 1,2 la beneficiar;
- exemplarul 3 la elaborator:

Resp lucrare : Ing. Spranceniatu Florin
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