ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice a obiectivului de investitie ,Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu —
locatia str. Tudor Viadimirescu”

Consiliul Judetean Gorj:
Avand in vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare;

- Raportul de specialitate comun, intocmit de Directia tehnico-economica, dezvoltare regionald si relatii externe
si Directia juridica si dezvoltarea capacitatii administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Gorj;

- Avizul nr. 15/2017 al Comisiei Tehnico-Economice, constituitd la nivelul Consiliului Judetean Gorj, privind
»Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenfa Targu Jiu - locatia str. Tudor Vladimirescu”,
Hotararea Consiliului Judetean nr. 81 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie ,,Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu - locatia str.
Tudor Vladimirescu”,

Hotararea Consiliului Judetean nr. 135 din 18.07.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie ,Reabilitarea energeticd a Spitalului Judetean de Urgenfa Targu Jiu -
locatia str. Tudor Vladimirescu”,

- Hotéréarea Consiliului Judetean nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a
obiectivului de investitie ,Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu - locatia str.
Tudor Viadimirescu”;

- Scrisoarea de clarificare nr. 1, emisd de Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest Oltenia sub nr.
16105/29.09.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Gorj sub nr. 12192 din 02.10.2017;

- Scrisoarea de clarificare nr. 2, emisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest Oltenia sub nr. 17171
din 11.10.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Gorj sub nr. 12762 din 11.10.2017;

- Prevederile art. 44 si 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Prevederile art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local3, republicata, cu modificarile si
completérile ulterioare:
HOTARASTE

Art1 (1) Se completeaza Hotarérea Consiliului Judetean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie , Reabilitarea energeticd a Spitalului Judefean de
Urgenta Targu-Jiu - locatia str. Tudor Vladimirescu”, cu Anexa nr. 2 — Descrierea sumard a investitiei propuse,
care face parte integranta din prezenta hotarére.

(2) Anexa - Indicatori pentru obiectivul de investitie ,Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de
Urgenta Targu-Jiu - locatia - str. Tudor Vladimirescu” la Hotéararea Consiliului Judetean Gorj nr. 171 din
03.10.2017, devine Anexa nr. 1 la prezenta hotarére si constituie parte integranta a acesteia.

Art. 2 Directia tehnico-economicé, dezvoltare regionala si relatii externe si Directia juridica si dezvoltarea capacitaii
administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Gorj vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari. s

CONTRASEMNEAZA,
A\ SECRETAR AL JUDETULUI,

é Cristina-Elen Ré%&mﬁmscu
Nr' fz ? 2 5 hﬁ

Adoptata in sedinla din 17.10.2017
cu un numar de _;2;_& voturi din
totalul numarului de consilieri.



ROMANIA Anexa nr.1
JUDETUL GORJ la Hotarérea. nr.__/ ﬁv din 17.10.2017
CONSILIUL JUDETEAN GORJ

INDICATORI
pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitarea energeticd a Spitalului Judetean de Urgenti
Targu-Jiu - locatia - str. Tudor Vladimirescu”

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 21.134,024 mii lei
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 13.391,650 mii lei

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M), inclusiv TVA

Anul I 4.299,154/2.484,690 mii lei
Anul II 16.834,870/10.906,960 mii lei
3. Durata de realizare 16 luni

4. Capacititi (in unitati fizice):

- Suprafata construitd supusé reabilitérii energetice 4.237 mp.

- Suprafatd construitd desfisurati reabilitatd energetic 12.469 mp.

- Sistem instalatie incélzire 1 buc.

- Sistem alternativ de producere a energiei termice 1 buc.

- Sistem de management energetic integrat 1 buc.
PROIECTANT,

S.C. Alpin Construct S.R.L.

Contrasemneazi:
Secretarul Judefului,
Cristina-Elena Ridulea-Zamfirescu

D (bl




ROMANIA Anexa pr. 2
JUDETUL GORJ la Hotararea. nr. ﬁ?g din 17.10.2017
CONSILIUL JUDETEAN GORJ

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
»Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgen{a Targu-Jiu - locatia str. Tudor Viadimirescu”,

DENUMIRE PROIECT: Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean De Urgenta Targu - Jiu, Locatia Str.
Tudor Vladimirescu
AMPLASAMENT: Jud. Gorj, Municipiul Targu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32
PROIECTANT GENERAL: S.C. Alpin Construct S.R.L.
str. Nicolae Titulescu, nr. 20, Bl. A53, Sc. 3, AP. 1-3,
Vulcan, jud. Hunedoara,

TellFax 0254-570 973

E-mail: alpinv@yahoo.com
PROPRIETAR: UAT - JUDETUL GORJ
ADMINISTRARE: SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TARGU - JIU
BENEFICIAR: UAT - JUDETUL GORJ

FAZA DE PROIECTARE: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
PROIECT NR: A 574 —rev. 1

DATA ELABORARII: 25 iunie 2016

DATA ACTUALIZARE: 10 aprilie 2017

Spitalul este situat la intersectia strézii Tudor Viadimirescu cu strada General Magheru, avand fatada principald
orientata spre N-E.

Corpul vechi este alcatuit din urmatoarele corpuri de cladire:
o Corpul E - avand regimul de ingltime P+1 - amplasat in zona centrald a incintei spitalului, pe latura Nord-estica.
e Corpul F- avand regimul de indltimeP+2, amplasat in zona centrald a incintei;
o Corpul G - avand regimul de inaltime P+4, amplasat pe latura nord-vestica a incintei;
Corpul nou este alcatuit din urmatoarele corpuri de clédire:
e Corpul A - avand regimul de indltime S+P+2 - amplasat in partea sud-estica a incintei spitalului,
e Corpul B - are regimul de indltime P+1 si este amplasatin partea nord-estica;
e Corpul C - are regimul de inaltime P+2 si este amplasat in partea sud-vestica;
e Corpul D - pasareld, amplasata la nivelul 1.



SITUATIA EXISTENTA
CORP A

Zidurile exterioare sunt din caramida eficientd de 30 cm grosime, zidurile interioare sunt din cardmida cu grosimi de
25, 20, 15, 12.5, 7.5, cm grosime, iar planseele sunt din beton armat de 15 cm grosime. Acoperisul este tip sarpanta
cu Invelitoare din tigld de beton, pe zona cu 3 nivele si acoperis tip terasa cu invelitoare din membrana bituminoasa
pe zona cu 2 nivele. Subsolul este partial amenajat pentru vestiare si alte utilitali si partial este folosit ca subsol
tehnic pentru instalatiile de apa rece, apa pentru hidranti, apa calda si instalatii, ape menajere. Tamplaria exterioara
este preponderent din PVC cu geam termopan cu exceptia ferestrelor de la nivelul 4, care sunt din lemn cu doua
foi de geam simplu, cu ochiuri de geam partial sparte, sia ferestrelor de la parter {la incaperile computer tomograf
si sterilizare), in numar de sase bucati si usa de la sterilizare care este metalica. Nici un element al anvelopei cladirii
nu este termoizalat. Fatadele nu prezinta degradari majore, doar pe alocuri sunt desprinderi ale cardmizii de placaj si
tencuiald, iar © parte din ferestre nu au montat pervaz.

CORPB

Zidurile exterioare sunt din c&rdmida eficientd de 30 cm grosime, zidurile interioare sunt din caramida cu grosimi de
25, 20, 15, 12.5, 7.5, cm grosime, iar planseele sunt din beton armat de 15 cm grosime.

Acoperisul este tip sarpantd cu invelitoare din tigld de beton, care a fost reabilitata si se afla in stare buna.

Tampléria exterioara este preponderent din PVC cu geam termopan. Nici un element al anvelopei clidirii nu este
termoizolat.

CORPC

Zidurile exterioare sunt din caramida eficienta de 30 cm grosime, zidurile interioare sunt din carimida cu grosimi de
25, 20, 15 cm grosime, iar planseele sunt din beton armat.

Acoperisul este tip sarpantd cu invelitoare din figla de beton, care a fost reabilitata si se afld in stare buna.

Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan la parter si din lemn cu doud foi de geam simplu, la etajul unu
si doi. Nici un element al anvelopei cladirii nu este termoizolat. Fatadele nu prezinta degradéri majore, doar pe alocuri
sunt desprinderi de tencuiala (la parter, mai ales in zona soclului), iar o parte din ferestre nu au montat pervaz.

CORP D (pasareld)

inchiderile laterale sunt realizate din tamplarie PVC cu geam termopan. Acoperisul este tip terasé cu hidroizolaie din
membrana bituminoasa.

Fatadele nu prezintd degradari, fiind in stare bund. La interior in zona grinzilor de acoperis si a stalpilor s-au
depistat infiltralii de ape pluviale de pe acoperis.

CORPUL E

Zidurile exterioare sunt din caramida plind de 50 cm grosime, zidurile interioare sunt din cardmida cu grosimi de 40, 20,
10 cm, iar planseele intermediare sunt din beton armat, tavanul peste ultimul nivel este din lemn. Acoperisul este tip
sarpanta cu invelitoarea din tabld zincatd, care a fost reabilitata si se afla in stare bund. Tamplaria exterioara este
partial din PVYC cu geam termopan, partial din lemn cu doua foi de geam simplu. Nici un element al anvelopei cladirii
nu este termoizolat. Fatadele prezintd tencuieli desprinse, mai ales in zona de parter si soclu. Partea cea mai degradata
este la fatadele dinspre curtea interioara. In aceastd zond, la schimbarea tamplariei nu au fost finisati spaletii, sunt
tencuieli desprinse in jurul ferestrelor, in zona acoperisului, nu au fost definitivate inchiderile (existd goluri in zidaria
dinspre zona podurilor). Anexa CT prezinta degradari majore la soclu, unde sunt desprinderi ale betonului. Conductele
pentru apele menajere de la etajul 1 sunt scoase spre exterior si prinse pe fatadele exterioare.

CORPF

Zidurile exterioare sunt din caramida plina de 45 cm grosime, zidurile interioare sunt din cdramida cu grosimi de 30,
20, 10 cm grosime, iar planseele sunt din beton armat. Acoperisul este tip sarpanta cu invelitoarea din tabla zincata.
Tamplaria exterioara este preponderent din PVC cu geam termopan cu exceptia ferestrelor de la nivelul 1 $i 2, care
sunt din lemn cu doud foi de geam simplu, amplasate la casa scarii si grupurile sanitare. Nici un element al anvelopei
cladirii nu este termoizolat.

Fatadele nu prezintd degradari majore, doar pe alocuri sunt desprinderi de tencuiald, iar o parte din ferestre nu au



montal pervazul. In decursul timpului, nu au fost fAcute interventii structurale majore asupra constructiei.
CORP G

Zidurile exterioare sunt din c&ramida plina de 45 cm grosime, zidurile interioare sunt din cardmida cu grosimi de 30, 20,
10 cm grosime, iar planseele sunt din beton armat, Acoperisul este tip sarpantd cu invelitoarea din tabld zincata.
Tamplaria exterioara este preponderant din PVC cu geam termopan.

Fatadele nu prezinta degradari majore, doar pe alocuri sunt desprinderi de tencuial, iar o parte din ferestre nu au
montal pervazul. In decursul timpului, nu au fost ficute interventii structurale majore asupra constructiei.

CONCLUZII $1 PREZENTAREA A CEL PUTIN DOUA OPTIUNI - EXPERTIZA TEHNICA

Din analiza efectuatd asupra structurii de rezistenta a cladirii investigate reiese ca, este posibila reabilitarea
propusd, In conditiile realizarii unor lucrari a caror solutii de principiu se prezinta in continuare.

Optiunea 1:
- Se va indeparta tencuiala degradata din zona soclului si de pe fatade in vederea aducerii la starea iniliald, se va trata
suprafafa prin desprafuire, spalare si amorsare, dupa care se va retencui. In zonele unde existd degradari majore la
nivelul soclului, se vor consolida acele zone prin indepartarea betonului degradat, desprafuirea, spalarea, amorsarea,

montarea unor ancore (care s& asigure conlucrarea betonului existent cu cel din cdmasuire), armarea si camasuirea
prin betonare;

- Se va indeparta caramida aparenta de pe fatade;
- Tnlocuirea jgheaburilor si burlanelor;
- Se va reface trotuarul de protectie din jurul imobilului, etanseizandu-se spre soclu si asigurand panta spre exterior;

- Se vor realiza lucrdri de reparatii la nivelul acoperisului si ancorarea sarpantelor pentru corpurile cu acoperis sarpanta,
in structura de rezistent;

- Aplicarea unui sistem termoizolant la fatadele, soclul constructiei, cu materiale usoare, respectivla nivelul acoperisului,
cu respectarea tehnologiei producatorului.

- Se va indeparta tencuiala degradata din zona soclului si de pe fatade in vederea aducerii la starea inifiald, se va trata
suprafata prin desprafuire, spalare si amorsare, dupé care se va retencui. In zonele unde exists degradari majore la
nivelul soclului, se vor consolida acele zone prin indepartarea betonului degradat, despréfuirea, spalarea, amorsarea,
montarea unor ancore (care s& asigure conlucrarea betonului existent cu cel din camasuire), armarea si camasuirea
prin betonare;

- Se va indeparta cardmida aparenta de pe fatade;
- Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor;
- Se va reface trotuarul de protectie din jurul imobilului, etanseizandu-se spre soclu si asigurénd panta spre exterior;

- Se vor realiza lucrari de reparatii la nivelul acoperisului si ancorarea sarpantelor pentru corpurile cu acoperis sarpanta,
in structura de rezistenta;

- Aplicarea unui sistem termoizolant la fatade, soclul constructiei, cu materiale usoare, respectiv la nivelul acoperisului,
cu respectarea tehnologiei producatorului;

- Realizarea si mentinerea in stare de functionare a sistemului de colectare a apelor de pe acoperis si indepartarea lor
de cladire, prin rigole;

- Verificarea si asigurarea bunei functionalitati a instalafiilor interioare si exterioare de apa si canalizare;
- Se va avea in vedere prevederea unor reazeme de neopren n dreptul planseelor, dupa caz;

- Instalatia electrica: reabilitarea tuturor instalatiilor electrice, respectiv inlocuirea tablourilor de iluminat si de forta,
inlocuirea grupului generator, inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat cu
eficientd energeticd ridicata si durata mare de viata.



- Instalatia termica: reabilitarea si modemizarea instalatiei pentru prepararea si transportul agentului termic, a apei calde
menajere;

- Pentru utilizarea surselor de energie regenerabild se vor monta panouri solare pentru a asigura necesarul de energie
termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum,;

- Se vor implementa sisteme de management energetic pentru a imbunatali eficienta energetica si monitorizarea
consumurile de energie;

- Crearea zonelor de protectie anti-incendiu, instalarea de usi anti-incendiu, instalarea sistemului de iluminat de
siguranta.

RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC ASUPRA SOLUTIEI OPTIME
Optiunea recomandata de expert este optiunea 2.

CONCLUZII | PREZENTAREA A CEL PUTIN DOUA OPTIUNI - AUDIT ENERGETIC
S1. Solutia de reabilitare pentru perefii exteriori si soclu
Solutia de reabilitare pentru peretii exteriori va péstra actualul desen al fatadei.

Se propune sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de
vata minerald bazaltica cu grosimea de 10 cm, intr-o solutie de tip «termosistemn», prin lipire cu un mortar adeziv i
fixare cu dibluri a plcilor pe suprafata peretilor existenti, protejarea stratului termoizolator obtinut cu o tencuiala subtire
armatd cu tesaturd din fibre de sticld, urmata de aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se
va acorda o atenlie deosebitd acoperirii puntilor termice existente.

Sporirea rezistentei termice a planseului din zona soclului, se va realiza prin montarea unui strat termoizolant din
polistiren expandat, prin lipire cu un mortar adeziv si fixare cu dibluri a placilor pe suprafata perefilor existenti,
protejarea stratului termoizolator obfinut cu o tencuiald subfire armatd cu fes&tura din fibre de sticld, umata de
aplicarea unei tencuieli intr-un strat de 3 cm, armata cu plasa rabit si finisaj tencuieli decorative.

S$2. Solutii de reabilitare pentru placa peste ultimul nivel

Sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul nivel, se va realiza prin montarea unui strat termoizolant dupa
cum urmeaza:

- la placa peste ultimul nivel cu acoperis sarpanta - vata minerald bazaltica, cu grosimea de 20 cm, protejata cu un
podet de circulatie din lemn. La realizarea termoizolatiei se va tine cont de detaliile din proiectul tehnic;

- la placa peste ultimul nivel cu acoperis tip teras - polistiren expandat, cu grosimea de 20 cm. Tnainte de montarea
termoizolatiei, se vor demonta straturile existente pané la plac, dupa care se va aplica un strat de difuziune i un
strat pentru bariera de vapori. Peste stratul termoizolant se vor aplica urmatoarele straturi de hidroizolatie: un strat
barierd vapori - membrana termofuzibild; un strat membrana bituminoasa cu protectie cu granule minerale.

S$3. Solutii de termoizolare a placii peste subsol si placa spre exterior

Pentru cresterea rezistentei termice a plécii pe subsol se va termoizola placa spre exterior (de la pasareld) si
tavanul subsolului precum si 0.6 m de la tavan pe peretii inferiori cu vatd minerald clasa de reactie la foc A1 sau
A2, cu grosimea de 10 cm, la placa subsolului si 20 cm la plécile spre exterior, prin lipire cu un mortar adeziv i
fixare cu dibluri a placilor pe suprafaia perefilor existenti, protejarea stratului termoizolator obtinut cu o tencuiala
subtire armata cu tesatura din fibre de sticla.

La aplicarea termoizolatiei se va acorda o atentie deosebitd acoperirii puntilor termice  existente. Toate prevederile
tehnice si tehnologice ale fumizorului de sistem trebuie respectate.

S4. Solutii de reabilitare pentru tdmplaria exterioara
Tamplaria actuald este din PVC, lemn si metalica

Solutia implica schimbarea tamplériei existente cu tamplérie termorezistenta performanta din punct de vedere
energetic, care sd duca la reducerea transferului termic. In jurul tamplariei se va aplica un strat de vatd minerala



bazaltica, cu grosimea min. 2 cm, prin lipire cu un mortar adeziv si fixare cu dibluri a plécilor pe suprafata peretilor
existentj, protejarea stratului termoizolator obtinut cu o tencuiala subtire armata cu tes&tura din fibre de sticla, urmat?
de aplicarea tencuielii exterioare.

Pentru reducerea transferului termic pe perioada de iama si vara se propune montarea de rulouri automatizate cu
senzor de soare si telecomanda.

S&. Solufii de modernizare a instalatiei de apa calda de consum

Se propune montarea unui sistem de panouri solare cu tuburi vidate pentru prepararea apei calde de consum.
S6. Solutii de modernizare a instalatiei de incalzire

Se propune inlocuirea cazanelor existente cu cazane de inalté eficientd, cu functionare in condensatie.

Se propune modemizarea instalatiei de incalzire, prin montarea unor cazane de inalté eficienta cu functionare pe gaz,
in condensatie.

Ca aport la incalzire se propune montarea a 6 pompe de céldura cu capacitatea de 30 kW/buc.

Pachete propuse:

Pachet 1: $1+ §2+ S3+ 54

Pachet 2: S5+ S6

Pachet 3: 1+ 82+ 83+ S4 + §5+56

Pe baza utilitatilor globale se propune realizarea reabilitarii energetice a spitalului pe baza pachetului de
solufii P3 (S1+ S2+ S3 + S4 + 85+ S6).

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Descrierea lucrérilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizérii lucrarilor de baza conform
recomandarilor din expertiza si din auditul energetic se contureazé o serie de lucrari de baza, lucrari care se impun
pentru ca obiectivul studiat, sa indeplineasca cerintele de calitate si legislatia in vigoare.

Lucrarile de baza, dupa cum reies din raportul de expertizd si din raportul auditul energetic la acest obiectiv, se
contureaza in:

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI
Izolare termicd fafadd - parte vitratd

Cerintele constructive pentru tamplarie vor fi: profil cu 5 camere, culoare alba; clasa A; armatura otel zincat, grile de
ventilatie higroreglabile; geam termoizolant, feronerie oscilobatanta cu inchidere multipunct.

In partea de primiri urgent4 aferenté corpului A, se vor monta usi automate din PVC.
Pervazurile exterioare se vor inlocui cu pervazuri din tablg vopsitd in cAmp electrostatic.
{zolarea termicé fafade parte opacéd

Lucrari de baza la nivelul soclului

Premergator aplicarii termosistemului se vor indeparta toate straturile de tencuieli sau placaje. Zonele de pe soclu de
unde vor fi indepéartate finisajele compromise vor fi tencuite si aduse la nivelul finisajelor in cdmp. La montarea
materialului termoizolant [a nivelul soclului se va tine seama de natura soclului, montandu-se un sort de tabla zincata
prinsa cu agrafe de banda de otel zincat.

Lucrari de baza la nivelul peretilor exteriori parte opaca.

Premergator aplicarii termosistemului se vor indepérta toate straturile de tencuieli sau placaje (in totalitate placajul de
céramida aparentd aflat’ pe fatade). Zonele de pe fata de unde vor fi indepértate finisajele compromise vor fi tencuite



si aduse la nivelul finisajelor in cAmp. Termoizolatia de la nivelul fatadelor va fi din vaté minerald grosimea de 10 cm,
fixarea placilor de vata se va realiza cu adeziv, pentru lipirea placilor de vatd, apoi se va proteja cu un strat de protectie
din mortar, care va fi aplicat peste o plasa de rabi. Peste mortar se va aplica un strat de finisaj exterior, tencuiala
decorativa.

Pentru protejarea muchiilor la ziduri se vor folosi coltare din aluminiu cu plasd, iar pentru colturile interioare pentru a
nu se infiltra apa se va monta profil cu picurator. Spaletii vor fi termoizolati cu polistiren expandat cu o grosime de 2
cm. Peste termoizolatie se vor aplica doua straturi de protectie, masa spaclu din mortar aditivat. Peste stratul de
protectie se va aplica un strat de tencuiald decorativa.

Termoizolatie placa peste ultimul nivel

Termoizolarea plécii peste ultimul nivel se va face folosind un sistem care va cuprinde curatarea stratului suport
de pe acoperis.

Ca si material termoizolant se va folosi vata minerala bazaltica. Se va aplica un strat de amorsa bituminoasd realizata
din bitum oxidat si solventi si un strat de membrana termofuzibild cu grosimea de 2 mm. Peste stratul de termoizolatie
se va monta un podest din lemn pentru accesul in acoperis.

La placa peste ultimul nivel cu acoperis tip teras4 - polistiren expandat, cu grosimea de 20 cm. Inainte de montarea
termoizolatiei, se vor demonta straturile existente pana la placa, dupa care se va aplica un strat de difuziune si un strat
pentru bariera de vapori. Peste stratul termoizolant se vor aplica urmétoarele straturi de hidroizolatie; un strat barierd
vapori - membrand termofuzibild; un strat membrana bituminoasd cu protectie cu granule minerale

Dupd termoizolare se va monta in sort de tabld zincatd cu rolul de a proteja termoizolatia.
Termoizolatie subsol

Se va termoizola tavanul subsolului cu vatd minerala clasa de reactie la foc A1 sau A2, cu grosimea de 10 cm,
prin lipire cu un mortar adeziv si fixare cu dibluri a plécilor pe suprafata peretilor existenti, protejarea stratului
termoizolator obtinut cu o tencuiald subtire armata cu fesatura din fibre de sticla.

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE

Inlocuire conducti distributie la exterior

Se vor inlocui tevile de la nivelul canalului tehnic si de pe fatade (fatadele aflate in interiorul curtii corpului E).
Inlocuire centrala termica proprie

Deoarece instaledia de producere a apei calde de consum prezinta uzurd fizica si morald@ in proportie de 80% necesitd
inlocuire urgenta a acesteia, de aceea impunandu-se montarea urmatoarelor: doud cazane cu puterea de 800 KW,
doud arzatoare pentru cazane, doud sisteme de automatizare cascada, doud acumulatoare ACM cu capacitatea de
5000 de L si unschimbator de caldura. La fiecare cazan se va monta céte o pompa de circulatie iar pentru a asigura
circulatia apei de la boiler la schimbétorul de caldura se va monta cate o pompa de circulatie.

Se va monta o butelie de egalizare cu rolul de a separa regimul hidraulic, al circuitelor ufilajelor din centrala
termica, de cel al consumatorilor.

Inlocuirea instalafiei de distributie a agentului termic pentru incélzire si apd caldi de consum

Aceasta categorie de lucréri cuprinde reabilitarea termica a sistemului de incalzire. Pentru sistemul de incalzire se vor
monta conducte noi din otel, care se vor vopsi si se vor termoizola cu un strat de vata minerala protejata cu carton
bitumat. Conductele de distributie inlocuite vor avea aceleasi diametre cu cele inifiale, pastrandu-se si traseul
circuitului. Dupd nlocuirea si izolarea conductelor, instalafia se va spala urmand echilibrarea hidraulica.

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda, apa rece si a contoarelor de energie termica
Pe conducta de alimentare cu apa rece se va monta un contor, cu urméatoarele caracteristici:

-posibilitate de montare verticald sau orizontal3;

-temperatura maxima 50°C,;

~dispozitiv de masurare sub acliunea apei;

-preechipare pentru citire a distanta sau echipare cu releu reed cu sistem M-Bus, cu modul radio.
Pe conducta principala de apa calda se va monta un contor cu urméatoarele caracteristici:



-posibilitate de montare orizontala;

-dispozitiv de masurare sub actiunea apei;

-preechipare pentru citire la distanta sau echipare cu releu reed cu sistem M-EBus, cu modul radio;
Pentru masurarea energiei termice se va monta un contor electronic de energie termica cu posibilitatea de calcul a
consumurilor unui grup de consumatori. Contorul poate fi conectat in sistem BMS.

INSTALARE SISTEME ALTERNATIVE
Montaj sisteme surse regenerabile

Se vor monta panouri solare cu tuburi vidate, pe acoperis. Principiul de funcfionare va favoriza energia pravenita din
surse verzi si regenerabile in conformitate cu directivele europene. Panourile solare se vor monta pe acoperisul fiecarui
corp al spitalului de pe fatada sud-vestica. Panourile vor fi prevazute cu prelatd de acoperire pentru evitarea
supraincalzirii agentului termic din instalatie.

La nivelul solului, in curtea interioara se vor monta 6 pompe de c¢aldurd aer —apa de 30kW, montate in grupuri de cate
trei. Prepararea agentului termic pentru apa calda menajere si ca aport pentru incaizire se va realiza in trei pufere cu
o serpentina, pentru conectarea panourilor solare.

Sistemul de asigurare al instalatiei este realizat cu vase de expansiune inchise i supape de sigurana.

LUCRARI DE INSTALARE / REABILITARE / MODERNIZARE A SISTEMELOR DE CLIMATIZARE, VENTILARE
NATURALA $! VENTILARE MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATI AERULUI INTERIOR

Asigurarea calitafii aerului prin ventilare naturald organizatéd

Cladirea este dotata la majoritatea incaperilor cu aparate individuale de climatizare.

Calitatea aerului va fi asigurata prin montarea unor grile higroreglabile la nivelul tamplériei termorezistente din PVC.
LUCRARI DE REABILITARE / MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT

Reabilitarea / modernizarea instalatief de iluminat

Cablurile pentru circuitele de iluminat vor fi montate ingropat in tencuiald, montate in tuburi de protectie. Se vor folosi
conductori din cupru cu rezistentd marita la foc CYY-F.

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat cu eficient energetica
ridicata gi duratd mare de viafa

Pentru iluminatul interior, exterior si stabilirea nivelului de iluminare, a fost calculata puterea corpurilor de iluminat,
avand in vedere normativele aflate in vigoare pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri, instalatjilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile.

LUCRARI DE MANAGEMENT ENERGETIC $I ALTE ACTIVITATI CARE CONDUC LA INDEPLINIREA REALIZARII
OBIECTIVULUI PROIECTULUI

Montarea unor sisteme de aufomatizare, control §i monitorizare, care vizeaza economia de energie
Sisteme de control active

Lucrarile la nivelul sistemelor de management energetic cuprind si instalarea unui swich, router wireless, care sa
gestioneze conectarea la intemet si s& asigure un schimb rapid si eficient de informatii intre diferitele componente si
dispozitive ce alcatuiesc sistemul BMS.

Cu scopul de a reduce radiatiile solare pe timp de vard, cat si mentinerea gradului de confort tehnic in interiorul
spitalului in zilele de iarna, se vor monta rulouri exterioare. Aceste rulouri au senzori de soare, actionate electric prin
telecomanda pentru fiecare rulou si sunt cuplate la sistemul BMS.

Sisteme de management energetic

Unul dintre tipurile folosite la managementul energetic este pachetul BMS (building management sistem), ceea ce
inseamna folosirea eficientd a instalaiei de incalzire si iluminat.



BMS este un sistem de automatizare pentru spital care trebuie sa lucreze automat, fard a fi nevoie de interventia
permanenta a operatorului uman.

Pachetul BMS cuprinde: modulul logic de comanda si receptie a datelor, modulul de transmisie a datelor cétre o sursa
externd, cum este computerul. Pachetul mai cuprinde releu de comanda a electrovanei pentru un calorifer, senzorul
de comanda a climei interioare in functie de necesitate, acesta cuprinzand noua senzori in unul singur; alimentatorul
sistemului; modulul de diminuare a intensitatii luminoase.

MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Reparatii elemente constructie fatadé

Se vor repara elementele de constructie ale fatadei ce prezinta potential pericol de desprindere ce pune in pericol
siguranta, pacientilor, personalului auterizat din cadrul spitalului, ct si a vizitatorilor,

Se vor repara tencuielile exterioare la nivelul peretilor exteriori si soclului, mai exact se vor desface tencuielile degradate
de la nivelul ancadramentelor la ferestre, braul de la corpul E. Se va desface placajul de céramida aparenta.

Se vor repara $i se vor tencui zonele degradate de la nivelul fajadelor si peretilor. Dupa repararea acestor elemente se
vor inlocui pervazurile exterioare cu pervazuri din tabla vopsita in camp electrostatic.

Reparatii acoperis, inclusiv sistem colectare ape meteorice

Aceste lucrri conexe cuprind urmétoarele reparatii la nivelul acoperisului - indltarea coloanelor de ventilatie, montarea
unei caciuli la coloanele de ventilatie, se vor desface toate siraturile de termoizolatie existente de la nivelul teraselor
acoperisului.

Elementele din lemn de la nivelul structurii acoperisului (inchideri scandurd, streasind, pazie) se vor trata cu
insectofungicid pe ambele parti, apoi acestea se vor vopsi pe exterior.

La nivelul copertinelor se va realiza invelitoare din tabla tip tigla.
Demontare - montare echipamente aferente de pe fafadd

Instalatia de gaz care este pozata pe falada va fi demontata pe portiuni montandu-i-se cleme de sustinere mai lungi
cu scopul repozdrii pe fafada finitd {cu termosistem) a conductei de gaz, fard ca aceasta sa fie ingropatd in
termosistem, Cutiile cu contoare si de distributie de gaz prezente pe fatada vor fi demontate si remontate aparent pe
stratul finit. Aparatele de aer conditionat care apar pe fatada vor fi demontate si remontate pe stratul de termosistem
finit. De asemenea firma luminoasa si cablurile electrice pozate pe fatada vor fi demontate si repozate pe stratul finit.

Refacere finisafe inferioare, in zonele de interventie

in zonele unde se va interveni pentru termoizolarea spaletilor si inlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie
performanta energetic PVC, se vor reface finisajele interioare, se vor reface i pervazurile interioare.

Reparare trotuar

In urma realiz&rii lucrarilor de termoizolatie din zona soclului, se va téia betonul cu disc diamantat, se va desface
trotuarul existent, se va s&pa manual, se va depune un strat de nisip compactat, se va monta o armatura peste care
se va tuma beton, printre rosturi se va tuma bitum.

Consolidéri
Lucrarile de consolidare vizeaza in special lucrari la nivelul soclului.

Reabilitarea/modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate:

- inlocuire tablouri electrice;

- montaj grup generator;

- instalatii semnalizare urgente;

- instalatii avertizare si prevenire incendiu;



- instalatie legare la p&mant si paratraznet;
- racord electric;
- inlocuire circuite electrice;

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie , Reabilitarea energeticd a Spitalului Judefean dle
Urgenta Targu-Jiu - locatia str. Tudor Vladimirescu”, asa cum au fost aprobati prin Hotaréarea Consiliului Judetezan
Gorj nr. 135 din 18.07.2017 sunt:

1. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA 21,134,024 mii lei
din care: C+M (inclusiv T.V.A)) 13.391,650 mii lei
2. Esalonarea investitiei (INV/C+M), inclusiv TVA
Anul | 4.299,154/2.484,690 mii lei
Anul 1 16.834,870/10.906,960 mii lei
3. Durata de realizare 16 luni
4. Capacitati (in unitati fizice):
- Suprafata construita supusa reabilitérii energetice 4.237 mp.
- Suprafata construita desfasurata reabilitata energetic 2.469 mp.
- Sistem instalatie incélzire 1 buc.
- Sistem alternativ de producere a energiei termice 1 buc.
- Sistem de management energetic integrat 1 buc.
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